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720.P30PB

E051301 E201803

711BPB 712BPB

720.P1500PB

POLÍMETROS DIGITALES INTELIGENTES

	 Cuando se utiliza 
con pinza  
amperimétrica  
el sensor indica  
directamente  
el valor en 
amperios.

	 Suministrado con 
2 baterías AAA

COMPACTO

Función SMART: Ajusta automáticamente ohmímetro o 
voltímetro, CA o CC.
Función MAX/MIN: que muestra el valor máximo y 
mínimo de una medición. 
Voltaje CA y CC: 600V
Resistencia: 10MΩ
Frecuencia: 3 KHZ

 Selecciona automáticamente el mejor rango de   
     medida. 
 Continuidad y resistencia se miden simultáneamente. 
 Sondas versátiles para CATII y CATIII

INTELIGENTES, VERSÁTILES Y FÁCILES DE USAR

 	AC DC Amp: 
600A

 	Suministrado con 
3 baterías AAA

CON PINZAS  
AMPERIMÉTRICAS

PINZAS AMPERIMÉTRICAS

 AC / CC 0 – 30A
 Medida mínima: 5 mA
 Anillo de medida Ø: 19 mm
 Conductor máximo: 19 mm
 Toma para usar la pinza 

como un osciloscopio
 AC / CC 20 – 1500A
 Anillo de medida Ø: 53 mm
 Conductor máximo: 52 mm

CAT IV
 Ajuste manual del punto 0
 Compatible con polímetros  

FACOM y de otras marcas.

ELECTRICIDAD

��POLIMETRO DIGITAL

 Polímetro automoción / mantenimiento 
 Voltímetro - amperímetro - ohmímetro 
 Pantalla LCD con retro iluminación 
 Protección contra sobretensión 
 Test de continuidad y diodos 
 Medición de temperatura  

Datos técnicos : 
 Voltímetro DC / AC: 0 a 250 V 
 Ohmímetro: 0 a 20 MΩ 
 Test diodo: 2.8 V / 1 mA 
 3 pilas AAA 1.5 V suministradas 

 Polímetro
 Test diodos 
 Memorización de datos 
 Protección contra sobre cargas 

Datos técnicos : 
 Voltímetro DC / AC : 0 a 600 V 
 Amperímetro AC : 0 a 400 A 
 Ohmímetro: 0 a 20 MΩ 
 Continuidad <30 Ω 
 Diámetro máximo de cable para medir : Ø 32 mm 
 Suministrado con funda de protección y cables 

PINZA AMPERIMÉTRICA 

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom
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BAT.TESTU

B12OBD.M

714APB

E200408

715PB

ELECTRICIDAD

INTERFAZ PARA ASEGURAR EL CAMBIO DE BATERÍA SIN  
PERDER MEMORIAS DEL VEHÍCULO.

SALVA – MEMORIA 12V

	 El salva-memoria indica 
que la conexión es 
correcta mediante señal 
luminosa.

 Conexión a la toma OBDII 
y a la toma mechero del 
booster.

	 Comprueba baterías de 6V-12V y sistemas de 
reinicio y carga de 12V-24V

	 Sistema de valoración: SAE (CCA) / DIN / EN / IEC 
y JIS

	 Rango operativo: 40 ~ 2000 CCA
	 Compatible con: EFB, VLRA/ GEL, AGM plato plano, 

AGM espiral y baterías de líquido regular en 2 
segundos

NUEVO

BOOSTER 12 V 

 	Tensión : 12 V.
 	Para motores disel y gasolina
 	Para turismos y utilitarios
 	Capacidad: 12 Ah.
 	TCFC : 420A - 1.170PA
 	Cables: Cobre puro - doble 

aislamiento 25mm² - 60 cm.
 	Indicador de nivel de carga
 	Cargador : 12V 1,3A
 	Accesorios: Toma para mechero 	

protegida 20A con cable. 

POTENTE Y DURADERO

Conexión USB
Fácil transferencia del resultado de la 
prueba a un PC
Fácil de compartir información con el 
propietario del coche 

+/- Pinzas de la batería
Todas las baterías de 12 
voltios son compatibles

Pantalla LCD de 4 líneas
Lectura digital fácil; pantalla electrónica, 
multi información

Rollo de papel estándar de impresión térmica
Impresión de los resultados de la prueba de 4 líneas

COMPROBADOR DE BATERÍA CON IMPRESORA

POLÍMETRO AUTOMOCIÓN

CALIBRE AUTO, VOLTÍMETRO AMPERÍMETRO, 
OHMIÓMETRO COMPROBADOR DE CONTINUIDAD, 
COMPROBACIÓN DE DIODOS, MEDICIÓN DE 
TEMPERATURA, RELACIÓN CÍCLICA,  
ÁNGULO DE LA LEVA, MEDICIÓN DE LA  
RESISTENCIA INTERNA DE LAS BATERÍAS, 
CUENTARREVOLUCIONES (PINZA OPCIONAL), 
FRECUENCÍMETRO.
MEDICIÓN RMS/600V CAT III.

 �Medición sin contacto de las corrientes  
CA/CC de 0 a 500 A.

 Ajuste automático a cero.
 �Incluye un par de puntas de medición, un cable para analizar la 

batería, una sonda de temperatura K y una funda protectora.
 �Piezas de recambio: fusible 714A-F (500 mA),  

juego de puntas de prueba 714A-L.
 1,353 kg

 ADAPTADO A LOS VEHÍCULOS HÍBRIDOS  
    Y ELÉCTRICOS.
 DETECCIÓN DE CORRIENTES DE FUGA.
 INCLUYE FUNDA DE PROTECCIÓN.

 �Medidor de aislamiento hasta 4000 
MOhm a 250 V, 500 V, 1000 V.

 Voltímetro CA / CC: 0 a 600 V.
 Amperímetro CA / CC: 0 a 400 mA.
 �Compatible con las pinzas 

amperimétricas 711A.P500.
 Ohmiómetro: 0 a 40 MOhm.
 �Frecuencímetro, medidor de 

continuidad, medidor de diodos.

POLÍMETRO, MEGÓHMETRO Y MEDIDOR 
DE AISLAMIENTO

El panel táctil... 
Fácil selección de funciones en el menú

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom
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B12.SECU

B124.1A

B12.1CPB

ELECTRICIDAD

RESISTENTE
      Y DURABLE
2 Años de garantía para todos los 
componentes, incluyendo la batería

BOOSTER 12 VOLTIOS

 Para vehículos ligeros y tractores pequeños
 Capacidad: 20 Ah
 PA: 3.500A
 Cables: Cobre puro, 

simple aislamiento 25 mm2 - 155 cm
 Pinzas: rectas 650A en bronce
 Protección: fusible 300A
 Cargador integrado
 Indicador de carga

BC126PB BC1215PB

Voltaje nominal 12V 12V

Corriente máxima de salida 6A 15A

Voltaje de salida limitado a 14,7V 14,7V

Accesorios de carga abrazaderas aisladas y cables de anillo (con 
fusible) Conector de  

encendedor de cigarrillos.

Modos* -Floating
-Despertador

-Floating
-Despertador
-Showroom

 4 puntos de selección de voltaje, 
conector Anderson

 Para vehículos ligeros, tractores, obras 
públicas, agrícolas...

 Capacidad: 2 x 20 Ah
 TCFC: 1000 A; CA: 1.400A; PA: 

3.700A
 Cables: Cobre puro, doble aislamiento 

35 mm2-155 cm
 Pinzas: rectas 650A en bronce
 Protección: fusible 500A + buzzer
 Accesorios: Adaptador para mechero 

con cable protegido 12 V 20A

BOOSTER DE ARRANQUE DE ALTA SEGURIDAD  
PARA USO INTENSIVO

 Protección por fusible temporizado 
300A.

 Encendedor de coche protegido 
por un fusible 16A.

 Cables de cobre con aislamiento 
25 mm² de 1,55 M.

 Interruptor de seguridad y alarma 
de inversión de las polaridades.

 Voltímetro analógico de control 
de carga

 Batería interna AGM estanca.
 Corriente “Peak” Máx.: 3500A.
 Corriente de arranque Máx: 

1300A.

 100% automático
 6 idiomas disponibles
 Protección de inversión de polaridad
 Protección de voltaje incorrecta
 Sin tecnología SPARK
 Tensión de salida limitada a 14,7V
 8 programas de carga inteligente
 Modo de mantenimiento de la batería.
 Compatible con baterías de vehículos con Start&Stop
 Cargue todas las baterías de plomo ácido: líquido,VLRA, AGM, GEL.
 2 años de garantía

*Modos
 Floating: Para el mantenimiento de baterías descargadas.
 Despertador: Para baterías descargadas hasta 0.2V
 Showroom: Para alimentar los vehículos en los salones de exposición. 

BOOSTER 12V CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD CARGADORES INTELIGENTES

BOOSTER 12 Y 24  VOLTIOS

2 AÑOS

2 AÑOS

2 AÑOS
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