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PASACABLES Y ACCESORIOS 

SACABOCADOS

SACABOCADOS ISO
•  Sacabocados 3 partes ISO con punzón  

para ranuras.
•  Capacidad: ISO 12 a ISO 63.
•  Los bocados se parten en 3 para evitar 

cualquier bloqueo del tornillo de avance.
•  Mayor duración gracias a la geometría  

del corte.
•  Disponible con o sin tornillo con tope de bola.

1 - Para acero ordinario ST37
•  Espesor de chapa máx.: 2 mm.
•  Pretaladro; - 0,2 mm mín. por encima  

del Ø del tornillo.

SACABOCADOS PG
•  Capacidad: PG7 a PG48.

2 - Para acero ordinario ST37
•  Sacabocados de 3 puntos.
•  Bocado arandela. Cae automáticamente 

tras unas vueltas de llave al finalizar  
el punzonado.

•  Espesor máx.:- 2 mm con un tornillo  
de Ø 9,5 mm.- 3 mm con un tornillo  
de Ø 19 mm.

•  Pretaladro: 0,2 mm mín. por encima  
del Ø del tornillo.

LOS SACABOCADOS FACOM SE EMPLEAN DE ESTA MANERA : 

Con una llave para un sacabocados provisto de  
un tornillo con tope de bolas.

EQUIVALENCIA (mm):

¿QUÉ DICE LA NORMA ISO EN 50262 ?
•  Esta norma, elaborada en el ámbito internacional, determina el rendimiento y las funciones eléctricas  

de las entradas de cable.
•  Determina que el roscado métrico ISO haga referencia en materia de prensaestopas desde septiembre de 99.
•  El empleo del roscado PG será aún posible para el mantenimiento de los equipos existentes aunque no se 

refiera a ninguna norma internacional o nacional. 
Para un empleo óptimo del sacabocados no olvide engrasar el tornillo-eje con 
lubricante.

SACABOCADOS NO CATALOGADOS  
Si de manera específica requiere dimensiones o formas particulares de sacabocados, no dude en consultarnos.

ISO12 ISO16 ISO20 ISO25 ISO32 ISO40 ISO50 ISO63

12.5 16.5 20.5 25.5 32.5 40.5 50.5 63.5

PG7 PG9 PG11 PG13 PG16 PG21 PG29 PG36 PG42 PG78

12.7 15.2 18.6 20.4 22.5 28.3 37 47 54 60

Bocado 3 partes
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 ELECTRICIDAD   SACABOCADOS 

•  Para corte circular de chapa y materiales plásticos.
•  Maniobra con una llave o un conjunto trinquete/vaso.
•  Corte rápido, limpio y sin rebabas.
•  Para cualquier diámetro de PG 7 a PG 48.
•  Engrasado obligatorio de las piezas para un mejor empleo.
•  CONSEJO: la arandela cortada cae más fácilmente si se efectúan  

2 ó 3 vueltas suplementarias con la llave de apriete una vez haya  
finalizado el corte.

•  Suministrados con punzón, matriz y tornillo con tope de bola. 
Leyenda cuadro: 
- d = diámetro PG/mm. 
- d1 = diámetro de perforación/mm. 
- Tornillo = lado plano (mm) /tornillo de maniobra. 
- E = espesor/máx acero/blando.

•  Para corte circular de chapa y materiales plásticos.
•  Maniobra con una llave o un conjunto trinquete/vaso.
•  Corte rápido, limpio y sin rebabas.
•  Para cualquier diámetro ISO de M12 a M63.
•  Engrasado obligatorio de las piezas para un mejor empleo.
•  VENTAJAS: la arandela se parte en tres y cae automáticamente al finalizar  

la operación de corte.
•  Suministrados con punzón, matriz y tornillo con tope de bola. 

Leyenda cuadro: 
- d = diámetro ISO/mm. 
- d1 = diámetro de perforación/mm. 
- Tornillo = lado plano (mm) /tornillo de maniobra. 
- E = espesor/máx acero/blando.

SACABOCADOS ESTÁNDAR CON CORTE CIRCULAR

 Sacabocados PG con tornillo de maniobra  Sacabocados ISO con tornillo

d [mm] d1 [mm] E [mm] PG PG 
diám. Tornillo [mm]  [g]

12,7 11 2 7 7 17 108
15,2 11 2 9 9 17 114
18,6 11 2 11 11 17 120
20,4 11 2 13 13 17 120
22,5 11 2 16 16 17 128
28,3 11 3 21 21 17 130
37,0 11 3 29 29 27 140

d [mm] d1 [mm] E [mm] ISO Tornillo [mm]  [g]

12,5 11 2 M12 17 55
16,2 11 2 M16 17 122
20,4 11 2 M20 17 148
25,4 11 2 M25 17 183
32,5 22 2 M32 27 436
40,5 22 2 M40 27 576
50,5 22 2 M50 27 816
63,5 22 2 M63 27 754
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SACABOCADOS 

•  Broca de diámetro 11 mm para pretaladro. •  Para lubricación de los tornillos y ejes de mandos. 

• Para un taladro cilíndrico y preciso de cualquier tipo de material.
• No precisa pretaladro.
•  Vástago cilíndrico con 3 semiplanos, para un buen arrastre  

que evite los microbloqueos.
• Indicación de los diferentes diámetros.
• 678014 : Especial prensaestopas PG.
• Capacidad de perforación de chapa hasta 4 mm de espesor.
• Diámetro del vástago 10 mm.

•  Para un taladro cilíndrico y preciso de cualquier tipo de material.
•  No precisa pretaladro.
•  Vástago cilíndrico con 3 semiplanos, para un buen arrastre  

que evite los microbloqueos.
•  Indicación de los diferentes diámetros.
•  678014 : Especial prensaestopas PG.
•  Capacidad de perforación de chapa hasta 4 mm de espesor.
•  Diámetro del vástago 10 mm. 

 Broca diámetro 11 mm  Pasta lubricante

 Broca escalonada ISO

ACCESORIOS

 Broca escalonada PG

 [g]

310

 [g]

150

d mín. - máx. [mm] d1 [mm] L [mm]  [g]

6,5 - 8,5 - 10,5 - 12,5 - 16,5 - 20,5 - 
25,5 - 29,0 - 32,5 - 36,5 - 40,5 10 96 310

d mín. - máx. [mm] d1 [mm] L [mm]  [g]

6,0 - 9,0 - 12,5 - 15,2 - 18,6 - 20,4 - 
22,5 - 26,0 - 28,3 - 30,5 - 34,0 - 37,0 10 100 300
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