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d1 dA

R.6AVSE
R.7AVSE
R.8AVSE
R.10AVSE
R.12AVSE

 

L

L1

A d

RT.4AVSE
RT.5AVSE
RT.6AVSE

 

R.151AVSE

❶

❷

❸

❶

❷

❸

A ÑOS

NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, NF EN EN 60900, ISO  

2725-1, ISO 1711-1, EN 60900, DIN 3124, DIN EN 60900,  

ASME B107.5

•  Vasos de empleo manual.
•  Arrastre 1/4" - 6,35 mm.

NF EN 60900, EN 60900, DIN EN 60900

•  Vasos de empleo manual.
•  Arrastre 1/4" - 6,35 mm.

NF ISO 3315, NF EN 60900, ISO 3315, EN 60900, DIN 3122,  

DIN EN 60900, ASME B107.10

•  Arrastre 1/4" - 6,35 mm.
•  Sujeción de vasos y accesorios por bola-resorte (9 N).
•  Aislamiento del mango con código color "seguridad".
•  Dimensiones: 125 x 45 x 35 mm.  

HERRAMIENTAS AISLADAS 1.000 VOLTIOS SERIE VSE 

TRINQUETES VASOS FACOM AISLADOS 1.000 VOLTIOS.

¡Una gama 
completa para 
todos los trabajos  
con tensión!

Gama de accesorios completa: 
alargadera, mangos en T… 
Largo de los vasos. 
Arrastres: 1/2", 3/8", 1/4" para resolver 
los problemas de accesibilidad.

 R.AVSE - Vasos 1/4" 6 caras aislados 1.000 Voltios serie VSE

A [mm] d [mm] d1 [mm] L [mm]  [g]

6 22 16 22 10
7 22 17 22 16
8 22 17 22 16
10 22 18 22 20
12 22 22 22 30

 RT.AVSE - Vasos 1/4" 6 caras aislados 1.000 Voltios serie VSE

A [mm] d [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

4 22 37 11 20
5 22 37 13 20
6 22 37 14 20

TRINQUETES Y ACCESORIOS  1/4"

 Trinquete 1/4" aislado 1.000 Voltios serie VSE

Y juegos completos 
suministrados en caja.

 [g]

140

VASOS 1/4"

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom
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R.210AVSE

 

R.400AVSE

 

J.8AVSE
J.10AVSE
J.11AVSE
J.12AVSE
J.13AVSE
J.14AVSE
J.15AVSE
J.16AVSE
J.17AVSE
J.18AVSE

 

J.8LAVSE
J.13LAVSE
J.14LAVSE
J.16LAVSE
J.17LAVSE
J.18LAVSE
J.19LAVSE

A ÑOS

NF ISO 3316, NF EN 60900, ISO 3316, EN 60900, DIN 3123,  

DIN EN 60900, ASME B107.10

•  Arrastre 1/4" - 6,35 mm.

Incluye : 
- 5 vasos de 6, 7, 8, 10, 12 mm. 
- 3 vasos 6 caras macho 4, 5, 6 mm. 
- 1 trinquete R.151AVSE. 
- 1 alargadera R.210AVSE.
•  Dimensiones de la caja: 322 x 136 x 53 mm.  

NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, NF EN 60900,  

ISO 2725-1, ISO 1711-1, EN 60900, DIN 3124, DIN EN 60900, ASME B107.5

•  Vasos de empleo manual.
•  Arrastre 3/8" - 9,53 mm.
•   Perfil OGV®

NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, NF EN 60900,  

ISO 2725-1, ISO 1711-1, EN 60900, DIN 3124, DIN EN 60900, ASME B107.5

•  Vasos de empleo manual.
• Arrastre 3/8" - 9,53 mm.
•   Perfil OGV®

 ELECTRICIDAD   HERRAMIENTAS AISLADAS 1.000 VOLTIOS SERIE VSE 

 Alargadera 1/4" aislada 1.000 Voltios serie VSE

d [mm] L [mm]  [g]

16,6 116 65

 Composición de 10 herramientas con aislamiento 1000 Voltios serie VSE

H [mm] L [mm]  [g]

53 322 650

 J.AVSE - Vasos 3/8" 12 caras aislados  
1.000 Voltios serie VSE

VASOS 3/8"

A [mm] d [mm] d1 [mm] L [mm]  [g]

8 18 17 43 30
10 18 18 43 34
11 18 20 43 35
12 18 21 46 35
13 18 22 46 45
14 18 23 46 45
15 18 25 46 45
16 18 25 46 45
17 18 27 46 48
18 18 27 46 66

 J.LAVSE - Vasos largos 3/8" 12 caras 
aislados 1.000 Voltios serie VSE

VASOS 3/8" LARGOS

A [mm] d [mm] d1 [mm] L [mm]  [g]

8 18 19 63 66
13 18 23 63 75
14 18 23 63 98
16 18 25 69 147
17 18 27 76 147
18 18 28 76 157
19 18 29 76 166
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L

L1

A d

JT.4AVSE
JT.5AVSE
JT.8AVSE

 

J.151AVSE

 

J.121AVSE

A ÑOS

NF EN 60900, EN 60900, DIN EN 60900

•  Vasos de empleo manual.
•  Arrastre 3/8" - 9,53 mm.

NF ISO 3315, NF EN 60900, ISO 3315, EN 60900, DIN 3122,  

DIN EN 60900, ASME B107.10

•  Arrastre 3/8" - 9,53 mm.
•  Sujeción de vasos y accesorios por conjunto bola-resorte (16 N).
•  Aislamiento del mango con código color "seguridad".
•  Dimensiones: 180 x 50 x 48 mm.  

NF EN 60900, EN 60900, DIN EN 60900, ASME B107.10

•  Mango con arrastre 3/8" - 9,53 mm.
•  Sujeción de vasos y accesorios por conjunto bola-resorte (16 N).
•  Aislamiento del mango con código color "seguridad".
•  Dimensiones: 205 x 165 x 35 mm.  

HERRAMIENTAS AISLADAS 1.000 VOLTIOS SERIE VSE 

VASOS 3/8" MACHO

 JT.AVSE - Vasos 3/8" 6 caras aislados 1.000 Voltios serie VSE

A [mm] d [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

4 18 66 10 43
5 18 66 10 43
8 18 66 10 56

TRINQUETES Y ACCESORIOS  3/8"

 Trinquete 3/8" aislado 1.000 Voltios serie VSE

 [g]

250

 Mango 3/8" aislado 1.000 Voltios serie VSE

 [g]

380
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J.210AVSE
J.215AVSE

 

J.400AVSE

 

J.401AVSE

 

A d1 d

S.8AVSE
S.9AVSE
S.10AVSE
S.11AVSE
S.12AVSE
S.13AVSE
S.14AVSE
S.17AVSE
S.19AVSE
S.21AVSE
S.22AVSE

A ÑOS

NF ISO 3316, NF EN 60900, ISO 3316, EN 60900, DIN 3123,  

DIN EN 60900, ASME B107.10

• Arrastre 3/8" - 9,53 mm.

Incluye : 
- 6 vasos 12 caras de 8, 10, 11, 12, 13, 14 mm. 
- 1 trinquete J.151AVSE. 
- 2 alargaderas J.210AVSE, J.215AVSE.
•  Dimensiones: 390 x 160 x 68 mm.  

Incluye : 
- 5 vasos de 6, 7, 8, 10, 12 mm. 
- 3 vasos 6 caras macho 4, 5, 6 mm. 
- 1 trinquete R.151AVSE. 
- 1 alargadera R.210AVSE.
•  Dimensiones de la caja: 322 x 136 x 53 mm.  

NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, NF EN EN 60900, ISO 2725-1,  

ISO 1711-1, EN 60900, DIN 3124, DIN EN 60900, ASME B107.5

•  Vasos de empleo manual.
•  Arrastre 1/2" - 12,7 mm.
•   Perfil OGV®

 ELECTRICIDAD   HERRAMIENTAS AISLADAS 1.000 VOLTIOS SERIE VSE 

 J.AVSE - Alargaderas 3/8" aisladas 1.000 Voltios serie VSE

d [mm] L [mm]  [g]

17 150 150
17 260 290

 Composición de 9 herramientas aisladas 1.000 Voltios serie VSE

H [mm] L [mm]  [kg]

68 390 1.7

CAJA DE VASOS Y ACCESORIOS 3/8"

 Composición de 10 herramientas aisladas 1.000 Voltios serie VSE

H [mm] L [mm]  [kg]

65 345 2.3

VASOS 1/2"

 S.AVSE - Vasos 1/2" 12 caras aisladas 1.000 Voltios serie VSE

A [mm] d [mm] d1 [mm] L [mm]  [g]

8 22 17 52 70
9 22 18 52 70

10 22 19 52 75
11 22 20 52 75
12 22 22 52 75
13 22 23 52 75
14 22 24 52 80
17 22 28 52 90
19 22 32 52 95
21 22 33 52 130
22 22 34 52 145
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d1 dA

L

S.12LAVSE
S.13LAVSE
S.14LAVSE
S.16LAVSE
S.17LAVSE
S.18LAVSE
S.19LAVSE

 

L

L1

d d1
ST.8AVSE
ST.10AVSE
ST.12AVSE
ST.14AVSE
ST.17AVSE

 

S.151AVSE

 

S.121AVSE

A ÑOS

NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, NF EN EN 60900,  

ISO 2725-1, ISO 1711-1, EN 60900, DIN 3124,  

DIN EN 60900, ASME B107.5

•  Vasos de empleo manual.
•  Arrastre 1/2" - 12,7 mm.
•  Perfil OGV®

NF EN 60900, EN 60900, DIN EN 60900

•  Vasos de empleo manual.
•  Arrastre 1/2" - 12,7 mm.

NF ISO 3315, NF EN 60900, ISO 3315, EN 60900,  

DIN 3122, DIN EN 60900, ASME B107.10

•  Arrastre 1/2" - 12,7 mm.
•  Sujeción de vasos y accesorios por conjunto bola-resorte (38 N).
•  Aislamiento del mango con código color "seguridad".
•  Dimensiones: 265 x 55 x 70 mm.  

NF EN 60900, EN 60900, DIN EN 60900

•  Mango con arrastre 1/2" - 12,7 mm.
•  Sujeción de vasos y accesorios por conjunto bola-resorte (38 N). 

.•  Aislamiento del mango con código color "seguridad".
•  Dimensiones: 210 x 165 x 25 mm.  

HERRAMIENTAS AISLADAS 1.000 VOLTIOS SERIE VSE 

VASOS 1/2" LARGOS

 S.LAVSE - Vasos largos 1/2" 12 caras aislados 1.000 Voltios serie VSE

A [mm] d [mm] d1 [mm] L [mm]  [g]

12 22 22 77 125
13 22 23 77 135
14 22 24 77 135
16 22 27 77 150
17 22 28 77 161
18 22 29 77 167
19 22 32 77 180

VASOS 1/2" MACHO

 ST.AVSE - Vasos 1/2" 6 caras macho aislados 1.000 Voltios serie VSE

d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

8 22 70 10 90
10 22 70 12 90
12 22 92 12 145
14 22 92 17 150
17 22 92 19 175

TRINQUETES Y ACCESORIOS  1/2"

 Trinquete 1/2" aislado 1.000 Voltios serie VSE

 Mango 1/2" aislado 1.000 Voltios serie VSE

 [g]

520

 [g]

580
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S.210AVSE
S.215AVSE

 

S.400AVSE

 

S.401AVSE

A ÑOS

NF ISO 3316, NF EN 60900, ISO 3316, EN 60900, DIN 3123,  

DIN EN 60900, ASME B107.10

•  Arrastre 1/2" - 12,7 mm.

NF EN 60900, EN 60900, DIN EN 60900

Incluye :
- 6 vasos 12 caras de 8, 10, 11, 12, 13, 14 mm.
- 1 trinquete J.151AVSE.
- 2 alargaderas J.210AVSE, J.215AVSE.
• Dimensiones: 390 x 160 x 68 mm.

NF EN 60900, EN 60900, DIN EN 60900

Incluye :
- 9 vasos 12 caras de 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm.
- 5 vasos 6 caras macho 4, 5, 6, 7, 8 mm.
- 1 trinquete J.151AVSE.
- 1 mango J.121AVSE.
- 1 alargadera J.210AVSE.
• Dimensiones: 345 x 280 x 65 mm.

 ELECTRICIDAD   HERRAMIENTAS AISLADAS 1.000 VOLTIOS SERIE VSE 

 S.AVSE - Alargaderas 1/2" aisladas 1.000 Voltios serie VSE

d [mm] L [mm]  [g]

22 145 250
22 265 470

CAJA DE VASOS 1/2"

 Composición de 12 herramientas aisladas 1.000 Voltios serie VSE

H [mm] L [mm]  [kg]

68 390 2.5

 Composición de 17 herramientas aisladas 1.000 Voltios serie VSE

H [mm] L [mm]  [kg]

65 345 3.4
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