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 ELECTRÓNICA   ALICATES ELECTRÓNICOS 

CABEZAS EN FORMA OJIVAL

NF ISO 9654, ISO 9654, DIN ISO 9654, ASME B107.500

•  Estos alicates de ensamble pequeño están  
adaptados a la miniaturización de componentes electrónicos.

NF ISO 9654, ISO 9654, DIN ISO 9654, ASME B107.500

•  Estos alicates combinan la eficacia de corte  
con la maniobrabilidad gracias a su nueva forma ojival reducida.

•  Los modelos de retención de caídas evitan que el cable salga despedido.  
El alicate 405.MT permite cortar la cuerda de piano hasta 0,4mm. 

NF ISO 9654, ISO 9654, DIN ISO 9654, ASME B107.500

•  Estos alicates permiten un corte limpio de todo tipo de materiales:  
desde el hilo de cobre hasta la cuerda de piano hasta 0,5 mm.

• El modelo con retención de caída evita la expulsión del hilo. 

•  Presentan una resistencia superior  
a las otras formas de cabezas.

•  Procuran una capacidad de corte 
elevada y una resistencia importante, 
apreciados en todos los trabajos.

AXIAL
Todos los 
trabajos, todos 
los materiales.

SEMI-RASO
Corte limpio, con una  
buena resistencia. Para  
los materiales semi-duros.

AL RAS
Corte sin "picos" para  
una soldadura perfecta.

ALICATES DE CORTE DE CABEZA OJIVAL

 Alicates de corte Micro-Tech® "pequeño ensamble": finura

 Alicates de corte Micro-Tech® "compactos": maniobrabilidad

 Alicates de corte Micro-Tech® "macizos": polivalencia

B 
[mm]

C 
[mm]

E 
[mm]

L 
[mm] Corte Cu - Ni Ø [mm] Fe 30 HRc  

diám. [mm]
 

[g]
8,5 9 6 110 h 0,2 - 1 0,5 60
8,5 9 6 110 H 0,1 - 1 - 60
8,5 9 6 110 i 0,1 - 1 - 60

B 
[mm]

C 
[mm]

E 
[mm]

L 
[mm] Corte Cu - Ni Ø 

[mm]
Fe 30 HRc 
diám. [mm]

Piano diám. 
[mm]

Retención 
de caída

 
[g]

10,5 9,5 7 110 h 0,3 - 1,3 0,7 0,4 - 60
10,5 9,5 7 110 H 0,1 - 1,3 0,7 - - 60
10,5 9,5 7 110 H 0,1 - 1,1 0,6 - • 60
10,5 9,5 7 110 i 0,1 - 1,3 - - - 60

B 
[mm]

C 
[mm]

E 
[mm]

L 
[mm] Corte Cu - Ni Ø 

[mm]
Fe 30 HRc 
diám. [mm]

Piano diám. 
[mm]

Retención 
de caída

 
[g]

10,5 11,5 7 110 h 0,3 - 1,4 0,8 0,5 - 60
10,5 11,5 7 110 h 0,3 - 1,2 0,7 0,5 • 60

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom
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ALICATES ELECTRÓNICOS 

NF ISO 9654, ISO 9654, DIN ISO 9654, ASME B107.500

•  Estos alicates permiten ir más lejos, hasta +1,5 a 2 mm  
respecto a un alicate estándar.

• El modelo con retención de caída evita que el hilo salga despedido. 

NF ISO 9654, ISO 9654, DIN ISO 9654, ASME B107.500

•  Este alicate permite cortar detrás de componentes y pasa  
por debajo de los obstáculos (bobinas, resistencias…).

NF ISO 9654, ISO 9654, DIN ISO 9654, ASME B107.500

•  Estos alicates están adaptados a grandes esfuerzos y a trabajos  
repetitivos con una amplia gama de materiales.

• El modelo con retención de caída evita la expulsión del hilo.

 Alicates de corte Micro-Tech® "alargados": accesibilidad

 Alicate de corte Micro-Tech® "alargado afilado" con juego

 Alicates de corte Micro-Tech® "gran capacidad": potencia

B [mm] C [mm] E [mm] L [mm] Corte Cu - Ni Ø 
[mm]

Fe 30 HRc 
diám. [mm]  [g]

10,5 13 7 110 H 0,1 - 1,3 0,7 60
10,5 13 7 110 i 0,1 - 1,3 - 60

B 
[mm]

C 
[mm]

E 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm] Corte Cu - Ni Ø 

[mm]
Fe 30 HRc 
diám. [mm]  [g]

10,5 13 7 110 5,5 i 0,1 - 1,2 - 60

B 
[mm]

C 
[mm]

E 
[mm]

L  
[m]

L 
[mm] Corte Cu - Ni Ø 

[mm]
Fe 30 HRc 
diám. [mm]

Piano diám. 
[mm]

 
[g]

16 16 8 125 125 h 0,4 - 2,0 1,0 0,8 95
16 16 8 125 125 H 0,3 - 2,0 0,9 - 95
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Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



980

C

B

L

E

416.MT

416.RMT

C

C

B

L

E

416.PMT

417.PMT

C

B

L

E 416.12MT

C

C

B

A ÑOS

 ELECTRÓNICA   ALICATES ELECTRÓNICOS 

CABEZAS PUNTIAGUDAS

Permiten el acceso a zonas 
con obstáculos y facilitan la 
visibilidad del cable que se va 
a cortar.

SEMI-RASO
Corte limpio, con una  
buena resistencia. Para  
los materiales semi-duros.

AL RAS
Corte sin "picos" para una 
soldadura perfecta.

NF ISO 9654, ISO 9654, DIN ISO 9654, ASME B107.500

• Bocas poco voluminosas para accesos difíciles. 
• El modelo con retención de caída evita la expulsión del hilo. 

NF ISO 9654, ISO 9654, DIN ISO 9654, ASME B107.500

•  Estos alicates superan todos los obstáculos  
del circuito impreso y facilitan la visibilidad. 

NF ISO 9654, ISO 9654, DIN ISO 9654, ASME B107.500

• Ampliamente dimensionado para trabajos en grandes series. 
• Corte semi-raso. 

ALICATES DE CORTE DE CABEZA PUNTIAGUDA

 Alicates de corte Micro-Tech® "puntiagudos"

 Alicates de corte Micro-Tech® "puntiagudos bocas afiladas": maniobrabilidad

 Alicate de corte Micro-Tech® "puntiagudo gran capacidad"

B 
[mm]

C 
[mm]

E 
[mm]

L 
[mm] Corte Cu - Ni Ø 

[mm]
Fe 30 HRc 
diám. [mm]

Retención 
de caída

 
[g]

10,5 10,5 7 110 H 0,1 - 1,0 0,5 - 60
10,5 10,5 7 110 H 0,1 - 0,9 0,5 • 60

B 
[mm]

C 
[mm]

C1 
[mm]

E 
[mm]

L 
[mm] Corte Cu - Ni Ø 

[mm]
Fe 30 HRc 
diám. [mm]

 
[g]

10,5 10,5 9,5 7 110 H 0,1 - 0,8 0,4 60
10,5 10,5 9,5 7 110 i 0,1 - 0,8 - 60

B [mm] C [mm] E [mm] L [mm] Cu - Ni Ø 
[mm]

Fe 30 HRc 
diám. [mm]  [g]

16 16 8 125 0,3 -1,6 0,7 95
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ALICATES ELECTRÓNICOS 

CABEZAS INCLINADAS

•  Estos alicates están diseñados para  
trabajos sobre circuitos impresos,  
módulos o circuitos híbridos.

•  Permiten un corte tangencial al ras  
de la tarjeta en un espacio mínimo.

•  Estos alicates están equipados con filos al ras

AL RAS
Corte sin "picos" 
para una soldadura 
perfecta.

NF ISO 9654, ISO 9654, DIN ISO 9654, ASME B107.500

• Filos inclinados 30° con juego hacia atrás. 
• Corte: al ras. 

NF ISO 9654, ISO 9654, DIN ISO 9654, ASME B107.500

• Modelo con filos anchos inclinados a 70º con amplio juego. 
• Corte: al ras. 

NF ISO 9654, ISO 9654, DIN ISO 9654, ASME B107.500

• Bocas largas y estrechas para cortes de acceso vertical. 
• Corte: al ras. 

ALICATES DE CORTE DE CABEZA INCLINADA

 Alicate de corte Micro-Tech® a 30°

 Alicate de corte Micro-Tech® a 70°

ALICATES DE CORTE "EN PUNTA"

 Alicate de corte Micro-Tech® "en punta"

B [mm] C [mm] E [mm] L [mm] Cu - Ni Ø 
[mm]  [g]

11 23 7 120 0,2 - 0,6 65

B [mm] C [mm] E [mm] L [mm] Cu - Ni Ø 
[mm]  [g]

11,5 12 7 110 0,2 - 1,0 60

B [mm] C [mm] E [mm] L [mm] Cu - Ni Ø 
[mm]  [g]

10,5 21 2,7 120 0,1 - 0,6 75

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom
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ALICATES DE CORTE PARA COMPONENTES DIP-CMS

 Alicate de corte Micro-Tech® modelo diagonal para componentes DIP - CMS

ALICATES DE AGARRE DE BOCAS PLANAS

 Alicate de agarre Micro-Tech® con bocas extralargas

 Alicate de agarre Micro-Tech®  
con bocas largas y rígidas

NF ISO 9654, ISO 9654, DIN ISO 9654, ASME B107.500

•  Este alicate permite el acceso entre dos patas de  
componentes "DIP" con una separación de 0,65 mm.  
Teniendo en cuenta su extrema fineza,  
este alicate sólo puede utilizarse para esta función.

• Corte: al ras. 

NF ISO 9655, ISO 9655, DIN ISO 9655, ASME B107.500

• Para grandes esfuerzos. 

NF ISO 9655, ISO 9655, DIN ISO 9655, ASME B107.500

 ELECTRÓNICA   ALICATES ELECTRÓNICOS 

LAS BOCAS PLANAS

•  Estos alicates responden a cualquier 
necesidad de profesionales de 
laboratorio, producción o mantenimiento.

•  Las bocas de sección rectangular 
son lisas, los ángulos interiores están 
redondeados para evitar cualquier 
deterioro de los elementos manipulados.

•  Presentación:  
- Negro mate antirreflejos. 
- Muelle de láminas.

B [mm] C [mm] E [mm] L [m] L [mm] L1 [mm] Cu - Ni Ø 
[mm]  [g]

10,5 10,5 7 110 110 6,5 0,1 - 0,6 60

B [mm] C [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

14 48 8 1 160 5 80

B [mm] C [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

11 33 7 1 130 5 70

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom
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 Alicate de agarre Micro-Tech® para curvar

 Alicate de agarre Micro-Tech® con bocas cortas

 Alicate de agarre Micro-Tech® con bocas afiladas

NF ISO 9655, ISO 9655, DIN ISO 9655, ASME B107.500

• Bocas muy afiladas. 

NF ISO 9655, ISO 9655, DIN ISO 9655, ASME B107.500

• Ensamble estrecho para trabajos de gran precisión. 

NF ISO 9655, ISO 9655, DIN ISO 9655, ASME B107.500

• Ensamble estrecho para trabajos de gran precisión. 

ALICATES ELECTRÓNICOS 

B [mm] C [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm]  [g]

9 21 7 1 125 60

B [mm] C [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm]  [g]

9 20 6 1 135 55

B [mm] C [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm]  [g]

9 35 6 1 135 80
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 ELECTRÓNICA   ALICATES ELECTRÓNICOS 

LAS BOCAS SEMIRREDONDAS

•  Estos alicates responden a cualquier necesidad 
de profesionales de laboratorio, producción o 
mantenimiento.

•  Las bocas de sección semirredonda son lisas, 
con ángulos interiores redondeados para 
evitar cualquier deterioro de los productos 
manipulados.

•  Presentación:  
- Negro mate antirreflejo. 
- Muelle de láminas.

NF ISO 9655, ISO 9655, DIN ISO 9655, ASME B107.500

• Para grandes esfuerzos. 

NF ISO 9655, ISO 9655, DIN ISO 9655, ASME B107.500

NF ISO 9655, ISO 9655, DIN ISO 9655, ASME B107.500

• Ensamble fino. 

ALICATES DE AGARRE DE BOCAS SEMIRREDONDAS

 Alicate de agarre Micro-Tech® con bocas largas y rígidas

 Alicate de agarre Micro-Tech® con  
bocas extralargas

 Alicate de agarre Micro-Tech® con bocas cortas

B [mm] C [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm]  [g]

14 48 8 1,5 160 76

B [mm] C [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm]  [g]

11 44 7 3,8 130 70

B [mm] C [mm] E [mm] L [m] L [mm]  [g]

9 26 6 120 120 55
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ALICATES ELECTRÓNICOS 

NF ISO 9655, ISO 9655, DIN ISO 9655, ASME B107.500

• Ensamble fino para trabajos de gran precisión. 

ASME B107.500

• Para grandes esfuerzos. 

NF ISO 9655, ISO 9655, DIN ISO 9655, ASME B107.500

 Alicate de agarre Micro-Tech® con bocas afiladas

 Alicate de agarre Micro-Tech® con bocas extralargas acodadas

 Alicate de agarre Micro-Tech® con bocas rígidas acodadas a 60°

B [mm] C [mm] E1 [mm] L [mm]  [g]

9 35 1,6 140 65

B [mm] C [mm] L [mm]  [g]

14 45 155 75

B [mm] C [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm]  [g]

11 25 7 1,4 125 70
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 ELECTRÓNICA   ALICATES ELECTRÓNICOS 

ALICATES DE AGARRE DE BOCAS SEMIRREDONDAS

ALICATES DE BOCAS REDONDAS

MÓDULOS DE ALICATES

 Módulo de 6 alicates Micro-Tech®

 Alicate de agarre Micro-Tech® con bocas cortas y rígidas

NF ISO 9655, ISO 9655, DIN ISO 9655, ASME B107.500

• Ensamble fino para trabajos de gran precisión. 

Incluye:  
•  405.MT - 405.12MT - 406.MT - 406.8MT -  

402.MT - 433.LMT.
• Bandeja termoformada PL.612. 

 Alicate de agarre Micro-Tech® con bocas afiladas acodadas a 45°

B [mm] C [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm]  [g]

9 35 6 1,6 135 75

B [mm] C [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm]  [g]

11 22 7 2 120 55

l [mm] L [mm]  [g]

175 418

NF ISO 9655, ISO 9655, DIN ISO 9655, ASME B107.500
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