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A ÑOS

HERRAMIENTAS DIVERSAS 

• 827.1: modelo flexible y largo diámetro cabeza 7 mm. 
• 827.2: modelo de rótula diámetro cabeza 8 mm. 
• Peso máximo levantado: 120 g.

• Diámetro del imán: 12 mm. 
• Peso máximo levantado: 850 g. 

• Imán de fuerte potencia (3kg). 
• Conductor de flujo integrado para evitar que se adhiera a las paredes. 
• Longitud de 560 mm, flexibilidad regulable. 
• Diámetro del imán: 20mm.

• Diámetro del imán: 15 mm. 
• Peso máximo levantado: 1,2 kg. 
• Con pila tipo LR1. 

• Diámetro máx. de apertura de las bocas: 29 mm. 

 827 - Dedos magnéticos extrafinos flexibles

L [mm]  [g]

530 80
210 26

 Dedo magnético flexible

L [mm]  [g]

570 220

 Dedo magnético flexible - fuerte potencia

L [mm]  [g]

560 130

 Dedo magnético flexible "luminoso"

L [mm]  [g]

590 220

 Dedo mecánico flexible 460 mm

L [mm]  [g]

460 200
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A ÑOS

 ELECTRÓNICA   HERRAMIENTAS DIVERSAS 

• Diámetro máx. de apertura de las bocas: 29 mm.

•  Espejo engatillado en plástico. 
- 834 : Rígido monobloque. 
- 834.R1: Articulado y flexible. 
- 834.R2: Articulado y flexible.

•  Espejo de cristal resistente a las ralladuras,  
disponible como pieza de recambio.

•  Zunchado metálico alrededor del cristal  
para una mejor protección.

• Articulación fácil regulable e incluso bloqueable por tornillo. 
• Mango de plástico resistente a los disolventes: Skydroll, gasóleo… 
• Longitud máx. 850 mm. 
•  Diámetro espejo 55 mm. 

- 834B.RT01: Espejo de recambio.

• El espejo se orienta pulsando el botón del mango. 

 Dedo mecánico flexible 1.000 mm

L [mm]  [g]

1000 400

 834 - Espejos de inspección

d [mm] L [mm]  [g]

24 175 4
36 210 13
55 360 40

 Espejo de inspección

 [g]

80

 Espejo orientable flexible

L [mm] L1 (mm) L2 [mm] [g]

495 70 45 225
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A ÑOS

HERRAMIENTAS DIVERSAS 

•  Espejo retroiluminado por LED para una mejor  
visibilidad en las zonas oscuras.

• Espejo de cristal resistente a los arañazos. 
•  Pieza plástica moldeado alrededor del cristal para  

una mejor protección de las piezas y duración de vida del espejo.
• Articulación fácil regulable e incluso bloqueable por tornillo. 
•  Mango plástico ergonómico y resistente  

a los disolventes: Skydroll, gasóleo…
• Longitud máx. 850 mm.

• Espejo en vidrio resistente a los arañazos. 
•  Pieza plástica moldeado alrededor del cristal para una mejor  

protección de las piezas trabajadas y duración de vida del espejo.
• Articulación fácil regulable e incluso bloqueable por tornillo. 
•  Mango plástico ergonómico y resistente  

a los disolventes: Skydroll, gasóleo…
• Longitud máx. 850 mm.

 834A.R - Espejos flexibles

d [mm] L [mm]  [g]

70x45 308 44

 834B.RTI - Espejos telescópicos

d [mm] L [mm]  [g]

55 955 78
33 935 68

70x54 970 88

 Espejo telescópico

 [g]

78

- Espejo flexible que permite adaptarse a todos los tipos de piezas. 
- Cabeza articulada que facilita la visibilidad en lugares difíciles de acceso.
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