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DESTORNILLADORES MICRO-TECH®

1 Eficaz

® | 3 parte posterior del destornillador esta
disefiada para permitir un apoyo eficaz en
las tres posiciones microtécnicas. Por otra
parte, este apoyo gira para optimizar el
movimiento de rotacion.

2 - 3 Potente y preciso

o El cuerpo incluye una zona de sujecion
cuyas proporciones optimizan la relacion par
transmitido / precision del gesto. El resalte O
permite un calado natural de los dedos para 6 Diferenciado

una perfecta sujecion de la herramienta.

Sujecion base
indice

Sujecion relojero Sujecion

@

4 Rapido y facil
o El cono ranurado facilita la maxima
adherencia en aproximacion rapida. La
forma de la hoja facilita la visibilidad del
trabajo en curso.
f a
5 Amplio surtido de hojas
® Fijas o sustituibles, de acero o ceramica,
en torno a cincuenta hojas estan L]
mecanizadas con la mayor precision.
s—
 Un cddigo de color especifico identifica
cada dimension. La herramienta adecuada =
se cogera de manera instantanea.
. A 4

completa Shee

\F AEX - Destornilladores Micro-Tech® para tornillos Torx®

 Presentacion: hoja cromada, punta brufiida.
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\. AEFP - AEFD Destornillaores Micro-Tech® para huella Phillips® y Pozidriv®

o Presentacion AEFP: hoja cromada, punta brufida.
o Presentacion AEFD: hoja brufida.

=2

AEFP.000X35
REFP.00X35
AEFP.00X75
REFP.0X35
AEFP.0X75
AEFP.1X75
AEFD.0X35
AEFD.0X75
AEFD.1X75

T ES/FACOMB 0 O s

dixLt
[mm]
17x82
17x82
17x82
17x82
21x93
21x93
17x82
21x93
21x93

d2xL2
[mm]
2x35
25x35
25x75
3,0x35
3,0x75
4,0x75
3,0x35
3,0x75
40x75

[mm]
17
17
157
17
168
168
17
168
168

Phillips
[No

PH.000
PH.00
PH.00

PH.0
PH.0
PH.1

Pozidriv
[No]

PZ.0
PZ.0
PZ1

Color

Fucsia

Violeta
Violeta
Ciruela
Ciruela
Marén

Naranja
Naranja
Marén

AR [g]

@

N R
p = \41

e—L2—pe— L1 4>‘

2>lldle— l4>‘

Eo—0F




DESTORNILLADORES MICRO-TECH®

DESTORNILLADORES

Servicio de Att

\. AEF - Destornilladores Micro-Tech® para tornillos ranurados

 Con cabeza giratoria.
 Presentacion: hoja cromada, punta brufida.

AEF.1,5X35 17x82 15x35 117 Amarillo 12

1 AEF.1,8X35 17x82 1,8x35 117 Verde 13

AEF.2X35 17x 82 2,0x35 117 lndigo 13

AEF.2X75 17x82 20x75 157 indigo 14

AEF.2,5X35 17x82 2,5x35 117 Azul 13

/ e 7 '“ AEF.2,5X75 17x82 25X75 157 Azl 14

AEF.3X75 21x93 30x75 168 Fucsia 21

JL Q AEF.3,5X75 21x93 35x75 168 Violeta 2

d2 e L AEF.4X75 21x93 40x75 168 Ciruela 26
\a 84E - Destornilladores Micro-Tech® 6 caras macho EEdE

 Presentacion: hoja brufiida.

84E.0,9X35 117 Rojo 09 14
84E.1,3X35 117 Naranja 13 15
84E.1,5X35 117 Amarillo 1,5 15
84E.1,5X75 157 Amarillo 1,5 15
84E.2X75 168 Verde 2,0 30
84E.2,5X75 168 indigo 25 32
\a AEF -AEP - Destornilladores Micro-Tech® de hoja sustituible

 Con cabeza giratoria.

_  Presentacion: hoja cromada, punta brufida.
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Q AEF.1X35 17x82 1,0x35 17 Rojo 11
i AEF.1,2X35 17x82 12x35 117 Naranja 11
\a Destornillador portapuntas Micro-Tech® 6 caras de 4 mm
* Admite las puntas serie 0 - arrastre 4 mm.
 Presentacion: hoja brufiida.
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PUNTAS SERIE 0 - ARRASTRE 4MM

\E ES.0 - Puntas de atornillar serie
0-arrastre 4 mm para tornillos
ranurados

e el
e%g%

NF 1S0 2351-1, NF IS0 1173, 1S0 2351-1, 1S0 1173,
DIN 1S0 2351-1

=D E [mm] Ex|[mm] L [mm]
ES.002 0,4 04x25 28
ES.002,5 05 0,5x3,0 28
ES.003 0,5 05x4,0 28
ES.004 0,6 0,6x45 28
ES.004,5 0,6 06x45 28

Con ranura

[Noj
25
30
40
45
45

AA[g)

3
3
3
3
3

\E EP.0 - Puntas de atornillar serie
0-arrastre 4 mm para tornillos
Phillips®

4 Q
NF IS0 2351-2, NF IS0 1173, 1S0 2351-2, IS0 1173, qmp=8
DIN 1S0 2351-2
= L [mm] Phillips [No] A [q] s
EP.0X2 28 PH.00 3
EP.000 28 PH.0 3

==A

\a ED.O - Puntas de atornillar serie
0-arrastre 4 mm para tornillos
Pozidriv®

NF 1S0 2351-2, NF IS0 1173, IS0 2351-2,
1S0 1173, DIN IS0 2351-2

N EH.0 - Puntas de atornillar serie
0-arrastre 4 mm para tornillos
huecos 6 caras

NF IS0 2351-3, NF IS0 1173, IS0 2351-3, 1S0 1173,
DIN IS0 2351-3

=D L [mm] Pozidriv [No] AR [g] =D L [mm] 6 caras [mm] AR [g]

ED.0X2 28 PZ.00 3 EH.000,9 28 09 3

ED.000 28 PZ0 3 EH.001,3 2 13 3

ED.001 28 PZA 3 EH.001,5 28 15 3 y /
EH.002 28 20 3 A
EH.002,5 28 25 3 Es=

\. ETS.0 - Puntas de atornillar serie AP EX.0 - Puntas de atornillar serie @

0-arrastre 4 mm cabeza esférica para 0-arrastre 4 mm para tornillos Torx®

tornillos huecos 6 caras ELUO
i&h . -I"’ RFid

NF 1S0 1173, 1S0 1173

o La huella esférica permite un atornillado con una inclinacién de hasta 30°.
= L [mm] 6 caras [mm]

ETS.001,5 28 15

ETS.002 28 2,0

ETS.002,5 28 25

A [g]

3
3
3

X

NF IS0 1173, 1S0 1173

= L [mm] Torx [No] AA[g]

EX.006 28 T6 2 0—0

EX.007 28 7 2

EX.008 28 T8 2

EX.010 28 T10 2 ﬂ-
Lo—c~

EJEEEEIN 100 . s
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DESTORNILLADORES MICRO-TECH®

\. Punta portavasos

e Punta para utilizar vasos 1/4" serie "radio"
con los destornilladores serie A.300MT, A.340MT
y AEM.M.

e Arrastre hexagonal de 4 mm.

= L [mm] A7 fg]
ECR.0 2 7

CAJAS DE DESTORNILLADORES MICRO-TECH®

\a Caja de 12 destornilladores Micro-Tech® EEAE
l—

Incluye:
e 5 destornilladores ranura: : AEF.1x35 - AEF.1.2x35 -
AEF.1.5x35 - AEF.2x35 - AEF.2.5x35.
o 2 destornilladores Phillips® : AEFP.00x35 - AEFP.0x35.
e 3 destornilladores hexagonales: 84E.0.9x35 - 84E.1.3x35 - 84E.1.5x35.
o 2 destornilladores Torx® : AEX.6x35 - AEX.7x35.

= L [mm] AR [g]

MT.RS2 285 420
EE4E
¥

Incluye: El e

o 4 destornilladores ranura: AEF.1,5x35 - AEF.1,8x35 -

AEF.2x35 - AEF.2,5x35.

o 1 destornillador Phillips ®: AEFP.00x35.

e Dimensiones de la caja: L.178 x L.91 x A.25.

= | [mm] L (mm] AAfq]

AERJ1 91 178 170

Incluye:
5 destornilladores ranura: AEF.2x75 - AEF.2,5x75 -
AEF.3x75 - AEF.3,5x75 - AEF.4X75.
3 destornilladores Phillips ©: AEFP.00x75 - AEFP.0x75 - AEFP.1X75.
© Dimensiones de la caja: L. 205 x .130 x A.31 mm.

= | [mm] L [mm] AA [g]
AEF.J3 130 205 384
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\. Caja de 5 destornilladores Micro-Tech® Ranura- Pozidriv®

Incluye:

o 3 destornilladores ranura: AEF.2x75 - AEF.2,5x75 - AEF.3x75.
o 2 destornilladores Pozidriv®: AEFD.0x75 - AEFD.1x75.
 Dimensiones de la caja: L. 183 x 1.130 x A.31 mm.

= | [mm] L [mm] Dimensiones [mm] AA[g]
AEF.J5 109 183 255x180x 30 230

\a Caja de 8 destornilladores Micro-Tech® Ranura- Phillips® - Pozidriv®

Incluye:

o 5 destornilladores ranura: AEF.2x75 - AEF.2,5x75 -
AEF.3x75 - AEF.3,5x75 - AEF.4x75.

o 1 destornillador Phillips ®: AEFP.00x75.

o 2 destornilladores Pozidriv®: AEFD.0x75 - AEFD.1x75.

© Dimensiones de la caja: L. 215 x .130 x A.31 mm.

= | [mm] L [mm] AR [g]
AEF.J6 130 215 385

\a Caja de 5 destornilladores Micro-Tech® Phillips®

Incluye:

o 5 destornilladores Phillips ®: AEFP.00x35 - AEFP.00x75 -
AEFP.0x35 - AEFP.0X75 - AEFP.1x75.

 Dimensiones de la caja: L. 183 x 1.130 x A.31 mm.

= I [mm] L [mm] AAfg)
AEFP.J1 109 183 267

\a Caja de 5 destornilladores Micro-Tech® Ranura

Incluye:

o 5 destornilladores ranura: AEF2x75 - AEF2,5x75 -
AEF3X75 - AEF3,5x75 - AEF4X75.

 Dimensiones de la caja: L. 183 x 1.130 x A.31 mm.

= I [mm] L [mm] Al
AEF.J2 109 183 237
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DESTORNILLADORES MICRO-TECH®

CAJAS DE DESTORNILLADORES MICRO-TECH®

\. Caja de 8 destornilladores Micro-tech® de hoja sustituible Ranura- Phillips®

Incluye:

6 destornilladores ranura: AE.1x35 - AE.1,2x35 -
AE.1,5x35 - AE.1,8x35 - AE.2x35 - AE.2,5x35.

2 destornilladores Phillips ©: AEP.000x35 - AEP.00x35.

© Dimensiones de la caja: L. 205 x .130 x A.31 mm.

= I [mm] L [mm] A7 g
AEJ1 130 205 270

Incluye:

o 5 destornilladores Torx®: AEX.6x35 - AEX.7x35 -
AEX.8x75 - AEX.9x75 - AEX.10x75.

¢ Dimensiones de la caja: L. 183x 1.109 x A.32 mm.

= | [mm] L [mm] AA [g]
AEX.J1 109 183 280

Incluye: "E o
o 8 destornilladores Torx®: AEX.5x35 - AEX.6x35 - AEX.7x35 -
AEX.8x75 - AEX.9x75 - AEX.10x75 - AEX.15x75 - AEX.20X75.

© Dimensiones de la caja: L. 205 x .130 x A.31 mm.

= | [mm] L (mm] AAfq]
AEX.J2 130 205 335

\a Caja de 5 destornilladores
6 caras macho

5 destornilladores hexagonales: 84E.0,9x35 -
84E.1,3x35 - 84E.1,5x35 - 84E.2x75 - 84E.2,5x75.
© Dimensiones de la caja: L. 183 x .130 x A.31 mm.

= | [mm] L [mm] AR [l
84E.J1 109 183 250
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COMPOSICION MICRO-TECH®

\. Caja de 10 llaves mixtas cortas Micro-Tech®

Incluye:
¢ 10 llaves mixtas serie 39:3,2-4-5-55-6-7-8-9-10-11 mm.
© Dimensiones de la caja: L. 123 x .95 x A.28 mm.

= Amm] AR [g]
39.JE10 32-4-5-55-6-7-8-9-10-11 266

\. Seleccion de 11 herramientas Micro-Tech®

Incluye:
o 5 destornilladores de ranura: AE.1,2 x 35 - AEF.1,5 x 35 -
AEF.1,8 x 35 - AEF. 2 x 35 - AEF.2,5 x 35.

o 3 destornilladores Phillips®: AEFP.000 x 35 - AEFP.00 x 35 - AEFP.0 x 35.

o 1 pinza: 140A.
o 2 alicates: 405.10 MT - 432 LMT.
¢ Dimensiones de la caja: L. 285 x L.138 x A. 26 mm.

= I [mm] L [mm] M [g]
MT.J3 138 285 726

\a Seleccion de 16 herramientas Micro-Tech®

Incluye:
o 6 destornilladores de ranura: AE.1 x 35 - AE.1,2 x 35 -
AEF.1,5 x 35 - AEF.1,8 x 35 - AEF.2 x 35 - AEF.2,5 x 35.
o 2 destornilladores Phillips®: AEP.000 x 35 - AEFP.00 x 35.
3 destornilladores 6 caras: 84E.0,9 x 35 - 84E.1,3 x 35 - 84E.1,5x 35.
o 2 alicates 405.10MT- 432LMT.
1 tijeras 841.MT.
o 1 cutter 845.1.
¢ 1 pinza 140AA.
 Dimensiones de la caja: L.366 x 1.180 x A.66 mm.

= | [mm] L [mm] AR [kg]
MT.J1 180 366 11

\a Composicion de 16 herramientas Micro-Tech® - Destornillador + puntas

Incluye:
¢ 1 destornillador portapuntas AEM.M.
5 puntas serie 0 tornillo de ranura:
ES.002 - ES.002,5 - ES.003 - ES.004 - ES.004,5.
2 puntas serie 0 Phillips®: EP.0x2 - EP.000.
* 2 puntas serie 0 Pozidriv®: ED.0x2 - ED.000.
3 puntas serie 0 6 caras: EH.001,5 - EH.002 - EH.002,5.

3 puntas serie 0 6 caras cabeza esférica: ETS.001,5 - EH.002 - EH.002,5.

 Dimensiones de la caja: 183 x 109 x 32 mm.

= I [mm] L [mm] Al
AEM.J1 109 183 237

|
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\. Composicion de 26 herramientas Micro-Tech® - Portavasos + puntas + vasos

JUEGOS DE DESTORNILLADORES DE RELOJERO

Incluye:
1 destornillador portapuntas AEM.M.
5 puntas serie 0 tornillo de ranura:
ES.002 - ES.002,5 - ES.003 - ES.004 - ES.004,5.
2 puntas serie 0 Phillips®: EP.0x2 - EP.000.
2 puntas serie 0 Pozidriv®: ED.0x2 - ED.000.
3 puntas serie 0 6 caras: EH.001,5 - EH.002 - EH.002,5.
* 3 puntas serie 0 6 caras cabeza esférica: ETS.001,5 - EH.002 - EH.002,5.
4 puntas serie 0 Torx: EX.006 - EX.007 - EX. 008 - EX.010.
1 portavasos ECR.0.
® 5vasos 1/4":R.3,2-4-5-55-7mm.
* Dimensiones de la caja: 205 x 130 x 31 mm.

= | [mm] L [mm] AR [g]
AEM.J2 130 205 340

\a Juego de 5 destornilladores de relojero para tornillos ranurados

Incluye:

5 destornilladores para tornillos ranurados * :
08x13-1x16-1,2x17-1,6x19-25x21 mm.

 Presentacion: Cromado, hoja brufiida.

* Suministrado en cofre de plastico.

= AR [g]
HB.1B 130
Incluye:

3 destornilladores 6 caras: 1,5 - 2 - 2,5 mm.
o 3 destornilladores Phillips®: PH N°00 - 0 - 1.
 Presentacion: cromado, hoja brufiida.
 Suministrado en cofre de plastico.

= AR [q]
HB.2B 200
Incluye:

9 destornilladores de ranura: 0,6x11 - 0,8x11 - 1x12 -
1,2x12 - 1,4x12 - 1,6x15 - 2x15 - 2,5x 15,5 - 3x15,5 mm.

 Hojas sustituibles.

© Se suministra en torniquete con reserva de hojas.





