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1003B.E

BV.21-10

A ÑOS

SOLDADURA 

• Tiempo de calentamiento ultra-rápido: 9 s. 
•  Puesta en espera automática regulable para  

menos consumo eléctrico y extinción automática.
• Estación super compacta.  
•  Calibrado de la temperatura posible para una mayor precisión.  

Disminución de la diferencia de temperatura del indicador y del electrodo del soldador.
• Temperatura de consigna: 360ºC/680ºF. 
• Intervalo de temperaturas: 150 a 450 °C, 300 a 842 °F. 
• Estabilidad: + o – 2°c. 
• Potencia: 68 W. 
•  Tensión de alimentación: 220 - 240 V ~  

50/60 Hz 110 - 120 V ~ 50/60 Hz.
• Dimensiones (L x A x P): 145 mm x 80 mm x 103 mm. 
•  Soldador 1003B.68E: 

Dimensiones: L x ø mango / 175 mm x 12 mm. 
Largo cordón: 950mm. 
Peso: 30 g (sin cordón).

•  Soporte:  
Dimensiones (L x A x P): 140 mm x 80 mm x 80 mm. 
Peso: 200 g. 
Electrodos de recambio para soldador 1003B.68E: 
- 1003B.P1: electrodo fino (0,4mm). 
- 1003B.P2: electrodo grueso (1,0mm).  
- 1003B.P3: electrodo tipo destornillador (1,6mm).

•  Permite colocar un soldador tipo Facom 1230 o equivalente.  
De esta forma puede transportarse sin peligro en una maleta  
de mantenimiento. La parte aislante no contiene amianto.

• 180 x diámetro 35 mm. 

PUESTOS DE SOLDADURA TERMORREGULADOS

 Estación de soldadura numérica antiestática 68 watts

L [mm]  [kg]

145 1.0

 Soporte para el soldador

 [g]

210
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1003B.68E

 

1230B.15
1230B.20
1230B.25

A ÑOS

 ELECTRÓNICA   SOLDADURA 

• Potencia: 68 W. 
•  Tensión de alimentación: 220 - 240 V ~  

50/60 Hz 110 - 120 V ~ 50/60 Hz.
• Dimensiones : L x ø mango / 175 mm x 12 mm. 
Largo cordón: 950mm. 

• Agarre ergonómico.  
• Relación de consumo eléctrico/producción de calor eficaz. 
•  Tiempo de calentamiento corto, mantenimiento  

y retorno rápido a la temperatura entre las intervenciones.
• Ideal para las aplicaciones electrónicas.                                                                                                                          
• Alimentación 230 V. 
• Calefacción de 15 W a 40 W.  
• Cable en PVC con 2 conductores (2 x 0,75), largo 1,5m.   
•  Suministrado con soporte de hierro.  

Electrodo de recambio: 
- Electrodo puntiagudo 1230.15-35P2.

 Soldador para la electrónica

 [g]

136

SOLDADOR PARA LA ELECTRÓNICA

 Soldador para la electrónica

Potencia [W]  [g]

15 219
20 219
25 219
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1116C.BW

 

848B.100

848.P2 (70W)

848.P3 (100W)

848.P4 (400W)

A ÑOS

• Doble aislamiento. 
•  El tiempo de caldeo corto la hace ideal para series rápidas de soldadura. 

(Aproximadamente 15 segundos).
• En cuanto se suelta el gatillo, el electrodo se enfría de forma instantánea. 
• El soldador se caliente mientras se mantenga pulsado el botón. 
• El soldador es extremadamente ligero con un diseño ergonómico. 
•  Cable en PVC de 1,5 m. 

- Spare tip: 848.100P2.

 [g]

219

 Soldador instantáneo modelo 75 W - 230 V

L [mm]  [g]

270 1000

SOLDADURA 

• Agarre ergonómico. 
• Relación de consumo eléctrico/producción de calor eficaz. 
•  Tiempo de calentamiento corto, mantenimiento y retorno  

rápido a la temperatura entre las intervenciones.
• Ideal para las aplicaciones electrónicas.                                                                                                                 
• Temperatura máx. 440°C
• Alimentación 230 V.
• Cable en PVC de 2 conductores (2 x 0,75), largo 1,5 m. 
• Suministrado con soporte de hierro.

 Soldador 230 voltios bi-vatios 20-40 para electrónica
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947.50
947.80
947A.100
947A.200
947A.300
947A.400

839A
839A.0
839A.1
839A.7

 

 

1130.1

A ÑOS

 ELECTRÓNICA   SOLDADURA 

• Gama de potencia de 50 a 400W. 
• Suministrados con un electrodo acodado. 
• Rendimiento muy alto con una excelente robustez. 
• Forma estudiada para accesos difíciles. 
• Electrodos de cobres brillantes. 
• Tubo del cuerpo de calentamiento de acero inoxidable. 
• Estos soldadores cumple las exigencias de la norma EN 60335 - 2 - 45. 

•  Doble junta: una asegura una función de limpieza que permite 
a la otra garantizar una perfecta estanqueidad.

•  Juego de 5 puntas de recambio: 
- 839.E1J5: Estándar, blanco. 
- 839.EJ5:  Fino, negro, antiestático.

•  Esta trenza tiene cualidades de absorción importantes.  
Evita los choques térmicos para los componentes delicados.

• Ancho: 1,6 mm. 
• Longitud: 1,6 m. 

SOLDADORES GRAN POTENCIA

 947A - Soldadores de gran potencia - 230V

Ø del electrodo 
[mm] L [mm] Electrodo Potencia 

[W]
Temp. en punta ± 

10% [°]  [g]

6 266 947.50P1 50 390 290
8 295 947.80P1 80 400 330
10 300 947.100P1 100 420 440
15 315 947.200P1 200 450 675
20 320 947.300P1 300 470 960
20 320 947.300P1 400 500 960

ACCESORIOS SOLDADURA

 839 - Bombas desoldadoras

 Trenza desoldadora

l [mm] L [mm]  [g]

1.6 1600 15

L [mm] Contenido  [g]

190 Cubierta plástica 75
165 Cubierta plástica 36
200 Cubierta plástica 78
195 Cubierta plástica 78
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1075.H

A ÑOS

¡4 funciones con una sola 
herramienta!

1 Soldadura (Electrónica…)
2 Aire caliente (vaina termo retráctil…)
3 Llama
4  Corte en caliente  

(Plástico, caucho…)

• Recargable con gas butano.
•  Dispositivo de encendido integrado  

(sistema piezo).
• Potencia regulable.
•  Seguridad: el capuchón colocado en  

el extremo del soldador bloquea  
el mando de apertura de gas.

• Temperatura de la punta: 250°C ~ 550°C. 
• Soplete: 1100°C. 
• Temperatura maxi: 1300°C. 
• Encendido por piezo. 
• Capacidad de combustible 10 ml. 
• Autonomía de uso (con una carga) 55 min. 
• Tiempo de calentamiento: 40 sec. 
• Potencia: 24 W. 
•  Dimensiones:  

- Con capuchón: 198 mm. 
- Longitud: Con punta: 189 mm. 
- Con boquilla soplador de calor: 181 mm.

• Recargable con gas (soldador suministrado vacío). 
• 4 puntas de soldar: 1075.HS. 
• 1 bobina de soldar: 1075.HD.   

SOLDADOR DE GAS

SOLDADOR DE GAS

 Soldador de gas

 [g]

278

SOLDADURA 
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