PINZAS

SERIE ESTANDAR

\. 140 - Pinzas modelo recto
antimagnético o antirreflejo

 Bocas puntiagudas no estriadas.
* 140.AA: presentacion pulida, satinada.
Material acero inoxidable antimagnético.
¢ 140.AAW13: presentacion negra antirreflejo. Material acero carbono.

140.AA 125
140.AAW13 130

Satin polished 17
Anti-reflection black 16

 Bocas estrechas y puntiagudas no estriadas.

o Acero inoxidable. ——
o Presentacion: finamente pulido.

= um ®g

148 130 15

\a Pinza modelo recto - Bocas
finas estriadas

 Bocas largas, finas, estriadas y con guia.
 Acero inoxidable.
 Presentacion: finamente pulido.

149 155 18

\E Pinza modelo recto - Bocas

fuertes estriadas

o Bocas fuertes, largas, estriadas y con guia.
e Acero inoxidable.
o Presentacion: finamente pulido.

e

150 165 2 7

\. Pinza modelo acodado a 40°

* Bocas fuertes, largas, estriadas y con guia.
 Acero inoxidable.
o Presentacion: finamente pulido.

151 155 22

\E Pinza modelo acodado a 45°

FLUO

e Bocas finas, estriadas y con guia.
e Acero inoxidable.

* Presentacion: finamente pulido. 0—O
152 150 19 ﬂ-




\. Pinza modelo recto - Bocas cruzadas

 Bocas estriadas, cruzadas y autoajustables.  Bocas potentes, rigidas y estriadas para cableado.

 Acero inoxidable.  Acero inoxidable.

o Presentacion: finamente pulido.  Presentacion: finamente pulido.

153 150 23 154 155 30

SERIE CON VAINA PVC

\E Pinza con vaina PVC modelo recto \E Pinza con vaina PVC modelo acodado a 45°

149.Y 155 25 152.Y 150 25

N Pinza con vaina PVC modelo para agarre
de componentes - eje perpendicular

\. Pinza con vaina PVC modelo para agarre
de componentes - eje recto

o Diametro 2,5 a 4mm, en el eje de las pinzas. e Diametro 2,5 a 4mm, perpendicular al eje de las pinzas.

146.1Y 140 25 146.2Y 140 25
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Servicio de Att

PINZAS

SERIE ALTA PRECISION

\E Pinza "alta precision" modelo

\. Pinza "alta precision" modelo recto
recto

bocas muy puntiagudas

—
© Bocas muy puntiagudas, extraflexibles y no estriadas. © Bocas muy puntiagudas, extraflexibles y no estriadas.
= um @
141.11 110 13 141.12 130 14

N Pinza "alta precision" modelo

N Pinza "alta precision" modelo
acodado a 15°- Bocas desplazadas

recto - bocas desplazadas

© Bocas muy puntiagudas, extraflexibles y no estriadas. © Bocas muy puntiagudas, extraflexibles y no estriadas.

1421 12 13 142.2 17 15 "
A
LSS S

\ N ©
* Pinza "alta precision" modelo recto * Pinza "alta precision" modelo
curvo recto - Bocas muy planas
FLUO

© Bocas muy puntiagudas, extraflexibles y no estriadas. e Bocas ligeramente redondeadas y no estriadas.

= wm  ®s = um  eg
143 114 14 144 120 17
g
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\. Pinza "alta precision" modelo recto - Bocas
en forma de espatula y planas

 Bocas no estriadas.
¢ Anchura de las bocas: 7 mm.

=0 L [mm] AR [g]
145 123 14

PINZAS ESPECIALES

|0 \E Pinza "alta precision" modelo recto

potente

e Bocas afiladas estriadas.

= L [mm] AA[g]
156 110 15

N Pinza modelo recto de plastico -
esterilizable

N 150.P - Pinzas modelos rectos de plastico -

antiestaticas

o Material: polipropileno, esterilizable a 180°C méx.

=D L [mm] AR [g]
150.P1 125 6

o Material: poliamida antiestatica reforzada con fibras de vidrio (20 %).
e Antimagnéticas.
o Resistente a los Acidos.
* Resistente a temperaturas de hasta 200° C.
 Bocas precisas y no estriadas
- 150.P10: Puntas rectas en forma de espatula.
- 150.P11: Puntas acodadas finas.

= L [mm] Mg
150.P10 120 5
150.P11 120 5

\a Pinza modelo para cortar hilos extrafinos

* Acero aleado al carbono para obtener filos perfectos.
 Corte de muy alta precision.

 Presentacion: finamente pulido.

© Anchura del extremo de las bocas: 10 mm.

= L [mm] A7 g
139 10 27




PINZAS

Servicio de Att.

JUEGOS DE PINZAS

\E 147 - Juego de pinzas

o El juego se presenta en una caja de pléstico.

= L [mm] Contenido [mm]

Juego de 7 pinzas "alta precision": 140.AA -
14701 205 4411041421 -1422- 143 - 144 - 145 205X 130X 31

ALICATES ESPECIALES MICRO-TECH®

Dimensiones A g

335

ALICATES PARA ARANDELAS

\a Composicion para arandelas® exteriores e interiores

Incluye:

1 alicate para arandelas exteriores 467.PMT.

1 alicate para arandelas interiores 469.PMT.
Estos alicates poseen un muelle de recuperacion de apertura
y un tope regulable que evitan que las arandelas se deformen
y aseguran la precision del montaje y desmontaje.

* 6 juegos de puntas rectas y acodadas.

* 1 llave macho.

o Presentacion: cromado pulido. Brazos con vaina de PVC.

 Se suministra en una caja de plastico: 285 x 142 x 46 mm.

= | [mm] L [mm] AA g
470.MT 142 285 600
ALICATE TRUARC?®

\a Herramienta para anillos Truarc®

* Permite montar y desmontar los anillos Truarc,
diametro maximo 6mm, en los lugares de dificil acceso.

= L [mm] AR [g]
1813 170 19

HERRAMIENTAS DIVERSAS

TIJERAS

\a Tijeras de hojas cortas y muy puntiagudas

o Para cortar con precision.
* Modelo para zurdos/diestros.
 Presentacion: Acero inoxidable, con brazos con vainas de PVC.

= L [mm] AR [g]
841.MT 155 10
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