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A ÑOS

•  Alicate forjado.
•  Capacidad : diámetros 95 a 178 mm .
•  Ajustes rápidos y precisos, ojal con 8 posiciones.
•  Muelle de recuperación
•  Dentado "triángulo" para un correcto enganche en los filtros.
•  Principales aplicaciones vehículos industriales, bus,  

náutico (filtros secadores, de aceite, tapones).

•  La forma se adapta a la llanta.
•  2,6 l de capacidad .
•  Agujero adicional en la parte superior  

para drenar el aceite de las nueces.
•  Dos imanes para mejorar la estabilidad.

FRENOS - VP 

•  Calibre para controlar el espesor de los discos de freno.
•  Lectura precisa y sin error.
•  Permite medir con la rueda in situ (para los vehículos sin chapa de protección).
•  Permite indicar rápidamente a un cliente la necesidad de cambio  

de sus discos.
•  Capacidad 0 --> 50 mm (medición exterior para espesor discos VL / VUL).
•  Profundidad de bocas: 50 mm.
•  Lectura 1/10 mm.
•  Dispositivo de memoria mecánica.
•  Suministrado en un estuche de tela reforzada con N° de serie  

que permite una trazabilidad para los talleres ISO..

VACIADO-FILTRACIÓN - VP 

LLAVES DE FILTRO

 Alicate para filtros XL

L [mm]  [kg]

500 1.5

 Recipiente para aceite de bujes VP

 [g]

738

CONTROL

 Calibre para discos de freno

 [g]

250

https://rodavigo.net/es/c/f/facom
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