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•  Llaves adaptadas al desmontaje de las tuercas de
rueda de los turismos, utilitarios y vehículos pesados.

•  Cuando la llave está equipada con un cuadrado,
el mismo es intercambiable.

Incluye:
•  4 cilindros de diámetros 20 -25 -27 -30 mm para

rodamientos. Referencias DM.30PL-20/-25/-27/-30.
•  2 herramientas expansibles de colocación: 

- DM.30PL-3645 capacidad 36 a 45 mm. 
- DM.30PL-4252 capacidad 42 a 52 mm.

•  Anillas de goma referencia DM.30PL-01.
•  Composición suministrada en estuche BP.112 con bandeja PL.490.
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 77A.PL - Llaves en cruz VP

d [mm] L [mm] Cuadrado ["]  [kg]

24 - 27 - 30 - 32 700 - 4.7
24 - 27 - 33 700 3/4 4.6

 Composición de centradores de embrague para vehículos pesados

 [kg]

3.260

• Para desmontar los muelles de forros.
• Trabajo a derechas y a izquierdas.

TAMBORES

 196 - Alicates para muelles de freno

B [mm] d [mm] L [mm]  [kg]

83 3 350 0.580
100 5 485 1.2

https://rodavigo.net/es/c/f/facom
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