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U.18H36 U.18-36

U.16B32 U.16A45

A ÑOS

•  Ejemplos de asignación: Volvo, RVI, Scania, Mercedes.
•  Capacidad : diámetro 36 mm, utilizable en las rótulas  

de vehículos pesados y autobuses.
•  Potencia del ariete: 8 toneladas.

•  Modelo mecánico con tornillo.
•   Capacidad diámetro 36 mm

•  Permite el desmontaje de las rótulas de dirección y de suspensión.
•  Longitud: 158 mm; altura: 75 mm.
•   Capacidad diámetro 32 mm, apertura 80 mm
•  U.16A-45-05J3: juego de 3 pasadores de seguridad

 Extractor de rótula

•  Permite el desmontaje de las rótulas de dirección y de suspensión.
•  Longitud: 158 mm; altura: 90 mm.
•  Capacidad : diámetro 45 mm, apertura 80 mm 

U.16A-45-05J3: juego de 3 pasadores de seguridad

RUEDA - DIRECCIÓN - TRANSMISIÓN - VP 

 Extractor de rótula hidráulico

H [mm] l [mm] L [mm]  [kg]

400 100 480 6.8

 Extractor de rótula VP

H [mm] L [mm] P [mm]  [kg]

80 210 180 4.3

A [mm] d [mm] H [mm] L [mm]  [kg]

80 32 75 158 2.5

 Extractor de rótula - VUL, VP, OP

A [mm] d [mm] H [mm] L [mm]  [kg]

80 45 90 158 2.6

RÓTULAS DE DIRECCIÓN

https://rodavigo.net/es/c/f/facom
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