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Demostraciones, Informaciones técnicas, 
Novedades en línea e Inventario 
automatizado de las cajas
Si lo desea, previa cita, un asesor FACOM puede realizar un inventario  
de su parque de herramientas (carros, cajas, bancos de trabajo...).

Asesoramiento y 
demostraciones.
•  Si desea una presentación o 

una demostración, póngase en 
contacto con nuestro departamento 
comercial o con su distribuidor para 
que un asesor FACOM le visite. 

Internet.
•  Descubra regularmente nuestras 

últimas novedades, consulte 
nuestro catálogo electrónico
en nuestra página web

Informaciones 
técnicas.
•  Si desea información

acerca de un producto,
una pieza suelta...

Inventario de las cajas.
•  Ahorre tiempo.
•  Optimice los gastos.
•  Controle el presupuesto de herramientas.
•  Las listas individuales y la armonización de las cajas facilitan que su taller pase la ISO.
1.  En el primer inventario, elaboramos juntos para cada compañero (mecánica, carrocería, electricidad, servicio 24/24...),

la lista informatizada de las herramientas que contiene su caja.
2.  Una vez al año, previa cita, procedemos a un inventario basado en la lista original. Esto permite seguir precisamente

el parque de material, conservar un equipo correcto y responsabilizar al conjunto de personas. Usted completará 
eficazmente el equipo de su taller. (Servicio disponible únicamente en Francia metropolitana).

SERVICIOS VEHÍCULOS PESADOS VEHÍCULOS INDUSTRIALES

VEHÍCULOS PESADOS - VEHÍCULOS INDUSTRIALES   ELEVACIÓN MÓVIL - VP 
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ELEVACIÓN MÓVIL - VP 

ELEVACIÓN MÓVIL GATOS DE CARRETILLA GAMA "INTENSIVA"

Características comunes de los gatos 
hidráulicos gama "intensiva"

•  Pedal de aproximación rápida.
•  Dispositivo "hombre muerto".
•  Regulación de la velocidad de bajada de carga.
•  Conformidad CE Directiva máquina 2006 y EN 1494.

•  Capacidad de carga: 5 t.
•  Altura de elevación máxima: 685 mm.
•  Altura mínima debajo del chasis: 150 mm.
•  Dispositivo de subida rápida a pie.
•  Empuñadura ajustable 3 posiciones 90,135,180 grados.
•  Válvula de sobrecarga.
•  Conformidad CE Norma EN1494+A1.

•  Capacidad de carga: 10 t.
•  Altura de elevación máxima: 525 mm.
•  Altura mínima debajo del chasis: 160 mm.
•  Dispositivo de subida rápida a pie.
•  Empuñadura ajustable 3 posiciones 90,135,180 grados.
•  Válvula de sobrecarga.
•  Conformidad CE Norma EN1494+A1.

GATOS CARRETILLAS

 Gato de carretilla 5 t

 Gato de carretilla 10 t

A  
[mm]

B  
[mm]

B1 
[mm]

C  
[mm]

D 
[mm]

H 
[mm]

L  
[mm]

Capacidad de 
aceite [cm³]

Toneladas 
[t]

  
[kg]

150 685 1153 150 685 1380 1506 540 5 89

A  
[mm]

B  
[mm]

B1 
[mm]

C  
[mm]

D  
[mm]

L  
[mm]

Capacidad de 
aceite [cm³]

Toneladas 
[t]

  
[kg]

160 525 1153 333 525 1637 1050 10 129
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•  Estructura robusta.
•  Mango largo, plegable.
•  2 grandes ruedas para un mejor manejo.
•  3 Pisos: 70 / 55 / 85 altura maxi, con realce 481 mm
•  Mando de aire en el mango.
•  Mango inclinable, 3 posiciones.
•  Incluye 2 adaptadores 120 mm y  60 mm para aumentar  

la altura de elevación y evitar el chasis.
•  Conformidad CE norma EN 1494-ASME-PASE

•  Construcción robusta.
•  Mango largo, plegable.
•  2 grandes ruedas para un mejor manejo.
•  2 Pisos: 70 / 75 altura maxi, con realce 416 mm.
•  Mando de aire en el mango
•  Mango inclinable, 3 posiciones
•  Incluye 2 adaptadores 120 mm y  60 mm para aumentar  

la altura de elevación y evitar el chasis.
•  Conformidad CE norma EN 1494-ASME-PASE

Características comunes de los gatos 
hidráulicos gama "intensiva"

•  Pedal de aproximación rápida.
•  Dispositivo "hombre muerto".
•  Regulación de la velocidad de bajada de carga.
•  Conformidad CE Directiva máquina 2006 y EN1494-ASME-PASE.

ELEVACIÓN MÓVIL GATOS DE CARRETILLA GAMA "INTENSIVA"

 VEHÍCULOS PESADOS - VEHÍCULOS INDUSTRIALES   ELEVACIÓN MÓVIL - VP 

GATOS HIDRONEUMÁTICOS

 Gato oleo neumático 15-25-35T

 Gato oleo neumático 15-30T

A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] Capacidad de 
aceite [cm³] Toneladas [t]  [kg]

686 151 361 333 1200 10 - 25 - 50 65

A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] Capacidad de 
aceite [cm³] Toneladas [t]  [kg]

538 151 296 289 1500 15 - 30 48
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•  Capacidad: 2t, 5t, 8t, 12t, 20t, 30t.
•  Concebido para un uso profesional intensivo.
•  Gato con base ancha soldada, mando en posición axial: Mayor resistencia, 

mayor estabilidad, menor riesgo de fugas.
•  Eje de la bomba y ariete con tratamiento térmico de superficie.                                          
•  Se puede usar en posición horizontal como un ariete de empuje.
•  Conforme a la directiva maquina 2006/42/CE.

ELEVACIÓN MÓVIL ACCESORIOS PARA GATOS HIDRONEUMÁTICOS

Gatos de botella
Diseñados para un uso profesional 
intensivo: la base soldada procura 
una mejor resistencia al gato. 

Se pueden utilizar para trabajos 
especiales:
•  El sistema de bomba interna permite un uso  

en horizontal como un ariete empujador.  
•  Conformidad CE.

•  Capacidad de carga: 22 t.
•  Caballetes con cremallera y bloqueo con eje de seguridad.
•  4 posiciones de regulación 338 --> 500 mm.
•  Pasador sujeto por cadena.
•  Estructura fiable y robusta
•  Base cuadrada con placas soldadas para mayor estabilidad y rigidez.
•  Dimensiones (L. x l. x H.): 250 x 250 x 338 mm. 

GATOS DE BOTELLA

 DL.BTI -  Gatos de botella serie intensiva

CABALLETES CARGAS PESADAS

 Juego de 2 caballetes 22 t

A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] Capacidad de aceite 
[cm³]

Toneladas 
[t]  [kg]

178 177 52 317 0.7 2 2.4
198 122 70 390 15 5 3.7
198 124 72 394 20 8 5.6
238 160 80 468 37 12 8
270 160 - 430 62 20 13
280 165 - 440 83 30 18.4

H mín. [mm] l [mm] L [mm]  [kg]

338 250 250 27.5
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•  Grúa de taller desmontable capacidad 1 t compatible palet EU.
•  Despliegue de flecha sin herramienta.
•  Instalación fácil, ruedas traseras pivotantes. 
•  Capacidad: 1 t.
•  4 posiciones: 500, 670, 830,1000 kg.
•  Longitud máx. del brazo en el gancho: 1360 mm.
•  Ancho 838 mm, interior de las horquillas.
•  Dimensiones en el suelo: 1527x992  mm.
•  Altura del gancho: 128-2128 mm.
•  Cilindro equipado con una válvula anti-sobrecarga.
•  Conformidad CE Norma EN1494+A1.

 VEHÍCULOS PESADOS - VEHÍCULOS INDUSTRIALES   ELEVACIÓN MÓVIL - VP 

Rendimientos exclusivos: 
•  Facilidad de ajuste del largo del brazo  

sin herramienta. 
•  Bajada de la carga con exactitud gracias  

al mando preciso. 
•  Ariete rotativo a 270°: permite accionar  

la subida y la bajada del brazo por detrás  
o por el lado de la grúa.

GRÚAS DE TALLER

GRÚAS

 Grúa de taller europalet 1 t

A [mm] B [mm] C [mm] Toneladas [t]  [kg]

1613 2128 1527 1 86

838 mm
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ELEVACIÓN MÓVIL - VP 

•  Capacidad de carga: 1,5 t.
•  Permite el desmontaje - montaje fácil y asegurar las ruedas de tractores 
•  6 rodillos orientables para el posicionamiento fácil de la rueda en el montaje.
•  Ruedas de diámetro: de 1350 a 2150 mm.
•  Ruedas de amplitud máx.: 800 mm.
•  Ancho ajustable: 1200-1970 mm.
•  Dimensiones en el suelo: 1310 x 1020 mm.
•  2 ruedas con frenos.
•  Conformidad CE Norma EN1494+A1.

•  Capacidad de carga: 250 kg.
•  Permite el desmontaje-montaje fácil y asegura las ruedas del bus, 

vehículos pesados, carros elevadores. 
•  2 rodillos ajustables para una capacidad que va de 6,5" a 22,5".
•  2 rodillos de largo: 280 mm.

LEVANTA RUEDAS

 Elevación ruedas de tractor hidráulico

A [mm] B [mm] C [mm] d [mm] E [mm] H [mm] L [mm] Toneladas 
[t] [kg]

1350-2150 280 50 150 1000 76 210-
845 1,5 125

 Desmontaje-rueda "Vehículos pesados, buses"

A [mm] B [mm] C [mm] d [mm] E [mm] H [mm] L [mm] Toneladas 
[t] [kg]

1160 758 251 280 450 702 1,5 12,5
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