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•  Estructura en titanio ligero y duradero.
•  Gatillo progresivo: excelente control

y regulación óptimo de la velocidad.
•  Deflector de escape en titanio, silenciador.
•  Mango moldeado flexible y confortable.

•  Ajuste de la potencia e inversión
"una mano".

•  Motor con diseño innovador aumentando 
su duración de tiempo de vida útil.

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS - VP 

 Llave de impacto 3/4" Titanio - 2115 M.m.

H [mm] L [mm] L1 [mm]  [kg] 

227 227 97 3,8

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS - VP

•  Mecanismos con doble martillo resistente en un cuerpo sólido de aluminio.
•  Inversor con ajuste de potencia integrada en posición apriete
•  Caja en material composite ligero, duradero y aislante.
•  Gatillo progresivo para un mejor control de la velocidad.
• Dimensiones estudiadas para acceder a espacios reducidos.
• Retención del vaso por arandela de fricción.

•  Mecanismo con doble martillo resistente en un cuerpo sólido de aluminio.
• Inversor "una mano" con 6 ajustes de potencia en posición apriete.
• Gatillo progresivo para un mejor control de la velocidad.
• Retención del vaso por arandela de fricción.

 Llave de impacto 3/4" Composite - 1950 M.m.

H [mm] L [mm] L1 [mm]  [kg]

213 221 86 3.9

 Llave de impacto 3/4" Aluminio - 1700 M.m.

H [mm] L [mm] L1 [mm]  [kg]

233 222 93 5.6

https://rodavigo.net/es/c/f/facom
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