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•  Cilindro ajustable lateralmente.
•  Manómetro a la altura de los ojos.
•  Pistón con retorno automático.
•  Carrera del pistón: 160 mm.
•  Suministrada instalada con par de V reversible

y juego de mandrinos.
•  Dimensiones en el suelo: 700 x 540 mm.
•  Conformidad con CE Norma EN1494+A1.

•  Doble bomba para un acercamiento rápido.
•  Mando con el pie y por palanca manual.
•  Manómetro a la altura de los ojos.
•  Pistón con retorno automático.
•  Carrera del pistón: 185 mm.
•  Suministrada con par de V reversible y juego de mandrinos.
•  Dimensiones en el suelo: 730 x 560 mm.
•  Conformidad con CE Norma EN1494+A1.

PRENSAS HIDRÁULICAS

•  Mesa elevable por un solo operador, gracias al cabrestante integrado (modelo 50 t).
•  Soporte de mandrinos integrado.
•  Ariete móvil lateralmente.
•  Se suministran montadas con 2 apoyos en V.
•  Pistón con muelle de retorno automático.
•  Patas que permiten el desplazamiento por una transpaleta, dispositivo de fijación al suelo.
•  Conformidad con CE.

VEHÍCULOS PESADOS - VEHÍCULOS INDUSTRIALES   PRENSAS HIDRÁULICAS - VP 

Prensas de taller 30 t y 50 t

PRENSAS HIDRÁULICAS - VP

 Prensa hidráulica 15 t de banco de trabajo

 Prensa hidráulica 20 t

A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] Toneladas 
[t] [kg]

700 540 882 965 500 15 75

A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] Toneladas 
[t] [kg]

730 560 1519 1626 510 20 112

https://rodavigo.net/es/c/f/facom
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PRENSAS HIDRÁULICAS - VP 

•  Doble bomba para un acercamiento rápido.
•  Mando con el pie y por palanca manual.
•  Manómetro a la altura de los ojos.
•  Pistón con retorno automático.
•  Carrera del pistón: 150 mm.
•  Suministrada con par de V reversible y juego de mandrinos.
•  Dimensiones en el suelo: 795 x 700 mm.
•  Conformidad con CE Norma EN1494+A1.

•  Doble bomba para un acercamiento rápido.
•  Mando con el pie y por palanca manual.
•  Manómetro a la altura de los ojos.
•  Pistón con retorno automático.
•  Carrera del pistón: 200 mm.
•  Suministrada con par de V reversible y juego de mandrinos.
•  Mesa ajustable por cabrestante.
•  Dimensiones en el suelo: 730 x 560 mm.
•  Conformidad con CE Norma EN1494+A1.

FLEXIBILIDAD
•  La protección se puede ajustar

a distintas alturas en función
del tamaño de la pieza. En el
caso de piezas voluminosas
permite colocar la protección
al ras de la pieza.

•  Adaptable en las prensas
de taller de 20, 30 y 50 t.

 para prensa 20 t  W.420
 para prensa 30 t  W.430
 para prensa 50 t  W.450

PROTECCIÓN PARA LA PRENSA DE TALLER

PRENSAS HIDRÁULICAS - VP

 Prensa hidráulica 30 t

 Prensa hidráulica 50 t

A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] Toneladas 
[t] [kg]

795 700 1773 1830 535 30 167

A [mm] B [mm] C [mm] d [mm] E [mm] Toneladas 
[t] [kg]

1030 800 1831 1877 730 50 300
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