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Incluye:  
•  1 trinquete K.152 cuadrado 3/4" 72 dientes, largo: 505 mm. 
•  13 vasos cuadrado 3/4" 12 caras perfil OGV: 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 

32 - 34 - 36 - 41 - 46 - 50 - 55 mm. 
•  2 alargaderas cuadrado - 3/4": 

- K.210B: longitud 200 mm.  
- K.215B: longitud 400 mm. 

•  1 cardán K.240A cuadrado 3/4", longitud: 105 mm.
•  Suministrado en maletín de plástico BV.COMPO-K, compatible con los 

cajones de carros JET+ y del mobiliario JETLINE.   
Dimensiones (L. x P. x A.): 565 x 412 x 105 mm.  

Incluye: 
•  1 trinquete K.152 cuadrado 3/4" 72 dientes, largo: 505 mm. 
•    13 vasos cuadrado 3/4" 6 caras perfil OGV,  KHB o KB: 19 - 21 - 22 - 24 - 

27 - 30 - 32 - 34 - 36 - 41 - 46 - 50 - 55 mm. 
•  2 alargaderas cuadrado - 3/4": 

- K.210B: longitud 200 mm.  
- K.215B: longitud 400 mm. 

•  1 cardán K.240A cuadrado 3/4", longitud: 105 mm.
•  Suministrado en maletín de plástico BV.COMPO-K, compatible con los 

cajones de carros JET+ y del mobiliario JETLINE.  
Dimensiones (L. x P. x A.): 565 x 412 x 105 mm.  

 VEHÍCULOS PESADOS - VEHÍCULOS INDUSTRIALES   TRINQUETES-VASOS 

 Composición de vasos 3/4" 6 caras  
19 - 55 mm

TRINQUETES-VASOS

 [kg]

13.7

 Composición de vasos 3/4" 12 caras 
19 - 55 mm

 [kg]

13.7

NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10

• Adaptado a trabajos al aire libre:
- Mecanismo poco sensible a la suciedad.
- Inversor encastrado.
- Ángulo de recuperación de 9°. 
- Mecanismo 40 dientes.
- Mango desmontable K.149M.

• Bloqueo de seguridad mediante dedo.
• Presentación: cromo mate.

 Trinquete de 3/4 "Obra"

d [mm] d1 [mm] d2 [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm]  [kg]

65,5 25 32 62 510 475 2.9
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TRINQUETES-VASOS 

•  Consejo de utilización: desmontaje bujes VP IVECO.
•  Perfil OGV®.
•  Permite un bloqueo de seguridad con los trinquetes  

y accesorios equipados con dedos.
•  Equipado con un botón de desbloqueo rápido.
•  Presentación: cromado.

•  Ejemplo de utilización:  
- IVECO: tuerca de rodamiento de disco. 
- Mercedes: piñones de caja de cambio o de transmisión.

•  Casquillo delgado para reducir peso.
•  Permite un bloqueo de seguridad con los trinquetes  

y accesorios equipados con dedos.
•  Está equipado con un botón de desbloqueo.
•  Presentación: cromado.

•  Precisión salida de fábrica: ± 2%.
•  Resistencia del mecanismo: 50 000 ciclos (llaves hasta 200 N.m).
•  Utilización posible con accesorios 9 x 12, 14 x 18 y Ø 30 mm.
•  Llave mono sentido que puede utilizarse para el desapriete mediante  

la inversión de los terminales.
•  Llave enumerada suministrada con certificado de calibrado ISO 6789.
•  Suministrada en caja de plástico con trinquete y mango giratorio.

 Vaso "VP-IVECO" 6 caras 43 mm 3/4"

TRINQUETES-VASOS

A [mm] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm]  [mm]  [g]

43 40 60,7 66,9 27 6 560

 Vasos 12 caras 65 mm 1"

A [mm] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm]  [mm]  [kg]

65 58,3 85,4 92 42 12 1.7

APRIETE CONTROLADO - VP

 Llave de disparo con trinquete móvil

L [mm] Fijación Capacidad [N.m] Llave Trinquetes Graduación [N.m]  [kg]

1280 Ø 30 mm 200 - 1000 K.306-1000D K.151A 4,00 5.9
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