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467

A ÑOS

LLAVES DE ABERTURA FIJA Y VARIABLE   LLAVES CON TRINQUETE 

Llave mixta de trinquete  
ultra griptrabaje más rápido  
y con seguridad

• Inversor integrado, evita cualquier riesgo de inversión accidental.
• Cabeza estrella: mecanismo con trinquete.
• 72 dientes con ángulo de recuperación de 5º.
• Horquilla orientada a 15º para accesos laterales.

Horquilla anti-deslizamiento
• Mayor productividad y seguridad incrementada.

Cabeza estrella  
con aro de retención
•  Mantiene la llave sobre la tuerca

para un apriete más rápido.

Empuñadura ergonómica
• Transmita el par de apriete sin dolor.

ESTANDAR

NUEVA LLAVE MIXTA CON TRINQUETE 467B
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203

E

C

E2 E1

B1

467B.6
467B.7
467B.8
467B.9
467B.10
467B.11
467B.12
467B.13
467B.14
467B.15
467B.16
467B.17
467B.18
467B.19
467B.21
467B.22
467B.24
467B.27
467B.30
467B.32
467B.34
467B.36
467B.38
467B.41

E

C

E2 E1

B1

467B.1/4
467B.5/16
467B.11/32
467B.3/8
467B.7/16
467B.1/2
467B.9/16
467B.5/8
467B.11/16
467B.3/4
467B.7/8
467B.15/16

A ÑOS

NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1,  ISO 691,  

DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691

•  Llaves mixtas con trinquete Ultra-Grip: aro de retención en la cabeza + 
muesca anti-deslizamiento en la horquilla. No desliza sobre las tuercas,  
óptima seguridad.

•  Mecanismo con trinquete compacto e reversible por palanca.  
Mejor acceso.

•  Angulo de recuperación de 5° (7.5° para la dimensión 6 mm; 6° para las 
dimensiones 7, 8 y 9 mm). Productividad mejorada.

• Cabeza y horquilla inclinadas a 15°. 
• Dimensiones métricas: de 6 a 41 mm. 
• Presentación: cromada satinada.

LLAVES CON TRINQUETE 

ASME B107.100

• Llaves mixtas estándar con trinquete: para todas las aplicaciones corrientes. 
• Mecanismo con trinquete compacto e reversible por palanca. 
•  Angulo de recuperación de 5° (7,5° para la dimensión 1/4"; 6° para las 

dimensiones 5/16" y 11/32").
• Cabeza y horquilla inclinada a 15°. 
• Dimensiones en pulgadas de 1/4" a 15/16". 
• Presentación: cromada satinada.

 467B - Llaves mixtas con trinquete  
métricas

SERIE MIXTA CON TRINQUETE

A 
[mm]

B 
[mm]

B1 
[mm]

C 
[mm]

E 
[mm]

E1 
[mm]

E2 
[mm]

L 
[mm]

 
[g]

6 14.1 14.1 6.5 4 6.3 2.7 128 20
7 18.6 16.8 8.2 4.6 6.5 3.1 140 34
8 18.6 16.8 8.2 4.6 6.5 3.1 140 34
9 21 18.6 9 4.6 6.9 3.2 149 40
10 22.7 20.2 10.4 5.1 7.3 3.4 158 49
11 23.7 22 10.6 5.2 7.7 3.5 165 58
12 26.8 23.2 11.3 5.4 8.2 3.8 171 69
13 28.4 25.3 12.2 5.7 8.6 4.3 178 86
14 30.8 27 13 5.9 9 4.3 190 100
15 32.3 28.3 14 6.1 9.4 4.7 199 115
16 34.9 30 14.1 6.6 9.9 5.3 208 138
17 36.8 31.7 15.4 6.6 10.3 5.4 225 162
18 38.4 32.8 15.6 7.4 10.7 5.8 236 183
19 41.2 33.9 16 7.4 11.2 6 247 212
21 46.9 39.7 18 8.6 13 6.3 287 314
22 46.9 39.7 18 8.6 13 6.3 287 314
24 51 46 19.5 8.9 14.5 6.7 320 414
27 57.9 52 21 9.8 15.5 7.1 356 567
30 64.9 58 24.2 10.5 17 8.3 400 794
32 67.9 62.2 26 11 17.5 8.5 422 951
34 72 62.2 27 11 17.5 8.7 455 1026
36 79.9 66 30 13 18 10.5 487 1343
38 79.9 66 30 13 18 10.5 487 1343
41 84.7 72 31.3 14 19.5 12.5 565 1871

 467B - Llaves mixtas con trinquete  
en pulgadas

A 
["]

B 
[mm]

B1 
[mm]

E 
[mm]

E1 
[mm]

E2 
[mm]

L 
[mm]

 
[g]

1/4 14.1 14.1 4 6.3 2.7 128 20
5/16 18.6 16.8 4.6 6.5 3.1 140 34
11/32 21 18.6 4.6 6.9 3.2 149 40

3/8 22.7 20.2 5.1 7.3 3.4 158 49
7/16 23.7 22 5.2 7.7 3.5 165 58
1/2 28.4 25.3 5.7 8.6 4.3 178 86
9/16 30.8 27 5.9 9 4.3 190 100
5/8 34.9 30 6.6 9.9 5.3 208 138

11/16 36.8 31.7 6.6 10.3 5.4 225 162
3/4 41.2 33.9 7.4 11.2 6 247 212
7/8 46.9 39.7 8.6 13 6.3 287 314

15/16 51 46 8.9 14.5 6.7 320 414
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467B.JP8

467B.JP10

467B.JP12

467B.JP8U

467B.JP12U

467B.J7

MOD.467BXL

MOD.467BJ12

MOD.467BJ13

MODM.467BJ12

A ÑOS

 LLAVES DE ABERTURA FIJA Y VARIABLE   LLAVES CON TRINQUETE 

•  Productividad y seguridad = Almacenamiento y visibilidad  
con rapidez, siempre a su lado.

• Compacto y fácil de utilizar en intervenciones itinerantes. 
• Resiste los productos químicos.

• Presentación: en caja.

• Compatible con el sistema de colocación modular FACOM:
-  MOD.467BJ12 y MOD.467BJ13: adaptados a los carros 

CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL y JET+.
-  MOD.467BXL,: adaptados a los carros CHRONO XL,  

CHRONO+, JET XL y JET+.

 467B - Juego de llaves mixtas con trinquete métricas y en pulgadas en soporte

A  
["]

A  
[mm] Recipiente Cant.  

[kg]

-
8 - 10 - 11 - 

12 - 13 - 
14 - 17 - 19

Soporte: 
CK.467BJP8 8 0,85

- 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 
16 - 17 - 18 - 19

Soporte: 
CK.467BJP10 10 1.2

- 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 
14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19

Soporte: 
CK.467BJP12 12 1.4

5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 
9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - Soporte: 

CK.467BJP8U 8 0.85

1/4 - 5/16 - 11/32 - 3/8 
- 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 
11/16 - 3/4 - 7/8 - 15/16

- Soporte: 
CK.467BJP12U 12 1.4

 Juego de llaves mixtas con trinquete métricas

A [mm] Cant.  [g]

8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 
17 - 19 7 710

 MOD.467B - Módulos de llaves mixtas con trinquete métricas en bandeja termo formada y de espuma

A [mm] Recipiente Cant.  [kg]

21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 XL PL.653 6 4.22
8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 

- 16 - 17 - 18 - 19 PL.652 12 1.675

8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 
- 16 - 17 - 18 - 19 + 467S.10 + 

467.ADAPT10-19
PL.682 14 1.7

8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 
- 16 - 17 - 18 - 19 PM.MOD467J12 12 1.535
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LLAVES MIXTAS RÁPIDAS CON TRINQUETE 467BR

LLAVES CON TRINQUETE 

Llave mixtas  
con trinquete  
"ultra-rápidas"

Horquilla rápida con 
efecto trinquete: 
•  apriete sin perder tiempo en 

reposicionar la llave. Agarre fácil 
sin liberación de la herramienta.

Utilización puntas 
de horquilla: 
•  perfectamente adaptado 

para las operaciones de 
aproximación.

Cabeza estrella antideslizante con 
arandela de retención: 
•  se queda sobre la tuerca, apriete más rápido.

Empuñadura 
ergonómica: 
•  Transmita el par de apriete sin 

dolor. Inversor integrado. Cabeza de 
estrella: mecanismo con trinquete  
72 dientes con ángulo de 
recuperación de 5°,  
acodada a 15°.

Estuche "pocket": 
•  encuentre sus llaves 

instantáneamente & obtenga 
más espacio con sus 
herramientas ordenadas.
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E

C

E2 E1

B1

467BR.8
467BR.10
467BR.11
467BR.12
467BR.13
467BR.14
467BR.16
467BR.17
467BR.18
467BR.19

467BR.J7

A ÑOS

 LLAVES DE ABERTURA FIJA Y VARIABLE   LLAVES CON TRINQUETE 

NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1,  ISO 691,  

DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691

•  Llaves mixtas con trinquete con horquilla rápida:  
para todas las aplicaciones corrientes.

• Mecanismo con trinquete compacto e reversible por palanca.  
• Ángulo de recuperación de 5°. 
• Cabezal inclinado a 15°.  
• Cabeza horquilla inclinada a 15°. 
• Dimensiones métricas: de 8 a 19 mm. 
• Presentación: cromada satinada.

 467BR - Llaves Mixtas con horquilla rápida con trinquete métricas

A 
[mm]

B 
[mm]

B1 
[mm]

C 
[mm]

E 
[mm]

E1 
[mm]

E2 
[mm]

L 
[mm]

 
[g]

8 18.6 16.8 8.2 4.6 6.5 3.1 140 34
10 22.7 20.2 10.4 5.1 7.3 3.4 158 49
11 23.7 22 10.6 5.2 7.7 3.5 165 58
12 26.8 23.2 11.3 5.4 8.2 3.8 171 69
13 28.4 25.3 12.2 5.7 8.6 4.3 178 86
14 30.8 27 13 5.9 9 4.3 190 100
16 34.9 30 14.1 6.6 9.9 5.3 208 138
17 36.8 31.7 15.4 6.6 10.3 5.4 225 162
18 38.4 32.8 15.6 7.4 10.7 5.8 236 183
19 41.2 33.9 16 7.4 11.2 6 247 212

 467BR - Juego de 7 llaves mixtas con horquilla con trinquete métricas

A [mm] Cant.  [g]

8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 7 710
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467BR.JP10

MOD.467BRJ12
MOD.467BRJ14

MODM.467BRJ12

MODM.467BRJ14

A ÑOS

LLAVES CON TRINQUETE 

•  Compatible con el sistema de colocación modular FACOM: 
- Adaptado a los carros CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL y JET+.

 MOD.467BR - Módulos de llaves mixtas con horquilla con trinquete métricas  
en bandeja termoformada

A [mm] Recipiente Cant.  [kg]

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 PL.652 12 1.5
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24 PL.690 12 1.7

 MODM.467BR - Módulo de 12 llaves mixtas con horquilla con trinquete métricas  
en bandeja termoformada

A [mm] Contenido Cant.  [kg]

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 PM.MOD467J12 12 1.5
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 22, 24 PM.MOD467J14 12 1.7

 467BR - Juego de 10 llaves mixtas con horquilla con trinquete métricas

A [mm] Recipiente Cant.  [kg]

8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 
17 - 18 - 19

Soporte portátil: 
CK.467BJP10. 10 1.21

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/herramientas-manuales/f/facom
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MODM.467BSJU10

467BS.JP6
467BS.JP10

E

C

E2 E1

B1

467BS.7
467BS.8
467BS.10
467BS.11
467BS.12
467BS.13
467BS.14
467BS.15
467BS.16
467BS.17

A ÑOS

•  Compatible con el sistema de alargadera modular FACOM:  
-  Adaptado a los carros móviles CHRONO XL, CHRONO+,  

JET XL y JET+.

 LLAVES DE ABERTURA FIJA Y VARIABLE   LLAVES CON TRINQUETE 

NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691,  

DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691, ASME B107.100

•  Productividad y seguridad = Recogido y visible con rapidez, 
siempre a su lado.

• Resistente a los productos químicos y a los impactos.

 Módulo de llaves mixtas con trinquete cortas en pulgadas en bandeja espuma

A [mm] H [mm] L [mm] Recipiente  [g]

1/4 - 5/16 -11/32 - 3/8 - 7/16 
- 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 45 418 PM.MOD467SJU10 0.8

 Juego de llaves mixtas cortas con trinquete en soporte

A [mm] Contenido Cant.  [kg]

8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 CK.67SJ1 6 0.4
7-8-10-11-12-13-14-15-16-17 CK.467BSJP10 10 0,7

A [mm] B [mm] C [mm] E [mm] E1 [mm] E2 [mm] L [mm]  [g]

7 18.6 7.6 4.6 6.5 3.1 90.5 25
8 18.6 7.6 4.6 6.5 3.1 90.5 25

10 22.7 9.0 5.1 7.3 3.6 95.5 37
11 23.7 9.2 5.2 7.7 3.7 103.5 44
12 26.8 10.0 5.4 8.2 4.0 106.5 51
13 28.4 10.1 5.7 8.6 4.5 108.5 65
14 30.8 11.3 5.9 9.0 4.5 115.5 75
15 32.3 11.8 6.1 9.4 4.7 119.5 87
16 34.9 12.3 6.6 9.9 5.3 123.5 106
17 36.8 13.1 6.6 10.3 5.4 127.5 116

•  Llaves mixtas con trinquete con mango extracorto:  
ideales en las zonas con obstáculos.

• Mecanismo con trinquete compacto y reversible por palanca.
• Ángulo de recuperación de 5° (6° para las dimensiones de 7, 8 y 9 mm). 
• Cabeza inclinada a 15°.
• Cabeza horquilla inclinada a 15°.
• Dimensiones métricas: de 7 a 17 mm.
• Presentación: cromada satinada.

SERIE MIXTA CORTA CON TRINQUETE

 467BS - Llaves mixtas cortas con trinquete métricas
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467BS.BOX

ø -20%  

-25%  -45%  

15°  

-40%

A ÑOS

JUEGO MULTIAPRIETE ULTRA COMPACTO

Accesibilidad máxima gracias al sistema llave 

corta con trinquete / adaptador vaso / puntas.

LLAVES CON TRINQUETE 

• La solución apriete plano / apriete vaso / atornillado polivalente y ultra compacto. 
Incluye: 
• 7 llaves mixtas cortas con trinquete: 467BS.7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm. 
• 10 vasos 1/4": R.5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm. 
• 1 alargadera 1/4" de largo 55 mm: R.209. 
•  2 adaptadores llave de 10 mm de vaso 1/4" y llave de 10 mm con puntas 6 

caras 1/4": 467.ADAPT10MM.
• 20 puntas:

- Para tornillos ranurados: ES 4,5 - 6,5 - 8 mm 
- Para tornillos Philips: EP 1 - 2 - 3 
- Para tornillos Pozidriv: ED 1 - 2 - 3 
- Para tornillos Torx y Resistorx: EXR 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 
- Para tornillos huecos 6 caras: EH 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm

• Caja de plástico: BP.MBOX5. 
• Bandeja espuma: PM.467BSBOX1.

Ultra-compacto  
Ultra-accesible  
Multi-apriete
•  Dispone de todas las soluciones 

de apriete con trinquete compacto 
para aplicaciones que presentan 
dificultades de acceso. Gracias 
a los adaptadores, la llave se 
transforma en trinquete ultra-
compacto para vasos y puntas.

Acceda a todos los lugares 
• Mecanismo 72 dientes = 5° de recuperación.

 Juego multi-apriete con trinquete ultra compacto métrico

 [g]

890
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E

E2

E1

C C1

B1

467BF.8
467BF.10
467BF.11
467BF.12
467BF.13
467BF.14
467BF.15
467BF.16
467BF.17
467BF.18
467BF.19

467BF.JP10

467BF.JP12

467BF.JP8U

MOD.467BFJ12

MODM.467BFJ12

A ÑOS

 LLAVES DE ABERTURA FIJA Y VARIABLE   LLAVES CON TRINQUETE 

NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1,  ISO 691,  

DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691

•  Llaves mixtas articuladas con trinquete: permiten  
llegar a las tuercas de difícil acceso.

•  Mecanismo con trinquete compacto y reversible  
por inversión de la llave.

• Ángulo de recuperación de 5° (6° para las dimensiones 8 y 9 mm). 
• Cabeza articulada a 180°. 
• Cabeza horquilla inclinada a 15°. 
• Dimensiones métricas: de 8 a 19 mm. 
• Presentación: cromada satinada.

• Productividad y seguridad = Recogido y visible con rapidez, siempre a su lado. 
• Resistente a los productos químicos y a los impactos .

SERIE MIXTA CON TRINQUETE CABEZA ARTICULADA

 467BF - Llaves mixtas articuladas con trinquete métricas

A  
[mm]

B  
[mm]

B1 
[mm]

C  
[mm]

E  
[mm]

E1 
[mm]

E2 
[mm]

L  
[mm]

  
[g]

8 18.6 16.7 8.0 4.6 6.5 3.1 127.5 38
10 22.7 20.0 9.8 5.1 7.3 3.6 136.5 53
11 23.7 21.8 9.8 5.2 7.7 3.7 141.5 61
12 26.8 23.0 10.7 5.4 8.2 4.0 148.0 74
13 28.4 25.2 11.6 5.7 8.6 4.5 155.0 94
14 30.8 26.8 12.0 5.9 9 4.5 161.0 108
15 32.3 28.3 13.4 6.1 9.4 4.7 170.0 123
16 34.9 29.8 13.5 6.6 9.9 5.3 180.0 152
17 36.8 31.8 15.0 6.6 10.3 5.4 191.0 167
18 38.4 32.8 15.1 7.4 10.7 5.8 204.0 189
19 41.2 33.9 15.2 7.4 11.2 5.9 216.0 215

 Juego de llaves mixtas articuladas con 
trinquete métricas en soporte

A  
["]

A  
[mm] Recipiente Cant.  

[kg]

- 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 
- 16 - 17 - 18 - 19

Soporte: 
CK.467BJP10 10 1.3

-
7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 
13 - 14 - 15 - 16 - 17 

- 18 - 19

Soporte: 
CK.467BJP12 12 1.5

5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 
9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - Soporte: 

CK.467BJP10. 8 1.25

 MOD.467BF - Módulo de llaves mixtas 
articuladas con trinquete métricas en  
bandeja termoformada y de espuma

A [mm] Recipiente Cant.  [kg]

7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 
14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 PL.680 12 1.5

7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 
14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 PM.MOD467FJ12 12 1.6
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B

C

B1

E

E2

E1

64.6X7
64.8X9
64.10X11
64.12X13
64.14X15
64.16X18
64.17X19
64.21X23
64.22X24

64.1/4X5/16
64.5/16X11/32
64.3/8X7/16
64.1/2X9/16
64.5/8X11/16
64.3/4X13/16
64.7/8X15/16

64.J4

64.JE6T

64.JU6T

MOD.64J7

A ÑOS

NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1,  ISO 691,  

DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691, ASME B107.100

• Llaves de estrella plana con trinquete: permiten acceder a la tuerca. 
• Mecanismo con trinquete compacto y reversible por inversión de la llave. 
•  Angulo de recuperación a 5° (7,5° para la dimensión 6 mm;  

6° para las dimensiones 7, 8 y 9 mm).
• Dimensiones métricas: de 6 a 24 mm. 
• Presentación: cromada satinada.

LLAVES CON TRINQUETE 

ASME B107.100

• Llaves de estrella plana con trinquete: permiten acceder a la tuerca. 
• Mecanismo con trinquete compacto y reversible por inversión de la llave. 
•  Angulo de recuperación de 5° (7,5° para la dimensión 1/4" mm;  

6° para las dimensiones 5/16" y 11/32").
• Dimensiones en pulgadas: de 1/4" a 5/16". 
• Presentación: cromada satinada.

NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1,  

DIN ISO 691, ASME B107.100

• Presentación: en caja o en estuche.

NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1,  

DIN ISO 691, ASME B107.100

•  Compatible con el sistema de colocación modular FACOM: adaptado  
a los carros CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL y JET+.

 64 - Llaves de estrella plana con 
trinquete métricas

SERIE DE ESTRELLA PLANA CON TRINQUETE

A  
[mm]

B  
[mm]

B1 
[mm]

C  
[mm]

E  
[mm]

E1 
[mm]

E2 
[mm]

L  
[mm]

  
[g]

6x7 14,2 17,2 8,0 6,3 6,5 3,0 115 35
8x9 16,8 20,2 8,3 6,5 6,9 3,2 128 45

10x11 20,2 21,8 9,1 7,3 7,7 3,6 150 60
12x13 23 24,8 11,3 8,2 8,6 4,2 170 80
14x15 26,5 29,5 13,1 9,0 9,4 4,7 190 130
16x18 29,5 33,5 14,8 9,9 10,7 5,4 210 185
17x19 31,5 33,5 15,2 10,3 11,2 5,4 230 190
21x23 40 46,0 15,2 13,0 14,5 5,4 260 480
22x24 40 46,0 15,2 13,0 14,5 5,4 260 480

 64 - Llaves de estrella plana con 
trinquete en pulgadas

A  
 ["]

B 
[mm]

B1 
[mm]

C 
[mm]

E  
[mm]

E1 
[mm]

E2 
[mm]

L  
[mm]

  
[g]

1/4x5/16 14,2 17,2 8,0 6,3 6,5 3,0 115 40
5/16x11/32 16,8 20,2 8,3 6,5 6,9 3,2 128 45
3/8x7/16 20,2 21,8 9,1 7,3 7,7 3,6 150 60
1/2x9/16 23 24,8 11,3 8,6 9,0 4,2 180 115

5/8x11/16 29,5 33,5 14,8 9,9 10,7 5,4 210 185
3/4x13/16 33,5 40,0 15,2 11,2 13,0 5,4 245 310
7/8x15/16 40 46,0 15,2 13 14,5 5,4 260 480

 64 - Juego de llaves de estrella plana con trinquete métricas y pulgadas

A ["] A [mm] Recipiente Cant.  [g]

- 10x11 - 12x13 - 16x18- 
17x19 Caja 4 535

- 8x9 - 10x11 - 12x13 - 
14x15 - 16x18 - 17x19

Estuche: 
N.38A-6B 6 825

1/4x5/16 - 3/8x7/16 - 
1/2x9/16 - 5/8x11/16 - 
3/4x13/16 - 7/8x15/16

- Estuche: 
N.38A-6B 6 1300

 MOD.64 - Módulo de llaves de estrella plana con trinquete métricas en bandeja termoformada

A [mm] H [mm] l [mm] L [mm] Recipiente Cant.  [g]

6x7 - 8x9 - 10x11 
- 12x13 - 14x15 - 

16x18 - 17x19
40 175 418 Bandeja : 

PL.608A 7 925
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E1

E

B1

65.6X7
65.8X9
65.10X11
65.12X13
65.14X15
65.16X18
65.17X19
65.21X23
65.22X24

65.1/4X5/16
65.5/16X11/32
65.3/8X7/16
65.1/2X9/16
65.5/8X11/16
65.3/4X13/16
65.7/8X15/16

65.JP6

65.JU6T

A ÑOS

NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1,  ISO 691, DIN ISO 1711-1,  

DIN ISO 691, ASME B107.100

•  Llaves de estrella con trinquete inclinadas de 15°: el espacio bajo el mango facilita el paso  
de los dedos o la superación de un obstáculo.

• Mecanismo con trinquete compacto e irreversible por palanca. 
• Angulo de recuperación a 5° (7,5° para la dimensión 6 mm; 6° para las dimensiones 7, 8 y 9 mm). 
• Cabeza inclinada a 15°. 
• Dimensiones métricas: de 6 a 24 mm. 
• Presentación: cromada satinada.

 LLAVES DE ABERTURA FIJA Y VARIABLE   LLAVES CON TRINQUETE 

ASME B107.100

•  Llaves de estrella con trinquete inclinadas de 15°: el espacio bajo  
el mango facilita el paso de los dedos o la superación de un obstáculo.

• Mecanismo con trinquete compacto e irreversible por palanca. 
•  Angulo de recuperación a 5° (7,5° para la dimensión 1/4"; 6°  

para las dimensiones 5/16" y 11/32").
• Cabeza inclinada a 15°. 
• Dimensiones en pulgadas: de 1/4" a 15/16". 
• Presentación: cromada satinada.

•  Productividad y seguridad = Recogido y visible con rapidez, 
siempre a su lado.

• Resistente a los productos químicos y a los impactos.

NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691,  

ASME B107.100

• Presentación: en estuche.

 65 - Llaves de estrella con trinquete 
inclinadas a 15° métricas

SERIE DE ESTRELLA CON TRINQUETE, CABEZA A 15°

A [mm] B [mm] B1 [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm]  [g]

6x7 14,0 17,0 6,3 6,5 115 30
8x9 17,0 20,2 6,5 6,9 128 45

10x11 20,2 22,0 7,3 7,7 150 65
12x13 23,4 25,5 8,2 8,6 170 90
14x15 26,9 29,8 9,0 9,4 190 130
16x18 29,8 34,0 9,9 10,7 210 190
17x19 31,8 34,0 10,3 11,2 230 210
21x23 40,1 46,0 13,0 14,5 260 430
22x24 40,1 46,5 13,0 14,5 260 425

 65 - Llaves de estrella con trinquete 
inclinadas a 15° en pulgadas

A ["] B [mm] B1 [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm]  [g]

1/4x5/16 14,0 17,0 6,3 6,5 115 30
5/16x11/32 17,0 20,2 6,5 6,9 128 45
3/8x7/16 20,2 22,0 7,3 7,7 150 65
1/2x9/16 25,5 26,9 8,6 9,0 180 110

5/8x11/16 29,8 31,8 9,9 10,3 200 170
3/4x13/16 34,0 40,1 11,2 13,0 245 290
7/8x15/16 40,1 46,5 13 14,5 260 420

 Juego de llaves de estrella con trinquete inclinadas a 15° métricas en soporte

A [mm] Cant.  [kg]

8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x18 - 17x19 6 0,8

 Juego de llaves de estrella con trinquete inclinadas a 15° en pulgadas

6 caras [No] Recipiente Cant.  [kg]

1/4x5/16 - 3/8x7/16 - 1/2x9/16 - 
5/8x11/16 - 3/4x13/16 - 7/8x15/16 Estuche: N.38A-6B 6 1.3
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MODM.65SPL7

MOD.65J7

E1

E

B1

65.7X9SPL
65.8X10SPL
65.12X14SPL
65.16X18SPL
65.20X22SPL
65.24X28SPL
65.26X30SPL
65.32X36SPL

467.ADAPT10MM 467.ADAPT10-19

A ÑOS

LLAVES CON TRINQUETE 

•  Compatible con el sistema de colocación modular 
FACOM: adaptado a los carros CHRONO, JET, CHRONO 
XL, CHRONO+, JET XL y JET+.

•  Llaves de estrella con trinquete inclinadas 15° con perfil Spline,  
específica para fijaciones aeronáuticas.

•  El perfil acanalado permite pasar mayor par con menos esfuerzo,  
ya que la superficie de contacto en el apriete es más importante.

•  Los puntos de contacto de una llave Spline están siempre alejados  
de los ángulos de la tuerca. Esto limita el desgaste de las tuercas.

•  El perfil Spline procura una gran polivalencia. Es compatible con los  
tipos de fijaciones siguientes: acanalada (Spline), Torx, 4, 6 y 12 caras.

• El espacio debajo del mango facilita el paso de los dedos o de un obstáculo. 
• Mecanismo con trinquete compacto y reversible por palanca. 
• Ángulo de recuperación de 5° (6° para las dimensiones de 7, 8 y 9). 
• Dimensiones Spline: de 7 a 36. 
• Presentación: cromada satinada.

•  2 adaptadores que permiten utilizar  
la llave con trinquete de 10 mm  
con vasos cuadrado 1/4" y puntas  
6 caras 1/4".

•  1 adaptador permite utilizar la llave 
con trinquete de 10 mm con vasos 
cuadrado 1/4" y puntas 6 caras 1/4".

•  1 adaptador permite utilizar la llave 
con trinquete de 19 mm con vasos 
cuadrado 1/2".

•  Compatible con el sistema de colocación modular FACOM: 
- Adaptado a los carros móviles CHRONO XL, CHRONO+, JET XL y JET+.

 Módulo de llaves de estrella con trinquete inclinadas a 15° métricas en bandeja termoformada

A [mm] H [mm] L [mm] Recipiente Cant.  [kg]

6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 
- 14x15 - 16x18 - 17x19 40 418 PL.608A 7 1.2

 65 - Llaves de estrella con trinquete inclinadas de 15° Spline

A ["] B [mm] B1 [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm]  [g]

7/32x9/32 14 17 6.3 6.5 115 24
1/4x5/16 14 17 6.3 6.5 115 30
3/8x7/16 20.2 22 7.3 7.7 150 49
1/2x9/16 25.5 26.9 8.6 9 180 99
5/8x11/16 29.8 31.8 9.9 10.3 200 165

3/4x7/8 34 40.1 11.2 13 245 276
13/16x15/16 40.1 46.5 13 14.5 260 294

1x1P1/8 46 58.5 14.5 17 295 658

 [g]

10

 [g]

15

 Módulo de llaves poligonales con trinquete inclinadas de 15° Spline en bandeja espuma

A  
[mm]

H 
[mm]

L  
[mm] Recipiente Cant.  

[g]
7x9 - 8x10 - 12x14 - 16x18 

- 20x22 - 24x28 - 26x30 40 418 PM.MOD65SPL7 7 950

 Lote de 2 adaptadores para llaves 10 mm 
en cuadrado 1/4"

 Lote de 2 adaptadores para llave 10 mm 
en cuadrado 1/4" y para llave 19 mm  
en cuadrado 1/2"
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13

8

12

10

A ÑOS

LAS SOLUCIONES MULTI-APERTURAS: EL CONCEPTO "QUATTRO"

Cada cabeza dispone de 2 dimensiones  
1 llave = 4 dimensiones

Llaves de estrella con 
trinquete multi-dimensiones 
para un peso mínimo

 LLAVES DE ABERTURA FIJA Y VARIABLE   LLAVES CON TRINQUETE 

•  Mecanismo 72 dientes = 5° de recuperación.
•  FACOM garantiza rendimientos muy elevados en sus llaves con trinquete:  

ISO 1711-1 + 50% garantizados.
•  Palanca de inversión encastrada = evitar las inversiones de sentido accidentales.
•  Cabeza compacta.
•  8 dimensiones disponibles: 8-10-12-13-16-17-18-19 mm.
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64C.J2

464.M14X19

464.MKIT

B1

A A

64C.S0
64C.S1
64C.S2
64C.S3

A ÑOS

NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, ASME B107.100

•  Juego de 2 llaves de estrella plana con trinquete multi-dimensiones  
(8 dimensiones): 
- 64C.S1: 8x10 - 12x13 mm. 
- 64C.S2: 16x17 - 18x19 mm.

• Mecanismo con trinquete compacto y reversible por palanca. 
• Ángulo de recuperación a 5°. 
• Presentación: cromada satinada. 
• Suministrado en una caja de cartón.

NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1,  ISO 691, ASME B107.100

•  Ideal para los espacios en altura con acceso reducido. La llave extraplana  
es 3 veces más compacta que un sistema tradicional trinquete + vaso.

• Mecanismo con trinquete compacto y reversible por inversión de la llave. 
• Ángulo de recuperación a 5°. 
• Dimensiones de las 2 cabezas con trinquete sin anillo: 14 y 19 mm. 
• Presentación: cromada satinada.

• Las dimensiones 14 y 18 mm se suministran con la llave 464.M14X19.

LLAVES CON TRINQUETE 

NF ISO 1711-1, ISO 1711-1, DIN ISO 1711-1
•  Llaves de estrella plana con trinquete rectas multi-dimensiones: llaves polivalentes = 4 dimensiones 

por llave. Ahorro de tiempo: 1 sola llave en la caja de herramientas en lugar de 4.
•  4 dimensiones métricas por llave: 

- 64C.S0: 4x6 - 5x7 
- 64C.S1: 8x10 - 12x13 mm. 
- 64C.S2: 16x17 - 18x19 mm. 
-64C.S3: 12x14 - 13x15

• Mecanismo con trinquete compacto y reversible por palanca. 
• Ángulo de recuperación a 5°. 
• Presentación: cromada satinada.

 Juego de llaves de estrella plana con trinquete multi-dimensiones métricas

A [mm] Cant.  [g]

8x10 - 12x13 - 16x17 - 18x19 2 400

 Llave de estrella plana con trinquete abertura 14 y 19 mm

A [mm]  [g]

14 x 19 170

 Juego de 9 anillos reductores para llave de estrella con trinquete 464.M14X19

A [mm] Cant.  [g]

8,  9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 9 100

SERIE ESTRELLA PLANA MULTI-DIMENSIONES

 64C - Llaves de estrella plana con trinquete multi-dimensiones métricas

A [mm] B [mm] B1 [mm] L [mm]  [g]

4x6 - 5x7 14,2 17,2 115 36
8x10 - 12x13 20,2 25,2 150 105

16x17 - 18x19 31,8 34,0 230 270
12x14 - 13x15 26,5 29,5 190 163
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464.J1

A ÑOS

JUEGO DE LLAVE CON TRINQUETE  "11 EN 1" = 1 LLAVE DE ESTRELLA CON TRINQUETE + 9 ANILLOS

Especial para mantenimiento 
itinerante: un 60% de peso 
menos respecto a un juego 
de 6 llaves de estrella  
con trinquete

Ahorre tiempo
•  Mecanismo con trinquete que evita los  

reposicionamientos improductivos.
• Colocación simple de anillos adaptadores: 1 solo clic es suficiente.
•  Sin pérdida de tiempo para buscar la dimensión deseada:  

marcado legible.

 LLAVES DE ABERTURA FIJA Y VARIABLE   LLAVES CON TRINQUETE 

Juego "11 en 1" ultra-ligero: 1 llave + 9 anillos = 11 dimensiones. 
•  Ideal para los espacios en altura con acceso reducido. 

La llave extraplana es 3 veces más compacta que  
un sistema tradicional trinquete + vaso.

• Mecanismo con trinquete compacto y reversible por palanca. 
• Ángulo de recuperación a 5°. 
• Dimensiones de las 2 cabezas con trinquete sin anillo: 14 y 19 mm. 
• 9 anillos reductores. 
• Caja de plástico: BP.102.

Accesibilidad máxima:
•  Mecanismo 72 dientes = 5% de recuperación. 
•  Cabeza extra-plana: 3 veces más fina que el sistema trinquete-vaso.
• Función trinquete que atraviesa la cabeza para los roscados largos.

Rendimiento y seguridad:
•  FACOM garantiza rendimientos muy elevados en sus llaves con trinquete: 

ISO1711-1 + 50% garantizado. No hay riesgo de olvido de la herramienta 
en la máquina después de intervenir gracias al sistema de control visual 
rápido de las herramientas ausentes. Sistema de bloqueo eficaz con una 
sola mano: no hay riesgo de eyección del anillo gracias al sistema de 
bloqueo y de desbloqueo. Los anillos permanecen en su emplazamiento 
de espuma incluso en caso de vuelco o de caída de la caja. Caja y espuma 
resistentes a los choques y a los agentes químicos.

Dimensiones / Aperturas: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm.

 Juego de apriete plano "11 en 1"

A [mm] H [mm] L [mm] P [mm] Recipiente  [g]

8, 9, 10 , 11, 12, 
13, 15, 16, 17 45 265 235 BP.102 - PM.464J1 530
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B

C

B1

E

E2

E1

464TX.6X8
464TX.10X12
464TX.14X18
464TX.20X24

464TX.J3

464TX.J4

A ÑOS

APRIETE CON TRINQUETE DE TORNILLO/TUERCA CON HUELLA HEMBRA

LLAVES CON TRINQUETE 

• Ideal para acceder a sitios de difícil acceso! 
•  EXTRAPLANA: La cabeza compacta sustituye perfectamente a la asociación 

«trinquete vaso» y desempeña las funciones de un trinquete extraplano. 
•  COMPACTA: Sistema de trinquete integrado en una cabeza compacta.  

2 dimensiones por llave.
•  RAPIDA: Ángulo de recuperación a 5°. Apriete ultra rápido sin perder  

tiempo con el posicionamiento de la llave.

Trinquetes  
para puntas. 
Ver p. 284

 464TX - LLaves Torx® plana
 con trinquete

A  
[mm]

B  
[mm]

B1 
[mm]

C  
[mm]

E  
[mm]

E1 
[mm]

E2 
[mm]

L  
[mm]

  
[g]

6x8 16,8 20,2 8,7 6,5 6,9 3,2 128 45
10X12 20,2 21,8 9,7 7,3 7,7 3,6 150 60
14X18 26,5 29,5 13,7 9,0 9,4 4,7 190 140
20X24 31,5 33,5 15,9 10,3 11,2 5,4 230 210

 Juego de 3 llaves Torx®plana con trinquetes

A [mm] Cant.  [g]

E6xE8 - E10xE12 - E14xE18. 3 245

 Juego de 4 llaves Torx®plana con trinquetes

A [mm] Cant.  [g]

E6xE8 - E10xE12 - E14xE18 - E20xE24. 4 465
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