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A ÑOS

LLAVES DE ESPOLONES 

• Para tuercas con orificios perforados en la cara.
• La llave se ajusta como un compás, actuando sobre el tornillo central.
• Espolones dobles y redondos móviles.
• Cada llave se entrega con 4 juegos de 2 espolones.
• Capacidad : de 20 a 100 mm.
• Presentación: cromada satinada.

• Espolones dobles y redondos para tuercas perforadas en la cara.

• Para tuercas ranuradas en la cara.
• La llave se ajusta como un compás, actuando sobre el tornillo central.
• Espolones dobles y cuadrados móviles.
• Cada llave se entrega con 4 juegos de 2 espolones.
• Capacidad : 20 a 100 mm.
• Presentación: cromada satinada.

• Espolones dobles y cuadrados para tuercas ranuradas en la cara.

•  Seguridad óptima para el apriete de los tensores  
de contenedores en el puerto o en el mar.

•  Mango telescópico que permite una gran accesibilidad  
y un mayor par sin esfuerzo.

•  Cabeza forjada extremadamente resistente con superficie  
anti-deslizamiento.

•  Empuñadura amplia y confortable con protección de las manos  
evitando cualquier choque (y lesión) con el entorno exterior.

•  La herramienta puede fijarse con una correa para trabajos en altura  
o en movimiento.

• Presentación: cromada satinada.

OTRAS LLAVES 

SERIE PARA TUERCAS CON HUELLAS EN LA PARTE SUPERIOR

 Llave para tuercas con orificios perforados en la cara.

L [mm] Capacidad [mm]  [g]

245 20 - 100 530

 117.E - Juegos de 2 espolones de recambio para llave 117.B

d [mm] d1 [mm]  [g]

2,5 4 15
6 8 25
3 5 20
7 9 30

 Llave para tuercas ranuradas en la cara.

L [mm]  [g]

245 530

 118.EC - Juegos de 2 espolones de recambio para llave 118A

A [mm]  [g]

4 10
5 15
6 15
8 20

LLAVE DE APRIETE PARA CONTENEDORES

 Llave para apriete de los ajustadores en contenedores

B [mm] B1 [mm] E [mm] L [mm] L1 [mm]  [kg]

44 42 100 540 122 2,3
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 LLAVES DE ABERTURA FIJA Y VARIABLE   LLAVES DE APERTURA RÁPIDA 

Ahorro de tiempo 
•   Ajuste fácil y rápido de la mordaza móvil en la tuerca 

gracias a la moleta de ajuste. (Serie 101 y 101G).

Accesibilidad y 
recuperación máxima 
•  Cabeza inclinada a 22°  

para un  mejor acceso.

Práctica 
• Lectura rápida de la dimensión de la tuerca. 
• Graduación en mm de un lado y en pulgada del otro lado.

•  Mango de metal en forma de "IPN"  
para resistencia máxima y confort (serie 101).

•  Mango bi-material para 
confort máximo   
(serie 101G y 101GR).

Cabeza de enganche.

Polivalencia 
•  Mordaza reversible. Un lado plano para una utilización tradicional sin 

dañar las piezas trabajadas. Un lado dentado fino para los aprietes 
potentes de tubos y otras piezas que requieran un buen enganche y 
un paso de un par elevado. (Serie 101GR).

1918: 
Creación de FACOM. En colaboración con un cliente, la empresa desarrolla  y 

comercializa su 1er producto: una llave inglesa innovadora con una forma 
especial adaptada a las necesidades, una resistencia inigualable, una 

ergonomía excepcional.
2018: 

100 años más tarde, FACOM reinventa la llave inglesa y su producto original: 
ajuste más rápido, accesibilidad reforzada, confort/agarre más allá  

de las normas actuales.

LLAVES INGLESAS SERIE 101 – 101G – 101GR
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LLAVES DE APERTURA RÁPIDA 

NF ISO 6787, ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.100

• Versión G ajuste rápido:
•   Ahorro de tiempo: ajuste fácil y rápido de la mordaza móvil  

en la tuerca gracias a la moleta de ajuste. 
3 etapas:
-  tirar de la moleta: la mordaza móvil se libera instantáneamente.
-  desplazar la mordaza móvil con la mano  

para ajustar a la dimensión deseada.
-  si es necesario, utilizar la moleta de manera  

tradicional para ajustar de forma precisa. 
De 2 a 3 veces más rápida que una llave inglesa estándar.

• Versión GR con mordaza reversible:
-  Extrema polivalencia: la mordaza móvil es reversible. De un lado,  

la mordaza es plana para una utilización tradicional sin dañar las piezas 
trabajadas. Del otro lado, la mordaza tiene un dentado fino para los 
aprietes potentes de tubos y otras piezas que requieran un buen  
enganche y un paso de un par elevado.

• Mordaza de perfil fino para un mejor acceso.
• Abertura extra-ancha que permite una mayor polivalencia.
• Graduación en mm en una cara.
• Presentación: cuerpo cromado brillante. Mango bi-material.

NF ISO 6787, ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.100

•   Ahorro de tiempo: ajuste fácil y rápido de la mordaza móvil  
en la tuerca gracias a la moleta de ajuste. 
3 etapas: 
- tirar de la moleta: la mordaza móvil se libera instantáneamente. 
- desplazar la mordaza móvil con la mano para ajustar a la dimensión deseada. 
-   Si es necesario, utilizar la moleta de manera tradicional  

para ajustar de forma precisa. 
de 2 a 3 veces más  rápida que una llave inglesa estándar.

• Mordaza de perfil fino para un mejor acceso.
• Abertura extra-ancha que permite una mayor polivalencia.
• Graduación en mm en una cara.
• Presentación: cuerpo cromado brillante.

LLAVE INGLESA

 101.G - Llaves inglesas, mango bi-material  

 101 - Llaves inglesas, ajuste rápido, mango metálico

A  
[mm]

B  
[mm]

C x C1  
[mm]

E  
[mm]

E1 
[mm]

E3 
[mm]

L  
[mm]

  
[g]

33 65,47 18,0 x 29,9 6,7 14,2 22,1 201 250
38 75,6 21,0 x 34,8 8,8 16,3 25,0 255 400
41 89,3 25,0 x 39,7 10,1 18,5 27,3 301 650
50 105,6 28,0 x 42,0 13,4 20,4 27,2 376 1050

A  
[mm]

B  
[mm]

C x C1  
[mm]

E  
[mm]

E1 
[mm]

E3 
[mm]

L  
[mm]

  
[g]

33 65,4 18,0 x 29,9 6,7 14,2 22,1 201 270
38 75,6 21,0 x 34,8 8,8 16,3 25,0 255 440
41 89,3 25,0 x 39,7 10,1 18,5 27,3 301 700
50 105,6 28,0 x 47,0 13,4 20,4 27,2 376 1110

A  
[mm]

B  
[mm]

C x C1  
[mm]

E  
[mm]

E1 
[mm]

E3 
[mm]

L  
[mm]

  
[g]

17 37,0 12,0 x 16,3 4,5 9,4 7,7 110 75
23 48,6 14,0 x 20,0 5,2 11,4 9,8 150 170
33 65,4 18,0 x 24,0 6,7 14,2 9,9 200 300
38 75,6 21,0 x 30,0 8,8 16,3 11,0 254 510
41 89,3 25,0 x 34,0 10,1 18,5 13,0 300 800
50 105,6 28,0 x 39,0 13,4 20,4 14,9 375 1350
63 124,1 32,0 x 46,0 15,9 23,0 15,9 450 2000

101.GR - Llaves inglesas con mordaza reversible, mango bi-material

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/herramientas-manuales/f/facom

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



258

L

E2E1 E3 E4

C1C
L1

E

AB

113A.4C
113A.6C
113A.8C
113A.10C
113A.12C
113A.15C
113A.18C
113C.24C

L

E2E1 E3 E4

C1C
L1

E

AB

113AS.6C
113AS.8C

A ÑOS

NF ISO 6787, ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.100

• Buena accesibilidad de la llave inglesa = ajuste fácil.
•  Mandíbula móvil que no sobrepasa en posición  

de abertura máxima.
• Preajuste de la abertura de las bocas gracias a una graduación milimétrica.
• Sentido de rotación de la moleta a derechas.
• Gama de 4" a 24".
• Presentación: cuerpo cromado y caras cabeza pulidas.

 113A.C - Llaves inglesas cromadas

A [mm] B [mm] C x C1 [mm] E [mm] E1 [mm] E2 [mm] E3 [mm] E4 [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

13 34,0 11,0 x 14,0 4,5 9,5 5,0 6,5 5,0 114 13 65
20 45,0 14,8 x 18,5 5,0 11,8 6,0 8,3 5,8 155 19 125
27 61,5 18,5 x 24,0 6,5 13,5 9,0 11,0 8,5 206 24 275
30 69,5 21,5 x 28,5 9,0 15,5 9,5 12,7 10,0 255 29 480
34 80,0 25,0 x 31,0 10,0 18,0 10,2 13,0 10,0 306 34 700
44 97,0 28,0 x 35,0 13,5 20,0 12,0 14,8 11,5 380 44 1200
53 115,0 31,0 x 38,5 16,0 22,5 14,3 17,8 13,5 456 53 1800
62 132,0 42,0 x 38,0 17,0 31,0 17,0 15,0 15,0 612 61 3500

ISO 6787 NF ISO 6787 DIN 3117 ASME B107.100

• Mango corto y perfil delgado procura un acceso óptimo.
• Ligera = confort mejorado.
• Abertura XL para una gran polivalencia de utilización: hasta 41 mm.
• Buen acceso al tornillo de ajuste = Facilidad de utilización.
• Mandíbula móvil que no sobrepasa en posición de apertura máxima.
• Graduación milimétrica.
• Presentación: cuerpo cromado y superfice cabezas pulidas.

 113AS.C - Llaves inglesas cortas

A [mm] B [mm] C x C1 [mm] E [mm] E1 [mm] E2 [mm] E3 [mm] E4 [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

33 58 17x19 6.3 9,9 6,7 8.8 7.1 160 25,3 178
40 74 19x23 7 12,1 8,8 10,4 9 200 32,4 328

 LLAVES DE ABERTURA FIJA Y VARIABLE   LLAVES DE ABERTURA RÁPIDA 
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A ÑOS

LLAVES DE ABERTURA RÁPIDA 

NF ISO 6787, ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.100

• Buena accesibilidad de la llave inglesa = ajuste fácil.
•  Mandíbula móvil que no sobrepasa en posición 

de abertura máxima.
•  Preajuste de la abertura de las bocas gracias 

a una graduación milimétrica.
• Sentido de rotación de la moleta a izquierdas.
• Gama de 4" a 24".
•  Presentación: cuerpo fosfatado y caras de la cabeza 

"moldeado fino".

•  Llaves robustas de gran abertura para los trabajos pesados. 
Ejemplos: construcción, agricultura, obras públicas.

• Gama de 3 llaves: aberturas máximas de 60 - 70 - 80 mm.
• Presentación: cromada satinada.

LLAVES INGLESAS

 113A.T - Llaves inglesas fosfatadas

A [mm] B [mm] C x C1 [mm] E [mm] E1 [mm] E2 [mm] E3 [mm] E4 [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

13 34 11,0 x 14,0 4,5 9,5 5,0 6,5 5,0 114 13 65
20 45 14,8 x 18,5 5,0 11,8 6,0 8,3 5,8 155 19 125
27 61,5 18,5 x 24 6,5 13,5 9,0 11,0 8,5 206 24 275
30 69,5 21,5 x 28,5 9,0 15,5 9,5 12,7 10,0 255 29 480
34 80 25,0 x 31,0 10,0 18,0 10,2 13,0 10,0 306 34 700
44 97 28,0 x 35,0 13,5 20,0 12,0 14,8 11,5 380 44 1200
53 115 31,0 x 38,5 16,0 22,5 14,3 17,8 13,5 456 53 1800
62 132 42,0 x 38,0 17,0 31,0 17,0 15,0 15,0 612 61 3270

SERIE CREMALLERA

 105 - Llaves de cremallera

A [mm] B [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm]  [g]

60 34 10 17 230 480
70 45 11 20 280 810
80 45 13 22 375 1500

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/herramientas-manuales/f/facom

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




