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LE

A

B

45.30
45.32
45.34
45.36
45.38
45.41
45.46
45.50
45.55
45.60
45.65
45.70
45.75

1

2

3

1

2

3

A ÑOS

 LLAVES DE ABERTURA FIJA Y VARIABLE   LLAVES FIJAS 

NF ISO 4229, NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 4229,  

ISO 1711-1, ISO 691, DIN 894, DIN ISO 691, DIN ISO 1711-1

•  Llaves fijas simple: la horquilla es más gruesa para los pares 
de apriete muy elevados. Ejemplos: obras públicas, obras 
ferroviarias, astilleros, agricultura, plataformas petroleras, 
construcciones metálicas.

•  Orificio de enganche en el extremo del mango:  
almacenamiento de las llaves en panel o enganche para evitar 
la pérdida o la caída.

• Horquilla inclinada a 15°. 
• Dimensiones métricas: de 30 a 75 mm. 
• Presentación: bruñido.

3 configuraciones según las 
restricciones de accesibilidad:

Perfil 12 caras OGV® 
Ángulos de recuperación de 30°.
Apriete más potente y reducción del matado de las tuercas.

¡Más rendimiento sin 
dañar las tuercas!
Apriete más potente: se aumenta la superficie de contacto vaso/tuerca y se 
disminuyen las restricciones. Reducción del matado: el arrastre de la tuerca  
se hace por las caras y no por los ángulos. Mayor vida útil: los cantos vivos  
de la llave, zona de concentración de tensiones, se han eliminado.

- Llaves de estrella rectas.
- Llaves de estrella contra acodadas.
- Llaves de estrella media-luna.

LLAVES DE ESTRELLA - PERFIL 12 CARAS

EL PERFIL OGV® FACOM

Perfil 
clásico

Esfuerzos en 
ángulos

Perfil OGV® 
FACOM

Apoyo en las  
caras

SERIE POTENCIA

 45 - Llaves fijas simple

A [mm] B [mm] E [mm] L [mm]  [g]

30 66,0 12,0 240 320
32 71,5 13,0 270 410
34 71,5 13,0 270 570
36 79,5 14,5 296 590
38 79,5 14,5 296 610
41 90,5 17,5 335 860
46 95,5 18,0 370 1000
50 106,5 19,5 410 1800
55 106,5 19,5 410 2000
60 121,5 21,5 488 2500
65 121,5 21,5 488 2300
70 153,0 24,0 595 3300
75 153,0 24,0 595 3400
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55A.6X7
55A.7X8
55A.8X9
55A.8X10
55A.10X11
55A.11X13
55A.12X13
55A.13X15
55A.14X15
55A.13X16
55A.13X17
55A.16X17
55A.16X18
55A.17X19
55A.18X19
55A.18X21
55A.19X22
55A.20X22
55A.21X23
55A.22X24
55A.24X26
55A.24X27
55A.25X28
55A.26X28
55A.27X29
55A.27X30
55A.27X32
55A.30X32
55A.30X34
55A.34X36
55A.36X41
55A.38X42
55A.46X50

L

B

E

B1

70° E1

L

B

E

B1

70° E1

55A.1/4X5/16
55A.11/32X13/32
55A.3/8X7/16
55A.7/16X1/2
55A.1/2X9/16
55A.9/16X5/8
55A.5/8X11/16
55A.19/32x25/32
55A.5/8X3/4
55A.11/16X3/4
55A.3/4X13/16
55A.13/16X7/8
55A.7/8X15/16
55A.15/16X1’
55A.1’X1’1/16
55A.1’1/16X1’1/8
55A.1’1/8X1’1/4

A ÑOS

NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691,  

DIN 838, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691

•  Llaves de estrella contraacodadas: el espacio bajo el mango facilita  
el paso de los dedos o la superación de un obstáculo. Ideal para  
las tuercas en serie.

•  Perfil 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo  
la tuerca.

• Dimensiones métricas: de 6 a 50 mm. 
• Presentación: cromada satinada.

LLAVES DE ESTRELLA 

ASME B107.100

•  Llaves de estrella contraacodadas: el espacio bajo el mango facilita  
el paso de los dedos o la superación de un obstáculo. Ideal para  
las tuercas en serie.

•  Perfil 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo  
la tuerca.

• Dimensiones en pulgadas: de 1/4" a 1"1/4. 
• Presentación: cromada satinada.

A [mm] B x B1 [mm] E x E1 [mm] L [mm]  [g]

6x7 10,7 x 12,2 5,5 x 6,2 167 40
7x8 12,0 x 14,0 5,5 x 6,5 172 45
8x9 13,7 x 15,5 6,5 x 7,2 182 60

8x10 13,7 x 15,5 6,5 x 7,2 182 65
10x11 16,5 x 18,0 7,5 x 17,0 197 85
11x13 18,0 x 21,0 8,9 x 9,2 217 110
12x13 19,5 x 21,5 8,9 x 9,2 218 120
13x15 21,5 x 23,5 9,2 x 9,7 238 150
14x15 22,0 x 23,5 9,2 x 9,7 238 135
13x16 21,5 x 26,0 9,4 x 10,7 245 155
13x17 21,0 x 26,0 9,4 x 10,7 245 150
16x17 25,7 x 27,0 10,7 x 11,2 258 200
16x18 25,7 x 27,2 10,7 x 11,2 258 195
17x19 27,0 x 29,7 11,2 x 12,2 290 265
18x19 27,0 x 29,7 11,2 x 12,2 290 260
18x21 29,0 x 33,0 11,7 x 12,7 296 290
19x22 29,0 x 33,7 11,7 x 12,7 296 285
20x22 32,0 x 35,0 12,2 x 13,2 316 365
21x23 32,0 x 35,0 12,2 x 13,2 316 360
22x24 33,7 x 36,7 12,2 x 13,2 324 390
24x26 37,2 x 41,0 12,7 x 14,3 328 470
24x27 37,2 x 41,2 12,7 x 14,3 328 465
25x28 39,7 x 43,0 13,7 x 14,7 345 515
26x28 39,7 x 43,0 13,7 x 14,7 345 510
27x29 41,5 x 46,0 14,3 x 15,7 353 575
27x30 41,5 x 46,0 14,3 x 15,7 353 570
27x32 41,5 x 46,2 14,3 x 15,7 353 575
30x32 45,3 x 48,7 15,2 x 16,7 360 640
30x34 46,0 x 52,0 17,2 x 19,2 402 820
34x36 52,0 x 55,0 18,2 x 20,2 440 1075
36x41 53,7 x 61,7 18,2 x 20,2 440 1080
38x42 41,5 x 46,0 14,3 x 15,7 455 1100
46x50 70,7 x 76,7 20,7 x 21,7 510 1900

 55A - Llaves de estrella contraacodadas 
métricas

SERIE ESTÁNDAR

A ["] B x B1 [mm] E x E1 [mm] L [mm]  [g]

1/4X5/16 11,0 x 14,0 5,5 x 6,5 172 45
11/32X13/32 15,5 x 18,0 7,5 x 8,7 197 80

3/8X7/16 16,5 x 18,0 7,5 x 17,0 197 85
7/16X1/2 18,0 x 21,0 8,9 x 9,2 217 110
1/2X9/16 21,5 x 23,0 9,2 x 9,7 238 145
9/16X5/8 22,0 x 23,5 9,2 x 9,7 238 135

5/8X11/16 25,7 x 27,0 10,7 x 11,2 258 200
19/32x25/32 25,7 x 27,2 10,7 x 11,2 258 195

5/8X3/4 25,7 x 27,2 10,7 x 11,2 258 265
11/16X3/4 27,0 x 29,7 11,2 x 12,2 290 260
3/4X13/16 29,0 x 33,0 11,7 x 12,7 296 290
13/16X7/8 32,0 x 35,0 12,2 x 13,2 316 365
7/8X15/16 33,7 x 36,7 12,2 x 13,2 324 390
15/16X1" 37,2 x 41,0 12,7 x 14,3 328 470
1"X1"1/16 39,7 x 42,0 13,7 x 14,7 345 475

1"1/16X1"1/8 41,5 x 46,0 14,3 x 15,7 353 575
1"1/8 x 1"1/4 45,3 x 48,7 15,2 x 16,7 360 640

55A - Llaves de estrella contraacodadas 
en pulgadas

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/herramientas-manuales/f/facom

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



230

55A.JN6

55A.JD8

55A.JE8

55A.JD10

55A.JE12

55A.JD12

55A.JD12A

55A.JE14

55A.JN6T

55A.JD8T

55A.JE8T

55A.P14E

MOD.55-1

MOD.55-2

MOD.55-3

55A.JU10

A ÑOS

 LLAVES DE ABERTURA FIJA Y VARIABLE   LLAVES DE ESTRELLA 

NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, 

DIN 838, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691

• Presentación: en estuche, en caja o en panel.

•  Compatible con el sistema de colocación modular FACOM: 
adaptados a los carros CHRONO, JET, CHRONO XL,  
CHRONO+, JET XL y JET+.

• Presentación: en estuche.

A [mm] Recipiente Cant.  [kg]

8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 
- 18x19 Caja 6 0,740

6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 
16x17 - 18x19 - 20x22 Caja 8 1.0

8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 
18x19 - 21x23 - 24 x 26 Caja 8 1.4

6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 
16x17 - 18x19 - 20x22 - 24x27 - 30x32 Caja 10 2.0

6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 
16x17 - 18x19 - 21x23 - 24x26 - 26x28 

- 27x29 - 30x32
Caja 12 3.3

6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 
16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 

- 25x28 - 27x32
Caja 12 3.1

A [mm] Recipiente Cant.  [kg]

6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 
16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 

- 25x28 - 30x32
Caja 12 3.1

6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 
16x17 - 18x19 - 21x23 - 22x24 - 26x28 

- 27x29 - 30x32 - 36x41 - 38x42
Caja 14 6.2

8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 
- 18x19 Estuche: N.38A-6B 6 0,830

6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 
16x17 - 18x19 - 20x22 Estuche: N.38A-8B 8 1.1

8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 
17 - 18 x 19 - 21 x 23 - 24 x 26 Estuche: N.38A-8B 8 1.5

6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 
15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 21 x 23 - 22 x 
24 - 26 x 28 - 27 x 29 - 30 x 32 - 36 x 

41 - 38 x 42

Panel: PK.1 14 8.6

SERIE ESTÁNDAR

 55A - Juegos de llaves de estrella contraacodadas métricas

 MOD.55 - Módulo de llaves de estrella contraacodadas métricas y en pulgadas en bandeja termoformada

A ["] A [mm] H 
[mm]

L 
[mm] Recipiente Cant.  

[kg]
55A. 6x7 - 8x9 -  
10x11 - 12x13 -  
14x15 - 16x17 - 

18x19

40 418 PL.317A 7 0,920

55A. 21x23 - 
22x24 - 26x28 40 418 PL.318A 3 1.5

55A. 1/2x9/16 - 1/4x5/16 
-11/32x13/32 - 

19/32x25/32- 3/4x13/16 
- 3/8 x 7/16 - 5/8x 11/16

40 418 PL.600A 7 1.0

 55A - Juegos de llaves de estrella contraacodadas en pulgadas

A ["] Recipiente  [kg]

1/4x5/16 - 11/32x13/32 - 3/8x7/16 - 1/2x9/16 - 
5/8x11/16 - 19/32x25/32 - 3/4x13/16 - 7/8x15/16 

- 1"x1"1/16 - 1"1/8"x1"1/4"
Caja 2.4
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MODM.55A-1

MODM.55A-2

LE

B B1

E1

59L.6X7
59L.8X9
59L.10X11
59L.12X13
59L.14X15
59L.14X17
59L.18X19

59L.1/4X5/16
59L.3/8X7/16
59L.1/2X9/16
59L.5/8X3/4
59L.11/16X13/16

MODM.59LJU4

MODM.59LJ6

MOD.59LJ6

A ÑOS

LLAVES DE ESTRELLA 

•  Compatible con el sistema de almacenamiento modular FACOM: adaptados 
a los carros CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL y JET+.

AS 955

•  Llaves de estrella largas contraacodadas métricas:  
el espacio debajo del mango permite el paso  
de los dedos o de un obstáculo. Ideal para las tuercas en serie.

• Dimensiones métricas: de 6 a 19 mm. 
• Presentación: cromada satinada.

AS 954

•  Llaves de estrella largas contraacodadas en pulgadas:  
el espacio debajo del mango permite el paso de los dedos  
o evitar un obstáculo. Ideal para las tuercas en serie.

• Dimensiones en pulgadas: de 1/4" a 13/16". 
• Presentación: cromada satinada.

•  Compatible con el sistema de almacenamiento modular FACOM: adaptados 
a los carros CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL y JET+.

 MODM.55 - Módulo de llaves poligonales contraacodadas métricas y en pulgadas en bandeja espuma

A ["] A [mm] Recipiente Cant.  [kg]

8x9 - 10-11 - 12x13 
- 14x15 - 16x17 - 

18-19 - 21x23
PM.MOD55A-1 7 1.3

1/4x5/16 - 3/8x7/16 - 
1/2x9/16 - 5/8x11/16 

- 3/4x13/16 - 7/8x15/16 
- 1"x1"1/16

PM.MOD55A-2 7 1.7

 59L - Llaves de estrella largas 
contraacodadas métricas

A ["] B [mm] B1 [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm]  [g]

6X7 10,2 11,6 6,3 7,3 200 60
8X9 11,8 13,3 6,5 7,5 240 63

10X11 14,6 16 7,5 8,7 288 98
12X13 17,3 18,8 10,4 11,3 330 176
14X15 20 21,5 12 13,7 364 258
14X17 20 23,9 12 13,7 364 263
18x19 25,3 26,5 14 15,1 405 369

 59L - Llaves de estrella largas 
contraacodadas en pulgadas

A ["] B [mm] B1 [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm]  [g]

1/4x5/16 10,2 11,6 6,3 7,3 200 60
3/8x7/16 14,6 17,2 7,5 8,8 288 100
1/2x9/16 18,8 20 12 13,7 364 176
5/8x3/4 22,8 26,5 14 15,1 405 356

11/16x13/16 25,4 30 17 18 410 369

 MOD.59L - Módulo de llaves poligonales contraacodadas métricas y 
en pulgadas en bandeja espuma y bandeja termo formada

A ["] A [mm] Recipiente Cant.  [kg]

1/4x5/16 - 3/8x7/16 - 
1/2x9/16 - 5/8x3/4 PM.MOD59LJU4 4 0,890

6x7 - 8x9 - 10x11 - 
12x13 - 14x15 - 18x19

PM. 
MOD59LJ6 6 1.65

6x7 - 8x9 - 10x11 - 
12x13 - 14x15 - 18x19 PL.698 6 1,650
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LE

B B1

E1

56A.3/16X7/32
56A.1/4X5/16
56A.5/16X3/8
56A.3/8X7/16
56A.7/16X1/2
56A.1/2X9/16
56A.9/16X5/8
56A.5/8X3/4
56A.11/16X13/16

LE

B B1

E1

56L.6X7
56L.8X9
56L.10X11
56L.12X13
56L.14X15
56L.16X17
56L.17X19
56L.18X19
56L.20X22
56L.21X23
56L.24X27
56L.30X32

56L.1/4X5/16
56L.5/16X11/32
56L.5/16X3/8
56L.3/8X7/16
56L.7/16X1/2
56L.1/2X9/16
56L.9/16X5/8
56L.5/8X3/4
56L.11/16X3/4
56L.13/16X7/8
56L.15/16x1P
56L.1Px1P1/16
56L.1P1/8x1P1/4

A ÑOS

 LLAVES DE ABERTURA FIJA Y VARIABLE   LLAVES DE ESTRELLA 

ASME B107.100 GGG-W-636E

•  Llaves de estrella cortas contraacodadas 10°. El espacio 
permite el paso de los dedos o de un obstáculo.

• La serie corta favorece el acceso. 
•  Mango ergonómico que permite pasar el par conservando 

un confort de utilización.
• Cabeza 6 caras con perfil OGV® para 56A.3/16X7/32. 
•  Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente 

protegiendo la tuerca.
• Dimensiones en pulgadas: de 3/16 a 13/16. 
• Presentación: cromada satinada".

ISO 691, AS954, ISO 9227

•  Llaves de estrella contraacodadas 10º. El espacio bajo el mango facilita  
el paso de los dedos o la superación de un obstáculo.

•  Mango ergonómico permite transmitir el par de apriete manteniendo el confort 
de uso.

• Perfil 12 caras OGV® para un apriete potente  protegiendo la tuerca. 
• Dimensiones métricas: de 6 a 32 mm. 
• Presentación: cromado satinado.

ASME B107.100 AS 954G GGG-W-636E

•  Llaves de estrella cortas contraacodadas 10°. El espacio permite  
el paso de los dedos o de un obstáculo.

•  Mango ergonómico que permite pasar el par conservando un confort  
de utilización.

• Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo la tuerca. 
• Dimensiones en pulgadas: de 3/16 a 13/16. 
• Presentación: cromada satinada.

SERIE INCLINADAS

 56A - Llaves poligonales cortas inclinadas 10° pulgadas

A ["] B x B1 [mm] E x E1 [mm] L [mm]  [g]

3/16x7/32 8,7x9,5 5,4x5,9 100 24
1/4x5/16 10,5x12,5 5,9x6,5 110 31
5/16x3/8 12,5x14,6 6,5x7,6 115 45

3/16x7/32 14,6x16,7 7,6x8,3 122 55
7/16x1/2 16,7x19 8,3x9,3 130 68
1/2x9/16 19x21 9,3x10,3 140 89
9/16x5/8 21x23,3 10,3x11,5 145 103
5/8x3/4 23,3x27,5 11,5x12,8 160 139

11/16x13/16 25,6x29,9 11,8x13 170 170

 56L - Llaves de estrella  contraacodadas 
inclinadas 10º largas métricas

A [mm] B x B1 [mm] E x E1 [mm] L [mm]  [g]

6X7 12,5x10,5 5,90x6,50 170 46
8X9 14,6x12,5 6,50x7,60 180 72

10X11 17,0x15,5 8,50x9,00 185 81
12X13 21,0x19,0 9,30x10,30 220 142
14X15 23,3x21,0 10,30x11,50 230 162
16X17 26,5x25,0 11,50x11,80 250 210
17X19 27,5x25,6 11,80x12,80 270 250
18X19 29,5x28,5 12,50x13,50 270 250
20X22 32,2x29,9 13,50x14,50 300 361
21X23 35,5x32,5 14,00x14,50 330 500
24X27 40,0x36,2 14,50x16,00 370 604
30X32 47,5x44,6 17,50x18,00 430 763

 56L - Llaves poligonales largas 
contraacodadas inclinadas 10° pulgadas

A ["] B x B1 [mm] E x E1 [mm] L [mm]  [g]

1/4x5/16 10,5x12,5 5,9x6,5 170 48
5/16x11/32 12,5x13,5 6,5x7,2 180 62
5/16x3/8 12,5x14,6 6,5x7,6 180 70
3/8x7/16 14,6x16,7 7,6x8,3 185 82
7/16x1/2 16,7x19 8,3x9,3 210 108
1/2x9/16 19x21 9,3x10,3 220 137
9/16x5/8 21x23,3 10,3x11,5 230 158
5/8x3/4 23,3x27,5 11,5x12,8 260 216

11/16x3/4 25,6x27,5 11,8x12,8 270 256
13/16x7/8 29,9x32,2 13,5x14,5 300 363
15/16x1" 34,5x36,8 15x15,5 340 502
1"x1"1/16 36,8x38,8 15,4x16 370 598

1"1/8x1"1/4 40,8x45,2 16x18 400 762
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LE

B B1

E1

57L.5.5X7
57L.8X9
57L.8X10
57L.10X11
57L.10X12
57L.12X13
57L.12X14
57L.14X17
57L.17X19
57L.18X20
57L.19X22
57L.20X22

57L.7/32x1/4
57L.1/4x5/16
57L.5/16x3/8
57L.3/8x7/16
57L.7/16x1/2
57L.1/2x9/16
57L.9/16x5/8
57L.5/8x3/4
57L.11/16x13/16
57L.25/32X7/8

MODM.57LJ7

MODM.57LJU5

MODM.57LSPL6

MOD.57LJ6

MODM.56JU8

A ÑOS

AS 955

• Llaves de estrella largas paredes finas contraacodadas 15°. 
• Paredes finas y perfil largo para un acceso máximo. 
• Llaves utilizadas en ensamblaje y mantenimiento motores. 
• Cabeza 12 caras con perfil OGV para un apriete potente. 
• Dimensiones en mm: de 5,5 a 22. 
• Presentación: fosfatada negra.

AS 954G

• Llaves de estrella largas paredes finas contraacodadas 15°. 
• Paredes finas y perfil largo para un acceso máximo. 
• Llaves utilizadas en ensamblaje y mantenimiento motores. 
• Cabeza 12 caras con perfil OGV para un apriete potente. 
• Dimensiones en pulgadas: de 7/32 a 7/8. 
• Presentación: fosfatada negra.

•  Compatible con el sistema de almacenamiento modular FACOM: adaptados 
a los carros móviles CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL y JET+.

LLAVES DE ESTRELLA 

 57L - Llaves poligonales largas 
contraacodadas inclinadas 15° métricas

A [mm] B x B1 
[mm] E x E1 [mm] H [mm] L [mm]  [g]

5,5x7 9,5x10,7 6,3x7,3 4 191.8 50
8x9 11,8x13,3 6,5x7,5 4 231.7 60

8x10 11,8x14,6 6,5x7,5 4 231.7 66
10x11 14,6x16 7,5x8,7 4 276.4 103
10x12 14,6x17,3 7,5x8,7 4 276.4 105
12x13 17,3x18,8 10,4x11,3 5 317.3 162
12x14 17,3x18,8 10,4x11,3 5 317.3 181
14x17 20x23,9 12x14 6 350.4 270
17x19 23,9x26,5 14x15,1 7 390.3 360
18x20 25,4x30,6 14x15,1 8 409.7 400
19x22 28,5x31 16,7x17 8 409.7 425
20x22 28,5x31 16,7x17 8 409.7 454

A ["] B x B1 
[mm]

E x E1 
[mm] H [mm] L [mm]  [g]

7/32x1/4 9,5x10,7 6,3x7,3 4 191.8 42
1/4x5/16 10,2x11,6 6,3x7,3 4 191.8 42
5/16x3/8 11,8x14,6 6,5x7,5 4 231.7 60
3/8x7/16 14,6x17,3 7,5x8,7 4 276.4 105
7/16x1/2 17,3x18,8 10,4x11,3 5 317.3 185
1/2x9/16 18,8x20 12x13,7 6 350.4 272
9/16x5/8 20x22,8 13,7x14 6 350.4 278
5/8x3/4 22,8x26,5 14x15,1 7 390.3 393

11/16x13/16 25,4x30 14x15,1 8 396.1 503
25/32x7/8 28,5x31 16,7x17 8 409.7 529

 MOD.57L - Módulo de llaves poligonales contra acodadas métricas, en 
pulgadas y Spline en bandeja espuma y termo formada

A ["] A [mm] Recipiente Cant.  [kg]

5.5x7 - 8x9 - 10x11 - 
12x13 - 12x14 - 17x19 

- 18x20

PM.
MOD57LJ7 7 1,4

7/32X1/4 - 5/16x3/8 
- 7/16X1/2 - 

1/2x9/16 - 5/8x3/4

PM.
MOD57LJU5 5 1

7x9 - 8x10 - 12x14 - 
16x18 - 18x20 - 22x24

PM.
MOD57LSPL6 6 1

5.5x7 - 8x9 - 10x11 - 
12x13 - 12x14 - 17x19 PL.697 6 1

 MODM.56 - Módulo de llaves poligonales contraacodadas en pulgadas en bandeja espuma

A ["] H 
[mm]

l 
[mm]

L 
[mm] Contenido Cant.  

[kg]
1/4X5/16 - 3/8x7/16 

- 1/2x9/16 - 9/16x5/8 
- 5/16X3/8 - 7/16x1/2 - 
9/16X5/8 - 11/16x3x4

45 188 418 PM.
MOD56JU8 8 0.900

 57L - Llaves poligonales largas 
contraacodadas inclinadas 15° pulgadas
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59.JN6

59.JE12

59.JN8T

59TX.6X8
59TX.10X12
59TX.14X18
59TX.20X24

L

B B1

E

59.6X7
59.8X9
59.10X11
59.12X13
59.14X15
59.16X17
59.18X19
59.21X23
59.22X24
59.26X28
59.27X29
59.30X32

LE

B B1

E1

59TX.J4

A ÑOS

 LLAVES DE ABERTURA FIJA Y VARIABLE   LLAVES DE ESTRELLA 

NF ISO 10103, NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 10103,  

ISO 1711-1, ISO 691, DIN 837, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691

•  Llaves de estrella rectas: las cabezas finas y el mango corto  
permiten trabajar en los conjuntos mecánicos con obstáculos.

•  Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente  
protegiendo la tuerca.

• Dimensiones métricas: de 6 a 32 mm. 
• Presentación: cromada satinada.

NF ISO 10103, NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 10103,  

ISO 1711-1, ISO 691, DIN 837, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691

• Presentación: en estuche o en caja.

•  Llaves de estrella rectas perfil Torx®: ideales en los lugares  
donde el acceso en altura es limitado y/o imposible  
con un trinquete + vaso.

•  Ángulo de recuperación de 30° por inversión de la llave  
gracias al mecanizado especial.

• Dimensiones Torx: de E6 a E24. 
• Presentación: cromada satinada.

•  Llaves de estrella rectas perfil Torx®: ideales en los lugares  
donde el acceso en altura es limitado y/o imposible con un 
trinquete + vaso.

•  Angulo de recuperación de 30° por inversión de la llave  
gracias al mecanizado especial.

• Juego de 4 llaves: E6 x E8 - E10 x E12 - E14 x E18 - E20 x E24. 
• Presentación: cromada satinada.

A [mm] Recipiente Cant.  [g]

8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 
- 18x19 Caja 6 280

6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 
- 16x17 - 18x19 - 21x23 - 22x24 - 

26x28 - 27x29 - 30x32
Caja 12 1300

8x9  - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 
- 18x19 - 21x23 - 22x24 Estuche: N.38A-8C 8 570

B x B1 [mm] E x E1 [mm] L [mm] Torx [No]  [g]

9,1 x 11,1 5,2 x 6,3 113 E6 x E8 15
12,7 x 14,8 7,0 x 8,2 141 E10 x E12 35
17,3 x 21,8 8,0 x 9,5 181 E14 x E18 65
24,6 x 28,7 11,0 x 13,5 224 E20 x E24 190

SERIE RECTA

 59 - Llaves de estrella rectas métricas

 59 - Juegos de llaves de estrella rectas métricas

 59TX - Llaves de estrella rectas perfil Torx®

 Juego de 4 llaves de estrella rectas perfil Torx®

Torx [No] Cant.  [g]

E6 x E8, E10 x E12, E14 
x E18, E20 x E24 4 315

A [mm] B x B1 [mm] E [mm] l [mm] L [mm]  [g]

6X7 10,8 x 12,0 5,0 100 120 10
8X9 13,2 x 14,5 5,5 115 135 16

10X11 15,8 x 17,2 6,4 128 150 28
12X13 19,8 x 21,2 7,2 143 165 40
14X15 21,2 x 24,4 7,9 157 185 50
16X17 24,2 x 26,5 8,5 168 210 65
18X19 27,0 x 28,6 9,2 189 225 80
21X23 30,5 x 33,6 9,9 217 240 130
22X24 32,0 x 35,2 10,6 217 255 130
26X28 36,5 x 39,2 11,3 265 270 230
27X29 39,2 x 43,6 12,6 285 315 270
30X32 45,0 x 48,0 13,8 285 335 280
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57.10X12
57.11X13
57.13X15
57.14X16

57.14X17
57.15X17
57.16X18
57.19X22

L

H

E

B

E1

H1
B1

E3

57.JE5

A ÑOS

LLAVES DE ESTRELLA 

NF ISO 3318, NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 3318, ISO 

1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1,  DIN ISO 691

•  Llaves de estrella media-luna: la forma de media luna  
facilita manipular tuercas inaccesibles con una  
herramienta clásica.

•  Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente 
protegiendo la tuerca.

• Dimensiones métricas: de 10 a 22 mm. 
• Presentación: cromada satinada.

NF ISO 3318, NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 3318, ISO 

1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1,  DIN ISO 691

•  Llaves de estrella media-luna:  la forma de media luna  
facilita manipular tuercas inaccesibles con una  
herramienta clásica.

•  Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente 
protegiendo la tuerca.

• Presentación: cromada satinada.

LLAVES DE ESTRELLA CON TRINQUETE

Ahorre tiempo

SERIE 64 

SERIE 65

Encuentre las llaves estrellas con trinquete p. 211

A [mm] B x B1 [mm] E x E1 [mm] E3 [mm] H x H1 [mm] L [mm]  [g]

10X12 15,2 x 18,0 6,4 x 6,7 9,7 33,0 x 44,2 142 85
11X13 18,2 x 21,1 7,9 x 8,4 11,3 43,8 x 55,3 165 85
13X15 22,0 x 25,0 8,1 x 9,2 13,3 54,5 x 66,0 191 100
14X16 22,0 x 25,0 8,1 x 9,2 13,3 54,5 x 66,0 191 180

A [mm] B x B1 [mm] E x E1 [mm] E3 [mm] H x H1 [mm] L [mm]  [g]

14X17 22,0 x 25,0 8,1 x 9,2 13,3 54,5 x 66,0 191 180
15X17 25,2 x 27,8 9,0 x 10,0 13,8 56,0 x 67,2 220 180
16X18 25,2 x 27,8 9,0 x 10,0 13,8 56,0 x 67,2 220 215
19X22 28,2 x 32,2 9,9 x 11,3 15,5 66,5 x 78,5 255 280

SERIE MEDIA-LUNA

 57 - Llaves de estrella media-luna métricas

 Juego de 5 llaves de estrella media luna métricas

A [mm] Cant.  [g]

57.10x12 - 11x13 - 14x17 - 16x18 - 19x22 5 850
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L

L1

d
E

H

B

460 mm

L2 (54A.24 + 54.M1B)= 555 mm

54.M1B

54A.24 - 54A.30

L2

L2 (54A.30 + 54.M1B)= 565 mm

L2 (54A.32 + 54.M2B)=730 mm

L2 (54A.36 + 54.M2B)=735 mm

L2 (54A.41 + 54.M2B)=748 mm

610 mm

54.M2B

54A.32 - 54A.36 - 54A.41

L2

L2 (54A.46 + 54.M3B)= 910 mm

L2 (54A.50 + 54.M3B)= 920 mm

L2 (54A.55 + 54.M3B)= 925 mm

760 mm

54.M3B

54A.46 - 54A.50 - 54A.55

L2

L2 (54A.60 + 54.M4B)=1050 mm

L2 (54A.65 + 54.M4B)=1060 mm

L2 (54A.70 + 54.M4B)=1065 mm

860mm

54.M4B

54A.60 - 54A.65 - 54A.70

L2

54A.24
54A.30
54A.32
54A.36
54A.41
54A.46
54A.50
54A.55
54A.60
54A.65
54A.70

54.P9M

54.M1B
54.M2B
54.M3B
54.M4B

A ÑOS

 LLAVES DE ABERTURA FIJA Y VARIABLE   LLAVES DE ESTRELLA 

NF ISO 691, ISO 691, DIN ISO 691

•  Llaves de estrella contraacodadas "grandes esfuerzos":  
llaves destinadas a aprietes de potencia, gracias a la elevada  
resistencia de la cabeza poligonal y a la importante longitud  
del mango adaptable (pedido por separado).

•  El espacio bajo el mango facilita el paso de los dedos o la superación  
de un obstáculo. Ideal para las tuercas en serie.

•  Mango a utilizar: 54.M1B para las dimensiones 24 y 30 mm; 54.M2B para las 
dimensiones 32 a 41 mm; 54.M3B para las dimensiones 46 a 55 mm; 54.M4B 
para las dimensiones 60 a 70 mm.

• Dimensiones métricas: de 24 a 70 mm. 
• Presentación: cromada satinada.

NF ISO 691, ISO 691, DIN ISO 691

• Se suministra con mangos: 54.M1B, 54.M2B, 54.M3B. 
• Presentación: en panel PK1.

•  Mango a utilizar: 54.M1B para las dimensiones 24 y 30 mm;  
54.M2B para las dimensiones 32 a 41 mm; 54.M3B para las dimensiones  
46 a 55 mm; 54.M4B para las dimensiones 60 a 70 mm.

• Presentación: cromada satinada.

SERIE POTENCIA

 54A - Llaves de estrella contraacodadas "grandes esfuerzos" métricas

A [mm] B [mm] d [mm] E [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

24 38,0 18,5 17,0 29,5 180 85 380
30 48,0 18,5 18,0 33,5 200 95 550
32 49,0 21,5 18,0 34,0 235 116 700
36 54,0 21,5 20,0 35,5 245 120 840
41 62,0 21,5 22,0 39,5 265 127 1000
46 69,0 24,5 23,0 40,0 280 129 1300
50 76,0 24,5 25,5 42,5 290 129 1500
55 81,0 24,5 28,0 45,5 300 136 1500
60 90,0 29,5 30,5 49,0 345 156 2300
65 98,0 29,5 33,0 53,0 355 158 2400
70 105,0 29,5 35,5 55,0 365 160 2800

 Juego de llaves de estrella "grandes esfuerzos" métricas

A [mm] Recipiente Mango Cant.  [kg]

24 - 30 - 32 - 36 - 41 - 
46 - 50 - 55 PK.1 54.M1B, 54.M2B, 

54.M3B 11 15.4

 54.MB - Mango

 [g]

613
1185
2748
2862
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51BS.24
51BS.27
51BS.30
51BS.32
51BS.36
51BS.41
51BS.46
51BS.50
51BS.55
51BS.60
51BS.65
51BS.70
51BS.75
51BS.80

L

B

E
E1

A ÑOS

LLAVES DE ESTRELLA 

• Sistema de bloqueo homologado que permite mantener la llave en la tuerca. 
•  No hay necesidad de sujetar la llave mientras golpea = sin riesgo de lesión, 

seguridad máxima.
• Palanca de desbloqueo innovador y fácil de utilizar. 
• Ojal de enganche para el trabajo en altura. 
• Dimensiones en mm de 24 a 80 mm. 
• Presentación: fosfatada negra.

Sistema  
de fijación 
innovador

•  Trabaje con toda seguridad: 
ya no es necesario sujetar  
la llave.

•  Gane en productividad: 
utilizable con una sola 
mano, sin más accesorios.

51BS   LLAVES DE GOLPE "ALTA SEGURIDAD"

SERIE DE GOLPE

 51BS - Llaves de golpeo seguras- métricas

A [mm] B [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm]  [kg]

24 45 19.5 32.5 180 0,510
27 45 19.5 32.5 180 0,493
30 48 21 33.8 195 0,607
32 51 21.5 34.2 195 0,649
36 59 25 37.2 205 0,904
41 62 26 37.2 231 0,904
46 71 28 39.0 240 1.7
50 75 31 41.0 255 1.5
55 80 35 47.5 270 2.0
60 85 38 49.5 280 2.3
65 93 41 48.0 300 2.7
70 102 43 58.0 320 3.5
75 108 48 60.0 330 3.8
80 118 52 63.0 360 4.7
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L

B

E

51B.24
51B.27
51B.30
51B.32
51B.34
51B.36
51B.38
51B.40
51B.41
51B.42
51B.44
51B.45
51B.46
51B.50
51B.55
51B.56
51B.58
51B.60
51B.65
51B.70
51B.75
51B.80
51B.85
51B.95
51B.100
51B.105
51B.110
51B.115

L

B

E

51B.1P
51B.1P1/2
51B.1P1/4
51B.1P1/8
51B.1P11/16
51B.1P13/16
51B.1P15/16
51B.1P3/4
51B.1P3/8
51B.1P5/16
51B.1P5/8
51B.1P7/16
51B.1P7/8
51B.2P
51B.2P1/2
51B.2P1/4
51B.2P1/8
51B.2P15/16
51B.2P3/16
51B.2P3/4
51B.2P3/8
51B.2P5/16
51B.2P5/8
51B.3P
51B.3P1/2
51B.3P1/8
51B.3P3/4
51B.3P3/8
51B.3P7/8
51B.4P1/4
51B.4P1/8

L

B

E

51B.24
51B.27
51B.30
51B.32
51B.34
51B.36
51B.38
51B.40
51B.41
51B.42
51B.44
51B.45
51B.46
51B.50
51B.55
51B.56
51B.58
51B.60
51B.65
51B.70
51B.75
51B.80
51B.85
51B.95
51B.100
51B.105
51B.110
51B.115

L

B

E

51B.1P
51B.1P1/2
51B.1P1/4
51B.1P1/8
51B.1P11/16
51B.1P13/16
51B.1P15/16
51B.1P3/4
51B.1P3/8
51B.1P5/16
51B.1P5/8
51B.1P7/16
51B.1P7/8
51B.2P
51B.2P1/2
51B.2P1/4
51B.2P1/8
51B.2P15/16
51B.2P3/16
51B.2P3/4
51B.2P3/8
51B.2P5/16
51B.2P5/8
51B.3P
51B.3P1/2
51B.3P1/8
51B.3P3/4
51B.3P3/8
51B.3P7/8
51B.4P1/4
51B.4P1/8

A ÑOS

 LLAVES DE ABERTURA FIJA Y VARIABLE   LLAVES DE ESTRELLA 

•  Llaves de estrella de golpe: utilización con un mazo o un martillo neumático para 
los (des)bloqueo en mecánica pesada.

• Llaves forjadas en acero tenaz para resistir los impactos. 
• Dimensiones métricas: de 24 a 115 mm. 
• Presentación: bruñido.

•  Llaves de estrella de golpe: utilización con un mazo o un martillo neumático para 
los (des)bloqueo en mecánica pesada.

• Llaves forjadas en acero tenaz para resistir los impactos. 
• Dimensiones pulgadas: de 1" a 4"1/8. 
• Presentación: bruñido.

 51B - Llaves de estrellas de golpe métricas

A [mm] B [mm] E [mm] L [mm]  [kg]

24 42 19 165 0,297
27 45 19.5 180 0,360
30 48 21 195 0,490
32 51 21.5 195 0,547
34 51 21.5 195 0,547
36 56 24 205 0,787
38 56 24 205 0,787
40 62 26 230 1.0
41 62 26 230 1.0
42 62 26 230 1.0
44 71 28 240 1.3
45 71 28 240 1.3
46 71 28 240 1.3
50 75 31 255 1.6
55 80 35 270 2.0
56 80 35 270 2.0
58 80 35 270 2.0
60 85 38 280 2.3
65 93 41 300 3.0
70 102 43 320 3.6
75 108 48 330 4.0
80 118 52 360 5.2
85 118 52 360 5.2
95 134 55 400 6.9

100 134 55 400 6.9
105 170 58 435 11.2
110 170 58 435 11.2
115 170 58 435 11.2

 51B - Llaves de estrellas de golpe en 
pulgadas

A ["] B [mm] E [mm] L [mm]  [kg]

1’ 42 19 165 0,267
1’1/2 56 24 205 0,787
1’1/4 51 21.5 195 0,547
1’1/8 48 21 195 0,490

1’11/16 71 28 240 1.3
1’13/16 71 28 240 1.3
1’15/16 75 31 255 1.6
1’3/4 71 28 240 1.3
1’3/8 56 24 205 0,787

1’5/16 51 21.5 195 0,547
1’5/8 62 26 230 1.0

1’7/16 56 24 205 0,787
1’7/8 75 31 255 1.6

2’ 75 31 255 1.6
2’1/2 93 41 300 3.0
2’1/4 80 35 270 2.0
2’1/8 80 35 270 2.0

2’15/16 108 48 330 4.0
2’3/16 80 35 270 2.0
2’3/4 102 43 320 3.6
2’3/8 85 38 280 2.3

2’5/16 85 38 280 2.3
2’5/8 102 43 320 3.6

3’ 108 48 330 4.0
3’1/2 134 55 400 6.9
3’1/8 118 52 360 5.2
3’3/4 134 55 400 6.9
3’3/8 118 52 360 5.2
3’7/8 134 55 400 6.9
4’1/4 170 58 435 11.2
4’1/8 170 58 435 11.2
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50.SH50.SH

A ÑOS

LLAVES DE ESTRELLA 

•  Seguridad: 
- La mano del operario ya no está en el campo de golpe. 
- Protección de la mano en material "soft". 
- Pictogramas de consignas de seguridad.

•  Simplicidad y rapidez de ejecución:  
- Menos de 10s para colocar la llave en el mango de seguridad. 
- Mecanismo de bloqueo. 
- Adaptado para las aperturas de 24 a 75 mm. 
- Adaptado para cualquier modelo de llave de golpe.

Se suministra con un fleje suplementario.

MANGO DE SUJECIÓN EXCLUSIVIDAD FACOM.

Mango de seguridad  
para las llaves de golpe

Numerosos accidentes ponen 
en evidencia las llaves de 
golpe. Un estudio realizado 
en grandes industrias (de 
petroquímica, química pesada, 
cementeras, astilleros, 
metalurgia, OP y explotaciones 
mineras) muestra un 
porcentaje elevado  
de accidentes.

El mango permite una 
seguridad máxima a un coste 
mínimo: no es necesario 
renovar el conjunto de su 
equipo en llaves de golpe.
La mano del operario ya no está en el campo de 
golpe. La llave está unida al mango de seguridad = 
no hay riesgo de caída de la llave. Protección de  
la mano en material "soft". Es conveniente para 
todos los modelos:
- Llaves de estrella Facom.
 - Llaves de estrella de las otras marcas.
-  Llaves fijas.Es conveniente para las aperturas  

de 24 a 75 mm.

FACOM diseñó un mango 
de seguridad para llaves 
de golpe:
•  Colocación rápida y sencilla para una 

utilización fácil y sin dificultad.
•  El mango FACOM mezcla seguridad 

máxima y coste mínimo: se adapta a 
todas las llaves de golpe tradicionales.

Otros consejos  
de seguridad 

Uso indispensable de gafas, guantes, zapatos, 
casco de seguridad.

 Mango de seguridad para llave de golpe

 [g]

250
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