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L

A

E

B B1 A

44.3,2X5,5
44.4X5
44.6X7
44.8X9
44.8X10
44.10X11
44.10X13
44.12X13
44.12X14
44.14X15
44.13X17
44.16X17
44.16X18
44.17X19
44.18X19
44.19X22
44.20X22
44.21X23
44.22X24
44.24X27
44.25X28
44.26X28
44.27X29
44.27X30
44.30X32
44.34X36
44.36X41
44.38X42

44.1/4X5/16
44.5/16X3/8
44.11/32X13/32
44.3/8X7/16
44.7/16X1/2
44.1/2X9/16
44.9/16X5/8
44.1'7/16X1'5/8
44.5/8X3/4
44.5/8X11/16
44.3/4X13/16
44.3/4X7/8
44.13/16X7/8
44.7/8X15/16
44.15/16X1'
44.1'X1'1/16
44.1'1/16X1'1/8
44.1'1/8X1'1/4
44.1'3/16X1'5/16
44.1'3/8X1'1/2

A ÑOS

LLAVES FIJAS

la llave "doble dimensiones"
2 dimensiones por llave
Reducción de la cantidad de llaves y del peso en la caja de herramientas.
Rendimiento y precisión
FACOM garantiza rendimientos muy elevados con sus llaves fijas: ISO 1711-1 + 30% 
garantizados.Tolerancias de aberturas ajustadas para un perfecto agarre de la tuerca.
Finura y comodidad
Forma y volumen reducidos para mejorar el acceso. Cabezas afiladas. 
Ángulo de recuperación de 30° por volteo de la llave.

NF ISO 10102, NF ISO 3318, NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 10102,  

ISO 3318, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691, DIN 3110

•  Llaves fijas = las horquillas son más finas que una llave fija estándar para un 
mejor acceso. Ejemplos: pinzas de freno, contratuercas de flexibles hidráulicos.

• Cabezas inclinadas a 15°. 
• Dimensiones métricas: de 3,2 a 42 mm. 
• Presentación: cromada satinada.

 LLAVES DE ABERTURA FIJA Y VARIABLE   LLAVES FIJAS 

ASME B107.100

•  Llaves fijas = las horquillas son más finas que una llave fija estándar para un 
mejor acceso. Ejemplos: pinzas de freno, contratuercas de flexibles hidráulicos.

• Cabezas inclinadas a 15°. 
• Dimensiones en pulgadas: de 1/4" a 1"5/8. 
• Presentación: cromada satinada.

 44 - Llaves fijas métricas

SERIE ESTÁNDAR

A [mm] B x B1 [mm] E [mm] L [mm]  [g]

3,2x5,5 11,0 x 13,5 3,5 90 13
4x5 11,0 x 13,5 3,5 90 10
6x7 15,0 x 17,5 3,7 120 20
8x9 19,0 x 22,0 4,2 137 35

8x10 19,0 x 22,0 4,2 137 33
10x11 23,0 x 25,0 4,9 152 50
10x13 23,0 x 29,0 4,9 162 64
12x13 25,8 x 29,8 5,5 167 72
12x14 25,5 x 29,8 5,5 167 70
14x15 31,0 x 33,5 5,7 182 95
13x17 31,0 x 37,0 6,3 192 117
16x17 37,0 x 42,0 6,3 210 148
16x18 39,0 x 42,0 7,3 220 182
17x19 39,0 x 42,0 7,3 220 174
18x19 39,0 x 42,0 7,3 220 173
19X22 43,0 x 48,5 4,2 240 221
20x22 43,0 x 48,5 7,5 240 221
21x23 47,0 x 52,0 8,3 245 284
22x24 47,0 x 52,0 8,3 245 277
24x27 53,0 x 58,0 8,8 270 349
25x28 59,5 x 64,0 9,5 285 412
26x28 59,5 x 64,0 9,5 285 409
27x29 59,5 x 64,0 9,5 285 400
27x30 59,5 x 64,0 9,5 285 403
30x32 64,0 x 70,0 9,8 318 516
34x36 71,0 x 75,0 11,7 342 781
36x41 78,0 x 87,0 12,3 381 1034
38x42 78,0 x 87,0 12,3 381 1022

 44 - Llaves fijas en pulgadas

A ["] B x B1 [mm] E [mm] L [mm]  [g]

1/4x5/16 15,0 x 17,5 3,7 120 20
5/16X3/8 19,0 x 22,0 4,2 37 35

11/32X13/32 19,0 x 22,0 4,2 137 32
3/8X7/16 23,0 x 25,0 4,9 152 49
7/16X1/2 25,5 x 29,8 5,5 167 72
1/2X9/16 31,0 x 33,5 5,7 182 93
9/16X5/8 31,0 x 33,5 5,7 182 95

1'7/16X1'5/8 78,0 x 87,0 12 381 945
5/8X3/4 39,0 x 42,0 7,3 220 182

5/8X11/16 39,0 x 42,0 7,3 220 173
3/4X13/16 43,0 x 48,5 7,5 240 220

3/4X7/8 43,0 x 48,5 7,5 240 221
13/16X7/8 43,0 x 48,5 7,5 240 221
7/8X15/16 47,0 x 52,0 8,3 245 272
15/16X1’ 53,0 x 58,0 8,8 270 349
1'X1'1/16 59,5 x 64,0 9,5 285 414

1'1/16X1'1/8 59,5 x 64,0 9,5 285 400
1'1/8X1'1/4 64,0 x 70,0 9,8 318 542

1'3/16X1'5/16 64,0 x 70,0 9,8 318 544
1'3/8X1'1/2 78,0 x 87,0 12,3 381 1050
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44.JU6

44.JU8T

MOD.44-1

MOD.44-2

44.JE9

44.JE8

44.JE12

44.JE16

44.JE8T

44.JE9T

44.P16E

A ÑOS

ASME B107.100

• Presentación: en estuche o en caja.

•  Compatible con el sistema de colocación modular FACOM: adaptados  
a los carros CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL y JET+.

LLAVES FIJAS 

NF ISO 10102, NF ISO 3318, NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 10102,  

ISO 3318, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691,  

DIN 3110

• Presentación: en estuche, en caja o en panel.

 44 - Juegos de llaves fijas en pulgadas

A  
["] Recipiente Cant.  [g]

1/4x5/16 - 3/8x7/16 - 1/2x9/16 - 
5/8x11/16 - 3/4x13/16 - 7/8x15/16 Caja 6 650

1/4x5/16 - 3/8x7/16 - 1/2x9/16 - 
5/8x11/16 - 3/4x13/16 - 7/8x15/16 

- 1"x1"1/16 - 1"1/8x1"1/4
Estuche: N.38A-8B 8 1600

 MOD.44 - Módulos de llaves fijas métricas en bandeja termoformada

A [mm] H 
[mm]

l 
[mm]

L 
[mm] Recipiente Cant.  

[kg]
44. 6x7 - 8x9 - 10x11 -  

12x13 - 14x15 - 16x17 - 
18x19 - 21x23 - 22x24

40 175 418 Bandeja: 
PL.315 9 1.301

44. 26x28 - 27x29 - 30x32 40 175 418 Bandeja: 
PL.316 3 1.601

A [mm] Recipiente Cant.  [g]

3,2x5,5 - 4x5 - 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 
14x15 - 16x17 - 18x19 Caja 9 550

8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 
- 21x23 - 22x24 Caja 8 980

6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 
- 18x19 - 21x23 - 22x24 - 26x28 - 27x29 - 

30x32
Caja 12 2300

3,2x5,5 - 4x5 - 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 
- 14x15 - 16x17 - 18x19 - 21x23 - 22x24 - 

26x28 - 27x29 - 30x32 - 36x41 - 38x42
Caja 16 2500

A [mm] Recipiente Cant.  [g]

8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 
- 21x23 - 22x24

Estuche: 
N.38A-8C 8 1000

3,2x5,5 - 4x5 - 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 
14x15 - 16x17 - 18x19

Estuche: 
N.38A-9E 9 580

3,2x5,5 - 4x5 - 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 
- 14x15 - 16x17 - 18x19 - 21x23 - 22x24 - 
26x28 - 27x29 - 30x32  - 36x41 - 38x42

Panel: PK.1 16 2500

 44 - Juegos de llaves fijas métricas
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LE

B
B1

31.6X7
31.8X9
31.10X11
31.12X13
31.14X15
31.16X17
31.18X19
31.22X24

31.JE6T

31.JE8T

LE

B
B1 22.3,2X5,5

22.4X5
22.6X7
22.8X9
22.10X11
22.12X13

A ÑOS

 LLAVES DE ABERTURA FIJA Y VARIABLE   LLAVES FIJAS 

NF ISO 3318, NF ISO 691, ISO 3318, ISO 691, DIN ISO 691

•  Llaves fijas "extra-finas": 30 % más finas que una llave  
fija clásica = acceso máximo.

• Indispensable para los accesos difíciles y las contratuercas. 
• Cabezas inclinadas a 15°. 
• Dimensiones métricas: de 6 a 24 mm. 
• Presentación: cromada satinada.

NF ISO 3318, NF ISO 691, ISO 691, DIN ISO 691

• Presentación: en estuche.

NF ISO 3318, NF ISO 691, ISO 3318, ISO 691, DIN ISO 691

•  Llaves fijas "micromecánica": el mango corto y la finura de las 
cabezas permiten intervenciones en espacios muy reducidos.

• Cabezas inclinadas a 15°. 
• Dimensiones métricas: de 3,2 a 13 mm. 
• Presentación: cromada satinada.

LLAVES FIJAS EXTRA-FINAS

Llaves fijas extra-finas
30% más fina que las horquillas clásicas. Ideales para apriete  

de las contra-tuercas o tuercas extraplanas.

SERIE "EXTRA-FINA"

 31 -  Llaves fijas "extra-finas" métricas

A [mm] B x B1 [mm] E [mm] L [mm]  [g]

6x7 16,6 x 19,6 2,2 147 20
8x9 20,5 x 24,5 2,6 176 30

10x11 20,5 x 24,5 2,6 176 30
12x13 29,0 x 33,5 3,6 209,5 70
14x15 29,0 x 33,5 3,6 209,5 70
16x17 38,0 x 42,5 4,6 250 140
18x19 38,0 x 42,5 4,6 250 140
22x24 48,0 x 52,0 5,6 290 270

 31 - Juegos de llaves fijas "extra-finas" métricas

A [mm] Recipiente Cant.  [kg]

8x9 - 10x11 - 12x13 
- 14x15 - 16x17 - 18x19 Estuche: N.38A-6B 6 0,680

6x7 - 8x9 - 10x11 - 
12x13 - 14x15 - 16x17 

- 18x19  - 22x24
Estuche: N.38A-8B 8 1.0

 22 - Llaves fijas "micromecánica" cabezas inclinadas 15° métricas

A [mm] B x B1 [mm] E [mm] L [mm]  [g]

3,2x5,5 10 x 13 2,4 70 10
4x5 10 x 13 2,4 70 10
6x7 14 x 16 2,7 80 10
8x9 18 x 20 3,0 90 20

10x11 21 x 23 3,0 100 25
12x13 26 x 28 3,5 110 35
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34.3,2
34.4
34.5
34.5,5
34.6
34.7
34.8
34.9
34.10
34.11
34.12
34.13
34.14
34.15
34.16
34.17

L

B

E A

34.3/16
34.7/32
34.1/4
34.9/32
34.5/16
34.11/32
34.3/8
34.13/32
34.7/16
34.1/2
34.9/16
34.5/8
34.11/16

34.JL16T

34.JU13T

22.JE6T

A ÑOS

NF ISO 3318, NF ISO 691, ISO 3318, ISO 691, DIN ISO 691

•  Llaves fijas "micromecánica": el mango corto y la finura de las cabezas 
permiten intervenciones en espacios muy reducidos.

•  Las cabezas inclinadas a 15° y 75° permiten intervenir sobre tuercas 
inaccesibles con una llave estándar.

• Dimensiones métricas: de 3,2 a 17 mm. 
• Presentación: cromada satinada.

ASME B107.100

•  Llaves fijas "micromecánica": el mango corto y la finura de las cabezas 
permiten intervenciones en espacios muy reducidos.

•  Las cabezas inclinadas a 15° y 75° permiten intervenir sobre tuercas 
inaccesibles con una llave estándar.

• Dimensiones en pulgadas: de 3/16" a 11/16". 
• Presentación: cromada satinada.

NF ISO 3318, NF ISO 691, ISO 3318, ISO 691, DIN ISO 691

• Presentación: en estuche.

LLAVES FIJAS 

• Presentación: en estuche.

A [mm] B [mm] E [mm] L [mm]  [g]

3,2 10 2,4 70 10
4 10 2,4 70 10
5 13 2,4 75 10

5,5 13 2,4 75 10
6 15 2,7 80 15
7 15 2,7 80 15
8 18,5 3,0 90 20
9 18,5 3,0 90 20

10 22 3,0 100 25
11 22 3,0 100 25
12 27 3,5 120 35
13 27 3,5 120 35
14 27 3,5 120 40
15 33 4,5 140 70
16 33 4,5 140 70
17 33 4,5 140 70

 34 - Llaves fijas "micromecánica" 
cabezas inclinadas a 15° y 75° métricas

 34 - Llaves fijas "micromecánica" 
cabezas inclinadas a 15° y 75° en 
pulgadas

A ["] B [mm] E [mm] L [mm]  [g]

3/16 13 2,4 75 10
7/32 13 2,4 75 10
1/4 15 2,7 80 15

9/32 15 2,7 80 15
5/16 18,5 3,0 90 20

11/32 18,5 3,0 90 20
3/8 22 3,0 100 25

13/32 22 3,0 100 30
7/16 22 3 100 30
1/2 27 3,5 120 35

9/16 27 3,5 120 40
5/8 33 4,5 140 70

11/16 33 4,5 140 70

 34 - Juegos de llaves fijas "micromecánica" en estuche métricas y en pulgadas

A ["] A [mm] Recipiente Cant.  [g]

3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 
- 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 
13 - 14 - 15 - 16 - 17

Estuche: 
N.38A-16A 16 560

3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 
- 5/16 - 11/32 -3/8 - 13/32 - 
7/16 -1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16

Estuche: 
N.38A-5C 13 430

SERIE MICRO-MECÁNICA

 22 - Juego de llaves fijas "micromecánica" con cabezas inclinadas 15° métricas y en pulgadas

A [mm] Recipiente Cant.  [g]

3,2x5,5 - 4x5 - 6x7 - 8x9 - 
10x11 - 12x13 Estuche: N.38A-6A 6 140
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LE

A

B

45.30
45.32
45.34
45.36
45.38
45.41
45.46
45.50
45.55
45.60
45.65
45.70
45.75

1

2

3

1

2

3

A ÑOS

 LLAVES DE ABERTURA FIJA Y VARIABLE   LLAVES FIJAS 

NF ISO 4229, NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 4229,  

ISO 1711-1, ISO 691, DIN 894, DIN ISO 691, DIN ISO 1711-1

•  Llaves fijas simple: la horquilla es más gruesa para los pares 
de apriete muy elevados. Ejemplos: obras públicas, obras 
ferroviarias, astilleros, agricultura, plataformas petroleras, 
construcciones metálicas.

•  Orificio de enganche en el extremo del mango:  
almacenamiento de las llaves en panel o enganche para evitar 
la pérdida o la caída.

• Horquilla inclinada a 15°. 
• Dimensiones métricas: de 30 a 75 mm. 
• Presentación: bruñido.

3 configuraciones según las 
restricciones de accesibilidad:

Perfil 12 caras OGV® 
Ángulos de recuperación de 30°.
Apriete más potente y reducción del matado de las tuercas.

¡Más rendimiento sin 
dañar las tuercas!
Apriete más potente: se aumenta la superficie de contacto vaso/tuerca y se 
disminuyen las restricciones. Reducción del matado: el arrastre de la tuerca  
se hace por las caras y no por los ángulos. Mayor vida útil: los cantos vivos  
de la llave, zona de concentración de tensiones, se han eliminado.

- Llaves de estrella rectas.
- Llaves de estrella contra acodadas.
- Llaves de estrella media-luna.

LLAVES DE ESTRELLA - PERFIL 12 CARAS

EL PERFIL OGV® FACOM

Perfil 
clásico

Esfuerzos en 
ángulos

Perfil OGV® 
FACOM

Apoyo en las  
caras

SERIE POTENCIA

 45 - Llaves fijas simple

A [mm] B [mm] E [mm] L [mm]  [g]

30 66,0 12,0 240 320
32 71,5 13,0 270 410
34 71,5 13,0 270 570
36 79,5 14,5 296 590
38 79,5 14,5 296 610
41 90,5 17,5 335 860
46 95,5 18,0 370 1000
50 106,5 19,5 410 1800
55 106,5 19,5 410 2000
60 121,5 21,5 488 2500
65 121,5 21,5 488 2300
70 153,0 24,0 595 3300
75 153,0 24,0 595 3400
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