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ISO 1711-1

ISO 898-1*

SAE AS 954G

NF E74-306

Classic

440

A ÑOS

Mayor control 
En fase de aproximación: Mayor estabilidad.  
Mejor guía. La llave no gira en la mano.

 LLAVES DE ABERTURA FIJA Y VARIABLE   LLAVES MIXTAS 

Mayor comodidad
Mango de sección variable para duplicar 
la superficie de apoyo en la mano.  
¡Pase el par sin dolor!

Mejor acceso con la cabeza
Desplazamiento de la cabeza para acceder  
a las tuercas en serie o semi-ocultas.

Mayor potencia con total 
seguridad
La llave mixta 440 fue diseñada y creada 
para combinar compacidad y resistencia: Las 
dimensiones satisfacen las exigencias de la 
norma NF ISO 1711-1 y de la norma aeronáutica 
SAE AS 954G. Los pares de apriete garantizados 
son muy superiores a las especificaciones de las 
normas de herramientas y de tornillería ISO 898-1 
alta resistencia (clase de calidad 12,9). La llave 
mixta 440 también fue diseñada para asegurar 
un máximo de seguridad al usuario. Cuando se 
alcanzan los pares de apriete máximos, la llave se 
deforma progresivamente. No hay rotura violenta 
que pueda provocar riesgos de lesiones  
para el usuario.

¡La llave mixta 
reinventada para usted!

Más eficacia con la 
horquilla
Gracias a la geometría  
horquilla-mango: Ahorrará un 
20% de tiempo.Ganará un 15% de 
espacio en zonas con obstáculos.

LA LLAVE MIXTA "NUEVA GENERACIÓN"

Norma tornillería

Norma herramienta estándar

Norma herramienta aeronáutica

Llave mixta FACOM Rendimiento máximo
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L

A

B1

E2
E1

15°
E

B

440.4H
440.5H
440.5,5H
440.6
440.7
440.8
440.9
440.10
440.11
440.12
440.13
440.14
440.15
440.16
440.17
440.18
440.19
440.20
440.21
440.22
440.23
440.24
440.25
440.26
440.27
440.28
440.29
440.30
440.32
440.33
440.34
440.35
440.36
440.38
440.41

440.1/4
440.5/16
440.11/32
440.3/8
440.7/16
440.1/2
440.9/16
440.5/8
440.11/16
440.3/4
440.13/16
440.7/8
440.15/16
440.1’
440.1’1/16
440.1’1/8
440.1’1/4
440.1’5/16
440.1’3/8
440.1’7/16
440.1’1/2

A ÑOS

NF ISO 691, NF ISO 7738, NF ISO 3318, NF ISO 1711-1, E74-306,  

ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1, DIN ISO 691,  

DIN 1711-1,  DIN 3113, ASME B107.100

• Llave estándar para todas las aplicaciones corrientes.  
•  Alto nivel de prestaciones mecánicas y dimensiones reducidas que  

respetan las normas aeronáuticas.
• Cabeza:

-  Liberación de la cabeza (lado E) diseñada para un mejor acceso a los 
tornillos en serie o encastrados.

-  Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo  
la tuerca. Sufijo H = cabeza 6 caras.

- Cabeza inclinada a 15°.
• Cabeza horquilla: 
•  Horquilla inclinada a 15°. 

- Geometría cabeza horquilla-mango optimizada para un mejor acceso.
• Dimensiones métricas: de 4 a 41 mm. 
• Presentación: cromada satinada.

ASME B107.100, SAE AS954G

• Llave estándar para todas las aplicaciones corrientes. 
•  Alto nivel de prestaciones mecánicas y dimensiones reducidas que  

respetan las normas aeronáuticas.
• Cabeza:

-  Liberación de la cabeza (lado E) diseñada para un mejor acceso  
a los tornillos en serie o encastrados.

-  Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo  
la tuerca.

- Cabeza inclinada a 15°.
• Cabeza horquilla: 
•  Horquilla inclinada a 15°. 

- Geometría cabeza horquilla-mango optimizada para un mejor acceso.
• Dimensiones en pulgadas: de 1/4" a 1"1/2. 
• Presentación: cromada satinada.

LLAVES MIXTAS 

 440 - Llaves mixtas métricas

SERIE ESTÁNDAR

A  
[mm]

B  
[mm]

B1  
[mm]

E  
[mm]

E1  
[mm]

E2  
[mm]

L  
[mm]

  
[g]

4 10,0 7,8 2,1 3,5 3,0 106 10
5 13,3 9,2 3,1 6,0 3,6 115 16

5,5 13,3 9,2 3,1 6,0 3,8 115 15
6 14,1 10,0 3,1 6,0 3,8 115 20
7 17,2 11,2 3,4 6,2 3,9 122 20
8 19,2 12,8 3,5 6,7 4,7 133 30
9 21,2 14,2 3,9 7,1 4,7 138 35

10 23,0 15,0 4,2 7,6 5,2 145 40
11 24,5 16,9 4,6 8,1 5,5 155 50
12 27,0 18,0 4,4 8,4 5,8 162 60
13 28,7 19,3 4,8 8,6 6,1 170 70
14 31,0 21,1 5,7 9,5 6,4 180 85
15 32,6 22,2 5,9 10,0 6,8 185 95
16 35,6 23,9 6,4 10,5 7,3 195 115
17 37,0 25,3 6,5 10,9 7,6 202 130
18 38,7 26,0 7,2 11,4 8,1 208 150
19 41,2 27,8 7,2 11,9 8,3 216 170
20 43,1 29,5 6,3 12,3 8,6 224 185
21 45,4 30,9 7,8 12,8 8,8 233 205
22 46,9 32,3 8,3 13,3 9,0 248 230
23 49,0 33,6 8,7 13,8 9,3 257 255
24 51,0 35,0 8,9 14,2 9,7 267 290
25 53,0 36,4 9,4 14,7 9,9 274 315
26 55,5 37,8 9,8 15,1 10,1 285 345
27 58,0 39,2 8,9 15,6 10,4 295 375
28 60,7 40,6 10,6 16,1 10,7 305 415
29 63,0 42,0 10,8 16,6 11,2 320 475
30 65,0 43,5 11,2 17,1 11,5 340 530
32 68,0 46,1 11,5 18,0 12,5 355 640
33 69,8 47,0 11,8 18,5 12,8 380 715
34 72,0 48,9 12,8 19,0 13,0 390 745
35 74,3 51,0 12,8 19,5 13,5 430 890
36 76,0 53,0 13,2 20,0 14,0 440 945
38 80,0 56,0 14,1 22,0 15,2 450 1100
41 85,0 58,3 14,7 23,0 16,0 460 1300

 440 - Llaves mixtas en pulgadas

A  
["]

B  
[mm]

B1 
 [mm]

E  
[mm]

E1 
 [mm]

E2 
 [mm]

L  
[mm]

  
[g]

1/4 14,1 10,0 3,1 6,0 3,8 115 20
5/16 19,2 12,8 3,5 6,7 4,7 133 30

11/32 21,2 14,2 3,9 7,1 4,7 138 35
3/8 23,0 15,0 4,2 7,6 5,2 145 45

7/16 24,5 16,9 4,6 8,1 5,5 155 50
1/2 28,7 19,3 4,8 8,6 6,1 170 70

9/16 31,0 21,1 5,7 9,5 6,4 180 85
5/8 35,6 23,9 6,4 10,5 7,3 195 115

11/16 37,0 25,3 6,5 10,9 7,6 202 130
3/4 41,2 27,8 7,2 11,9 8,3 216 170

13/16 43,1 29,5 6,3 12,3 8,6 224 185
7/8 46,9 32,3 8,3 13,3 9,0 248 230

15/16 51,0 35,0 8,9 14,2 9,7 267 290
1 53,0 36,4 9,4 14,7 9,9 274 315

1’1/16 58,0 39,2 8,9 15,6 10,4 295 375
1’1/8 60,7 40,6 10,6 16,1 10,7 305 415
1’1/4 68,0 46,1 11,5 18,0 12,5 355 640
1’5/16 69,8 47,0 11,8 18,5 12,8 380 715
1’3/8 74,3 51,0 12,8 19,5 13,5 430 890
1’7/16 76,0 53,0 13,2 20,0 14,0 440 945
1’1/2 80,0 56,0 14,1 22,0 15,2 450 1100
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440.JN8

440.JN8T

440.JE9
440.JE11

440.JE16

440.JE16T

440.JE18

440.JE25

440.JE29

440.P25M

440.JU9

440.JU12

440.JU21

440.JU6T

440.JU17T

440.JP8

440.JP10

440.JP12A

440.JP14

440.JP8U

440.JP12U

A ÑOS

NF ISO 691, NF ISO 7738, NF ISO 3318, NF ISO 1711-1,  

E74-306, ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1,  

DIN ISO 691, DIN 1711-1, DIN 3113, ASME B107.100

• Presentación: en estuche, en caja o en panel.

 LLAVES DE ABERTURA FIJA Y VARIABLE   LLAVES MIXTAS 

NF ISO 691, NF ISO 7738, NF ISO 3318, NF ISO 1711-1,  

E74-306, ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1,  

DIN ISO 691, DIN 1711-1, DIN 3113, ASME B107.100

•  Productividad y seguridad = Almacenamiento y visibilidad  
con rapidez, siempre a su lado.

• Resistente a los productos químicos y a los impactos .

ASME B107.100, SAE AS954G

• Presentación: en estuche o en caja.

A [mm] Recipiente Cant.  [kg]

8 - 10 - 11 - 13 - 17 - 19 - 22 - 24 Caja 8 1.0

8 - 10 - 11 - 13 - 17 - 19 - 22 - 24 Estuche: 
N.38A-8C 8 1.1

8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 Caja 9
7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 Caja 11 0,900
8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17- 18 - 

19 - 21 - 22 - 23 - 24 Caja 16 2.0

8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 
19 - 21 - 22 - 23 - 24

Estuche: 
N.38A-17A 16 2.2

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 
- 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 Caja 18 2.0

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 
- 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 

- 30 - 32- 34
Caja 25 6.0

7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 
- 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 

30 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 38 - 41
Caja 29 11.2

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 
- 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 

- 30 - 32 - 34
Panel: PK.1 25 5.6

A ["] Recipiente Cant.  [g]

1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 -  
5/8 - 11/16 - 3/4 Caja 9 700

1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 
- 13/16 - 7/8 - 15/16 Caja 12 1600

1/4 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 
- 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1" - 1"1/16 - 
1"1/8 - 1"1/4 - 1"5/16 - 1"3/8 - 1"7/16 - 1"1/2

Caja 21 1300

3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 Estuche: 
N.38A-6B 6 605

1/4 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 
11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1" - 1 1/16" - 1 

1/8" - 1 1/4"

Estuche: 
N.38A-17A 17 3400

 440 - Juegos de llaves mixtas métricas en estuche portátil

A  
["]

A  
[mm] Recipiente Cant.  

[kg]
8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 

- 17 - 19
Soporte: 

CK.467BJP8 8 0,72

8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 
- 16 - 17 - 18 - 19

Soporte: 
CK.467BJP10 10 1.02

7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 
14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19

Soporte: 
CK.467BJP12 12 1.17

7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 
14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19

Soporte: 
CK.440J3 14 1.7

5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 
9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/5

Soporte: 
CK.467BJP8U 8 0,72

1/4 - 5/16 - 11/32 - 3/8 
- 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 
11/16 - 3/4 - 7/8 - 15/17

Soporte: 
CK.467BJP12U 12 1.17

440 - Juegos de llaves mixtas métricas

440 - Juegos de llaves mixtas en pulgadas
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39.1/8H
39.5/32H
39.3/16H
39.7/32H
39.1/4
39.9/32
39.5/16
39.11/32
39.3/8
39.7/16
39.1/2
39.9/16
39.5/8
39.11/16

39.3,2H
39.4H
39.5H
39.5,5H
39.6
39.7
39.8
39.9
39.10
39.11
39.12
39.13
39.14
39.15
39.16
39.17

L

E

E1

A
B

B1

15°

MOD.440-1XL

MOD.440-2XL

MOD.440-1

MOD.440-2

MOD.440-4

MODM.440-1

MODM.440-2

A ÑOS

LLAVES MIXTAS 

•  Compatible con el sistema modular FACOM: 
-  MOD.440-1XL y MOD.440-2XL, MODM.440-1 y MODM.440-2: adaptados  

a los carros CHRONO XL, CHRONO+, JET XL y JET+.
-  MOD.440-1, MOD.440-2 y MOD.440-4: adaptados a los carros CHRONO, JET,  

CHRONO XL, CHRONO+, JET XL y JET+.

NF ISO 691, NF ISO 7738, NF ISO 3318, NF ISO 1711-1, E74-306, ISO 691, 

ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1, DIN ISO 691, DIN 1711-1, ASME B107.100

•  Llaves mixtas cortas: el mango corto y la cabeza compacta permiten  
una gran manejabilidad. Ideal para los accesos difíciles.

•  Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo  
la tuerca. Sufijo H = cabeza hexagonal.

• Cabeza inclinada a 15°. 
• Cabeza horquilla inclinada a 15°. 
• Dimensiones métricas: de 3,2 a 17 mm. 
• Presentación: cromada satinada.

ASME B107.100

•  Llaves mixtas cortas: el mango corto y la cabeza compacta permiten  
una gran manejabilidad. Ideal para los accesos difíciles.

•  Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo  
la tuerca. Sufijo H = cabeza hexagonal.

• Cabeza inclinada a 15°. 
• Cabeza horquilla inclinada a 15° 
• Dimensiones en pulgadas: de 1/8" a 11/16". 
• Presentación: cromada satinada.

A  
["]

B x B1 
[mm]

E  
[mm]

E1  
[mm]

L  
[mm]

 -   
[mm] 

  
[g]

1/8 10,0 x 7,0 3,1 3,1 77 6 10
5/32 10,0 x 8,0 3,1 3,1 77 6 10
3/16 11,8 x 9,0 3,5 4,0 82 6 10
7/32 11,8 x 9,5 3,5 4,0 84 6 10
1/4 15,0 x 10,4 4,1 5,0 90 6 15
9/32 15,0 x 11,5 4,1 5,0 90 6 15
5/16 17,2 x 12,5 4,5 5,8 94 6 20

11/32 19,4 x 14,0 4,8 6,0 98 6 25
3/8 21,5 x 15,3 5,1 6,4 103 6 30
7/16 23,7 x 16,8 5,3 6,8 109 6 35
1/2 28,0 x 19,5 5,8 8,0 141 12 50
9/16 30,2 x 20,8 6,0 8,5 147 12 70
5/8 34,4 x 23,6 6,7 9,6 158 12 90

11/16 36,5 x 25,0 6,9 10,0 165 12 100

A  
[mm]

B x B1  
[mm]

E  
[mm]

E1  
[mm]

L  
[mm]

 -   
[mm] 

  
[g]

3,2 10,0 x 7,0 3,1 3,1 77 6 10
4 10,0 x 8,0 3,1 3,1 77 6 10
5 11,8 x 9,0 3,5 4,0 82 6 10

5,5 11,8 x 9,5 3,5 4,0 84 6 10
6 15,0 x 10,4 4,1 5,0 90 12 15
7 15,0 x 11,5 4,1 5,0 90 12 15
8 17,2 x 12,5 4,5 5,8 94 12 20
9 19,4 x 14,0 4,8 6,0 98 12 25

10 21,5 x 15,3 5,1 6,4 103 12 30
11 23,7 x 16,8 5,3 6,8 109 12 35
12 26,0 x 18,0 5,5 7,5 127 12 50
13 28,0 x 19,5 5,8 8,0 141 12 55
14 30,2 x 20,8 6,0 8,5 147 12 70
15 32,3 x 22,1 6,4 9,0 152 12 80
16 34,4 x 23,6 6,7 9,6 158 12 90
17 36,5 x 25,0 6,9 10,0 165 12 100

 Módulos 440 de llaves mixtas en plataforma termo formada y espuma

 39 - Llaves mixtas cortas métricas

SERIE COMPACTA

 39 - Llaves mixtas cortas en pulgadas

A ["] A [mm] H 
[mm]

l 
[mm]

L 
[mm] Recipiente Cant.  

[kg]
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 
15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 40 188 418 PL.313 17 1.9

27 - 29 - 30 - 32 - 34 40 188 418  XL PL.671 5 2.9
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 

14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 40 175 418  PL.670 16 1.801

27 - 29 - 30 - 32 40 175 418  PL.314A 4 2.0
1/4 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 
- 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 

- 13/16 - 7/8 - 15/16
40 175 418  PL.673 13 1.6

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 
- 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 

- 22 - 24
45 188 418 PM.MOD440-1 17 1.9

27 - 29 - 30 - 32 - 34 45 188 418 PM.MOD440-2 5 2.2
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41.6
41.7
41.8
41.9
41.10
41.11
41.12
41.13
41.14
41.15
41.16
41.17

41.18
41.19
41.21
41.22
41.23
41.24
41.26
41.27
41.28
41.29
41.30
41.32

39.JP6
39.JE9T

39.JE10

39.JE10T

39.JE16T

39.JU10T

39.JU14T

L

E

E1H

A

B

B1

70°

A ÑOS

 LLAVES DE ABERTURA FIJA Y VARIABLE   LLAVES MIXTAS 

NF ISO 691, NF ISO 7738, NF ISO 3318, NF ISO 1711-1, E74-306,  

ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1, DIN ISO 1711-1,  

DIN ISO 691, ASME B107.00

• Presentación: en soporte, en estuche o en caja.

ASME B107.100

• Presentación: en estuche.

NF ISO 7738, ISO 7738, DIN 3113

•  Llaves mixtas contraacodadas: el espacio bajo el mango facilita el paso  
de los dedos o de un obstáculo. Ideal para las tuercas en serie.

•  Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo  
la tuerca.

• Cabeza horquilla inclinada a 15°. 
• Dimensiones métricas: de 6 a 32 mm. 
• Presentación: cromada satinada.

A [mm] B x B1 [mm] E [mm] E1 [mm] H [mm] L [mm]  [g]

6 14,5 x 11,0 4,0 6,0 12,5 113 30
7 18,5 x 13,0 4,5 7,0 15,0 127 35
8 18,5 x 13,0 4,5 7,0 15,0 127 35
9 23,5 x 15,5 5,0 8,0 16,5 142 50

10 23,5 x 15,5 5,0 8,0 16,5 142 50
11 27,5 x 18,5 5,5 8,6 18,5 160 75
12 27,5 x 18,5 5,5 8,6 18,5 160 75
13 31,5 x 21,5 5,5 9,0 18,5 180 100
14 31,5 x 21,5 5,5 9,0 18,5 180 100
15 36,5 x 24,5 6,6 10,3 20,5 200 130
16 36,5 x 24,5 6,6 10,3 20,5 200 130
17 40,5 x 27,0 7,3 11,2 22,0 224 195

A [mm] B x B1 [mm] E [mm] E1 [mm] H [mm] L [mm]  [g]

18 40,0 x 27,0 7,3 11,2 22,0 224 195
19 43,0 x 30,0 7,8 12,6 24,0 248 250
21 48,0 x 33,0 8,2 13,0 26,5 275 320
22 48,0 x 33,0 8,2 13,0 26,5 275 320
23 53,0 x 36,0 9,0 14,0 28,5 302 415
24 53,0 x 36,0 9,0 14,0 28,5 302 415
26 59,0 x 40,0 9,5 15,0 31,5 332 605
27 59,0 x 40,0 9,5 15,0 31,5 332 605
28 63,0 x 43,5 10,0 15.6 33,5 364 700
29 63,0 x 43,5 10,0 15.6 33,5 364 700
30 68,0 x 46,5 10.5 16.5 35,5 398 850
32 68,0 x 46,5 10.5 16.5 35,5 398 850

 39 - Juegos de llaves mixtas cortas métricas

A  
[mm] Recipiente Cant.  [g]

8 - 10-  11 - 12  - 13  -14 Soporte: CK.67SJ1 6 285
7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 Estuche : N.38A-9E 9 580

3,2 - 4 -  5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 Caja BP.39VA  
+ Bandeja PL.206 10 266

3,2 - 4 -  5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 Estuche : N.38A-10A 10 300
3,2H - 4H - 5H - 5,5H - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 

- 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 Estuche : N.38A-16A 16 700

A ["] Recipiente Cant.  [g]

1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 
- 1/4 - 9/32 - 5/16 - 
11/32 - 3/8 - 7/16

Estuche: N.38A-10A 10 250

1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 
- 1/4 - 9/32 - 5/16 - 

11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2 
- 9/16 - 5/8 - 11/16

Estuche: N.38A-16A 14 560

 41 - Llaves mixtas contraacodadas métricas

 39 - Juegos de llaves mixtas cortas en pulgadas

SERIE CONTRAACODADA
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40.19LA
40.21LA
40.22LA
40.23LA
40.24LA
40.26LA
40.27LA
40.28LA
40.29LA
40.30LA
40.32LA
40.33LA

40.34LA
40.35LA
40.36LA
40.38LA
40.41LA
40.42LA
40.46LA
40.50LA
40.55LA
40.60LA
40.65LA

L

E

E1

A
B

B1

15°

40LA.JE17

41.JE18

41.JE12T

41.P24M

A ÑOS

LLAVES MIXTAS 

NF ISO 1711-1, NF ISO 3318, NF ISO 7738, ISO 1711-1,  

ISO 3318, ISO 7738, DIN ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN 3113,  

ASME B107.100

•  Llaves mixtas largas: el mango extralargo permite aplicar pares  
importantes con un mínimo de esfuerzo.

•  Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo  
la tuerca.

• Cabeza inclinada a 15°. 
• Cabeza horquilla inclinada a 15°. 
• Dimensiones métricas: de 19 a 50 mm. 
• Presentación: cromada satinada.

NF 1711-1, NF ISO 3318, NF ISO 7738, ISO 1711-1, ISO 3318, ISO 7738,  

DIN ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN 3113, ASME B107.100

• Presentación: en caja.

NF ISO 7738, ISO 7738, DIN 3113

• Presentación: en caja, en estuche o en panel.

A [mm] B x B1 [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm]  [kg]

19 45,0 x 29,6 8,7 12,0 329 0,240
21 49,0 x 32,3 9,5 13,0 355 0,305
22 51,0 x 33,8 9,9 14,0 368 0,360
23 53,0 x 35,4 10,3 14,5 381 0,370
24 55,0 x 36,9 10,7 15,0 394 0,455
26 59,0 x 39,4 11,5 15,5 420 0,520
27 61,0 x 40,6 11,9 16,0 433 0,590
28 62,4 x 42,2 12,3 16,5 446 0,600
29 62,4 x 42,2 12,3 16,5 446 0,600
30 65,0 x 45,2 13,1 17,0 472 0,800
32 69,5 x 47,8 13,2 18,0 498 0,850
33 49,0 x 32,3 9,5 13,0 498 0,850

A [mm] B x B1 [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm]  [kg]

34 51,0 x 33,8 9,9 14,0 524 1,040
35 53,0 x 35,4 10,3 14,5 524 1,040
36 55,0 x 36,9 10,7 15,0 550 1,200
38 59,0 x 39,4 11,5 15,5 576 1,435
41 61,0 x 40,6 11,9 16,0 615 1,720
42 62,4 x 42,2 12,3 16,5 615 1,720
46 62,4 x 42,2 12,3 16,5 680 2,435
50 65,0 x 45,2 13,1 17,0 732 3,500
55 42,0 x 84,5 21.5 31 760 3,900
60 44,0 x 90,0 23 32 800 4,900
65 49,7 x 98,0 24.5 32 840 6,000

SERIE POTENCIA

 40.LA - Llaves mixtas largas métricas

 40.LA - Juego de llaves mixtas largas métricas

A [mm] Cant.  [kg]

19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 33 - 
35 - 36 - 38 - 41 - 42 17 13.8

 41 - Juegos de llaves mixtas contraacodadas métricas

A [mm] Recipiente Cant.  [kg]

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 
- 12 - 13 - 14 - 15 - 16 
- 17 - 18 - 19 - 21 - 22 

- 23 - 24

Caja 18 3.0

8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 
14 - 16 - 17 - 18 - 19 

- 21 - 22
Estuche: N.38A-12B 12 2.1

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 
- 12 - 13 - 14 - 15 - 16 
- 17 - 18 - 19 - 21 - 22 
- 23 - 24 - 26 - 27 - 28 

- 29 - 30 - 32

Panel: PK.1 24 9.5

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/herramientas-manuales/f/facom
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