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HERRAMIENTAS DE GOLPE 

• Cuerpo octogonal. 
• Cabeza tratada 54 - 58 HRc.  
• Acabado cincado.

• Forjados en acero al cromo-vanadio, dureza de 52 a 58 HRc. 
• Presentación: cuerpo moleteado. 
• Acabado cincado.

• Impacto provocado por el disparo de un muelle al presionar la cabeza. 
•  La potencia del impacto se puede regular mediante el atornillado  

de la cabeza moleteada.
• Carga de presión: de 11 a 22 kg. 
• Presentación: cuerpo cromado, punta engrasada. 
• Longitud: 163 mm, Ø cuerpo 16 mm, Ø varilla 7 mm. 
• Punta intercambiable: 257.07. 
• Capuchón de recambio: 257.10A.

BOTACLAVOS

 247 - Botaclavos.

A [mm] d [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

2 10 120 40 62
3 10 120 40 63
4 10 120 40 65
5 10 120 40 65
6 10 120 40 70
8 12 120 40 100

PUNZONES

 256 - Punzones de precisión

A [mm] d [mm] L [mm]  [g]

2,5 7 100 25
4 8 105 35
6 10 115 60
8 12 130 100
10 14 130 135

 Puntero automático.

L [mm]  [g]

163 135

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/martillos-herramienta-de-golpe/f/facom
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