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HERRAMIENTAS DE GOLPE 

•  Incluye : 
- 3 cortafríos: 263.G19 - 20 - 22 . 
- 1 buril: 265.G18.

• Se entrega en una caja de cartón. 

•  Incluye: 
- 249.G 2-3-4-5-6-8 mm: 6 botapasadores largos. 
- 247.G 4-5-6-8 mm: 4 botaclavos. 
- 255.G6: punzón precisión 6 mm. 
- Bandeja espuma PM.MODCG.

NF E 71-211, DIN 6450, ASME B107.410

•  Cuerpo hexagonal, varilla de acero de alta resistencia  
y tratamiento térmico que garantiza una dureza  
de 53 a 58 HRc según las dimensiones.

• Acabado cincado.

NF E 71-211, DIN 6450

•  Cuerpo octagonal,, varilla de acero de alta resistencia  
y tratamiento térmico que garantiza una dureza  
de 53 a 55 HRc.

• Acabado cincado.

 Juego de herramientas con vaina

 [kg]

1.0

 Módulos de botapasadores con vaina en bandeja de espuma

H [mm] L [mm] Contenido  [kg]

45 418 PM.MODCG 1.5

BOTAPASADORES

 249 - Botapasadores estándar

A [mm] d [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

1,9 8 115 30 30
2,9 8 125 40 35
3,9 10 150 50 65
4,9 10 165 50 75
5,9 12 180 50 120
7,9 12 200 50 160
9,9 16 200 50 220

 248 - Botapasadores monobloque

A [mm] d [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

1,9 8 150 30 45
2,9 8 150 40 50
3,9 10 150 50 55
4,9 10 150 50 65
5,9 10 150 50 70
7,9 12 150 50 100
9,9 12 150 50 120

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/martillos-herramienta-de-golpe/f/facom

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



576

 

L1

A

d

246.2
246.3
246.4
246.5
246.6
246.8

 

A d

L1

251A.1
251A.1,5
251A.2
251A.2,5
251A.3
251A.3,5
251A.4
251A.5
251A.6

 

249.JS7
249.JT7
248.JS6
248.JT7
246.JS6
246.JT6
251A.JS9
251A.JT9
247.249JS12

247.265JT10

A ÑOS

 MARTILLOS - HERRAMIENTAS DE GOLPE   HERRAMIENTAS DE GOLPE 

• Cuerpo octogonal. 
• Acabado cincado. 
•  El refuerzo de la varilla del botapasador permite centrar  

a la perfección la herramienta sobre los pasadores elásticos.
•  Dureza 53 a 58 HRc según las dimensiones que garantizan  

una perfecta absorción de la onda de choque.

•  Este botapasador tiene una varilla deslizante en el interior  
de un manguito de guía que evita cualquier flameo incluso  
en las pequeñas dimensiones.

• Dureza de la varilla de 52 a 57 HRc según las dimensiones. 
• Cuerpo cincado, varilla bruñida.

• JS: Presentación en soporte. 
• JT: Presentación en estuche.

 246 - Botapasadores para pasadores elásticos

A [mm] d [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

1,9 8 150 30 45
2,9 8 150 40 45
3,9 10 150 50 60
4,9 10 150 50 60
5,9 10 150 50 70
7,9 12 150 50 100

 251A - Botapasadores de precisión con manguito de guía

A [mm] d [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

0,9 3 70 14 5
1,4 3,5 83 21 10
1,9 3,5 88 26 10
2,4 4,5 93 22 18
2,9 4,5 93 22 20
3,4 5,5 96 25 25
3,9 5,5 96 28 30
4,9 7 107 33 45
5,9 9 112 36 65

JUEGOS

 Juegos de herramientas de golpe

Contenido Dimensiones [mm] Cant.  [g]

249.2-3-4-5-6-8-10 120x195x45 7 868
249.2-3-4-5-6-8-10 230x120 7 755

248.2-3-4-5-6-8 120x190x45 6 588
248.2-3-4-5-6-8-10 265 x 120 7 695

246.2-3-4-5-6-8 120x190x45 6 593
246.2-3-4-5-6-8 200x165 6 545

251A.1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-5-6 120x115x45 9 354
251A.1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-5-6 180 x 120 0 260

247.2-3-4-5-6-8 / 249.2-3-4-5-6-8 120x180x47 12 1000
247.3-4-5 / 256.4-6 / 249.3-4-5 / 

263.20 / 265.18 180x120 / 240x60 10 1200
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