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SERIE CON VAINA

SERIE CON VAINA - UNA EVOLUCION

jUna vaina ultra comoda

anti-deslizante!
©

Ergonémica

e Absorbe los golpes.

e Elasticidad de la vaina.

e Deslizamiento de la vaina.

o Agarre mas estable, mas seguro.
o Proteccion de la mano.

@
Seguridad

o Seleccion de los mejores aceros.
Tratamiento térmico muy preciso
con diferenciacion de las durezas.
DIN 7255. Especificaciones FACOM.

o Mejor absorcion de los golpes y elasticidad
para evitar los riesgos de rotura.

@

Precision y potencia
o E| agarre comodo garantiza
un golpe preciso.
e | a estabilidad de la herramienta
garantiza un golpe mas potente.

Na 249G - Botapasadores con vaina

3 -

e Varilla de gran longitud.
e Cabeza tratada 43 HRc.
o Varilla tratada 58 HRc.

=D A[mm] d [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm] AA [q]
249.62 1,95 8 140 35 105 88
A 249.63 295 8 150 45 105 90
+ [ ) 249.G4 3,95 10 190 60 105 94
I ;,wv\fI o 249,65 4,95 10 200 70 105 98
249.66 5,90 12 210 80 105 142
‘ 249.68 7,90 12 216 86 105 158
Ul le—— 12— 249.G10 9,80 14 230 100 105 181
249,612 11,80 16 280 130 105 380
249.614 13,80 18 290 140 105 490
249.616 15,70 18 310 160 105 580
Na 247G - Botaclavos con vainas
e Cabeza tratada 36 - 44 HRc.
* Punta tratada 52 -60 HRc.
A = Amm]  d[mm] Limm]  Li[mm]  L2[mm]  AA[g]
v | 247.62 19 10 185 55 105 102
e [ o 247,63 29 10 185 55 105 106
247.6G4 39 10 185 55 105 109
247.65 49 10 185 55 105 112
Ul e 12— 247.G6 59 10 185 55 105 115
247.68 78 12 185 55 105 173

52/ 0 OE=D FACOM
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\. 255G - Punzones con vainas

o Cabeza tratada 36 - 44 HRc.
 Punta tratada 57 -60 HRc.

< L N

= A [mm] d [mm] Limm]  Li[mm] L2[mm] AA[g] A ‘ m
255.G2,5 25 10 185 55 105 104 ' R
255,64 4 10 185 55 105 110 e SO ==y
255.66 6 10 185 55 105 116 .,m,:,!
255.G8 8 12 185 55 105 174 L ‘ ‘ ‘
255.G10 10 14 185 55 105 210 sl e 12—

A—
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N Juego de herramientas de impacto con vaina E:TAE
=N
 Juego de botapasadores y botaclavos.
249.GJ7
249.GJ5
= Contenido
249.6J5 249.63 - G4 - G5 - G6 - G8
249.6J7 249.62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 68 - G10 _
249.62476J12 249.62- 63 - G4- G5 - G6- 68 247.62 - 63 - G4 - G5 - G6 - GB 249.6J4

249.6J4 249.610 - G12 - G14 - G16
\ \ 2
¥ Médulo de botapasadores con vaina " Médulos de botapasadores, cortafrios (S

y buril con vaina

@

FLUO

rReid

D 3 engp

¢ Incluye: ¢ Incluye:
- 249.G 2-3-4-5-6-8 mm: 6 botapasadores con vainas. - 249.G 12-14-16 mm: 3 botapasadores con vainas.
- 247.G 4-5-6-8 mm: 4 cortafrios con vainas. - 263.G 19-20-22 : 3 cortafrios con vainas.
- 255.G 6: punzon. - 265.G 18: 1 buril con vaina.
- Bandeja termoformada PL.334. - Bandeja termoformada PL.611.
= H [mm] L [mm] Contenido AA [kq] = H [mm] L [mm] Contenido AA [kg]
MO0D.CG 40 418 PL.334 15 MOD.CG1 40 418 PL611 3.0 g-

8
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SERIE CON VAINA

Seguridad herramientas
de golpe:

e Compruebe el estado de la herramienta antes
de proceder a su utilizacion.
 No utilice herramientas que presenten desgaste,
deformacion, desconchones o fisuras.
e Use gafas y guantes de proteccion.

\. Punzon automatico con vaina

 Impacto provocado por el disparo de un muelle
al presionar la cabeza.

e La potencia del impacto se puede regular mediante
el atornillado de la cabeza de 15 a 25kg.

* Mango ergonémico FACOM.

 Punta tratada 57 -60 HRc.

=2 AR [g]
257.G 175175

N 263.G - Cortafrios con vaina

e Cortafrios de mecanico.
e Dureza:

- Filo = 57 - 60 HRc.

- Cabeza de impacto = 36 - 44 HRc.
* Angulo del filo: 60°.

263.G19 15 12 190 165
263.620 20 16 200 305
263.622 25 18 220 415

A
%FZ[:;':X :[gz = Afmm] d [mm] L mm] A g

L >

N puri :
Buril con vaina E;3NE

o Dureza: El
- Filo: 57-60 Hrc.
il a ; - Cabeza de impacto: 36- 44 Hrc.

= A[mm] d [mm] L [mm] AA [g]
265.618 10 10 180 110
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\. Juego de herramientas con vaina

e Incluye :
- 3 cortafrios: 263.G19 - 20 - 22..
-1 buril: 265.G18.

 Se entrega en una caja de carton.

= AR [kg]
263.6J4 1.0

< =

\a Madulos de botapasadores con vaina en bandeja de espuma

¢ Incluye:
- 249.G 2-3-4-5-6-8 mm: 6 botapasadores largos.
- 247.G 4-5-6-8 mm: 4 botaclavos.
- 255.G6: punzon precision 6 mm.

- Bandeja espuma PM.MODCG.
= H [mm] L [mm] Contenido
MODM.CG 45 418 PM.MODCG
BOTAPASADORES

AR [kg
15

|

\. 249 - Botapasadores estandar

NF E 71-211, DIN 6450, ASME B107.410

 Cuerpo hexagonal, varilla de acero de alta resistencia
y tratamiento térmico que garantiza una dureza
de 53 a 58 HRc seglin las dimensiones.

e Acabado cincado.

= A[mm] d [mm] L [mm] L1 [mm]
249.2 19 8 115 30
2493 29 8 125 40
249.4 39 10 150 50
249.5 49 10 165 50
249.6 59 12 180 50
249.3 79 12 200 50
249.10 99 16 200 50

AR [g]

30
35
65
75
120
160
220

\a 248 - Botapasadores monobloque

NF E 71-211, DIN 6450

 Cuerpo octagonal,, varilla de acero de alta resistencia
y tratamiento térmico que garantiza una dureza
de 53 a 55 HRc.

 Acabado cincado.

= A[mm] d [mm] L [mm] L1 [mm]
248.2 19 8 150 30
2483 29 8 150 40
248.4 39 10 150 50
2485 49 10 150 50
248.6 59 10 150 50
248.8 79 12 150 50
248.10 99 12 150 50

m—

AA[g)

45
50
55
65
70
100
120
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