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MACETAS 

• Maceta sin rebote con microbolas de acero. 
• Cuerpo y mango de acero moldeados en poliuretano. 
• Superficie de impacto de dureza shore D45 +-5. 
• Mango ergonómico de PVC.

• Mango de fibra de vidrio. 
• Cuerpo de acero. 
• Cabezas especiales de nailon de dureza shore D74 +-5. Se cambian con facilidad. 
• Mango ergonómico de PVC. 
• Presentación: epoxi negro. 
• Punta de recambio: 212.E35 a E60.

MACETAS SIN REBOTE

¡Seguridad, 
ergonomía, confort!

Las "antirrebote"
Estas macetas, gracias a la inercia de su cabeza repleta de bolas de  
acero, suprimen, casi en su totalidad, el efecto rebote que puede llegar 
a ser muy molesto, en especial, en las fases de ajustes precisos. La 
maceta se queda literalmente "inmóvil" tras el golpe. Por otra parte, las 
superficies de golpe, de nailon o poliuretano, permiten golpear piezas 
metálicas de dureza elevada sin ningún riesgo de rotura.

La maceta "monobloque"  
de poliuretano

• La maceta 216 goza de un diseño "sin rebote"  
y está completamente moldeada con poliuretano.

• Esta protección logra una maceta monobloque y, 
además, evita cualquier peligro de rotura de la cabeza 

y, por lo tanto, evita cualquier riesgo de que las bolas se 
esparzan por todo el taller.

• El poliuretano garantiza una resistencia a los agentes 
químicos y una duración claramente superior a las de las 

cabezas de las macetas clásicas.

Cuerpo y mango de acero

Bolas de acero

Zona de impacto reforzada

Moldeado de poliuretano

 216 - Macetas sin rebote monobloque

d [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

40 298 110 657
50 308 115 888
60 316 120 1300

 212A - Macetas sin rebote con puntas 
intercambiables

d [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

35 305 112 700
40 310 117 840
50 320 120 1200
60 330 145 1700

MACETAS SIN REBOTE

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/martillos-herramienta-de-golpe/f/facom
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CORTE/GOLPE

  TIJERAS BIMATERIAL

- Hoja larga dotada de una muesca cortahilos
- Material acero inoxidable
- Mango bimaterial

- Tensión de hasta 100 kg
- Pretensión de la hoja gracias a un sistema de 

palanca; ajuste y puesta en tensión fáciles
- Incluye una hoja bimaterial 300 mm

  ARCO DE SIERRA PARA 
METALES MANGO PISTOLA 

- DIN 6450
- 2-3-4-5-6-8 mm

  JUEGO DE 6 BOTAPASADORES

L mm PESO Kg  

E117750 350 1.22

E117751 450 1.58

E117752 600 2.6

E117753 750 3.95

E117754 900 5.45

E117755 1050 8.1

JUEGO DE 5 LIMAS ENTREFINAS

- 1 lima plana entrefina 200 mm: E020602
- 1 lima mediacana entrefina 200 mm: E020604
- 1 lima redonda entrefina 200 mm: E020607
- 1 lima cuadrada entrefina 200 mm: E020609
- 1 lima triangular entrefina 200 mm: E020610

CORTAPERNOS BRAZOS TUBULARES

- Mordazas forjadas al cromo molibdeno
- Capacidad de corte del acero hasta 160 kg/mm²
- Brazos tubulares

MACETAS SIN REBOTE

- Material: caucho sintético SBR (caucho estireno butadieno).
- Sin rebote gracias a las bolas de acero.
- Antivibración:
- Dureza de la cabeza shore A80-90.
- Mango fijo: monobloque.

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom
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