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 TRINQUETES - VASOS   GAMA 1/4" "RADIO" 

Seleccione sus vasos

Servicio
•  FACOM pone a su disposición más de 1500 referencias de trinquetes, vasos, accesorios y cajas para todas sus necesidades, 

uso manual, trabajo con herramienta energizada o trabajo bajo tensión.

Prestaciones
• Los trinquetes, vasos y accesorios FACOM disfrutan de prestaciones muy superiores a las normas en vigor.

Seguridad
Para su seguridad respete los códigos de colores y las otras consignas de seguridad.
- Cromado: Uso manual exclusivo. - Naranja: Bajo tensión, uso manual.
- Negro: Uso con herramientas de impacto o energizadas - Bronce/Cobre: Uso en ambiente explosivo.

COLOR DEL VASO  
O ACCESORIO

Cromado

Cromado

Cromado

Negro

Naranja

Cobre-Berilio

USAGE

Pequeña mecánica

Electrónica

Electromecánica

Ciclos

Mecánica general

Mecánica automóvil

Moto

Mecánica general 

Vehículos Pesados 

Obras Públicas

Máquinas agrícolas

Off shore

DIMENSIONES

De 3,2 a 14 mm

De 3/16" a 9/16"

De 7 a 24 mm

De 1/4" a 1"

De 8 a 34 mm

De 1/4" a 1"

De 19 a 55 mm

De 3/4" a 2"1/4

De 41 a 100 mm

De 1"13/16 a 3"3/8

De 6 a 120 mm

De 3/8" a 1"5/8

CUADRADO CONDUCTOR

Para todos sus aprietes energizados

Para sus trabajos bajo tensión

Para sus trabajos en 
ambienteexplosivo

Vasos de 6 a 12 mm

Ver = Gama ADF

Gama Radio 1/4"

Gama Junior 3/8"

Gama Estándar 1/2"

Gama Camión 3/4"

Gama Mammouth 1"

Gama Impacto 3/8", 1/2", 3/4",

1", 1"1/2.

Llaves de impacto energizadas

Atronilladoras energizadas

Radio 1/4"

Vasos de 9 a 19 mm Junior 3/8"

p.

289

307

351

332

345

963

346

748

Vasos de 8 a 22 mm Estándar 1/2"

¡Mejor rendimiento sin estropear las tuercas!  
El perfil OGV, con forma OGiVal, consigue:
-  Apriete más fuerte: más superficie de contacto entre vaso  

y tuerca.

-  Reducción del aplastamiento de la tuerca: arrastre en las caras 
en lugar de los ángulos.

-  Mayor seguridad: reducción del riesgo de deslizamiento en  
el caso de tuercas redondeadas.

Perfil clásico Perfil OGV®

Esfuerzos en los ángulos Apoyo en las caras

SELECCIONE SUS VASOS

EL PERFIL OGV® FACOM

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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A ÑOS

GAMA 1/4" "RADIO" 

USO

Universal

Rapidez y 
productividad

Bloqueo 
de vasos y 
accesorios

Potencia / 
Accesibilidad

GAMA

161B - Trinquetes "estancos compactos"
Trinquete con mecanismo de origen FACOM alto rendimiento. 

Nuevo dedo de alta resistencia, patentado y fabricado con tecnología MIM. 
Junta de estanqueidad. Cabezal redondo. Inversión por anillo. 

72 dientes, 5° de recuperación. 

161 - Trinquetes "estancos" 
Trinquete con mecanismo FACOM alto rendimiento. Junta de estanqueidad. Cabezal 
en forma de "Parquímetro". Inversión con palanca. 72 dientes. 5º de recuperación.

151B - Trinquetes "Original"
Trinquete con mecanismo original FACOM. Cabezal redondo. 

Inversión por anillo. 72 dientes, 5° de recuperación.

360 - Trinquete con mango giratorio 
Fase de aproximación girando el mango = 2 veces más rápido. Ideal para 

zonas de difícil acceso. Cabezal redondo. 
Inversión por anillo. 60 dientes, 6° de recuperación.

OTRAS 
VENTAJAS

171 - Trinquetes con bloqueo 
Unión con bloqueo de vaso y accesorios para evitar todo riesgo de caída 
o pérdida en zonas de difícil acceso. Cabezal en forma de "Parquímetro". 

Inversión con palanca. 72 dientes, 5° de recuperación.

SXL - Trinquetes con mango extensible / 
largo - Cabezal articulado

Mango extensible: uso estándar / fácil de guardar en posición de cerrado, 
o más par o máxima accesibilidad con posición alargada. Cabezal en forma 
de "Parquímetro". Inversión con palanca. 72 dientes, 5° de recuperación.

Estanqueidad 
certificada IP51

Orificio 
de enganche

Orificio 
de enganche

Orificio 
de enganche

Bloqueo del vaso

Bloqueo del vaso
Orificio 

de enganche

Bloqueo del vaso
Orificio 

de enganche

Accesibilidad

Otros

Trinquete ultra compacto para punta y vaso.
Diseño estudiado para reducir por 2 las dimensiones respecto 

a los trinquetes clásicos.

Trinquete sin mango 
Para aproximación manual con/sin alargadera 

en lugares exiguos.

Trinquete intercalar
Para uso con mango en T o con mango articulado.

Admite vasos de 
1/4" con adaptador 

ECR.1

SELECCIONE SU TRINQUETE

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




