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F S.161DBOX1 SL.DBOX1 SL.DBOX112 SL.DBOX500 SL.DBOX501 S.360DBOX1 S.360DBOX112 SXL.DBOX1

A S.161B SL.161 SL.161 SL.171 SL.171 S.360 S.360 SXL.161

Tu u u T u T u T u

o

8 • • • • • • • •

mm
9

10 • • • • • • • •

11 • • • • • • • •

12 • • • • • • • •

13 • • • • • • • •

14 • • • • • • • •

15 • • • • • • • •

16 • • • • • • • •

17 • • • • • • • •

18 • • • • • • • •

19 • • • • • • • •

21 • • • • • • • •

22 • • • • • • • •

23

24 • • • • • • • •

27 • • • • • • • •

30 • • • • • • • •

32 • • • • • • • •

g S.210 • • • • •

g S.215 • • • • • •

S.210RC • •

S.215RC • •

g S.210S •

f S.240A • • • • • • • •

S.120A

R

N
0

BV.S1NANO

340 x 180 x 58 mm

3,535 Kg 3,575 Kg 3,630 Kg 3,705 Kg 3,850 Kg

SL.DBOX1S.161DBOX1 SL.DBOX500

SL.DBOX501 SXL.DBOX1

SL.DBOX112

S.360DBOX1 S.360DBOX112

A ÑOS

 TRINQUETES - VASOS   GAMA 1/2" ESTÁNDAR 

Tipo de vaso Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar

COFRES DE VASOS 1/2" "DETECCIÓN BOX" MÉTRICOS

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
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F SL.DBOX4 SL.DBOX412 S.360DBOX4 S.360DBOX112 SXL.DBOX2 SXL.DBOX3

A SL.161 SL.161 S.360 S.360 SXL.161 SXL.171

Tu u T u T u u

o

8 • • • •

mm
9 • • • •

10 • • • • • •

11 • • • • • •

12 • • • • • •

13 • • • • • •

14 • • • • • •

15 • • • • • •

16 • • • • • •

17 • • • • • •

18 • • • • • •

19 • • • • • •

21 • • • • • •

22 • • • • • •

23 • • • • • •

24 • • • • • •

25 • •

26 • •

27 • • • • • •

28 • •

29 • •

30 • • • • • •

32 • • • • • •

g S.210

g S.215 •

S.210RC •

S.215RC •

g S.210S • • • • •

f S.240A

S.120A • • • •

S.232B • •

R

N
0

BV.S2NANO BV.S3NANO

340 x 480 x 58 mm

3,435 Kg 3,565 Kg 3,705 Kg 3,835 Kg

SXL.DBOX3SXL.DBOX2

SL.DBOX4 SL.DBOX412 S.360DBOX4

S.360DBOX412

A ÑOS

GAMA 1/2" ESTÁNDAR 

Tipo de vaso Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar

COFRES DE VASOS 1/2" "DETECCIÓN BOX" MÉTRICOS

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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A  R N 

S.151-2P6

S.151-2P12

S.161-2P6

S.161-2P12

SL.161-2P6

SL.161-2P12

A  R N 

S.151-1P6

S.151-1P12

A  R N 

S.161-3P6

S.161-3P12

SL.161-3P6

SL.161-3P12

SL.171-3P6

SL.171-3P12

S.360-3P6

S.360-3P12

 8    9   10  11  12  13  14  15  16  17  18  19

20  21  22  23  24  26  27  28  29  30  32  34

250 mm130 mm

 8    9   10  11  12  13  14  15  16  17  18  19

20  21  22  23  24  26  27  28  29  30  32  34

250 mm130 mm

 8    9   10  11  12  13  14  15  16  17  18  19

20  21  22  23  24  26  27  28  29  30  32  34

250 mm130 mm

15

23

19

A ÑOS

 TRINQUETES - VASOS   GAMA 1/2" ESTÁNDAR 

PIEZAS

PIEZAS

PIEZAS

COFRES DE VASOS MBOX 1/2'' MÉTRICOS

 [kg]

S.151B 6 BP.MBOXM PL.M02 329 x 219 x 59 mm 2.970

S.151B 12 BP.MBOXM PL.M02 329 x 219 x 59 mm 2.970

S.161B 6 BP.MBOXM PL.M02 329 x 219 x 59 mm 2.980

S.161B 12 BP.MBOXM PL.M02 329 x 219 x 59 mm 2.980

SL.161 6 BP.MBOXM PL.M02 329 x 219 x 59 mm 3.020

SL.161 12 BP.MBOXM PL.M02 329 x 219 x 59 mm 3.020

 [kg]

S.151B 6 BP.MBOXM PL.M03 329 x 219 x 59 mm 2.250

S.151B 12 BP.MBOXM PL.M03 329 x 219 x 59 mm 2.250

 [kg]

S.161B 6 BP.MBOXM PL.M01 329 x 219 x 59 mm 3.600

S.161B 12 BP.MBOXM PL.M01 329 x 219 x 59 mm 3.600

SL.161 6 BP.MBOXM PL.M01 329 x 219 x 59 mm 3.640

SL.161 12 BP.MBOXM PL.M01 329 x 219 x 59 mm 3.640

SL.171 6 BP.MBOXM PL.M01 329 x 219 x 59 mm 3.705

SL.171 12 BP.MBOXM PL.M01 329 x 219 x 59 mm 3.705

S.360 6 BP.MBOXM PL.M01 329 x 219 x 59 mm 3.770

S.360 12 BP.MBOXM PL.M01 329 x 219 x 59 mm 3.770

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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A  R N 

S.161-4P6

S.161-4P12

SL.161-4P6

SL.161-4P12

SL.171-4P6

SL.171-4P12

S.360-4P6

S.360-4P12

SXL.161-4P6

SXL.161-4P12

A  R N 

S.161-5P6

S.161-5P12

SL.161-5P6

SL.161-5P12

 8    9   10  11  12  13  14  15  16  17  18  19

 8    9   10  11  12  13  14  15  16  17  18  19

20  21  22  23  24  26  27  28  29  30  32  34

20  21  22  23  24  26  27  28  29  30  32  34

250 mm

250 mm

130 mm

130 mm

26

30

A ÑOS

GAMA 1/2" ESTÁNDAR 

PIEZAS

COFRES DE VASOS MBOX 1/2'' EN PULGADAS

PIEZAS

 [kg]

S.161B 6 BP.MBOXL PL.L02 434 x 270 x 70 mm 3.790

S.161B 12 BP.MBOXL PL.L02 434 x 270 x 70 mm 3.790

SL.161 6 BP.MBOXL PL.L02 434 x 270 x 70 mm 3.830

SL.161 12 BP.MBOXL PL.L02 434 x 270 x 70 mm 3.830

SL.171 6 BP.MBOXL PL.L02 434 x 270 x 70 mm 3,895

SL.161 12 BP.MBOXL PL.L02 434 x 270 x 70 mm 3.895

S.360 6 BP.MBOXL PL.L02 434 x 270 x 70 mm 3.960

S.360 12 BP.MBOXL PL.L02 434 x 270 x 70 mm 3.960

SXL.161 6 BP.MBOXL PL.L02 434 x 270 x 70 mm 5.100

SXL.161 12 BP.MBOXL PL.L02 434 x 270 x 70 mm 5.100

 [kg]

S.161B 6 BP.MBOXL PL.L03 434 x 270 x 70 mm 5.755

S.161B 12 BP.MBOXL PL.L03 434 x 270 x 70 mm 5.755

SL.161 6 BP.MBOXL PL.L03 434 x 270 x 70 mm 5.795

SL.161 12 BP.MBOXL PL.L03 434 x 270 x 70 mm 3.795

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom
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A  R N 

S.161-2P6U

S.161-2P12U

SL.161-2P6U

SL.161-2P12U

A  R N 

S.161-1P6U

S.161-1P12U

SL.161-1P6U

SL.161-1P12U

A  R N 

S.161-3P6U

S.161-3P12U

SL.161-3P6U

SL.161-3P6U

250 mm130 mm

  3/8    7/16    1/2     9/16  19/32  5/8    21/32

11/16   3/4   25/32  13/16   7/8  15/16   31/32

    1'    1'/16  1'1/8  1'3/16  1'/4

250 mm130 mm

250 mm130 mm

  3/8    7/16    1/2     9/16  19/32  5/8    21/32

  3/8    7/16    1/2     9/16  19/32  5/8    21/32

11/16   3/4   25/32  13/16   7/8  15/16   31/32

11/16   3/4   25/32  13/16   7/8  15/16   31/32

    1'    1'/16  1'1/8  1'3/16  1'/4

    1'    1'/16  1'1/8  1'3/16  1'/4

22

25

15

A ÑOS

 TRINQUETES - VASOS   GAMA 1/2" ESTÁNDAR 

PIEZAS

PIEZAS

PIEZAS

COFRES DE VASOS MBOX 1/2'' EN PULGADAS

 [kg]

S.161B 6 BP.MBOXL PL.L05 434 x 270 x 70 mm 4.410

S.161B 12 BP.MBOXL PL.L05 434 x 270 x 70 mm 4.410

SL.161 6 BP.MBOXL PL.L05 434 x 270 x 70 mm 4.450

SL.161 12 BP.MBOXL PL.L05 434 x 270 x 70 mm 4.450

 [kg]

S.161B 6 BP.MBOXM PL.M05 329 x 219 x 59 mm 2.645

S.161B 12 BP.MBOXM PL.M05 329 x 219 x 59 mm 2.645

SL.161 6 BP.MBOXM PL.M05 329 x 219 x 59 mm 2.685

SL.161 12 BP.MBOXM PL.M05 329 x 219 x 59 mm 2.685

 [kg]

S.161B 6 BP.MBOXL PL.L06 434 x 270 x 70 mm 5.115

S.161B 12 BP.MBOXL PL.L06 434 x 270 x 70 mm 5.115

SL.161 6 BP.MBOXL PL.L06 434 x 270 x 70 mm 5.155

SL.161 6 BP.MBOXL PL.L06 434 x 270 x 70 mm 5.155

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom
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F S.447ADP S.446ADP S.851 S.850 S.450EP S.450UP

A S.161B S.161B S.161B S.161B S.161B + S.156 S.161B + S.156
Tu u T u T T T T T

o

8 • • • • •
9 • • •

10 3/8 • • • • • •
11 7/16 • • • • • •
12 1/2 • • • • • • • •
13 9/16 • • • • • • • •
14 19/32 • • • • • • •
15 5/8 • • • • • • • •
16 21/32 • • • • • • •
17 11/16 • • • • • • •
18 3/4 • • • • • • • •
19 25/32 • • • • • • •
20 13/16 • • • •
21 7/8 • • • • • • • •
22 15/16 • • • • • • • •
23 31/32 • • • • • • •
24 1 • • • • • • • •
26 1’1/16 • • • • • •
27 1’1/8 • • • • • • • •
28 1’1/4 • • • • • •
29 • •
30 • • • • • •
32 • • • • • •

L

EP 1 • •

M 2 • •
3 • •

C EH

G
30 mm 70 mm

5 5 • • • • • •
6 6 • • • • • •
7 7 • • • •
8 8 • • • • • •

10 10 • • • • • •
12 12 • •
14 14 • •

L ED 1 • •

E
2 • •
3 • • • •
4 • •

B

ES 5,5

F 6,5 • •
8 • •

10 • •
12 • •
14 • •
16 • •

D

EXR 10

O 15
20 • •
25 • •
27 • •
30 • •
40 • •
45 • •

g S.210 • • • • • •
g S.215 • • • • • •

f S.240A • • • • • •
B S.120A • • • •
I S.236 • • • • • •

J S.237 • • • •
C S.110 • •

P S.141A • •
X S.234 • •

R

N 0

PL.L07 PL.L08 PLT.11, PL.23A, PL.24A PLT.11, PL.23A, PL.25A
BP.MBOXL BT.108

434 x 270 x 70 mm 452 x 284 x 111 mm
5,075 Kg 4,540 Kg 14,750 Kg 13,350 Kg

A ÑOS

GAMA 1/2" ESTÁNDAR 

Tipo de vaso mm inch
mm

Estándar
mm

Estándar
mm

Estándar
mm

Estándar
mm

Estándar + largos
Inch

Estándar + largos

COFRES DE VASOS MBOX 1/2'' MBOX MÉTRICOS Y EN PULGADAS

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom
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S.401B
S.400B

S.405AE
S.404AE

STM.J9A

AMEX.3A

F S.401B S.400B S.405AE S.404AE STM.J9A AMEX.3A

Tu TORX® u T u T u TORX®

o

8 • •

9 • •

10 • •

11 • •

12 • • • •

13 • • • •

14 • • • •

15 • • • •

16 • • • •

17 • • • •

18 • • • •

19 • • • •

20

21 • • • •

22 • • • •

23 • • • •

24 • • • •

25

26 • • • •

27 • • • •

28 • •

29 • •

30 • • • •

32 • • • •
W

STM 5 •

G 6 •

7 •

8 •

10 •

12 •

14 •

17 •

19 •

W

SXM T20 •

H T25 •

T27 •K1/2"
T30 •

T40 •

T45 •

T50 •

T55 •

T60 •

R

N
0

PL.M04 PL.L09 PL.S02

BP.MBOXM BP.MBOXL BP.MBOXS

329 x 219 x 59 mm 434 x 270 x 70 mm 210 x 139 x 59 mm

2,900 Kg 4,620 Kg 1,150 Kg 0,970 Kg

mm

A ÑOS

 TRINQUETES - VASOS   GAMA 1/2" ESTÁNDAR 

Tipo de vaso Estándar Estándar Largo Largo
Vaso

destronillador
hexagonal

Vaso 
destronillador

TORX®

COFRES 1/2" MBOX MÉTRICOS

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom
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RSX.427AP

RS.161-1

RS.360-1

RS.161-2

F RSX.427AP RS.161-1 RS.360-1 RS.161-2

A R.161B R.161B R.360 R.161B

A S.161B S.161B S.161B S.161B
Tu Torx u u u

Torx 1/4"          1/2" 1/4"          1/2" 1/4"          1/2"

o

5,5 • • •

mm
6 • • •
7 • • •
8 • • •
9 • • •
10 • • • • • •
11 • • • • • •
12 • • • • • •
13 • • • • • •
14 • • • •
15 • • •
16 • • •
17 • • •
18 • • •
19 • • •
21 • • •
22 • • •
24 • • •
27 • • •
30 • • •
32 • • •

Z E4 •

1/4" STX

E5 •
E6 •
E7 •
E8 •

E10 •Z

S12 •

1/2" STX

E14 •
E16 •
E18 •
E20 •

L
EP 1 •

M 2 •
3 •

C EH

G
3 •
4 •
5 •

mm 6 •
7 •

L ED 1 •

E 2 •
3 •

B

ES 4,5 •

F 6,5 •
8 •

D

EX T8 •
Torx - T10 TT10 • •

EXR T15 TT15 • •

Résistorx T20 TT20 • •

O T25 TT25 • •
T27 TT27 • •
T30 TT30 •
T40 TT40 •

g R.209 •
g R.210 • • •

f R.240A • • •
J R.235 • •
I R.236A • • •

AM.H •
S.210 • • •

S.240A • • •

R

N0

PL.M24 PL.M25 PL.L16

                                    BP.MBOXM BP.MBOXL

329 x 219 x 59 mm 329 x 215 x 59 mm 434 x 270 x 70 mm

2,100 Kg 2,890 Kg 2,950 Kg 4,020 Kg

mm

A ÑOS

GAMA 1/2" ESTÁNDAR 

Tipo de vaso
Estándar Estándar Estándar Estándar

Vaso
Torx

Vaso
Torx

COFRES 1/4" Y 1/2" MBOX MÉTRICOS

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom
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MOD.S161-36 MOD.SL161-36 MOD.S161-46 MOD.SL161-46

F MOD.S161-36 MOD.SL161-36 MOD.S161-46 MOD.SL161-46

A S.161B SL.161 S.161B SL.161

Tu u u u u

o

8 • • • •
9 • • • •

10 • • • •
11 • • • •
12 • • • •
13 • • • •
14 • • • •
15 • • • •
16 • • • •
17 • • • •
18 • • • •
19 • • • •
21 • • • •
22 • • • •
23 • • • •
24 • • • •
26
27 • • • •
28 • •
29 • •
30 • • • •
32 • • • •

g S.210 • • • •

g S.215 • • • •

S.210RC

S.215RC

f S.240A • • • •

B S.120A • •

R N 0

PL.M01 PL.L02

309 x 188 mm 410 x 188 mm

2,985 Kg 3,025 Kg 3,680 Kg 3,720 Kg

mm

A ÑOS

 TRINQUETES - VASOS   GAMA 1/2" ESTÁNDAR 

Tipo de vaso Estándar Estándar Estándar Estándar

MÓDULOS 1/2" BANDEJA TERMOFORMADA MÉTRICOS

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
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MOD.S161-112U MOD.SL161-212U

F MOD.S161-112U MOD.SL161-112U MOD.S161-212U MOD.SL161-212U

A S.161B SL.161 S.161B SL.161

Tu T T T T

o

3/8 • • • •
7/16 • • • •
1/2 • • • •

9/16 • • • •
19/32 • • • •
5/8 • • • •

21/32 • • • •
11/16 • • • •
3/4 • • • •

13/16 • • • •
7/8 • • • •

15/16 • •
1 • •

1’1/16 • •
1’1/8 • •

1’3/16 • •
1’1/4 • •

g S.210 • • • •

g S.215 • • • •

S.210RC

S.215RC

f S.240A • • • •

B S.120A • •

R N 0

PL.M05 PL.L05

309 x 188 mm 410 x 188 mm

2,030 Kg 2,070 Kg 3,300 Kg 3,340 Kg

MOD.SL161-112U MOD.S161-212U

inch

A ÑOS

GAMA 1/2" ESTÁNDAR 

Tipo de vaso Estándar Estándar Estándar Estándar

MÓDULOS 1/2" BANDEJA TERMOFORMADA EN PULGADAS

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
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MOD.HLB

MOD.TX1A

MOD.CH

MOD.SHPA

F MOD.HLB MOD.TX1A MOD.CH MOD.SHPA

A - - - -
Tu u Torx Hex + Torx + XZN Hex + Torx + XZN

3/8"          1/2" 3/8"          1/2" 3/8"          1/2" 1/2"

o

7 •
8 •
9 •
10 •
11 •
12 •
13 •
14 •
15 •
16 •
17 •
18 •
19 •

Z

E8 • •

3/8" JTX

E10 • •
E12 •
E14 •
E16 •

Z

E12 •

1/2" STX

E14 •
E16 •
E18 • •
E20 • •

59

E6 x E8 •
E10 x E12 •
E14 x E16 •
E18 x E20 •

D

 
 

EXR.1

TT10 • •
TT15 •
TT20 •
TT25 •
TT27 •
TT30 • •
TT40 • •

D

 
 

EXR.2

T40 • •
T45 •
T50 • •
T55 • •

 
SHP.LA

5 •
6 • •
7 •
8 • •

10 •
12 •

 
D.34BL

7 •
9 •
10 •
12 •
14 •
16 •

 
SV.LB

M6 • •
M8 • •

M10 • •
M12 • •
M14 • •
M16 •
M18 •

 
 

SX.LA

T40 •
T45 •
T55 • •
T70 • •

J R.235 •
J J.235 •
J S.236 •

R

N0

PL.M06 PL.M08 PL.663 PL.336A

309 x 188 x 55 mm 410 x 188 x 55 mm
1,445 Kg 1,100 Kg 2,750 Kg 2,150 Kg

mm

A ÑOS

 TRINQUETES - VASOS   GAMA 1/2" ESTÁNDAR 

Tipo de vaso
Vasos largos Vasos + llaves planas Vasos + vasos destor 

estándar + largos
Vasos + vasos destor 

estándar + largos

Vasos
Torx

Vasos
Torx

Llaves
Torx

Puntas 
Résistorx

Puntas 
Torx

Vasos 
destornilladores 

hexagonales 

Vasos 
destornilladores 

con puntas 
almenadas 

Vasos 
destornilladores 

XZN

Vasos 
destornilladores 

MÓDULOS 1/2" BANDEJA TERMOFORMADA MÉTRICOS, HEXAGONAL, TORX, XZN

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom
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F MODM.S161-36 MODM.SL161-36 MODM.SL171-36 MODM.S1A MODM.SL1

A S.161B SL.161 SL.171 S.161B SL.161

Tu u u u u u
mm mm mm mm mm

o

8 • • • • •

9 • • •

10 • • • • •

11 • • • • •

12 • • • • •

13 • • • • •

14 • • • • •

15 • • • • •

16 • • • • •

17 • • • • •

18 • • • • •

19 • • • • •

21 • • • • •

22 • • • • •

23 • • • • •

24 • • • • •

26

27 • • • • •

28

29

30 • • • • •

32 • • • • •

g S.210 • • • •

g S.215 • • • •

S.210RC •

S.215RC •
f S.240A • • • • •

B S.120A • •

R

N
0

PM.MODS161-3 PM.MODS1A

410 x 188 x 55 mm

2,840 Kg 2,880 Kg 3,030 Kg 3,150 Kg 3,190 Kg

MOD.S161-36 MOD.SL161-36 MOD.SL1

mm

A ÑOS

GAMA 1/2" ESTÁNDAR 

Tipo de vaso
Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar

MÓDULOS 1/2" BANDEJA ESPUMA MÉTRICOS
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MODM.S161-212U

MODM.SL161-212U

F MODM.S161-212U MODM.SL161-212U

A S.161B SL.161

Tu T T

o

inch inch

3/8 • •

7/16 • •

1/2 • •

9/16 • •

19/32 • •

5/8 • •

21/32 • •

11/16 • •

3/4 • •

13/16 • •

7/8 • •

15/16 • •

1 • •

1’1/16 • •

1’1/8 • •

1’3/16 • •

1’1/4 • •

g J.210 • •

g J.215 • •

J.210RC

J.215RC

f J.240A • •

B J.120A • •

R

N
0

PM.MODS161-2U

410 x 188 x 55  mm

1,450 Kg 1,490 Kg

inch

S.40E

S.41E

S.40U

S.41U

STX.40

A ÑOS

 TRINQUETES - VASOS   GAMA 1/2" ESTÁNDAR 

VASOS 1/2"

 Juegos de vasos 1/2" en rack metálico

Tipo de vaso Estándar Estándar

A ["] A [mm] u T 
[mm]

Torx [No] Recipiente Cants.  
[kg]

S. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 
13 - 14 - 15 - 16 12 CKS.95 9 0,560

S. 17 - 18 - 19 - 20 - 21 
- 22 - 23 - 24 12 CKS.95 8 0,790

S. 3/8’ - 7/16’ - 1/2’ - 
9/16’ - 19/32’ - 5/8’ 12 CKS.97 21 0,475

S. 11/16’ - 3/4’ - 13/16’ 
- 7/8’ - 15/16’ - 1’ 12 CKS.95 22 0,645

HCI
STX. E12 - 
E14 - E16 - 
E18 - E20

CKS.90 5 0,385

MÓDULOS 1/2" BANDEJA ESPUMA EN PULGADAS
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MODM.HLA

MODM.CHA

MODM.SHP

F MODM.HLA MODM.CHA MODM.SHP

A - - -
Tu u Hex + Torx + XZN Hex + Torx + XZN

3/8"          1/2" 3/8"          1/2" 1/2"

o

7 •
8 •
9 •
10 •
11 •
12 •
13 •
14 •
15 •
16 •
17 •
18 •
19 •

  1/4" RTX E8 •

Z

E8 •

3/8" JTX

E10 •
E12
E14
E16

Z

S12 •

1/2" STX

E14 •
E16 •
E18 •
E20 •

STM

5 •
6 •
7 •
8 •
10 •
12 •
14 •
17 •
19 •

SHP.LA

5
6 • •
7 • •
8 • •
10 • •
12 • •

 
XZN 

SV.LB

M6 •
M8 •
M10 •
M12 •
M14 •
M16 •
M18 •

 
 

SX.LA

T40 •
T45 •
T55 •
T70 •

R

N 0

PM.MODHLA PM.MODCHAIM17 PM.SHP

410 x 188 x 55 mm
1,385 Kg 2,580 Kg 1,480 Kg

 S.151B-KIT : 
S.151, S.151B, S.154

 S.161B-KIT : S.161,
S.161B, S.143A, S.153A, 
S.155A, S.157A, S.158A

1/2"
12.7 mm

L

mm

A ÑOS

GAMA 1/2" ESTÁNDAR 

Tipo de vaso
Vasos largos

Vasos + vasos destor 
estándar + largos

Vasos destor  
estándar + largos

Vasos Torx

Vasos
Torx

Vasos
Torx

Vasos 
destornilladores 

hexagonales

Vasos 
destornilladores 

hexagonales

Vasos 
destornilladores

 

Vasos 
destornilladores 

Mantenimiento fácil con FACOM: un kit completo incluye todas las  
piezas del mecanismo y la grasa adecuada. Tiene todo lo que necesita.  
De esta forma no tendra que asemblar piezas nuevas con otras muy usadas. 

Kit : 151B

Kit : 161B

MANTENIMIENTO DE LOS TRINQUETES 1/2"

Tipo 151
Tipo 151B

Tipo 161
     Tipo 161B

MÓDULOS 1/2" BANDEJA ESPUMA, MÉTRICOS, HEXAGONAL, TORX, XZN
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L1

L

H

d

d1

S.360

L1

L

H

d

d1

SL.171

L1

L

H

d

d1

SL.161

S.161B

L1

L

H

d

d1

A ÑOS

TRINQUETES 1/2''

 TRINQUETES - VASOS   GAMA 1/2" ESTÁNDAR 

 Trinquete 1/2" rápido con mango rotativo

 Trinquete 1/2" estanco altas prestaciones 
con bloqueo

 Trinquete 1/2" estanco altas prestaciones

 Trinquete 1/2" estanco altas prestaciones

d [mm] d1 [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

45 37 41 251 230 570

d [mm] d1 [mm] H [mm] L [mm] L [mm]  [g]

37 32 37 262 245 450

d [mm] d1 [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

37 32 37 262 245 445

d [mm] d1 [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

38,5 18,1 / 33,1 38,2 260 244 410

NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10

• Trinquete 1/2" rápido con mango rotativo:
•  Mecanismo con mango rotativo: trabaje el doble de rápido incluso  

en las zonas de acceso difícil.
• Recuperación 6º para apriete fi nal.
• Bloqueo de seguridad del vaso: sin pérdida de vasos en las máquinas.
•  Sistema "palma de mano", permite apoyarse sobre la cabeza del trinquete durante  

el (des)apriete sin riesgo de inversión accidental del sentido de rotación.

NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10

• Bloqueo de seguridad del vaso = sin pérdida de vasos en las máquinas. 
• Larga vida útil sin mantenimiento, cualesquiera que sean las condiciones de trabajo.  
• Mecanismo 72 dientes para una recuperación de 5°  
• Inversión por palanca permitiendo la visualización del sentido de rotación. 
•  Sistema "palma de mano", permite apoyarse sobre la cabeza del trinquete  

durante el (des)apriete sin riesgo de inversión accidental del sentido de rotación. 
• Cabeza ultra compacta. 
• Ojal de enganche para el trabajo en altura.  
• Comodidad excepcional. 
• Presentación: cromado, brillante.

NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10

•  Larga vida útil sin mantenimiento, cualesquiera que sean  
las condiciones de trabajo. 

• Estanco a los polvos, barros industriales, etc. 
• Mecanismo 72 dientes para una recuperación de 5°  
• Inversión por palanca permitiendo la visualización del sentido de rotación. 
•  Sistema "palma de mano", permite apoyarse sobre la cabeza del trinquete  

durante el (des)apriete sin riesgo de inversión accidental del sentido de rotación. 
• Cabeza ultra compacta. 
• Ojal de enganche para el trabajo en altura.  
• Comodidad excepcional.
• Presentación: cromado, brillante.

NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10

•  Vida útil muy larga sean cuales sean las condiciones de trabajo.  
Estanco a los polvos industriales.

• Mecanismo 72 dientes para una recuperación a 5º.
• Inversión mediante pletina redonda.
• Cabezal ultra-compacto.
•  Mango de elastómero bi-materia: alta resistencia a la abrasión y a los solventes de taller 

más agresivos: SP95, SP98, gasoil, acetona, liquido de frenos, Skydrol, Jet Oil, keroseno.
• Orificio en el mango: permite colgar la herramienta para trabajos en altura.
• Acabado: Cromado brillante.
• Fácil mantenimiento: kit de despiece S.161B-KIT.
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S.151B

L1

L

H

d

d1

S.154

L1

L

H

d

d1

SXL.171

SXL.161

L1

L

H

d

d1

A ÑOS

GAMA 1/2" ESTÁNDAR 

 Trinquete 1/2" original

 Trinquete 1/2" largo

 Trinquete extensible con bloqueo cabeza articulada 1/2"

 Trinquete extensible 1/2”

d [mm] d1 [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

38,5 31,3 / 33,7 38,2 260 244 400

d [mm] d1 [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

40 30 40 404 38 780

d [mm] d1 [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

37 38 37 304 437 830

d [mm] d1 [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

37 38 37 264 397 720

• Mecanismo 72 dientes para una recuperación a 5º. 
• Inversión gracias a la caperuza rotativa. 
• Cabezal ultra-compacto. 
•  Mango de elastómero mono-materia: alta resistencia a la  

abrasión y a los solventes de taller más agresivos: SP95, SP98, gasoil, acetona, 
liquido de frenos, Skydrol, Jet Oil, keroseno.

• Orificio en el mango: permite colgar la herramienta para trabajos en altura. 
• Fácil mantenimiento: kit de despiece S.151B-KIT. 
• Presentación: cromado mate.

•  Mango extra largo para transmitir  
más par con menos esfuerzo.

• Mecanismo 72 dientes para una recuperación de 5°.  
• Inversión gracias a la caperuza rotativa. 
•  Mango de elastómero mono-materia: alta resistencia a la abrasión y a los 

solventes de taller más agresivos: SP95, SP98, gasoil, acetona, liquido de 
frenos, Skydrol, Jet Oil, keroseno.

• Presentación: cromado, brillante.

•  Trinquete 2 en 1 con mango extensible. Utilización estándar y  
almacenamiento fácil en posición cerrada. Mejor par, menos esfuerzo  
y accesibilidad máxima en posición extendida.

•  Largo total de 304 a 437 mm. 8 posiciones de ajuste seguras por muesca  
de retención.

•  Cabeza articulada a 180° y frenada: permite mantener la posición incluso 
con un vaso puesto.

•  Larga vida útil cualesquiera que sean las condiciones de trabajo.  
Sin mantenimiento. Estanca a los polvos industriales.

• Mecanismo 72 dientes para una recuperación de 5°.
• Bloqueo de seguridad del vaso: no hay pérdida de vasos en sus máquinas.
•  Inversión por palanca: fácil incluso con guantes puestos. Permite la  

visualización del sentido de rotación.

•  Sistema "palma de mano", permite pulsar la cabeza del trinquete durante  
el (des)apriete sin riesgo de inversión accidental del sentido de rotación.

• Cabeza ultracompacta.
•  Asa en elastómero bi-material. fuerte resistencia a la abrasión y a los  

disolventes de taller más severos: SP95, SP98, gasóleo, acetona, líquido  
de freno, Skydrol, Jet Oil, keroseno.

• Orificio en la empuñadura: permite el enganche para el trabajo en altura.
• Presentación: cromado, brillante.

•  Trinquete 2 en 1 con mango extensible. Utilización estándar y  
almacenamiento fácil en posición cerrada. Mejor par, menos esfuerzo  
y accesibilidad máxima en posición extendida.

•  Largo total de 264 a 397 mm. 8 posiciones de ajuste seguras por muesca  
de retención.

•  Cabeza articulada a 180° y frenada: permite mantener la posición incluso 
con un vaso puesto.

•  Larga vida útil cualesquiera que sean las condiciones de trabajo.  
Sin mantenimiento. Estanca a los polvos industriales.

• Mecanismo 72 dientes para una recuperación de 5°.
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L

d

d2 d3d1

S.120A

dd1

L

L1

S.145

L1

H

L

d

d1

S.141A

SXL.180

L

L1

d

S.156

A ÑOS

ACCESORIOS 1/2''

 TRINQUETES - VASOS   GAMA 1/2" ESTÁNDAR 

 Mango corredizo de 1/2"

 Empuñadura articulada 1/2" largo mango metálico

 Mango articulado de 1/2" largo estándar

 Empuñadura extensible articulada de 1/2"

 Trinquete intercalable 1/2"

NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10

•  Un freno alojado en la cabeza del mango mantiene el vástago  
deslizante que también puede formar una llave en T o en L.

• Presentación: cromado, brillante.

• Interior cuadrado de arrastre 1/2" hembra. 
• Salida cuadrado arrastre 1/2" macho. 
• Ángulo de recuperación: 5°. 
•  Presentación: cromado brillante, con cuadrado  

conductor fosfatado.

NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10

•  Cabeza articulada a 180° y frenada: permite mantener la posición  
incluso con un vaso enclavado.

• Mango metálico con una empuñadura moleteada.

NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10

•  Cabeza articulada a 180° y frenada: permite mantener  
la posición incluso con un vaso enclavado.

•  Asa en elastómero bi-material. fuerte resistencia a la abrasión  
y a los disolventes de taller más severos: SP95, SP98, gasóleo,  
acetona, líquido de freno, Skydrol, Jet Oil, keroseno.

• 1 empuñadura en lugar de 2. 
• Posición corta: utilización estándar, almacenamiento fácil. 
• Posición larga: más acople, menos esfuerzo. 
• Mecanismo de extensión fácil de utilizar y resistente.

d [mm] d1 [mm] d2 [mm] d3 [mm] L [mm]  [g]

24 29 45 14 275 275

d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

20 15 410 392 740

d [mm] d1 [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

31 14 41 381 349,5 595

H [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

54 246 280 / 413 660

d [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

39 59 41 230
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L

L1

H

L2

d1 d

S.110

dH

L

d1

S.229A

dH

L

d1

S.228

L

d1 d

S.206
S.208
S.210
S.215
S.217

A ÑOS

GAMA 1/2" ESTÁNDAR 

 Berbiquí 1/2"

 Mango con cardán de 1/2"

 Mango con cardán 1/2" extra largo

 S - Alargaderas 1/2"

NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10

•  Es el accesorio que permite la mayor rapidez de maniobra  
cada vez que su utilización es posible.

• Mango giratorio de PVC. 
• Presentación: cromado, brillante.

•  La articulación transmite pares elevados y garantiza la sujeción  
del vaso en posición (frenado mediante muelle).

•  Gracias a su longitud y a un ángulo de trabajo de hasta 65°,  
esta llave puede actuar sobre las tuercas poco accesibles.

•  Equipado con un mango en T, deslizante que permite una posición  
en T o en L para mayor potencia.

• Presentación: cromado, brillante.

•  La articulación transmite pares elevados y garantiza la sujeción  
del vaso en posición (frenado mediante muelle).

•  Gracias a su longitud y a un ángulo de trabajo de hasta 65°,  
esta llave puede actuar sobre las tuercas poco accesibles.

•  Equipado con un mango en T, deslizante que permite una posición  
en T o en L para mayor potencia.

• Presentación: cromado, brillante.

NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123, ASME B107.10

•  Ideal para accesos dificiles garcias a las diferentes longitudes  
de alargaderas.

• Presentación: cromado, brillante.

d [mm] d1 [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm]  [g]

29 12 115 402 130 130 510

d [mm] d1 [mm] H [mm] L [mm]  [g]

18 24 180 495 550

d [mm] d1 [mm] H [mm] L [mm]  [g]

24 25 240 700 1200

d [mm] d1 [mm] L [mm] Cuadrado ["]  [g]

23 16,5 52,5 1/2 90
23 16,5 75 1/2 130
23 16,5 130 1/2 225
23 16,5 250 1/2 420
23 16,5 500 1/2 840
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L

d1 d

S.208S
S.210S
S.215S

L

dd2 d1

S.210RC
S.215RC
S.217RC

L

L1

 d

S.240A

6°

6°

A ÑOS

ACCESORIOS 1/2"

 TRINQUETES - VASOS   GAMA 1/2" ESTÁNDAR 

 S.S -  Alargaderas angulares 1/2"

 S.RC - Alargaderas de 1/2" con bloqueo

 Cardán universal de 1/2"

NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123, ASME B107.10

•  Seguridad total: este mecanismo de bloqueo impide que se  
caiga el vaso de forma accidental.

•  La seguridad obtenida de esta forma y el desbloqueo instantáneo  
por retroceso de la anilla moleteada aportan una comodidad notable al usuario.

• Bloqueo total: utilización con vasos equipados con garganta con bola. 
• Presentación: cromada brillante, con anillo moleteado fosfatado.

NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123, ASME B107.10

• Articulación frenada mediante muelle. 
• Permanece en la posición inicial para llegar a los lugares de difícil acceso. 
• Permite ahorrar mucho tiempo. 
• Presentación: cromado, brillante.

• La forma esférica del cuadrado macho permite un desplazamiento angular de 8° 
• Facilita la maniobra en accesos difíciles. 
• Presentación: cromado, brillante.

¿Inaccesible con un vaso 
o un cardán? ¡Piense 
en la alargadera 
angular!

ALARGADERA ANGULAR

d [mm] d1 [mm] L [mm] Cuadrado ["]  [g]

23 16,5 75 1/2 130
23 16,5 130 1/2 225
23 16,5 250 1/2 420

d [mm] d1 [mm] d2 [mm] L [mm] Cuadrado ["]  [g]

23 16,5 23 130 1/2 250
23 16,5 23 250 1/2 450
23 16,5 23 500 1/2 860

d [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

25 68.2 52.2 150
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L

L1

d

S.230

L

L1

d

S.231

D.169

L

L1

d

A

S.232B

E L

E1

L1

S.234

A L

d

d1 B

S.236
S.237

EF.S

A ÑOS

 Reductor de 1/2" a 3/8"

GAMA 1/2" ESTÁNDAR 

 Reductor de 1/2" a CDX®

 Juego de 3 "aumentadores" planos

 Aumentador de 1/2" a 3/4"

 Descentrador de 1/2"

 S - Vasos de 1/2" portapuntas 
con arandela de retención

 Vaso de 1/2" portapuntas 
con anilla de bloqueo

NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123, ASME B107.10

• Cuadrado hembra de 1/2" y cuadrado macho 3/8". 
• Permite el uso de vasos y accesorios 3/8". 
• Par máx.: 212 N.m. 
• Presentación: cromado, brillante.

NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123, 

ASME B107.10

•  Cuadrado hembra de 1/2"  
y cuadrado macho CDX®.

• Reductor para vasos "CDX®". 
• Presentación: cromado, brillante.

NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123, ASME B107.10

• Cuadrado hembra de 1/2" y cuadrado macho de 3/4" con botón. 
• Permite utilizar vasos y accesorios 3/4". 
• Cuadrado macho equipado con un dedo para el bloqueo de vasos y accesorios. 
• Presentación: cromada satinada.

• Cuadrado hembra de 1/2" y cuadrado macho de 1/2" . 
•  Permite trabajar sobre tuercas de difícil acceso desplazando el eje  

de los vasos.
• Presentación: cromado, brillante.

NF ISO 2725-1, NF ISO 1173, 

ISO 2725-1, ISO 1173, DIN 3124

• S.236: para puntas 5/16". 
• S.237 : para puntas 1/2". 
• Presentación: cromado, brillante.

NF ISO 2725-1, NF ISO 1173, ISO 2725-1, ISO 1173, DIN 3124

• Bloqueo de la punta. 
• Cuadrado equipado con un agujero para bloquear mediante cojinete de bolas o botón.

d [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

23 33,5 23 55

d [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

22 37 12 65

 [g]

100

d [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

25 49 26 135

E [mm] E1 [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

15 25 65 40 165

A ["] d [mm] d1 [mm] L [mm] Cuadrado 
["]  [g]

5/16 23,0 14 36 1/2 54
1/2 23 20,5 44 1/2 70

A ["] L [mm] Cuadrado ["]  [g]

1/4 50 1/2 90

•  Los aumentadores permiten el uso de un cuadrado de arrastre de dimensión 
inferior a la del vaso: 
- Cuadrado 1/4 + D.169RJ --> vaso 3/8 (ø 1/4' : 28,7 - R 1/4' : 13 mm). 
- Cuadrado 3/8 + D.169JS --> vaso 1/2  (ø 3/8' : 37,8 - R 3,8' : 16 mm). 
- Cuadrado 1/2 --> vaso 3/4 (ø 1/4' : 43,9 - R 1/8' : 22).

•   Dimensiones reducidas que permiten disminuir la cantidad de herramientas 
necesarias en las intervenciones de mantenimiento en sitio.

• Retención magnética y bloqueo del aumentador (JS y SK). 
•  La corona moleteada permite un acercamiento de la mano para  

los accesos difíciles.
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A L1

L

dd1

S.8H
S.9H
S.10H
S.11H
S.12H
S.13H
S.14H
S.15H
S.16H
S.17H
S.18H
S.19H
S.20H
S.21H
S.22H
S.23H
S.24H
S.25H
S.26H
S.27H
S.28H
S.29H
S.30H
S.31H
S.32H
S.34H

A L1

L

dd1

S.3/8H
S.7/16H
S.1/2H
S.9/16H
S.19/32H
S.5/8H
S.21/32H
S.11/16H
S.3/4H
S.25/32H
S.13/16H
S.7/8H
S.15/16H
S.31/32H
S.1PH
S.1P1/16H
S.1P1/8H
S.1P3/16H
S.1P1/4H

A

L

L1 dd1

S.3/8
S.7/16
S.1/2
S.9/16
S.19/32
S.5/8
S.21/32
S.11/16
S.3/4
S.25/32
S.13/16
S.7/8
S.15/16
S.31/32
S.1’
S.1’1/16
S.1’1/8
S.1’3/16
S.1’1/4

A

L

L1 dd1

S.8
S.9
S.10
S.11
S.12
S.13
S.14
S.15
S.16
S.17
S.18
S.19
S.20
S.21
S.22
S.23
S.24
S.25
S.26
S.27
S.28
S.29
S.30
S.31
S.32
S.34

A ÑOS

 S.H - Vasos 1/2" 6 caras métricos

VASOS 1/2"

 TRINQUETES - VASOS   GAMA 1/2" ESTÁNDAR 

 S.H - Vasos 1/2" 6 caras en pulgadas

 S - Vasos 1/2" 12 caras en pulgadas

 S - Vasos 1/2" 12 caras métricos

A [mm] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] u
[mm]

 [g]

8 22,8 13,1 36 6,5 6 45
9 22,8 13,8 36 6,5 6 50

10 22,8 15,3 36 7,8 6 50
11 22,8 16,5 36 9,0 6 50
12 22,8 17,8 36 9,5 6 50
13 22,8 18,9 36 10,4 6 50
14 22,8 20,2 36 10,5 6 55
15 22,8 21,4 36 12,0 6 55
16 21,6 22,6 36 12,0 6 55
17 23,1 24,1 36 13,0 6 65
18 23,4 25,5 36 13,0 6 70
19 24,6 26,6 36 14,0 6 75
20 25,4 27,4 36 14,0 6 80
21 25,1 29,1 38 16,0 6 85
22 26,4 30,4 38 16,5 6 95
23 27,6 31,6 38 16,5 6 105
24 28,7 32,7 38 16,5 6 115
25 27,7 34,1 38 16,5 6 125
26 29,0 35,4 38 16,5 6 135
27 29,2 36,6 44 19,0 6 160
28 30,5 37,9 44 20,0 6 175
29 31,3 38,7 44 20,0 6 190
30 33,0 40,4 44 20,0 6 200
31 34,2 41,6 44 20,0 6 205
32 35,1 42,6 44 20,0 6 210
34 37,5 44,9 44 20,0 6 240

A ["] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] u
[mm]

 [g]

3/8 22,8 14,7 36 7,8 6 50
7/16 22,8 16,5 36 9,0 6 50
1/2 22,8 18,9 36 10,4 6 50

9/16 22,8 20,2 36 10,5 6 50
19/32 22,8 21,4 36 12,0 6 55
5/8 21,6 22,6 36 12,0 6 60

21/32 23,1 24,1 36 13,0 6 60
11/16 22,6 24,6 36 13,0 6 65
3/4 25,0 27,0 36 14,0 6 75

25/32 25,9 27,9 36 14,0 6 80
13/16 24,6 28,6 38 16,0 6 80
7/8 26,4 30,4 38 16,5 6 90

15/16 28,7 32,7 38 16,5 6 115
31/32 27,7 34,1 38 16,5 6 115

1 28,3 34,7 38 16,5 6 120
1 1/16 29,2 36,6 44 19,0 6 150
1 1/8 31,3 38,7 44 20,0 6 170

1 3/16 33,0 40,4 44 20,0 6 180
1 1/4 35,1 42,5 44 20,0 6 205

A ["] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] T
 [mm]

 [g]

3/8 22,8 14,7 36 7,8 12 50
7/16 22,8 16,5 36 9,0 12 50
1/2 22,8 18,9 36 10,4 12 50
9/16 22,8 20,2 36 10,5 12 50
19/32 22,8 21,4 36 12,0 12 55

5/8 21,6 22,6 36 12,0 12 60
21/32 23,1 24,1 36 13,0 12 60
11/16 22,6 24,6 36 13,0 12 65

3/4 25,0 27,0 36 14,0 12 75
25/32 25,9 27,9 36 14,0 12 80
13/16 24,6 28,6 38 16,0 12 80

7/8 26,4 30,4 38 16,5 12 90
15/16 28,7 32,7 38 16,5 12 115
31/32 27,7 34,1 38 16,5 12 115

1 28,3 34,7 38 16,5 12 120
1 1/16 29,2 36,6 44 19,0 12 150
1 1/8 31,3 38,7 44 20,0 12 170
1 3/16 33,0 40,4 44 20,0 12 180
1 1/4 35,1 42,5 44 20,0 12 205

A [mm] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] T
[mm]

 [g]

8 22,8 13,1 36 6,5 12 45
9 22,8 13,8 36 6,5 12 50
10 22,8 15,3 36 7,8 12 50
11 22,8 16,5 36 9,0 12 50
12 22,8 17,8 36 9,5 12 50
13 22,8 18,9 36 10,4 12 50
14 22,8 20,2 36 10,5 12 55
15 22,8 21,4 36 12,0 12 55
16 21,6 22,6 36 12,0 12 55
17 23,1 24,1 36 13,0 12 65
18 23,4 25,4 36 13,0 12 70
19 24,6 26,6 36 14,0 12 75
20 25,4 27,4 36 14,0 12 80
21 25,1 29,1 38 16,0 12 85
22 26,4 30,4 38 16,5 12 95
23 27,6 31,6 38 16,5 12 105
24 28,7 32,7 38 16,5 12 115
25 27,7 34,1 38 16,5 12 125
26 29,0 35,4 38 16,5 12 135
27 29,2 36,6 44 19,0 12 160
28 30,5 37,9 44 20,0 12 175
29 31,3 38,7 44 20,0 12 190
30 33,0 40,4 44 20,0 12 200
31 34,2 41,6 44 20,0 12 205
32 35,1 42,5 44 20,0 12 210
34 37,5 44,9 44 20,0 12 240

NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5

• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas. 
• Presentación: cromado, brillante.

ASME B107.1

• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas. 
• Presentación: cromado, brillante.

NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5

• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas. 
• Presentación: cromado, brillante. 
•  Suministrados en estante metálico: Ref S.40E (8 --> 16 mm)  

y Ref S.41E (17 --> 24 mm).

ASME B107.1 ASME B107.1

• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas. 
•  Disponible en juego en estante metálico: Ref S.40U (3/8" --> 21/32")  

y Ref S.41U (11/16" --> 1").
• Presentación: cromado, brillante.
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A

L

L1 dd1

S.12HLA
S.13HLA
S.14HLA
S.15HLA
S.16HLA
S.17HLA
S.18HLA
S.19HLA
S.21HLA
S.22HLA
S.23HLA
S.24HLA
S.26HLA
S.27HLA
S.28HLA
S.29HLA
S.30HLA
S.32HLA

A

L

L1 dd1

S.1/2LA
S.9/16LA
S.5/8LA
S.11/16LA
S.3/4LA
S.13/16LA
S.7/8LA
S.15/16LA
S.1PLA
S.1P1/16LA
S.1P1/8LA
S.1P1/4LA

A

L

L1 dd1

S.12LA
S.13LA
S.14LA
S.15LA
S.16LA
S.17LA
S.18LA
S.19LA
S.21LA
S.22LA
S.23LA
S.24LA
S.26LA
S.27LA
S.28LA
S.29LA
S.30LA
S.32LA

A ÑOS

GAMA 1/2" ESTÁNDAR 

 S.HLA - Vasos 1/2" largos  
6 caras métricos

 S.LA - Vasos 1/2" largos 12 caras en pulgadas

 S.LA - Vasos 1/2" largos  
12 caras métricos

A [mm] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] u
[mm]

 [g]

12 21,8 17,8 77 12 6 105
13 21,8 19,0 77 12 6 115
14 21,8 20,3 77 15 6 120
15 21,8 21,5 77 15 6 125
16 22,0 22,8 77 15 6 130
17 23,0 24,0 77 15 6 140
18 24,0 25,0 77 18 6 160
19 25,0 26,5 77 18 6 160
21 27,0 29,0 77 18 6 200
22 28,0 30,0 77 21 6 215
23 29,0 31,5 77 21 6 235
24 30,0 32,8 77 24 6 255
26 32,0 35,0 77 24 6 280
27 33,0 36,5 77 27 6 310
28 34,0 37,8 77 27 6 330
29 35,0 39,0 77 27 6 355
30 36,0 40,0 77 30 6 355
32 38,0 42,8 77 33 6 410

A ["] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] T  
[mm]

 [g]

1/2 22,3 19,0 82,2 8,1 12 135
9/16 22,3 20,6 82,2 9,6 12 140
5/8 22,3 22,3 82,2 10,9 12 150

11/16 24,4 24,4 82,2 10,9 12 160
3/4 26,9 26,9 82,2 12,4 12 165

13/16 28,7 28,7 82,2 12,9 12 175
7/8 30,2 30,2 82,2 14,0 12 200

15/16 31,7 31,7 82,2 15,0 12 225
1 33,3 33,3 82,2 15,2 12 255

1 1/16 36,5 36,5 82,2 16,0 12 320
1 1/8 38,1 38,1 82,2 16,7 12 350
1 1/4 42,9 42,9 82,2 16,7 12 430

A [mm] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] T
[mm]

 [g]

12 21,8 17,8 77 12 12 105
13 21,8 19,0 77 12 12 115
14 21,8 20,3 77 15 12 120
15 21,8 21,5 77 15 12 125
16 22,0 22,8 77 15 12 130
17 23,0 24,0 77 15 12 140
18 24,0 25,0 77 18 12 160
19 25,0 26,5 77 18 12 160
21 27,0 29,0 77 18 12 200
22 28,0 30,0 77 21 12 215
23 29,0 31,5 77 21 12 235
24 30,0 32,8 77 24 12 255
26 32,0 35,0 77 24 12 280
27 33,0 36,5 77 27 12 310
28 34,0 37,8 77 27 12 330
29 35,0 39,0 77 27 12 355
30 36,0 40,0 77 30 12 355
32 36,0 42,8 77 33 12 410

NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, 

ASME B107.5

• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas. 
• Vasos largos dedicados a los accesos en pozo o roscas largas. 
• Presentación: cromado, brillante.

ASME B107.1

• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas. 
• Vasos largos dedicados a los accesos en pozo o roscas largas. 
• Presentación: cromado, brillante.

NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, 

ASME B107.5

• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas. 
• Vasos largos dedicados a los accesos en pozo o roscas largas. 
• Presentación: cromado, brillante.
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L1A

L

d

STM.4
STM.5
STM.6
STM.7
STM.8
STM.10
STM.12
STM.14
STM.17
STM.19

L1A

L

d

ST.1/4
ST.5/16
ST.3/8
ST.7/16
ST.1/2
ST.9/16
ST.5/8
ST.3/4

RSX.19B

L1A

STX.12
STX.14
STX.16
STX.18
STX.20
STX.24

A ÑOS

 STM - Vasos destornilladores de 
1/2" para tornillos huecos 6 caras 
métricos

 ST - Vasos destornilladores de 
1/2" para tornillos huecos 6 caras 
en pulgadas

VASOS DESTORNILLADORES 1/2"

 Cofre de vasos 1/4" y 1/2" Torx® y puntas - 21 piezas

VASOS TORX® 1/2"

 TRINQUETES - VASOS   GAMA 1/2" ESTÁNDAR 

 STX - Vasos Torx®  1/2"

A [mm] d [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

4 22,8 60 24 60
5 22,8 60 24 60
6 22,8 60 24 60
7 22,8 60 24 65
8 22,8 60 24 70

10 22,8 60 24 80
12 23,1 60 24 100
14 23,1 60 24 120
17 23,4 60 24 140
19 23,4 60 24 160

A ["] d [mm] L [mm] L1 [mm] Casquillo Puntas  [g]

1/4 23 54 17 S.236 EH.201/4 70
5/16 23 54 17 S.236 EH.205/16 70
3/8 23 54 17 S.236 EH.203/8 75

7/16 23 70 31 S.237 ENH.307/16 110
1/2 23 70 31 S.237 ENH.301/2 120

9/16 23 70 31 S.237 ENH.309/16 125
5/8 23 70 31 S.237 ENH.305/8 145
3/4 23 70 31 S.237 ENH.303/4 165

 [kg]

0,840

A [mm] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] Torx [No] No.  [g]

10,95 21 15,0 37 8,0 E12 E12 50
12,67 21 16,3 37 8,8 E14 E14 50
14,70 22 18,8 37 9,6 E16 E16 60
16,38 22 20,4 37 11,1 E18 E18 60
18,16 22 22,9 37 12,7 E20 E20 65
21,84 22 26,5 37 16,1 E24 E24 100

• Serie larga estándar. 
• Para tornillos huecos 6 caras. 
• Punta no desmontable. 
• Presentación: cromada brillante, con punta fosfatada. 
• Disponible como juego en cofre (Ref STM.J9).

• Serie larga estándar. 
• Para tornillos huecos 6 caras. 
• Punta no desmontable. 
• Presentación: cromada brillante, con punta fosfatada.

Contiene: 
• 4 x vasos 1/4" Torx®: RTX. E6 - E7 - E8 - E10. 
• 5 x vasos 1/2" Torx ®: STX. E10 - E14 - E16 - E18 - E20. 
•  1 x vaso 1/4" porta-punta con aro de retención estándar para puntas 1/4" -  

6,35 mm: R.235.
•  1 x vaso 1/2" porta-punta con aro de retención estándar para puntas 5/16" - 

7,94 mm: S.236.
•  7 x puntas - arrastre 1/4" - 6,35 mm - L 25 mm: 

- EXR.1 para tornillos Resistorx®: TT 10 - TT 15 - TT 20 - TT 25 - TT 27 - TT 30 - TT 40.
•  3 x puntas - arrastre 5/16" - 7,94 mm - L 35 mm: 

- EX.2 para tornillos Torx®: T 45 - T 50 - T 55.
• Cofre vacío: BP.MBOXS. 
• Bandeja termo-formada S (188 x 105 mm): PL.S05.

• Para tornillos macho Torx®. 
• Presentación: cromado, brillante. 
•  Disponible como juego en estante metálico: Ref STX.40 (E12 --> E20)  

y Ref RSX.J6 (E6 --> E16).
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L1A

L

SHP.6LA
SHP.7LA
SHP.8LA
SHP.10LA
SHP.12LA
SHP.5ELA
SHP.6EL1A
SHP.6EL2A

dL1

A

SXM.20
SXM.25
SXM.27
SXM.30
SXM.40
SXM.45
SXM.50
SXM.55
SXM.60

L1A

D

L

SV.6B
SV.8B
SV.10B
SV.12B
SV.14B
SV.16B
SV.18B

L1A

d

L

SV.6LB
SV.8LB
SV.10LB
SV.10ELB
SV.12LB
SV.12ELB
SV.14LB
SV.16LB
SV.18LB

dL1

A

D.34B7
D.34B7L
D.34B9L
D.34B10
D.34B12L
D.34B14L
D.34B16L

dL1

A

SX.40LA
SX.45LA
SX.55LA
SX.70LA

A ÑOS

 SHP.LA - Vasos destornilladores 1/2" 
puntas largas y extra-largas para 
tornillos huecos 6 caras métricos

GAMA 1/2" ESTÁNDAR 

 SXM - Vasos destornilladores  
de 1/2" para tornillos Torx®

 SV.B - Vasos destornilladores 
de 1/2" con dentado múltiple 
XZN®

 SV.LB - Vasos destornilladores 1/2" puntas 
largas y extra-largas con dentado múltiple 
XZN®

 D.B - Vasos destornilladores con 6 acanalados SX.LA - Vasos destornilladores 1/2" 
puntas largas para tornillos Torx®

A [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

6 100 64 80
7 100 64 80
8 100 64 80

10 140 104 135
12 100 64 145
5 180 144 110
6 140 104 95
6 220 184 130

A [mm] d [mm] L [mm] L1 [mm] Torx [No]  [g]

3,84 22,8 60 24 T20 60
4,40 22,8 60 24 T25 60
4,96 22,8 60 24 T27 60
5,49 22,8 60 24 T30 60
6,60 22,8 60 24 T40 65
7,77 22,8 60 24 T45 65
8,79 22,8 60 24 T50 75

11,17 22,8 60 24 T55 95
13,17 23,1 60 24 T60 115

A [mm] d [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

M6 22,8 60 24 60
M8 22,8 60 24 60

M10 22,8 60 24 70
M12 22,8 60 24 80
M14 22,8 60 24 100
M16 23,1 60 24 110
M18 21.8 60 24 170

A [mm] d [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

M6 22,8 100 64 80
M8 22,8 100 64 80

M10 22,8 100 64 90
M10 22,8 120 120 110
M12 22,8 100 64 120
M12 22,8 140 104 150
M14 22,8 100 64 150
M16 22,8 100 64 160
M18 22,8 100 64 180

A [mm] d [mm] l [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

7 7 60 60 15 70
7 7 100 100 63 120
9 9 100 100 63 130
10 10 60 60 15 75
12 12 100 100 63 140
14 14 100 100 63 150
16 16 100 100 63 160

A [mm] d [mm] L [mm] L1 [mm] Torx [No]  [g]

6,60 22,8 120 84 T40 95
7,77 22,8 120 84 T45 95

11,17 22,8 140 104 T55 220
15,49 23,1 140 104 T70 280

• Serie larga y extra larga. 
• Para tornillos huecos 6 caras. 
• Punta no desmontable. 
• Presentación: cromada brillante, con punta fosfatada.

• Serie larga estándar. 
• Para tornillos con huella hembra Torx®. 
• Punta no desmontable. 
• Presentación: cromada brillante, con punta fosfatada. 
• Disponible como juego en cofre Ref AMEX.3 (T20 --> T60).

• Serie larga estándar. 
• Para tornillos con huella hembra XZN®. 
• Punta no desmontable. 
• Presentación: cromada brillante, con punta fosfatada.

• Serie larga y extra larga. 
• Para tornillos con huella hembra XZN®. 
• Punta no desmontable. 
• Presentación: cromada brillante, con punta fosfatada.

• Especial desmontaje tornillos de culatas. 
• Serie larga estándar. 
• Para tornillos con huella acanalada. 
• Punta no desmontable. 
• Presentación: cromada brillante, con punta fosfatada.

• Serie larga. 
• Para tornillos con huella hembra Torx®. 
• Punta no desmontable. 
• Presentación: cromada brillante, con punta fosfatada.
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SV.J7A

SVL.J7A

SV.J8B

SV.LJ6B

A ÑOS

VASOS DESTORNILLADORES 1/2"

 TRINQUETES - VASOS   GAMA 1/2" ESTÁNDAR 

 Cofre de vasos destornillador 1/2" cortos XZN® - 7 piezas

 Cofre de vasos destornillador 1/2" largos XZN® - 7 piezas

 Cofre de vasos destornillador 1/2" cortos y largos XZN® - 8 piezas

 Cofre de vasos destornillador 1/2" cortos y extra-largos XZN® - 6 piezas

 [kg]

0,925

 [kg]

1,205

 [kg]

0,945

 [kg]

0,930

Contiene: 
•  4 x vasos destornilladores 1/2" para tornillos XZN huecos - L 60 mm:  SV.B M6 - 

M8 - M10 - M12.
•  4 x vasos destornilladores 1/2" para tornillos XZN huecos - L 100 mm:  SV.LB 

M6 - M8 - M10 - M12.
• Cofre vacío: BP.MBOXS. 
• Bandeja termo-formada S (188 x 105 mm): PL.S04.

Contiene: 
•  4 x vasos destornilladores 1/2" para tornillos XZN huecos - L 100 mm:  SV.LB 

M6 - M8 - M10 - M12.
•  2 x vasos destornilladores 1/2" para tornillos XZN huecos - L 120 mm:  SV.ELB 

M10 - M12.
• Cofre vacío: BP.MBOXS. 
• Bandeja termo-formada S (188 x 105 mm): PL.S08.

Contiene: 
•  7 x vasos destornilladores 1/2" para tornillos XZN huecos - L 60 mm:  SV.B M6 - 

M8 - M10 - M12 - M14 - M16 - M18.
• Cofre vacío: BP.MBOXS. 
• Bandeja termo-formada S (188 x 105 mm): PL.S03.

Contiene: 
•  7 x vasos destornilladores 1/2" para tornillos XZN huecos - L 100 mm:  SV.LB M6 

- M8 - M10 - M12 - M14 - M16 - M18.
• Cofre vacío: BP.MBOXS. 
• Bandeja termo-formada S (188 x 105 mm): PL.S03.
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SK.453N

SK.452N

SK.452U

F SK.453N SK.452N SK.452U

A S.161B + K.151B S.161B + K.151B S.161B + K.151B

Tu u T T
mm / inch

1/2"          3/4" 1/2"          3/4" 1/2"          3/4"

o

8 • •

mm
9 • •

10 • •
11 • •
12 • •
13 • •
14 • •
15 • •
16 • •
17 • •
18 • •
19 • •
21 • •
22 • • • •
23 • •
24 • • • •
26 • •
27 • • • •
28 • •
29 • •
30 • • • •
32 • • • •
34 • •
36 • •
41 • •
46 • •
50 • •

o

3/8 •
inch 7/16 •

1/2 •
9/16 •

19/32 •
5/8 •

21/32 •
11/16 •

3/4 •
25/32 •
13/16 •

7/8 •
15/16 •
31/32 •

1’ •
1’1/16 • •
1’1/8 • •

1’3/16 •
1’1/4 • •
1’3/8 •
1’7/16 •
1’1/2 •
1’5/8 •

1’13/16 •
2’ •

g S.210 • • •

g S.215 • • •

f S.240A • • •

B S.120A • • •

C S.110 • • •
g K.210B • • •
g K.215B • • •
B K.120B • • •

R

N 0

P.22
1 x C.K422CA + 2 x CK422EA

BT.6A
468 x 190 x 160 mm

17,200 Kg 16,200 Kg

A ÑOS

GAMA 1/2" ESTÁNDAR 

Tipo de vaso mm / inch
Vasos estándar Vasos estándar Vasos estándar

COFRES 1/2" Y 3/4" MÉTRICOS Y EN PULGADAS

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




