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K.421N

KL.500

K.420N

KL.501

K.433E

K.437E

K.432E

K.436E

KL.411

F K.421N K.420N K.433E K.432E KL.411 KL.500 KL.501 K.437E K.436E

A K.151B K.151B K.151B K.151B KL.161 KL.161 KL.161 K.151B K.151B
Tu u T u T u u T u T

mm mm mm mm mm mm mm mm mm

o

19 • • •
21 • • • • •
22 • • • • • • •
23 • •
24 • • • • • • •
26
27 • • • • • • •
30 • • • • • • • • •
32 • • • • • • • • •
33 • •
34 • • • • • • • • •
36 • • • • • • • • •
38 • •
41 • • • • • • • • •
42 • •
46 • • • • • • • • •
50 • • • • • • • • •
54 • •
55 • • • •

g K.210B • • • • • • • • •

g K.215B • • • • • • • • •

f K.240A • •

B K.120B • • • • • • • • •

R

N0

PL.42 PL.42 PL.40 PL.40 PL.438 - - PL.87A
BT.103 BV.COMPO-KA BT.103

643 x 230 x 111 mm 565 x 420 x 85 mm 643 x 230 x 111 mm

12,900 Kg 16,300 Kg 15,200 Kg 14,900 Kg 15,500 Kg

mm

A ÑOS

 TRINQUETES - VASOS   GAMA 3/4" ESTÁNDAR 

Tipo de vaso Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar

COFRES METÁLICOS Y PLÁSTICO 3/4" MÉTRICOS

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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K.441A

MOD.K1

MOD.KL2

SK.453N

K.415E

SK.452N

K.405E

F K.441A K.442A SK.453N SK.452N MOD.K1 MOD.KL2 K.415E K.405E

A K.151B K.151B K.151B K.151B K.151B KL.161 K.151B -
Tu u T u T u u u u

3/4" 3/4" 1/2"      3/4" 1/2"      3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"

o

8 • •
9 • •

10 • •
11 • •
12 • •
13 • •
14 • •
15 • •
16 • •
17 • •
18 • •
19 • • • •
21 • • • •
22 • • • • • • • •
23 • • • • • •
24 • • • • • • • •
26 • • • •
27 • • • • • • • •
28 • •
29 • • • •
30 • • • • • • • •
32 • • • • • • • •
33
34 • • • • • • • •
36 • • • • • • • •
38 • • • •
41 • • • • • • • •
42 • •
46 • • • • • •
50 • • • • • •
54
55 • • • •

g K.210B • • • • • • •  

g K.215B • • • • •  

f K.240A • • •

B K.120B • • • • • •  

b K.125A • •

K.140A • •

a K.230B •

g S.210 • •

g S.215 • •

f S.240A • •

B S.120A • •

C S.110 • •

R

N0

- - P.22 PL.324 PL.662A PL.43 PL.60A
1 x C.K422CA + 2 x CK422EA - - - -

BT.6A - - BT.103G BT.111
468 x 190 x 160 mm 396 x 224 x 84 410 x 188 x 84 643 x 230 x 111 396 x 224 x 82

17,000 Kg 17,200 Kg 7,700 Kg 7,200 Kg 16,270 Kg 9,300 Kg

mm

A ÑOS

GAMA 3/4" ESTÁNDAR 

Tipo de vaso Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Largos Largos

COFRES METÁLICOS Y PLÁSTICO TERMOFORMADOS 3/4" MÉTRICOS

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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K.442U

SK.452U

F K.442U SK.452U

A K.151B K.161B + K.151B
Tu T T

Inch Inch

3/4" 1/2"      3/4"

o

3/8 •
7/16 •
1/2 •
9/16 •

19/32 •
5/8 •

21/32 •
11/16 •

3/4 • •
25/32 •
13/16 •

7/8 • •
15/16 • •
31/32 •

1’ • •
1’1/16 • • •
1’1/8 • • •

1’3/16 •
1’1/4 • • •

1’5/16 •
1’3/8 • •

1’7/16 • •
1’1/2 • •
1’5/8 • •

1’11/16 •
1’3/4 •

1’13/16 • •
1’7/8 •

2’ • •
2’1/8 •
2’3/16 •
2’1/4 •

g S.210 •

g S.215 •

f S.240A •

B S.120A •

C S.110 •

g K.210B • •

g K.215B • •

B K.120B • •

b K.125A •
K.140A •

R

N0

- P.22
1 x C.K422CA + 2 x CK422EA

BT.6A
468 x 190 x 160 mm

22,100 Kg 16,200 Kg

mm

A ÑOS

 TRINQUETES - VASOS   GAMA 1/2" ESTÁNDAR 

Tipo de vaso Estándar Estándar

COFRES METÁLICOS 3/4" EN PULGADAS

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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KL.161

L

L1

d

H1
d2

d3 d1

H
K.154B

L1

L

H

d

d1

A ÑOS

TRINQUETES 3/4''

GAMA  3/4" "CAMIÓN" 

 Trinquete 3/4" estanco altas prestaciones

 Trinquete de 3/4" con mango de quita y pon

TRINQUETE 3/4" KL.161

d [mm] d1 [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm]  [kg]

60 31/35 52 512 481 1.47

d  
[mm]

d1 
[mm]

d2 
[mm]

d3 
[mm]

H  
[mm]

H1 
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

 
[kg]

68 40 30 20 61 37 548 514 2.4

NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10

•  Larga vida útil cualesquiera que sean las condiciones de trabajo.  
Sin mantenimiento. Estanca a los polvos industriales.

• Mecanismo 120 dientes para una recuperación de 3°. 
•  Inversión por palanca: fácil incluso con guantes puestos.  

Permite la visualización del sentido de rotación.
•  Sistema "palma de mano", permite pulsar la cabeza del  

trinquete durante el (des)apriete sin riesgo de inversión  
accidental del sentido de rotación.

• Cabeza ultracompacta. 
•  Asa en elastómero bi-material. fuerte resistencia a la abrasión y a los  

disolventes de taller más severos: SP95, SP98, gasóleo, acetona, líquido  
de freno, Skydrol, Jet Oil, keroseno.

• Orificio en la empuñadura: permite el enganche para el trabajo en altura. 
• Presentación: cromado mate.

• Ángulo de recuperación reducido: 5°.
• Mecanismo 72 dientes.
• Bloqueo de seguridad mediante dedo.
• Presentación: cromada satinada.

¡Trinquete 
extremadamente 
compacto y ligero 
para los accesos 
difíciles!

•  Trinquete monobloque ergonómico y puñado para  
toma 2 manos: permite aplicar gruesos esfuerzos.

•  Estanca a los polvos industriales para  
una longevidad más grande.

•  Precisión: mecanismo 120 dientes para  
una recuperación de 3°.

•  Inversión por palanca: fácil incluso con guantes puestos.

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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F K.151 K.151A K.151B K.154A K.154B K.149

M.151C •

K.151BC • • • •

K.151RN • • • • •

K.150AR

K.151AR • • • •

K.149RN •

L
L1

d

d1

H

d2

L2

K.149

K.154AM

H1
H

d

L1

L

K.151B

A ÑOS

TRINQUETES-VASOS

 TRINQUETES - VASOS   GAMA  3/4" "CAMIÓN" 

 Trinquete 3/4" "Obra"

 Mango para trinquete 3/4" K.151B

 Trinquete 3/4" sin mango

d [mm] d1 [mm] d2 [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm]  [kg]

65,5 25 32 62 510 475 2.9

 [kg]

1.130

d [mm] H [mm] H1 [mm] L [mm] L1 [mm]  [kg]

68 61 37 170 136 1.2

NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10

•  Adaptado a trabajos al aire libre: 
- Mecanismo poco sensible a la suciedad. 
- Inversor encastrado. 
- Ángulo de recuperación de 9°.  
- Mecanismo 40 dientes. 
- Mango desmontable K.149M.

• Bloqueo de seguridad mediante dedo. 
• Presentación: cromo mate.

NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10

• Ángulo de recuperación reducido: 5°. 
• Mecanismo 72 dientes.  
• Uso con maneral Ref. K.125 o K.126 y mango Ref. K.154AM. 
• Bloqueo de seguridad mediante dedo. 
• Presentación: cromada satinada.

• Mango para los trinquetes 3/4" Ref. K.154B y K.151B 
•  Mango en elastómero mono-material: fuerte resistencia  

a la abrasión y a los disolventes de taller más severos: SP95, SP98, gasóleo, 
acetona, líquido de freno, Skydrol, Jet Oil, keroseno.

• Presentación: cromada satinada.

•  El mantenimiento del 
trinquete es una operación 
muy fácil: Una sencilla 
limpieza y la sustitución 
regular de piezas de 
desgaste le permitirán 
conservar el trinquete 
siempre disponible en 
perfecto estado.

MANTENIMIENTO DE LOS TRINQUETES 3/4"

Caperuzas

Kit de piezas de recambio

Rotores

Kit de piezas completo

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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L

d

K.125A
K.126A

L

d

d1H1 H

K.120B

d

H

L

d1

K.200E

H1
H

L

d1

d

K.140A

A ÑOS

ACCESORIOS 3/4''

GAMA  3/4" "CAMIÓN" 

 K.A - Maneral para trinquete 3/4"

 Mango corredizo de 3/4"

 Cuadrado fijo de 3/4"

 Mango articulado de 3/4"

d [mm] L [mm]  [kg]

20 425 1.0
20 500 1.2

d [mm] d1 [mm] H [mm] H1 [mm] L [mm]  [kg]

36 20 62 37 425 1.3

d [mm] d1 [mm] H [mm] L [mm]  [g]

35 30 40 152 630

d [mm] d1 [mm] H [mm] H1 [mm] L [mm]  [g]

40 20 70 46 125 760

•  Se utilizan como mangos alargadores con el trinquete Ref. K.151B, así como 
con los mangos Ref. K.140A y K.200E.

• Presentación: cromada satinada.

NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10

• Cabeza corredera frenada por bola. 
• Posición en T o en L. 
• Presentación: cromada satinada.

• Uso con los manerales Ref. K.125A y K.126A. 
• Para desapriete potente sin riesgo de daño del trinquete. 
• Presentación: cromada satinada.

• Uso con los manerales Ref. K.125 y K.126. 
• Permite trabajar sobre tuercas en cualquier posición angular. 
• Articulación 180°. 
• Un muelle frena la articulación en cualquiera de las posiciones. 
• Presentación: cromada satinada.

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



344

L

d1d2

d K.208B
K.210B
K.215B

d

L1

L K.240A

L

L1

d

K.230B

K.230B1

L1

d

L K.232A

A ÑOS

ACCESORIOS 3/4"

 TRINQUETES - VASOS   GAMA  3/4" "CAMIÓN" 

 K.B - Alargaderas 3/4"

 Cardán universal de 3/4"

 Reductor de 3/4" a 1/2"

 Cuadrado macho de 1/2" intercambiable

 Aumentador de 3/4" a 1"

C [mm] d [mm] d1 [mm] d2 [mm] L [mm]  [g]

25 36 25 25 100 410
25 36 20 25 200 620
25 36 20 25 400 1100

d [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

40 105 82 550

d [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

36 58,5 43 250

 [g]

35

d [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

36 67 39 340

NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123, ASME B107.10

•  Ideal para accesos dificiles garcias a las diferentes longitudes  
de alargaderas.

• Presentación: cromada satinada.

NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123, ASME B107.10

• Articulaciones frenadas mediante muelle. 
• Permite ahorrar mucho tiempo. 
• Presentación: cromada satinada.

NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123, ASME B107.10

• Permite la utilización de vasos y accesorios 1/2". 
• Punta cuadrada 1/2" intercambiable (Ref. K.230B1). 
• Par máximo: 512 N.m. 
• Presentación: cromada satinada, cuadrado fosfatado.

•  Cuadrado macho 1/2" intercambiable para reductor  
3/4" a 1/2" (Ref. K.230B).

• Presentación: cromada satinada.

NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123, ASME B107.10

• Permite utilizar vasos y accesorios 1 ". 
• Presentación: cromada satinada.

¡Seguridad y comodidad!
• Bloqueo que impide cualquier caída accidental del vaso durante el empleo.
• Rápido desbloqueo por simple presión sobre el dedo.
• Compatible con las herramientas clásicas de retención por bola.

BLOQUEO DE VASOS Y ACCESORIOS  3/4" – 1"

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
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L

L1A

d1

d

A L1

L

dd1

K.19HB
K.21HB
K.22HB
K.23HB
K.24HB
K.26HB
K.27HB
K.28HB
K.29HB
K.30HB
K.32HB
K.33HB
K.34HB
K.35HB
K.36HB
K.38HB
K.40HB
K.41HB
K.42HB
K.43HB
K.44HB
K.46HB
K.50HB
K.54HB
K.55HB

L

L1A

d1

d

K.3/4B
K.7/8B
K.15/16B
K.1PB
K.1P1/16B
K.1P1/8B
K.1P3/16B
K.1P1/4B
K.1P5/16B
K.1P3/8B
K.1P7/16B

K.1P1/2B
K.1P9/16B
K.1P5/8B
K.1P11/16B
K.1P3/4B
K.1P13/16B
K.1P7/8B
K.2PB
K.2P1/8B
K.2P3/16B
K.2P1/4B

K.19B
K.21B
K.22B
K.23B
K.24B
K.26B
K.27B
K.28B
K.29B
K.30B
K.32B
K.33B
K.34B
K.35B
K.36B
K.38B
K.40B
K.41B
K.42B
K.43B
K.44B
K.46B
K.50B
K.54B
K.55B

A ÑOS

VASOS 3/4"

GAMA  3/4" "CAMIÓN" 

 K.HB - Vasos 3/4" 6 caras métricas

 K.B - Vasos 3/4" 12 caras en pulgadas

 K.B - Vasos 3/4" 12 caras métricas

A [mm] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] u
[mm]

 [g]

19 36 30,1 51,0 14 6 207
21 36 32,0 51,0 14 6 208
22 36 33,4 51,0 14 6 221
23 36 36,0 52,5 14 6 244
24 36 36,0 52,5 16 6 237
26 36 38,9 52,5 16 6 231
27 36 39,7 52,5 18 6 232
28 36 41,0 52,5 18 6 239
29 36 42,0 52,5 18 6 245
30 36 43,2 59,0 20 6 282
32 36 45,9 59,0 22 6 301
33 36 48,1 59,0 22 6 330
34 36 48,4 59,0 24 6 322
35 36 50,1 59,0 24 6 344
36 36 51,0 59,0 24 6 347
38 40 54,3 66,9 27 6 478
40 40 56,0 66,9 27 6 493
41 40 57,3 66,9 27 6 504
42 40 59,5 66,9 27 6 552
43 40 60,7 66,9 27 6 560
44 40 61,9 66,9 28 6 587
46 40 63,5 75,0 30 6 641
50 40 68,5 75,0 33 6 725
54 45 74,0 75,0 36 6 880
55 45 74,7 75,0 36 6 875

A ["] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] u
[mm]

 [g]

3/4 36 30,1 51,0 14 12 207
7/8 36 33,6 51,0 14 12 220

15/16 36 35,7 52,5 14 12 233
1" 36 38,0 52,5 14 12 250

1 1/16" 36 39,7 52,5 18 12 232
1 1/8" 36 41,6 52,5 18 12 241

1 3/16" 36 43,2 59,0 20 12 280
1 1/4" 36 45,9 59,0 22 12 304

1 5/16" 36 48,1 59,0 22 12 326
1 3/8" 36 50,1 59,0 24 12 343

1 7/16" 36 51,0 59,0 24 12 339

A ["] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] u
[mm]

 [g]

1 1/2" 40 54,3 66,9 27 12 478
1 9/16" 40 56,0 66,9 27 12 498
1 5/8" 40 57,3 66,9 27 12 498

1 11/16" 40 60,7 66,9 27 12 564
1 3/4" 40 62,2 66,9 28 12 586

1 13/16" 40 63,5 75,0 30 12 641
1 7/8" 40 66,2 75,0 33 12 699

2" 40 68,5 75,0 33 12 698
2 1/8" 45 74,0 75,0 36 12 880

2 3/16" 45 74,7 75,0 36 12 855
2 1/4" 45 77,1 75,0 36 12 913

A [mm] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] u
[mm]

 [g]

19 36 30,1 51,0 14 12 207
21 36 32,0 51,0 14 12 208
22 36 33,4 51,0 14 12 221
23 36 36,0 52,5 14 12 244
24 36 36,0 52,5 16 12 237
26 36 38,9 52,5 16 12 231
27 36 39,7 52,5 18 12 232
28 36 41,0 52,5 18 12 239
29 36 42,0 52,5 18 12 245
30 36 43,2 59,0 20 12 282
32 36 45,9 59,0 22 12 301
33 36 48,1 59,0 22 12 330
34 36 48,4 59,0 24 12 322
35 36 50,1 59,0 24 12 344
36 36 51,0 59,0 24 12 347
38 40 54,3 66,9 27 12 478
40 40 56,0 66,9 27 12 493
41 40 57,3 66,9 27 12 504
42 40 59,5 66,9 27 12 552
43 40 60,7 66,9 28 21 301
44 40 61,9 66,9 28 12 587
46 40 63,5 75,0 30 12 641
50 40 68,5 75,0 33 12 725
54 45 74,0 75,0 36 12 880
55 45 74,7 75,0 36 12 875

NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124,

ASME B107.5

• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas. 
•  Permite un bloqueo de seguridad con los trinquetes y accesorios  

equipados con dedos.
• Equipados con un botón de desbloqueo rápido. 
• Presentación: cromada satinada.

NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, 

ASME B107.5

• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas. 
•  Permite un bloqueo de seguridad con los trinquetes y accesorios  

equipados con dedos.
• Equipados con un botón de desbloqueo rápido. 
• Presentación: cromada satinada.

ASME B107.1

• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas. 
•  Permite un bloqueo de seguridad con los trinquetes y accesorios equipados 

con dedos.
• Equipados con un botón de desbloqueo rápido. 
• Presentación: cromada satinada.

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom
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L1A

L

d
KT.14A
KT.17A
KT.19A
KT.22A

H1
H

d

L1

L

M.151

A

L

L1 dd1

K.19LA
K.21LA
K.22LA
K.23LA
K.24LA
K.26LA
K.27LA
K.29LA
K.30LA
K.32LA
K.33LA
K.34LA
K.35LA
K.36LA
K.38LA
K.41LA
K.42LA

A ÑOS

VASOS 3/4"

 TRINQUETES - VASOS   GAMA  3/4" "CAMIÓN" 

 KT.A - Vasos destornilladores 3/4" para tornillos huecos 6 caras métricos

TRINQUETES Y ACCESORIOS  1"

GAMA  1" "MAMMOUTH" 

 Trinquete de 1" sin mango

 K.LA - Vasos 3/4" largos 6 caras métricos

A [mm] d [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

14 36 74,5 25 297
17 36 74,5 25 307
19 36 74,5 25 314
22 36 74,5 25 314

d [mm] H [mm] H1 [mm] L [mm] L1 [mm]  [kg]

73 77 45 197 161 2.1

A [mm] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] u
[mm]

 [g]

19 36 30,1 90 18 6 339
21 36 32,0 90 18 6 367
22 36 33,4 90 21 6 391
23 38 36,0 90 21 6 461
24 38 36,0 90 24 6 400
26 36 38,9 90 24 6 474
27 38 39,7 90 27 6 480
29 40 42,0 90 27 6 505
30 40 43,2 90 30 6 530
32 40 45,9 90 33 6 540
33 45 48,1 90 33 6 600
34 45 48,4 90 33 6 656
35 45 50,1 90 33 6 707
36 45 51,0 90 36 6 672
38 45 54,3 90 36 6 772
41 45 57,3 90 40 6 778
42 45 59,5 90 40 6 863

• Puntas intercambiables con bloqueo mediante dedo. 
• Presentación: cromada, con punta fosfatada.

NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, 

DIN 3124, ASME B107.5

• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas. 
•  Permite un bloqueo de seguridad con los trinquetes y accesorios  

equipados con dedos.
• Equipados con un botón de desbloqueo rápido. 
• Presentación: cromada satinada.

NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10

• Ángulo de recuperación 5°. 
• Mecanismo 72 dientes. 
• Uso con los manerales Ref. M.125A y M.126A, o con el maneral Ref. M.120A. 
• Presentación: cromada satinada.
• Présentation : chromée satinée.

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom
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