
350

K3/8"

K1/2"

K3/4"

K1"

K1"1/2

u 6 > 19 mm
8 > 36 mm ; 3/8" > 1"1/16

17 > 46 mm ; 3/4" > 1"5/8  
T16 > 22 mm

22 > 77 mm

55 > 120 mm
 

K1/2" E10 > E24

K1/2"

K3/4"
E10 > E24

K1/2"

K3/4"

K1"

u 8 > 32 mm T 8 > 36 mm
17 > 46 mm 17 > 46 mm
22 > 70 mm

K1" 32 - 33 mm

K1/2"

K3/4"

K3/8"

K1/2"

K3/4"

K1"

K1"1/2

K3/8"

K1/2"

K3/4"

K1"

K1"1/2

K3/8" > K1/2"

K1/2" > K3/4" K1/2" > K3/8"

K3/4" > K1" K3/4" > K1/2"

K1" > K1"1/2 K1" > K3/4"

K1"1/2 > K2"1/2 K1"1/2 > K1"

K3/8"

K1/2"
200 Nm

400 Nm

F 
GA.15B
GA.18B
GA.19B
GA.20B
GA.22B
GA.25B
GA.31B
GA.35B
GA.45B
GA.77B
GA.75B
GA.84B

F 
BA.15B
BA.18B
BA.19B
BA.20B
BA.22B
BA.25B
BA.30B
BA.36B
BA.45B
BA.76B
BA.74B
BA.84B

A ÑOS

 TRINQUETES - VASOS   GAMA "IMPACTO" 

VASOS IMPACTO 3/8"

Ø L (mm)
2,5 14,8
2,5 17,8
2,5 19,0
3,0 20,0
3,0 22,0
3,0 25,0
4,0 31,0
4,0 35,0
5,0 45,0
5,0 77,0
6,0 75,0
6,0 84,0

Ø L (mm)
3,5 15,0
3,5 18,0
3,5 19,0
4,0 20,0
4,0 22,0
4,0 25,0
5,0 30,0
5,0 36,0
7,0 45,0
7,0 76,0
10,0 74,0
10,0 84,0

Pasadores

Anillos

¡Desarrollados para las 
herramientas energizadas!

Prestaciones
•  Especialmente estudiados para resistir a las tensiones de las máquinas 

de impacto (ver sección 14). El acero especial y el tratamiento térmico 
garantizan un límite elástico muy elevado y una gran resistencia al desgaste.

VASOS Y ACCESORIOS DE IMPACTO

Seguridad
•  Cada herramienta y accesorio contiene un orificio y una garganta conforme con 

las normas ISO 2725. El bloqueo se asegura mediante un pasador y un anillo 
extensible. (Se pide por separado). Nunca utilizar un vaso manual cromado en 
una máquina de impactos.

TIPO DE HERRAMIENTAS ARRASTRE DIMENSIONES DISPONIBLES

Vasos

Vasos TORX®

Vasos largos TORX®

Vasos largos

Vasos extra-largos

Vasos destornilladores mono 
bloque

Cardán 1 modelo por cuadrado de arrastre

Aumentador, reductor

Destornillador de golpe

¿CÓMO ELEGIR LAS HERRAMIENTAS DE IMPACTO?
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LA

dd1

L1

NJ.6A
NJ.7A
NJ.8A
NJ.9A
NJ.10A
NJ.11A
NJ.12A
NJ.13A
NJ.14A
NJ.15A
NJ.16A
NJ.17A
NJ.18A
NJ.19A

L

d
NJ.210A
NJ.211A

L

d

NJ.240A

NJ.232A

A ÑOS

GAMA "IMPACTO" 

 NJ.A - Vasos impacto 3/8" 6 caras métricas

 NJ.A - Alargaderas impacto de 3/8"

 Cardán impacto de 3/8"

 Aumentador Impacto 3/8" a 1/2"

A 
[mm] BA GA d 

[mm]
d1 

[mm]
H3 

[mm]
L 

[mm]
L1 

[mm]
u

[mm]
 [g]

6 BA.15B GA.15B 20 11,5 6 30 4,0 6 40
7 BA.15B GA.15B 20 12,5 8 30 4,0 6 45
8 BA.15B GA.15B 20 14,0 8 30 5,2 6 45
9 BA.15B GA.15B 20 15,0 8 30 5,0 6 45
10 BA.15B GA.15B 20 16,5 8 30 6,0 6 45
11 BA.15B GA.15B 20 17,5 9 30 7,0 6 50
12 BA.15B GA.15B 20 19,0 9 30 8,0 6 50
13 BA.18B GA.18B 22 20,0 10 30 8,0 6 50
14 BA.18B GA.18B 22 21,5 11,5 30 10,0 6 65
15 BA.18B GA.18B 22 22,0 11 30 10,0 6 70
16 BA.18B GA.18B 22 24,0 12,5 30 10,0 6 70
17 BA.18B GA.18B 22 26,0 12,5 30 10,0 6 70
18 BA.18B GA.18B 22 26,0 12,5 30 12,0 6 75
19 BA.18B GA.18B 22 27,8 14 30 12,0 6 80

BA GA d [mm] L [mm]  [g]

BA.16A GA.15A 19 75 95
BA.16A GA.15A 19 150 170

BA GA d [mm] L [mm]  [g]

BA.19B GA.19B 24 51 85

NF ISO 2725-2, NF ISO 1711-2, ISO 2725-2, ISO 1711-2, DIN 3129, 

ASME B107.33

•  Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas  
y los pasadores destinados a tal uso.

ASME B107.2

•  Por motivos de seguridad, utilice las alargaderas impacto  
con las anillas y los pasadores destinados a tal uso.

ASME B107.2

•  Por motivos de seguridad, utilice el aumentador impacto con las anillas  
y los pasadores destinados a tal uso.

•  Por motivos de seguridad, utilice los aumentadores de impacto  
con las anillas y pasadores destinados a tal uso.

d [mm] L [mm]  [g]

22 36 95
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dd1

L
NJ.236A
NJ.237A

LA

dd1

L1

NS.8A
NS.9A
NS.10A
NS.11A
NS.12A
NS.13A
NS.14A
NS.15A
NS.16A
NS.17A
NS.18A
NS.19A
NS.20A
NS.21A
NS.22A
NS.23A
NS.24A
NS.26A
NS.27A
NS.28A
NS.29A
NS.30A
NS.32A

LA

dd1

L1

NS.3/8A
NS.7/16A
NS.1/2A
NS.9/16A
NS.5/8A
NS.11/16A
NS.3/4A
NS.13/16A
NS.7/8A
NS.15/16A
NS.1PA
NS.1P1/16A

A ÑOS

ACCESORIOS IMPACTO 3/8"

 NJ.A - Vasos impacto portapuntas de 3/8"

 TRINQUETES - VASOS   GAMA "IMPACTO" 

 NS.A - Vasos impacto 1/2" 6 
caras métricas

VASOS Y ACCESORIOS IMPACTO 1/2"

 NS.A - Vasos impacto 1/2" 6 
caras en pulgadas

A ["] BA GA d ["] d [mm] d1 [mm] L [mm] Cuadrado ["]  [g]

5/16 BA.18B - 22 14 37 3/8 35
1/2 - GA.18B 1/2 22 22 37 3/8 45

A [mm] BA GA d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] u
[mm]

 [g]

8 BA.20B GA.20B 24 15 38 21 6 70
9 BA.20B GA.20B 24 16 38 21 6 70
10 BA.20B GA.20B 24 16 38 21 6 75
11 BA.20B GA.20B 24 18 38 21 6 75
12 BA.20B GA.20B 24 20 38 21 6 75
13 BA.20B GA.20B 24 21 38 21 6 75
14 BA.20B GA.20B 24 22 38 21 6 85
15 BA.20B GA.20B 24 24 38 21 6 105
16 BA.20B GA.20B 24 24 38 21 6 105
17 BA.20B GA.20B 25 26 38 21 6 110
18 BA.20B GA.20B 25 28 38 21 6 110
19 BA.20B GA.20B 25 28 38 21 6 110
20 BA.20B GA.20B 25 30 38 21 6 110
21 BA.20B GA.20B 25 30 38 21 6 150
22 BA.25B GA.25B 30 32 38 21 6 150
23 BA.25B GA.25B 30 34 38 21 6 150
24 BA.25B GA.25B 30 34 38 21 6 160
26 BA.25B GA.25B 30 36 42 23 6 180
27 BA.25B GA.25B 30 38 43 23 6 200
28 BA.25B GA.25B 30 40 44 25 6 260
29 BA.25B GA.25B 30 40 44 25 6 260
30 BA.25B GA.25B 30 42 44 25 6 270
32 BA.25B GA.25B 30 44 44 25 6 280

A ["] BA GA d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] u
[mm]

 [g]

3/8 BA.20B GA.20B 24 16,0 38 17 6 75
7/16 BA.20B GA.20B 24 18,0 38 17 6 75
1/2 BA.20B GA.20B 24 21,0 38 17 6 75
9/16 BA.20B GA.20B 24 22,0 38 17 6 80
5/8 BA.25B GA.20B 24 24,0 38 17 6 105

11/16 BA.20B GA.20B 25 25,0 38 21 6 110
3/4 BA.25B GA.20B 25 28,0 38 21 6 120

13/16 BA.20B GA.20B 25 30,0 38 21 6 105
7/8 BA.25B GA.25B 30 32,0 38 21 6 160

15/16 BA.25B GA.25B 30 34,0 38 21 6 160
1’ BA.25B GA.25B 30 36,0 42 23 6 180

1’ 1/16 BA.25B GA.25B 30 38,0 43 23 6 205

NF ISO 1711-2, ISO 1711-2, DIN 3121

• NJ.236A: para puntas 5/16". 
• NJ.237A: para puntas 1/2".

NF ISO 2725-2, NF ISO 1711-2, ISO 2725-2, ISO 1711-2, DIN 3129, 

ASME B107.33

•  Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas  
y los pasadores destinados a tal uso.

ASME B107.2

•  Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas  
y los pasadores destinados a tal uso.
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NS.8LA
NS.10LA
NS.11LA
NS.12LA
NS.13LA
NS.14LA
NS.15LA
NS.16LA
NS.17LA
NS.18LA
NS.19LA
NS.21LA
NS.22LA
NS.23LA
NS.24LA
NS.26LA
NS.27LA
NS.28LA
NS.29LA
NS.30LA
NS.32LA

L

L1

d1 d

A

NSB.10
NSB.13
NSB.15
NSB.16
NSB.17
NSB.18
NSB.19
NSB.21
NSB.22
NSB.24
NSB.27
NSB.30
NSB.32

NSD.8B
NSD.9B
NSD.10B
NSD.11B
NSD.12B
NSD.13B
NSD.14B
NSD.15B
NSD.16B
NSD.18B
NSD.17B
NSD.19B
NSD.20B
NSD.21B
NSD.22B
NSD.23B
NSD.24B
NSD.26B
NSD.27B
NSD.28B
NSD.29B
NSD.30B
NSD.32B
NSD.34B
NSD.35B
NSD.36B

L

L1

d1 d

A

A ÑOS

GAMA "IMPACTO" 

 NSD.B - Vasos impacto 1/2" 12 caras métricas

 NS.LA - Vasos impacto de 1/2" largos 
6 caras métricos

 NSB - Vasos impacto de 1/2" largos 
paredes delgadas 6 caras métricos

A 
[mm] BA GA d 

[mm]
d1 

[mm]
L 

[mm]
L1 

[mm]
u

[mm]
 

[g]
8 BA.20B GA.20B 24 15,0 78 21 6 130

10 BA.20B GA.20B 24 17,0 78 21 6 150
11 BA.20B GA.20B 24 18,0 78 21 6 160
12 BA.20B GA.20B 24 20,0 78 21 6 165
13 BA.20B GA.20B 24 21,0 78 21 6 185
14 BA.20B GA.20B 24 22,0 78 21 6 200
15 BA.20B GA.20B 24 24,0 79 21 6 210
16 BA.20B GA.20B 24 24,0 78 21 6 220
17 BA.20B GA.20B 26 26,0 78 21 6 250
18 BA.20B GA.20B 25 28,0 78 21 6 275
19 BA.20B GA.20B 25 28,0 78 21 6 270
21 BA.20B GA.20B 25 30,0 78 21 6 280
22 BA.25B GA.25B 30 32,0 78 26 6 290
23 BA.25B GA.25B 30 34,0 78 24 6 300
24 BA.25B GA.25B 30 34,0 78 24 6 300
26 BA.25B GA.25B 30 36,0 78 24 6 305
27 BA.25B GA.25B 30 38,0 78 24 6 310
28 BA.25B GA.25B 30 40,0 78 24 6 315
29 BA.25B GA.25B 30 40,0 78 24 6 330
30 BA.25B GA.25B 30 42,0 78 24 6 340
32 BA.25B GA.25B 30 44,0 78 24 6 340

A 
[mm] BA GA d 

[mm]
d1 

[mm]
L 

[mm]
L1 

[mm]
u

[mm]
 

[g]
10 BA.20B GA.20B 24 17,0 80 78 6 170
13 BA.20B GA.20B 24 21,0 80 78 6 210
15 BA.20B GA.20B 24 24,0 80 78 6 220
16 BA.20B GA.20B 24 24,0 80 78 6 230
17 BA.20B GA.20B 26 26,0 80 78 6 245
18 BA.20B GA.20B 25 28,0 80 78 6 245
19 BA.20B GA.20B 25 28,0 80 78 6 240
21 BA.20B GA.20B 25 30,0 80 78 6 245
22 BA.25B GA.25B 30 32,0 85 78 6 250
24 BA.25B GA.25B 30 34,0 85 78 6 280
27 BA.25B GA.25B 30 38,0 85 78 6 325
30 BA.25B GA.25B 30 42,0 85 78 6 330
32 BA.25B GA.25B 30 44,0 85 78 6 335

NF ISO 2725-2, NF ISO 1711-2, ISO 2725-2, ISO 1711-2, DIN 3129, 

ASME B107.33

•   Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas  
y los pasadores destinados a tal uso.

•  Por motivos de seguridad,  
utilice los vasos impacto con las anillas y los pasadores destinados a tal uso.

• Paredes delgadas para accesos difíciles. 
• Perfil hexagonal convexo para una mejor resistencia.

A [mm] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] T[mm]  [g]

8 21.9 14.5 38 3.6 12 50
9 21,9 15,6 38 4,1 12 50

10 21.9 16.7 38 4.6 12 53
11 21.9 18 38 5.5 12 54
12 21.9 19 38 6.1 12 54
13 23,9 20,2 38 6,8 12 70
14 23,9 21,5 38 8,4 12 70
15 24,9 23,0 38 8,4 12 80
16 24,9 24,9 38 9,6 12 80
18 26,9 26,9 38 10,2 12 100
17 25,9 25,9 38 9,6 12 90
19 29,9 29,9 38 11,2 12 130
20 29,9 29,9 38 11,5 12 130
21 31,7 31,7 38 11,7 12 150
22 31,9 31,9 38 12,5 12 150
23 33,9 33,9 42 12,7 12 180
24 35,9 35,9 42 13,9 12 200
26 35,9 37,9 42 14,6 12 230
27 38,0 39,8 46 15,8 12 270
28 38,0 39,8 46 16,7 12 270
29 38,0 41,9 46 16,7 12 280
30 38,0 41,9 46 16,7 12 280
32 38,0 43,9 46 18,3 12 280
34 38,0 45,8 46 20,0 12 300
35 38,0 49,8 50 20,0 12 410
36 38,0 49,8 50 20,0 12 420
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NSD.8L
NSD.10L
NSD.11L
NSD.12L
NSD.14L
NSD.16L
NSD.17L
NSD.18L
NSD.19L
NSD.21L
NSD.22L
NSD.23L
NSD.24L
NSD.26L
NSD.27L
NSD.28L
NSD.29L
NSD.30L
NSD.32L
NSD.34L
NSD.35L
NSD.36L

d1 d

L1

L

A

NSTX.10
NSTX.12
NSTX.14
NSTX.16
NSTX.18
NSTX.20
NSTX.24

NSTX.10L
NSTX.12L
NSTX.14L
NSTX.16L
NSTX.18L
NSTX.20L
NSTX.22L
NSTX.24L

L1

L

d

A

A ÑOS

VASOS Y ACCESORIOS IMPACTO 1/2"

 TRINQUETES - VASOS   GAMA "IMPACTO" 

 NSD.L - Vasos impacto de 1/2" largos 12 caras métricos

 NSTX - Vasos impacto 1/2" Torx®  NSTX.L - Vasos impacto 1/2" Torx® hembras

A [mm] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] T [mm]  [g]

8 21.9 14.5 82 3.6 12 121
10 21.9 16.7 82 4.6 12 121
11 21.9 18 82 5.5 12 123
12 21.9 19 82 6.1 12 124
14 23.9 21.5 82 8.4 12 186
16 24.9 24.9 82 9.6 12 193
17 25.9 25.9 82 9.6 12 209
18 26.9 26.9 82 10.2 12 221
19 29.9 29.9 82 11.2 12 300
21 31.7 31.7 82 11.7 12 320
22 31.9 31.9 82 12.5 12 320
23 33.9 33.9 82 12.7 12 350
24 35.9 35.9 82 13.9 12 400
26 37.9 37.9 82 14.6 12 435
27 38.0 39.8 82 15.8 12 485
28 38.0 39.8 82 16.7 12 455
29 38.0 41.9 82 16.7 12 490
30 38.0 41.9 82 16.7 12 455
32 38.0 43.9 82 18.3 12 535
34 38.0 45.8 90 20.0 12 540
35 38.0 49.8 90 20.0 12 685
36 38.0 49.8 90 20.0 12 635

A [mm] BA GA d [mm] d1 [mm] L [mm] Torx [No]  [g]

9,19 BA.20B GA.20B 25 14,2 38 E10 85
10,95 BA.20B GA.20B 25 15,2 38 E12 85
12,67 BA.20B GA.20B 25 18,2 38 E14 90
14,70 BA.20B GA.20B 25 19,2 38 E16 90
16,38 BA.20B GA.20B 25 22,2 38 E18 90
18,16 BA.25B GA.25B 30 24,2 38 E20 135
21,84 BA.25B GA.25B 30 28,2 40 E24 140

A [mm] BA GA d [mm] L [mm] L1 [mm] Torx [No]  [g]

9,37 BA.20B GA.20B 25 70 7,11 E10 95
11,12 BA.20B GA.20B 25 70 8,25 E12 100
12,85 BA.20B GA.20B 25 70 9,52 E14 105
14,71 BA.20B GA.20B 25 70 10,79 E16 120
16,64 BA.20B GA.20B 25 70 11,94 E18 140
18,41 BA.20B GA.20B 25 70 13,33 E20 150
20,24 BA.20B GA.20B 25 70 14,48 E22 160
22,09 BA.20B GA.20B 25 70 15,00 E24 170

• Por motivos de 
seguridad, utilice los 
vasos impacto con las 
anillas y los pasadores 
destinados a tal uso. 
• Para tornillos con 
huella macho Torx®.

• Por motivos de 
seguridad, utilice los 
vasos impacto con las 
anillas y pasadores 
destinados a tal uso. 
• Para tornillos con 
huella macho Torx®.

NSIL.3 = juego de 3 vasos 
largos paredes finas con 
protección plástica para 
llantas aleación.

Vida útil 4 a 5 veces superior a un vaso largo 
clásico gracias a la anilla que protege el vaso.

VASOS LLANTAS DE ALEACIÓN
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NSX.30B
NSX.40B
NSX.45B
NSX.50B
NSX.55B
NSX.60B

NSX.20L
NSX.25L
NSX.30L
NSX.40L
NSX.45L
NSX.50L
NSX.55L
NSX.60L
NSX.70L

L1

L

d

A
NSHM.5
NSHM.6
NSHM.8
NSHM.10
NSHM.12
NSHM.14
NSHM.17
NSHM.19

NSV.6
NSV.8
NSV.10
NSV.12
NSV.14
NSV.16
NSV.18

NSV.10L
NSV.12L
NSV.14L
NSV.16L
NSV.18L

L1

L

d

A

L1

L

d

A

L1

L

d

A

L1

L

d

A

A ÑOS

GAMA "IMPACTO" 

 NSX - Vasos destornilladores impacto 1/2" punta Torx®

 NSX.L - Vasos impacto 1/2" Torx® macho

 NSHM - Vasos destornilladores impacto 1/2" para tornillos huecos 6 caras métricos

 NSV - Vasos impacto 1/2" 
XZN® macho

 NSV.L - Vasos largos impacto 1/2" 
XZN® macho

A [mm] BA GA d [mm] L [mm] L1 [mm] Torx [No]  [g]

5,58 BA.20B GA.20B 25 55 15 T30 90
6,67 BA.20B GA.20B 25 55 15 T40 95
7,85 BA.20B GA.20B 25 55 15 T45 95
8,89 BA.20B GA.20B 25 55 15 T50 100
11,28 BA.20B GA.20B 25 55 15 T55 105
13,36 BA.20B GA.20B 25 55 15 T60 110

A [mm] BA GA d [mm] L [mm] L1 [mm] Torx [No]  [g]

3,84 BA.20B GA.20B 25 78 15 T20 80
4,4 BA.20B GA.20B 25 78 15 T25 80

5,49 BA.20B GA.20B 25 78 15 T30 80
6,6 BA.20B GA.20B 25 78 15 T40 80

7,77 BA.20B GA.20B 25 78 15 T45 85
8,79 BA.20B GA.20B 25 78 15 T50 90
11,17 BA.20B GA.20B 25 78 15 T55 105
13,2 BA.20B GA.20B 25 78 15 T60 120

15,49 BA.20B GA.20B 25 78 15 T70 135

A [mm] BA GA d [mm] L [mm] L1 [mm] u
[mm]

 [g]

5 BA.20B GA.20B 25 79 16 6 70
6 BA.20B GA.20B 25 79 16 6 70
8 BA.20B GA.20B 25 79 25 6 90

10 BA.20B GA.20B 25 79 27 6 110
12 BA.20B GA.20B 25 79 27 6 130
14 BA.20B GA.20B 25 79 27 6 130
17 BA.20B GA.20B 25 79 27 6 170
19 BA.20B GA.20B 25 79 27 6 190

A [mm] BA GA d [mm] L [mm] L1 [mm] XZN [No]  [g]

5,97 BA.20B GA.20B 25 50 1515 6 60
7,16 BA.20B GA.20B 25 50 15 8 65
9,56 BA.20B GA.20B 25 50 15 10 70

11,36 BA.20B GA.20B 25 50 15 12 75
13,17 BA.20B GA.20B 25 50 15 14 80
15,58 BA.20B GA.20B 25 50 15 16 90
16,79 BA.20B GA.20B 25 50 15 18 95

A [mm] BA GA d [mm] L [mm] L1 [mm] XZN [No]  [g]

9,56 BA.20B GA.20B 25 78 1515 10 95
11,36 BA.20B GA.20B 25 78 15 12 105
13,17 BA.20B GA.20B 25 78 15 14 120
15,58 BA.20B GA.20B 25 78 1515 16 140
16,79 BA.20B GA.20B 25 78 1515 18 150

•  Por motivos de seguridad, utilice los 
vasos impacto con las anillas y pasadores 
destinados a tal uso.

• Para tornillos con huella hembra XZN®.

•  Por motivos de seguridad, utilice  
los vasos impacto con las anillas 
y pasadores destinados a tal uso.

• Para tornillos con huella hembra XZN®.

•  Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y pasadores destinados a tal uso.
• Para tornillos con huella hembra Torx®. 
• Douille tournevis monobloc.

•  Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas  
y los pasadores destinados a tal uso.

• Vaso destornillador mono bloque

•  Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y los 
pasadores destinados a tal uso.

• Para tornillos con huella hembra Torx®.

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



356

L

d NS.210A
NS.215A
NS.219A

L

d

NS.240A

L

d

F M

NS.230A

L

d

F M

NS.232B

dd1

L
NS.236A
NS.237A

A ÑOS

VASOS Y ACCESORIOS IMPACTO 1/2"

 TRINQUETES - VASOS   GAMA "IMPACTO" 

 NS.A - Alargaderas impacto de 1/2"

 Cardán impacto de 1/2"

 Reductor impacto de 1/2" a 3/8"

 Aumentador impacto de 1/2" a 3/4"

 NS.A - Vasos portapuntas impacto de 1/2"

BA GA d [mm] L [mm]  [g]

BA.20B GA.20B 24 7575 130
BA.20B GA.20B 24 125 230
BA.20B GA.20B 24 250 510

BA GA d [mm] L [mm]  [g]

BA.22B GA.22B 28 60 205

BA GA d [mm] L [mm] Cuadrado ["]  [g]

BA.20B GA.20B 24 35 F = 1/2" - M = 3/8" 35

BA GA d [mm] L [mm] Cuadrado ["]  [g]

BA.25B GA.25B 30 48 F = 1/2" - M = 3/4" 170

A ["] BA GA d ["] d [mm] d1 [mm] L [mm] Cuadrado ["]  [g]

5/16 24 15,5 40 1/2 60
1/2 1/2 24 20 40 1/2 40

ASME B107.2

•  Por motivos de seguridad, utilice las alargaderas impacto  
con las anillas y los pasadores destinados a tal uso.

ASME B107.2

•  Por motivos de seguridad, utilice el aumentador impacto  
con las anillas y los pasadores destinados a tal uso.

ASME B107.2

•  Por motivos de seguridad, utilice los reductores impacto  
con las anillas y los pasadores adaptados.

ASME B107.2

•  Por motivos de seguridad, utilice los reductores y aumentadores  
impacto con las anillas y los pasadores destinados a tal uso.

NF ISO 1711-2, ISO 1711-2, DIN 3121

• NS.236A: para puntas 5/16". 
• NS.237A: para puntas 1/2".
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NK.500E

NKD.500

NK.500U

A ÑOS

VASOS Y ACCESORIOS IMPACTO 3/4"

GAMA "IMPACTO" 

 Composición de vasos impacto de 3/4" de 19 a 42 mm

VASOS Y ACCESORIOS IMPACTO 3/4"

 Composición de 16 vasos impacto  
de 3/4" de 19 a 42 mm

 Composición de vasos impacto 3/4" de 3/4" a 1" 5/8

H [mm] L [mm]  [kg]

82 396 11

 [kg]

11

H [mm] L [mm]  [kg]

82 396 8.9

•  Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas  
y los pasadores destinados a tal uso.

Incluye :  
•   12 x Vasos: NK. 3/4'A - 13/16' - 7/8' - 15/16' - 1' -       

1'1/16 - 1'1/8 - 1'1/4 - 1'5/16 - 1'7/16 - 1'1/2 - 1'5/8.
•  1 x Pasador: GA.37A y 1 x Anillo: BA.38A. 
• 2 x Accesorios: NK.210A y NS.240A. 
•  Cofre metálico BT.111, dim.(L. x P. x A.): 396 x 224 x 82 mm.  
• Bandeja PL.80A. 

•  Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas  
y los pasadores destinados a tal uso.

Incluye : 
• 16 vasos 3/4": 19-21-22-23-24-26-27-28-29-30-32-34-36- 38-41-42 mm. 
• Alargadera NK.210A - 175 mm. 
• Cardán NS.240A. 
• 1 x Anillas: BA.36B y 1 x Pasadores: GA.35B. 
• Arrastre cuadrado 3/4". 
• Cofre BT.111. 
• Bandeja PL.79A.

•  Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas  
y los pasadores destinados a tal uso.

Incluye :  
•  16 x Vasos: NK.19A - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 34 - 

36 - 38 - 41 - 42 mm.
•  2 x Accesorios: NK.210A y NK.240A. 
•  1 x Anillas: BA.36B y 1 x Pasadores: GA.35B. 
•  Cofre metálico BT.111, dim. (L. x P. x A.): 396 x 224 x 82 mm.  
•  Bandeja PL.79A.
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LA

dd1

L1

NK.3/4A
NK.13/16A
NK.7/8A
NK.15/16A
NK.1PA
NK.1P/16A
NK.1P1/8A
NK.1P1/4A
NK.1P5/16A
NK.1P7/16A
NK.1P1/2A
NK.1P5/8A

d1 d

AL1

L

LA

dd1

L1

NK.17A
NK.18A
NK.19A
NK.21A
NK.22A
NK.23A
NK.24A
NK.26A
NK.27A
NK.28A
NK.29A
NK.30A
NK.32A
NK.33A
NK.34A
NK.35A
NK.36A
NK.38A
NK.41A
NK.42A
NK.46A

L

L1

d1 d

A

NK.17LA
NK.19LA
NK.21LA
NK.22LA
NK.23LA
NK.24LA
NK.26LA
NK.27LA
NK.29LA
NK.30LA
NK.32LA
NK.33LA
NK.34LA
NK.35LA
NK.36LA
NK.38LA
NK.41LA
NK.42LA
NK.46LA

NKD.16A
NKD.17A
NKD.18A
NKD.19A
NKD.21A
NKD.22A
NKD.23A
NKD.24A
NKD.26A
NKD.27A
NKD.28A
NKD.29A
NKD.30A
NKD.32A
NKD.33A
NKD.34A
NKD.35A
NKD.36A
NKD.38A
NKD.41A
NKD.42A
NKD.46A

A ÑOS

 NKD.A - Vasos impacto 3/4” 12 
caras métricas

VASOS Y ACCESORIOS IMPACTO 3/4"

 TRINQUETES - VASOS   GAMA "IMPACTO" 

 NK.LA - Vasos impacto de 3/4" largos 
6 caras métricos

A ["] BA GA d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] u [mm]  [g]

3/4 BA.30B GA.31B 38 29,5 50 14 6 315
13/16 BA.30B GA.31B 38 32,0 50 14 6 330

7/8 BA.30B GA.31B 38 34,0 50 14 6 345
15/16 BA.30B GA.31B 38 36,0 50 17 6 350

1" BA.30B GA.31B 44 41 50 18 6 480
1’ 1/16 BA.30B GA.31B 44 43 54 23 6 480
1’ 1/8 BA.30B GA.31B 44 44 54 23 6 520
1’ 1/4 BA.30B GA.31B 44 49 56 23 6 620
1 '5/16 BA.30B GA.31B 44 53 56 23 6 680
1 '7/16" BA.30B GA.31B 44 55 56 24 6 515
1’ 1/2 BA.30B GA.31B 44 57 58 26 6 890
1’5/8 BA.30B GA.31B 44 60 58 28 6 890

A [mm] BA GA d [mm] d1 [mm] L  [mm] L1 [mm] u [mm]  [g]

17 BA.30B GA.31B 38 28,5 50 14 6 300
18 BA.30B GA.31B 38 29,0 50 14 6 310
19 BA.30B GA.31B 38 29,5 50 14 6 315
21 BA.30B GA.31B 38 32,0 50 14 6 330
22 BA.30B GA.31B 38 34,0 50 14 6 345
23 BA.30B GA.31B 38 35,0 50 17 6 350
24 BA.30B GA.31B 38 36,0 50 17 6 350
26 BA.30B GA.31B 38 38,0 52 18 6 480
27 BA.30B GA.31B 38 42,0 52 18 6 480
28 BA.30B GA.31B 38 42,0 52 18 6 520
29 BA.30B GA.31B 38 42,0 52 18 6 520
30 BA.30B GA.31B 38 42,0 52 20 6 545
32 BA.30B GA.31B 38 46,0 55 22 6 620
33 BA.30B GA.31B 44 48,0 57 22 6 650
34 BA.30B GA.31B 44 48,0 57 22 6 680
35 BA.30B GA.31B 44 50,0 57 24 6 680
36 BA.30B GA.31B 44 52,0 57 24 6 705
38 BA.30B GA.31B 44 56,0 57 26 6 890
41 BA.30B GA.31B 44 58,0 63 27 6 890
42 BA.30B GA.31B 44 62,0 63 27 6 925
46 BA.30B GA.31B 44 65,0 68 30 6 1000

A [mm] BA GA d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] u [mm]  [g]

17 BA.30B GA.31B 44 31 90 20 6 550
19 BA.30B GA.31B 44 33 90 24 6 620
21 BA.30B GA.31B 44 35 90 24 6 600
22 BA.30B GA.31B 44 37 90 24 6 780
23 BA.30B GA.31B 44 38 90 24 6 780
24 BA.30B GA.31B 44 39 90 40 6 820
26 BA.30B GA.31B 44 41 90 40 6 800
27 BA.30B GA.31B 44 43 90 40 6 810
29 BA.30B GA.31B 44 45 90 40 6 890
30 BA.30B GA.31B 44 47 90 40 6 900
32 BA.30B GA.31B 44 48 90 45 6 930
33 BA.30B GA.31B 44 48 90 45 6 980
34 BA.30B GA.31B 44 48 90 45 6 1100
35 BA.30B GA.31B 44 50 90 45 6 1240
36 BA.30B GA.31B 44 52 90 45 6 1240
38 BA.30B GA.31B 44 56 90 45 6 1220
41 BA.30B GA.31B 44 58 90 48 6 1470
42 BA.30B GA.31B 44 62 90 48 6 1450
46 BA.30B GA.31B 44 65 100 48 6 1500

•  Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas  
y los pasadores destinados a tal uso.

 NK.A - Vasos impacto 3/4" 6 caras en 
pulgadas

•  Por motivos de seguridad, utilice los vasos 
impacto con las anillas y los pasadores  
destinados a tal uso.

 NK.A - Vasos impacto 3/4" 6 caras métricas

•  Por motivos de seguridad, utilice los vasos 
impacto con las anillas y pasadores destinados 
a tal uso.

•  Por motivos de seguridad,  
utilice los vasos impacto  
con las anillas y los pasadores 
destinados a tal uso.

A [mm] BA GA d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] T[mm]  [g]

16 BA.30B GA.31B 38 38 50 14 12 185
17 BA.30B GA.31B 38 30,0 50 14 12 190
18 BA.30B GA.31B 38 38 50 14 12 215
19 BA.30B GA.31B 38 32,5 50 14 12 220
22 BA.30B GA.31B 38 36,5 50 14 12 230
21 BA.30B GA.31B 38 50 50 14 12 230
23 BA.30B GA.31B 39,9 50 50 12,7 12 248
24 BA.30B GA.31B 39,9 50 50 13,9 12 249
26 BA.30B GA.31B 40,9 50 50 14,6 12 297
27 BA.30B GA.31B 40,9 50 50 15,8 12 297
28 BA.30B GA.31B 43,9 50 50 16,3 12 330
29 BA.30B GA.31B 44 50 50 16,7 12 410
30 BA.30B GA.31B 44 50 50 16,7 12 410
32 BA.30B GA.31B 44 50 50 18,3 12 410
33 BA.30B GA.31B 44 56 56 19,1 12 500
34 BA.30B GA.31B 44 56 56 20,0 12 500
35 BA.30B GA.31B 44 56 56 20,1 12 520
36 BA.30B GA.31B 44 56 56 21,5 12 540
38 BA.30B GA.31B 44 56 56 22,3 12 540
41 BA.30B GA.31B 45 62 62 24,9 12 618
42 BA.30B GA.31B 45 62 62 25,4 12 679
46 BA.30B GA.31B 45 63 63 28,6 12 814
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L

L1

d1 d

A
NKB.21
NKB.22
NKB.24
NKB.27
NKB.30
NKB.32
NKB.33
NKB.36

NKD.17L
NKD.19L
NKD.21L
NKD.22L
NKD.23L
NKD.24L
NKD.26L
NKD.27L
NKD.29L
NKD.30L
NKD.32L
NKD.33L
NKD.34L
NKD.35L
NKD.36L
NKD.38L
NKD.41L
NKD.42L
NKD.46L

L1

L

d

A

NKHM.17
NKHM.19
NKHM.22
NKHM.24

NKTX.18L
NKTX.20L
NKTX.22L
NKTX.24L

L1

L

d

A

L

L1

d1 d

A

A ÑOS

GAMA "IMPACTO" 

 NKB - Vasos impacto de 3/4" largos paredes delgadas 6 caras métricos

 NKD.L - Vasos largos impacto 3/4” 12 caras métricas

 NKHM - Vasos destornilladores impacto 3/4" para tornillos huecos 6 caras métricos

 NKTX.L - Vasos impacto 3/4" Torx® hembra

A  
[mm] BA GA d  

[mm]
d1 

[mm]
L  

[mm]
L1 

[mm]
u

[mm]
  

[g]
21 BA.36B GA.35B 44 35 90 24 6 600
22 BA.36B GA.35B 44 37 90 24 6 600
24 BA.36B GA.35B 44 39 90 40 6 640
27 BA.36B GA.35B 44 43 90 40 6 670
30 BA.36B GA.35B 44 47 90 40 6 700
32 BA.36B GA.35B 44 48 90 65 6 706
33 BA.36B GA.35B 44 48 90 45 6 750
36 BA.36B GA.35B 44 52 90 45 6 765

A [mm] BA GA d [mm] d1 
[mm] L [mm] L1 

[mm]
T
[mm]

 [g]

17 BA.30B GA.31B 40 28,6 85 9,3 12 450
19 BA.30B GA.31B 30,5 30 85 11,1 12 450
21 BA.30B GA.31B 40 34,5 85 11,7 12 450
22 BA.30B GA.31B 40 35,0 85 12,5 12 470
23 BA.30B GA.31B 40 38,0 85 12,7 12 490
24 BA.30B GA.31B 40 38,0 85 13,9 12 490
26 BA.30B GA.31B 40 40,9 85 14,6 12 500
27 BA.30B GA.31B 40 40,9 85 15,8 12 500
29 BA.30B GA.31B 44 43,9 85 16,7 12 570
30 BA.30B GA.31B 44 45,7 85 16,7 12 640
32 BA.30B GA.31B 44 48,0 85 18,3 12 640
33 BA.30B GA.31B 44 50,7 85 19,1 12 750
34 BA.30B GA.31B 44 50,7 85 20,0 12 750
35 BA.30B GA.31B 44 51,7 85 20,1 12 750
36 BA.30B GA.31B 44 53,7 85 21,5 12 780
38 BA.30B GA.31B 44 53,7 85 22,3 12 820
41 BA.30B GA.31B 45 60,0 85 24,9 12 910
42 BA.30B GA.31B 45 62,0 85 25,4 12 950
46 BA.30B GA.31B 45 67,0 85 28,6 12 1260

A [mm] BA GA d [mm] L [mm] L1 [mm] u
[mm]

 [g]

17 BA.36B GA.35B 44 100 21 6 600
19 BA.36B GA.35B 44 100 21 6 600
22 BA.36B GA.35B 44 100 21 6 600
24 BA.36B GA.35B 44 100 21 6 600

•  Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas  
y los pasadores destinados a tal uso.

• Vasos destornilladores mono bloque

•  Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas  
y pasadores destinados a tal uso.

• Para tornillos con huella macho Torx®.

•  Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas 
y pasadores destinados a tal uso.

•  Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas  
y los pasadores destinados a tal uso.

• Paredes delgadas para accesos difíciles. 
• Perfil hexagonal convexo para una mejor resistencia.

A  
[mm] BA GA d  

[mm]
d1 

[mm]
L  

[mm]
L1  

[mm]
Torx 
[No]

 
[g]

16.64 BA.36B GA.35B 44 21,5 100 11,94 E18 440
18.41 BA.36B GA.35B 44 23,5 100 13,33 E20 455
20.24 BA.36B GA.35B 44 100 14,48 E22 460
22.09 BA.36B GA.35B 44 28,0 100 15,00 E24 480
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L

d

L

d

L

d

F M

NKVR.16
NKVR.18

NKXR.70
NKXR.80
NKXR.90
NKXR.100

NK.210A
NK.215A
NK.218A

NK.240A

NK.230A

A ÑOS

VASOS Y ACCESORIOS IMPACTO 3/4"

 TRINQUETES - VASOS   GAMA "IMPACTO" 

 NKVR - Vasos impacto 3/4" Tamper XZN®

 NKXR- Vasos impacto 3/4" Tamper  Torx®

 NK.A - Alargaderas impacto 3/4"

 Cardán impacto de 3/4"

 Reductor impacto de 3/4" a 1/2"

A [mm] BA GA d [mm] L [mm] L1 [mm] XZN [No]  [g]

16 BA.36B GA.35B 44 50 19 16 220
18 BA.36B GA.35B 44 50 19 18 225

A [mm] BA GA d [mm] L [mm] L1 [mm] Torx [No]  [g]

15.49 BA.36B GA.35B 44 50 16 70 230
17.51 BA.36B GA.35B 44 50 16 80 230
19.88 BA.36B GA.35B 44 50 16 90 240
22.09 BA.36B GA.35B 44 50 16 100 255

BA GA d [mm] L [mm]  [g]

BA.30B GA.31B 38 175 105
BA.30B GA.31B 38 252 120
BA.30B GA.31B 38 330 150

BA GA d [mm] L [mm]  [g]

BA.36B GA.35B 44 90 720

BA GA d [mm] L [mm] Cuadrado ["]  [g]

BA.36B GA.35B 44 54 F = 3/4” - M = 1/2” 210

•  Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto  
con las anillas y pasadores destinados a tal uso.

•  Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto  
con las anillas y pasadores destinados a tal uso.

ASME B107.2

•  Por motivos de seguridad, utilice las alargaderas impacto  
con las anillas y los pasadores destinados a tal uso.

ASME B107.2

•  Por motivos de seguridad, utilice el aumentador impacto  
con las anillas y los pasadores destinados a tal uso.

ASME B107.2

•  Por motivos de seguridad, utilice los reductores y aumentadores  
impacto con las anillas y los pasadores destinados a tal uso.
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L

d

F M

LA

dd1

L1

L

L1

d1 d

A

NK.232A

NM.22A
NM.24A
NM.26A
NM.27A
NM.28A
NM.29A
NM.30A
NM.32A
NM.33A
NM.34A
NM.35A
NM.36A
NM.38A
NM.41A
NM.42A
NM.46A
NM.50A
NM.52A
NM.54A
NM.55A
NM.56A
NM.58A
NM.60A
NM.65A
NM.70A
NM.75A
NM.77A

NM.22LA
NM.24LA
NM.27LA
NM.29LA
NM.30LA
NM.32LA
NM.33LA
NM.34LA
NM.35LA
NM.36LA
NM.38LA
NM.41LA
NM.42LA
NM.46LA
NM.50LA
NM.54LA
NM.55LA
NM.60LA
NM.65LA
NM.70LA

A ÑOS

GAMA "IMPACTO" 

 Aumentador impacto de 3/4" a 1"

 NM.A - Vasos impacto 1"  
6 caras métricas

VASOS Y ACCESORIOS IMPACTO 1"

 NM.LA - Vasos impacto 1" largos  
6 caras métricos

BA GA d [mm] L [mm] Cuadrado ["]  [g]

BA.36B GA.35B 44 68 F = 3/4” - M = 1” 375

A  
[mm] BA GA d  

[mm]
d1 

[mm]
L  

[mm]
L1 

[mm]

u 6 
caras 
[mm]

 
[kg]

22 BA.45B GA.45B 54 40 60 17 6 0,500
24 BA.45B GA.45B 54 42 60 18 6 0,500
26 BA.45B GA.45B 54 42 60 18 6 0,520
27 BA.45B GA.45B 54 44 60 18 6 0,520
28 BA.45B GA.45B 54 44 60 18 6 0,520
29 BA.45B GA.45B 54 46 60 18 6 0,520
30 BA.45B GA.45B 54 48 63 20 6 0,750
32 BA.45B GA.45B 54 50 63 22 6 0,760
33 BA.45B GA.45B 54 52 63 22 6 0,750
34 BA.45B GA.45B 54 52 63 22 6 0,750
35 BA.45B GA.45B 54 54 63 24 6 0,800
36 BA.45B GA.45B 54 56 65 24 6 0,840
38 BA.45B GA.45B 54 58 65 26 6 0,840
41 BA.45B GA.45B 54 63 70 27 6 1,040
42 BA.45B GA.45B 54 66 70 30 6 1,040
46 BA.45B GA.45B 54 68 70 30 6 1,500
50 BA.45B GA.45B 54 73 75 33 6 1,650
52 BA.45B GA.45B 54 75 80 36 6 1,750
54 BA.45B GA.45B 54 78 80 36 6 1,790
55 BA.45B GA.45B 54 80 80 36 6 1,840
56 BA.45B GA.45B 54 83 82 39 6 2,060
58 BA.45B GA.45B 54 85 82 39 6 2,190
60 BA.45B GA.45B 54 87 82 39 6 2,370
65 BA.45B GA.45B 54 93 87 45 6 2,730
70 BA.45B GA.45B 54 99 94 45 6 2,980
75 BA.76B GA.77B 86 106 100 48 6 3,300
77 BA.76B GA.77B 86 108 100 52 6 3,500

A  
[mm] BA GA d  

[mm]
d1 

[mm]
L  

[mm]
L1 

[mm]

u 6 
caras 
[mm]

 
[kg]

22 BA.45B GA.45B 54 40 100 17 6 1,0
24 BA.45B GA.45B 54 42 100 18 6 1,0
27 BA.45B GA.45B 54 46 100 18 6 1,1
29 BA.45B GA.45B 54 49 100 18 6 1,2
30 BA.45B GA.45B 54 50 100 20 6 1,2
32 BA.45B GA.45B 54 50 100 22 6 1,3
33 BA.45B GA.45B 54 52 100 22 6 1,3
34 BA.45B GA.45B 54 52 100 22 6 1,3
35 BA.45B GA.45B 54 54 100 24 6 1.3
36 BA.45B GA.45B 54 56 100 24 6 1,5
38 BA.45B GA.45B 54 58 100 26 6 1,5
41 BA.45B GA.45B 54 63 100 27 6 1,7
42 BA.45B GA.45B 54 64 100 27 6 1,7
46 BA.45B GA.45B 54 68 100 30 6 1,6
50 BA.45B GA.45B 54 73 100 33 6 1,9
54 BA.45B GA.45B 54 78 100 36 6 1,8
55 BA.45B GA.45B 54 80 100 36 6 1,9
60 BA.45B GA.45B 54 87 120 39 6 2,2
65 BA.45B GA.45B 54 93 120 45 6 2,2
70 BA.45B GA.45B 54 99 125 45 6 2,2

NF ISO 2725-2, NF ISO 1711-2, ISO 2725-2, ISO 1711-2, DIN 3129, 

ASME B107.33

•  Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas  
y los pasadores destinados a tal uso.

NF ISO 2725-2, NF ISO 1711-2, ISO 2725-2, ISO 1711-2, DIN 3129, 

ASME B107.33

•  Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas  
y los pasadores destinados a tal uso.

•  Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas  
y los pasadores destinados a tal uso.
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L

L1

d1 d

A

NMB.24
NMB.27
NMB.30
NMB.32
NMB.33
NMB.36
NMB.46
NMB.50

L

A

L1

d1 d

NM.32ELA
NM.33ELA

NM.209A
NM.210A
NM.215A

L

d

NM.240A

L

d

F M

NM.230A
NM.231A

NMD.65A

A ÑOS

 NMB- Vasos impacto de 1" largos 6 caras 
paredes delgadas finas métricos

VASOS Y ACCESORIOS IMPACTO 1"

 TRINQUETES - VASOS   GAMA "IMPACTO" 

 NM.ELA - Vasos impacto 1" extra largos 6 
caras métricos

 Vaso impacto 1/1" 12 caras  NM.A - Alargaderas impacto de 1"

 Cardán impacto de 1"  NM.A - Reductores impacto

A  
[mm] BA GA d  

[mm]
d1  

[mm]
L  

[mm]
L1  

[mm]
u 

[mm]
  

[kg]
24 BA.45B GA.45B 54 42 100 18 6 0.940
27 BA.45B GA.45B 54 46 100 18 6 1.0
30 BA.45B GA.45B 54 50 100 20 6 1.0
32 BA.45B GA.45B 54 50 100 22 6 1.0
33 BA.45B GA.45B 54 52 100 22 6 1.0
36 BA.45B GA.45B 54 56 100 24 6 1.1
46 BA.45B GA.45B 54 68 100 30 6 1.5
50 BA.45B GA.45B 54 73 100 33 6 1.5

A  
[mm] BA GA d  

[mm]
d1  

[mm]
L  

[mm]
L1  

[mm]
u

[mm]
  

[kg]
32 BA.45B GA.45B 54 52 270 32 6 2.6
33 BA.454B GA.45B 54 53 270 33.0 6 2.6

BA GA d [mm] L [mm]  [kg]

BA.45B GA.45B 54 125 1.2
BA.45B GA.45B 54 200 1.6
BA.45B GA.45B 54 330 2.5

BA GA d [mm] L [mm]  [kg]

BA.45B GA.45B 54 110 2.0

BA GA d [mm] L [mm] Cuadrado ["]  [kg]

BA.45B GA.45B 54 75 F = 1" - M = 3/4" 0.540
BA.45B GA.45B 54 154 F = 1" - M = 3/4" 1.0

ASME B107.2

•  Por motivos de seguridad, utilice los reductores y aumentadores impacto  
con las anillas y los pasadores destinados a tal uso.

ASME B107.2

•  Por motivos de seguridad, utilice los reductores y aumentadores impacto  
con las anillas y los pasadores destinados a tal uso.

• Dimensiones de 65 mm. 
• Especial bujes.

ASME B107.2

•  Por motivos de seguridad, utilice los reductores  
y aumentadores impacto con las anillas y los pasadores  
destinados a tal uso.

NF ISO 2725-2, NF ISO 1711-2, ISO 2725-2, 

ISO 1711-2, DIN 3129, ASME B107.33

• Paredes delgadas para accesos difíciles. 
•  Por motivos de seguridad, utilice los vasos  

impacto con las anillas y los pasadores  
adaptados.

• Perfil hexagonal convexo para una mejor resistencia.

•  Por motivos de seguridad, utilice las 
alargaderas impacto con las anillas  
y los pasadores destinados a tal uso.

A [mm] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] T
[mm]

 [g]

65 62 93 80 35 12 1.850
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NM.232A

NG.55A
NG.60A
NG.65A
NG.70A
NG.75A
NG.80A
NG.85A
NG.90A
NG.95A
NG.100A
NG.105A
NG.110A
NG.115A
NG.120A

L

d

NG.210A

L
d

NG.240A

L

d

F M

NG.230A

L

d

MF

NG.232A

A ÑOS

 Aumentador de impacto de 1" a 1" 1/2

GAMA "IMPACTO" 

 NG.A - Vasos impacto 1"1/2 6 
caras métricas

VASOS Y ACCESORIOS IMPACTO 1" 1/2

 NG.A - Alargadera impacto de 1"1/2

 Cardán impacto de 1"1/2

 Reductor impacto de 1"1/2 a 1"

 Aumentador impacto de 1"1/2 a 2"1/2

BA GA d [mm] d1 [mm]  [kg]

BA.45B GA.45B 54 90 1,50

A [mm] BA GA d [mm] d1 
[mm] L [mm] L1 

[mm]
u

[mm]
 [kg]

55 BA.74B GA.75B 86 87 90 38 6 2.5
60 BA.74B GA.75B 86 94 92 38 6 2.9
65 BA.74B GA.75B 86 100 95 40 6 3.2
70 BA.74B GA.75B 86 106 100 43 6 3.8
75 BA.74B GA.75B 86 112 103 45 6 3.9
80 BA.74B GA.75B 86 119 110 51 6 4.6
85 BA.74B GA.75B 86 125 118 52 6 5.4
90 BA.74B GA.75B 86 131 118 52 6 5.7
95 BA.74B GA.75B 95 137 118 52 6 6.6

100 BA.74B GA.75B 95 144 125 59 6 7.2
105 BA.74B GA.75B 95 150 125 59 6 7.8
110 BA.74B GA.75B 95 156 125 59 6 8.6
115 BA.74B GA.75B 95 162 135 67 6 9.7
120 BA.74B GA.75B 95 169 135 67 6 9.5

BA GA d [mm] L [mm]  [kg]

BA.74B GA.75B 86 250 5.6

BA GA d [mm] L [mm]  [kg]

BA.74B GA.75B 86 172 4.2

BA GA d [mm] L [mm] Cuadrado ["]  [kg]

BA.74B GA.75B 86 98 F =1" 1/2 - M = 1" 2.2

BA GA d [mm] L [mm] Cuadrado ["]  [kg]

BA.74B GA.75B 86 120 F =1" 1/2 - M = 2"1/2 3.9

ASME B107.2

•  Por motivos de seguridad, utilice los reductores y aumentadores impacto  
con las anillas y los pasadores destinados a tal uso.

NF ISO 2725-2, 

NF ISO 1711-2, 

ISO 2725-2, ISO 1711-2, 

DIN 3129, ASME B107.33

•  Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas  
y los pasadores destinados a tal uso.

ASME B107.2

•  Por motivos de seguridad, utilice las  
alargaderas impacto con las anillas y los  
pasadores destinados a tal uso.

ASME B107.2

•  Por motivos de seguridad, utilice  
el aumentador impacto con las anillas y los  
pasadores destinados a tal uso.

ASME B107.2

•  Por motivos de seguridad, utilice  
el aumentador impacto con las anillas  
y los pasadores destinados a tal uso.

ASME B107.2

•  Por motivos de seguridad, utilice  
el aumentador impacto con las anillas  
y los pasadores destinados a tal uso.

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/facom

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




