Enchufes rapidos de sequridad ¢

CONEXION AUTOMATICA

Los enchufes rapidos de seguridad permiten una conexién-desconexion totalmente segura gracias a un mecanismo de descompresion
que garantiza un desacoplamiento sin riesgo de latigazo.

Su cuerpo de material composite le confiere gran ligereza y resistencia a la abrasion, los choques, el aplastamiento y las vibraciones.
Son conformes a la norma IS0 4414,

DATOS TECNICOS

- Presién de trabajo: 0-16 bar.

- Temperatura de trabajo: -15°C-+70°C.
- Caudal: 883l/m.

- Paso: @ 6mm.

DESCONEXION

El enchufe y el conector estan conectados. Desplazando el cuerpo
del enchufe, el conector retrocede y libera la valvula que se cierra.

PASO 1: Movimiento hacia abajo, permite la
v descompresion de la red a la salida del circuito.

PASO 2: Movimiento hacia arriba libera el conector con
total seguridad.

COMPATIBLE

Perfil ISO 6150 B-12, Steinco 120, Rectus 23-24, Aro 210, Prevost
ISC/ISI 06, Cejn 310, Legris 23, USMIL.C 4108/ Y
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Ref. Rosca D =+ 8427429
ERSF-2 1/4 GAS 12 10 630502
ERSF-3 3/8 GAS 12 10 630519
ERSF-4 1/2 GAS 12 10 630526
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Ref. Rosca D = 8427429
ERSF-12 1/4 GAS 12 10 630533
ERSF-13 3/8 GAS 12 10 630540
ERSF-14 1/2 GAS 12 10 630557
ENCHUFE RAPIDO DE SEGURIDAD PARA MANGUERA
=> NI
Ref. d D = 8427429 _d
ERSF-21 6 12 10 630564 v
ERSF-22 8 12 10 630571
ERSF-23 10 12 10 630588






