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BDEDDRA

BDEDORA

Aplicacio’n Equipamiento

Tipo de méquina Pagina
Roedora compacta y de facil manejo en curvas para
la construccién de techos y fachadas. Cortes precisos 224 AA AA 0
en chapa trapezoidal y ondulada aSI' como perfiles.

ABLK 18 1.6 E Select

Roedora compacta y de facil manejo en curvas
ABLK 18 1.3 CSE Select para la construccio’n de techos y fachadas. Cortes 225 AA A O

precisos en chapa ondulada hasta 1,3 mm.
8x45° O

Roedora compacta y de facil manejo en curvas
para la construccién de techos y fachadas. Cortes 225 AA A O
precisos en chapa trapezoidal hasta 1,3 mm.

ABLK18 1.3 TE Select 8 x 45° 0

Roedora universal para chapas, perfiles, chapas
BLK 1'6 E acanaladas y chapas onduladas. 226 A 8 x 45° 0 350 210

Roedora compacta para chapas con acanaladura
BLK 1'6 LE profunda en la construccion de tejados y fachadas. 226 AA A I 8 x 45° 0 350 210

BLK 1.3 TE

BLK 1.3 CSE

BLK 2.0 E

Roedora compacta y rapida para chapas acanaladas.

Roedora compacta y répida para chapas onduladas.

Roedora compacta con manejabilidad ilimitada

227

227

227

AA

AA

AA AA

8x45°

8x45°

8x45°

350

350

350

210

210

210en Ias curvas para esquinas y cantos.
Roedora de gran potencia con una ilimitada maneja-

BLK 3'5 bilidad en la curvas para escotaduras y recortes. 3 x 90" 1 200 750

Roedora de gran potencia para trabajos de corte
BLK 5-0 y de desmontaje difl'ciles. 3 x 90° 1 200 750

0 incluidoAA muy adecuado A adecuado

‘* 66

340

BLK1.3 TEABLK181.6 E Select ABLK 18 1.3 CSE Select BLK1.6 E BLK1.6 LE
ABLK 18 1.3 TE Select
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Caracterl’sticas técnicas

25° 8&0 082,50< \2,"00 $733 9‘0b '\ 2, o 0‘° 0) 6° «33’6“ 68° (5% 9°98: 96382
Iones de litio/

18 iones de litio MultiVoIt
HighPower

800 -1 300 1,5 1,6 1,0 0,7 2,5 5 22 30/ 35 1,65

Iones de litio/
18 iones de litio MultiVoIt

HighPower

900 -1 600 1,9 1,3 0,8 0,6 2,0 4 19 15/20 1,60

Iones de litio/
18 iones de litio MultiVoIt

HighPower

900 -1 600 1,9 1,3 0,8 0,6 2,0 4 19 25/30 1,60

800 1,9 1,6 1,0 0,7 2,5 5 22 30/ 35 5 1,80

800 -
1 500

1 000 -
1 800

1 000 -
1 800
500 -

1 000

2,7 1,6 1,0 0,7 2,5 5 24 65 / 70 5 1,90

2,3 1,3 0,8 0,6 2,0 4 19 25/30 5 1,80

2,3 1,3 0,8 0,6 2,0 4 19 15 / 20 5 1,80

1,0 2,0 1,5 1,0 2,5 8 18 4/0 5 1,80

750 1,3 3,5 2,3 1,8 3,5 14 30 7/0 5 3,50

750 1,3 5,0 3,3 2,5 7 8 43 86/94 5 3,80

212

225
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BLK 1.3 CSE BLK 2.0 E BLK 3.5 BLK 5.0
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BDEDOBA

Manejo especialmente fa'lcil en curvas Manejable y ergonémica
Las roedoras son muy delgadas: de este modo, también podré realizar recortes Compactas, répidas y precisas: con Ias roedoras podré trabajar chapas trapezoidales
complicados con rapidez y precisién. y onduladas sin presién de apriete.

ABLK 18 1-6 E Roedora compacca y de facil manejo en curvas para la construccién de techos y fachadas. Cortes precisos en chapa

SELEBT trapezoidal y ondulada asu’ como perfiles.

FE." SE 1. E n I '+ Tensién de acumulador V 18 VENTMAS DE APLICAGIBN
I Iones de litio/

Compatibilidad de la baterl’a iones de litio > Capacidad de corte de hasta 40 m en chapa acanalada
HighPower de 0,8 mm con un acumulador.

Alojamiento Para Ia baterl'a MultiVoIt > Velocidad de corte de 1,5 m/min para un excelente

Numero de carreras 1/min 800 — 1 300 mgr?” de "3"a ‘ , ,> VeIOCIdad de corte varlable electronicamence.
Velocidad de corte m/min 1,5

Ace” ham 40° N/mm1 mm 1’6 PBDPIEDADES DEL PBODUCTU
Acero hasta 600 N/mm1 mm 1,0
Acero hasm 800 N/mm1 mm 0,7 > Alojamienco MultiVoIt. La herramienta a bacerl'a puede

accionarse con todas Ias baterl’as de iones de litio FEIN
(12-18 V).
Zona superpuesca de corca duracién hasta 2,6 mm.

> Manejabilidad éptima gracias a un cabezal de engranaje
extremadamente del ado.

1 Portamatrices para chapas trapezoidales Radio de la menor curva 30 / 35 > Agradable peso Iigercga.
Y onduladas.,1 matriz (3 01 09 141 09 3)? (interior / exterior) mm > Sistema de cambio rapido QuickIN de la matriz
1 punzpn (6 36 02,018 00 4),1 maletln de Peso sin baterl’a kg 1,65 Y e| punzén.
herramlencas de plastlco > Punzén rotatorio para un aumenco de la duracién

del punzén de hasta el 30 0/o.
Nl'lmero de pedido 7 132 04 61 > Direccién de corte ajuscable 360°, en pasos de 45°,

gracias al portamatrices giratorio sin necesidad de
herramientas.

> Motor MULTIMASTER probado de extraordinaria
potencia y robustez.

> Reducidos coste por corte. Los punzones y Ias
matrices se cambian de forma independience entre SI'.

Metales no férreos hasta 2 5.2 N 1 mm
Para Ios accesorios vease Ia pagina 229 50 /mm >

Ancho de la Vl'a de corte mm 5

Volumen de sumlnlstro 0 de inmersién con matriz mm 22
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ABLK 18 1.3 ESE Roedora compacta y de facil manejo en curvas para la construccion de techos y fachadas. Cortes precisos en chapa
SELECT ondulada hasta 1,3 mm.

FE." SE l. E [l I 'l' Tension de acumulador V 18 VENT‘UAS DE APLICACION
I lones de litio/

Compatibilidad de la baterl’a iones de litio > Potencia de corte 40 m en 0,8 mm de chapa ondulada
HighPower con una baterl’a.

Alojamiento Para la baterl'a MultiVolt > Velocidad de corte de 1,9 m/min para un excelente
progreso de trabajo.

Numero de carreras “mm 900 _ 1 600 > Velocidad de corte variable electronicamente.
Velocidad de corte m/min 1,9

Ace” has” 400 N/"""1 "‘m 1'3 PBDPIEDADES DEL PBODUGTO
Acero hasta 600 N/mm1 mm 0,8
Acero hasta 800 N/mml mm 0‘6 > Alojamiento MultiVolt. La herramienta a baterl’a puede

accionarse con todas las baterias de iones de litio FEIN
, , , 250 N/mml mm (12'18 V)-

Para l°5 accesorlos vease la paglna 229 A , > Zona superpuesta de corta duracién hasta 2,6 mm.ncho de la Via de corte mm 4 . . _ . a a .> Manejabllldad optima graCIas a un cabezal de engranaje
extremadamente del ado.

l matriz para chapa ondulada Radio de la menor curva 15 / 20 > Agradable peso ligerg.
(3 01 W169 00 9)v (interior / exterior) mrn > Sistema de cambio rapido QuicklN de la matriz
l Punzon (6 36 02 050 00 0)’ , Peso sin baterl'a kg 1,60 Y el punzén.
l maletin de herramientas de plastico > Punzon rotatorio para un aumento de la duracion

del punzén de hasta el 30 ‘1/0.
Ndmero de pedido 7 132 05 61 > Direccion de corte ajustable 360°, en pasos de 45°,

gracias al portamatrices giratorio sin necesidad de
herramientas.

> Motor MULTIMASTER probado de extraordinaria
potencia y robustez.

Metales no férreos hasta 2 0.

Volumen de summlstro (2) de inmersién con matriz mm 19

ABLK 18 1:3 TE Roedora compacta y de facil manejo en curvas para la construccion de techos y fachadas. Cortes precisos en chapa

SELECT trapezoidal hasta 1,3 mm.

PEI" SE l. E I: I '+ Tension de acumulador V 18 VENTAJAS DE APLICAGION
I lones de litio/

Compatibilidad de la bateria iones de litio > Capacidad de corte de hasta 40 m en chapa acanalada
HighPower de 0,8 mm con un acumulador.

Alojamiento para la baterl’a MultiVoIt > Velocidad de corte de 1,9 m/min para un excelente
progreso de trabajo.

Numero de carreras “mm 900 _ 1 600 > Velocidad de corte variable electronicamente.
Velocidad de corte m/min 1,9

AcemhasWOON/mml mm 1-3 PHOPIEDADES DELPnonucTo
Acero hasta 600 N/mm1 mm 0,8
Acero hasta 800 N/mm1 mm 0,6 > Alojamiento MultiVoIt. La herramienta a bateria puede
Metales no férreos hasta accionarse con todas las baterias de iones de litio FEIN
250 N/mml mm 2’0 (12-18 V).

Para los accesorios vease la Péglna 229 > Zona superpuesta de corta duracion hasta 2,6 mm.Ancho de la via de corte mm 4 ,. ., . > Manejabilidad optima gracias a un cabezal de engranaje
(2) de InmerSIon con matriz mm 19 extremadamente delgado.Volumen de suministro

l matriz para chapa C0" acanaladura Radio de la menor curva / > Agradable peso ligero.
trapezoidal (3 01 09170 00 1)! (interior / exterior) mm 25 30 > Sistema de cambio rapido QuicklN de la matriz
1 Punzon (6 36 02 050 00 0), Peso sin bateria kg 1,60 Y el punzém
l maletin de herramientas de pléstico > Punzon rotatorio para un aumento de la duracion

del punzo’n de hasta el 30 0/o.
Ndmero de pedido 7 132 06 61 > Direccion de corte ajustable 360°, en pasos de 45°,

gracias al portamatrices giratorio sin necesidad de
herramientas.

> Motor MULTIMASTER probado de extraordinaria
potencia y robustez.
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Para Ios accesorios vease Ia pégina 229

Volumen de suministro
1 Portamatrices para chapas trapezoidales
y onduladas.,1 matriz (3 01 O9 141 00 3),
1 punzén (6 36 02 048 00 4)

f.

Para Ios accesorios vease la pagina 229

Volumen de suministro
1 portamatrices, 1 matriz para chapa con
acanaladura trapezoidal (3 13 09 122 00 5),
1 punzén (6 36 02 049 00 8),
1 placa de desgaste

226

vwvw.rodavigo.net +34 986 288118
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Roedora universal para chapas, perfiles, chapas acanaladas y chapas onduladas.

Consumo nominal

Potencia suministrada

Numero de carreras

Velocidad de corte
Acero hasta 400 N/mm1
Acero hasta 600 N/mm1

Acero hasta 800 N/mm1

Metales no férreos hasta
250 N/mm1

Ancho de la via de corte

0 de inmersio’n con matriz

Radio de la menor curva
(interior / exterior)
Cable con conector
Peso segL’In EPTA

Ndmero de pedido

350
21 o
800
1,9
1,6
1,0
0,7
2,5

22

30/35

1,80

7 232 38 60

\IENTAJAS IJE APLICABIfiN
F Casi indestructible. Ideal para la aplicacio’n flexible

y universal en espesores de chapa de hasta1,6 mm.
F Optima manejabilidad con unas dimensiones de

empufiadura hasta un 20 % mas delgadas gracias
a un cabezal de engranaje extremadamente delgado.

F Direccio’n de corte ajustable 360°, en pasos de 45°,
gracias a| portamatrices giratorio sin necesidad de
herramientas.

PHOPIEDADES DEL PHDDIICTO
F Sistema de cambio rapido QuickIN.

Alta velocidad de corte.
F Punzén rotatorio para un aumento de la duracio’n

del punzén de hasta el 30 0/o.
F Bajos costes de explotacio’n gracias a la larga Vida Litil

del punzén y de la matriz.
F Motor con una extraordinaria potencia y robustez.
F Rejilla protectora de virutas en Ias rejillas de

ventilacio’n.
F Cable de 5 m.

Acero inoxidable hasta 0,7 mm.
F Posibilidad de montar como accesorio prolonga-

dor para corte de hasta 160 mm de profundidad de
acanaladura.

V
V

Roedora compacta para chapas con acanaladura profunda en la construccién de tejados y fachadas.

Consumo nominal
Potencia suministrada

Numero de carreras

Velocidad de corte
Acero hasta 400 N/mm1
Acero hasta 600 N/mm1

Acero hasta 800 N/mm1

Metales no férreos hasta
250 N/mm1
Ancho de la via de corte
0 de inmersién con matriz

Radio de la menor curva
(interior / exterior)
Cable con conector
Peso segt’m EPTA

Numero de pedido

1/min

m/min

mm

mm

mm

kg

350
21 o
800 - 1 500
2,7
1,6
1,0
0,7
2,5
5
24

65 / 70

1,90

7 232 39 60

\IENTAJAS IJE APLIGAGIfiN
F El especialista para mecanizar hasta 160 mm de

profundidad de acanaladura en chapas acanaladas.
F Optima manejabilidad con unas dimensiones de

empufiadura hasta un 20 % mas delgadas gracias
a un cabezal de engranaje extremadamente delgado.

F Direccion de corte ajustable 360°, en pasos de 45°,
gracias al portamatrices giratorio sin necesidad de
herramientas.

PBOPIEDADES DEL PRODUGTO
Sistema de cambio rapido QuickIN.
Alta velocidad de corte.
Motor con una extraordinaria potencia y robustez.
Rejilla protectora de virutas en Ias rejillas de ventila-
cic’m.
Cable de 5 m.

F Acero inoxidable hasta 0,7 mm.

F
F
F
F

V
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Para Ios accesorios vease la pagina 229

Volumen de suministro
1 matriz para chapa con acanaladura
trapezoidal (3 01 09 170 00 1),
1 Punzo’n (6 36 02 050 00 0)

vwvw.rodavigo.net

Consumo nominal
Potencia suministrada

NlZImero de carreras

Velocidad de corte

Acero hasta 400 N/mm1

Acero hasta 600 N/mm1
Acero hasta 800 N/mm1
Metales no ferreos hasta
250 N/mm1
Ancho de la via de corte

0 de inmersion con matriz
Radio de la menor curva
(interior / exterior)
Cable con conector

Peso segdn EPTA

Namero de pedido

1/min

m/min

mm

mm

mm

mm

kg

Roedora compacta y rapida para chapas acanaladas.

350
21 o
1 000 -1 800
2,3
1,3
0,8
0,6
2,0

4
19

25/30

1,80

7 232 41 60

,/(.
Para Ios accesorios vease la pégina 229

Volumen de suministro
1 matriz para chapa ondulada
(3 01 09169 00 9),
1 Punzo’n (6 36 02 050 00 0)

Consumo nominal

Potencia suministrada

Namero de carreras

Velocidad de corte
Acero hasta 400 N/mm1

Acero hasta 600 N/mm1

Acero hasta 800 N/mm1

Metales no férreos hasta
250 N/mml

Ancho de la via de corte

0 de inmersion con matriz

Radio de la menor curva
(interior / exterior)
Cable con conector
Peso segL’In EPTA

NL'Imero de pedido

W
W
1/min

m/min

mm
mm
mm

mm

mm

mm

mm

m

kg

350
21 o
1 000 -1 800
2,3
1,3
0,8
0,6
2,0
4
19

15/20

5
1,80

7 232 42 60

Fill. llnvemIstllclIe
Ellktrumrkzaunl.

VENTAJAS IJE APLIcAcItiN

+34 986 288118
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U

> Direccion de corte ajustable 360°, en pasos de 45°,
gracias al portamatrices giratorio sin necesidad de
herramientas.

> Velocidad de corte de 2,3 m/min para un excelente
progreso de trabajo.

> Optima manejabilidad con unas dimensiones
de empufiadura hasta un 20 0/o mas delgadas gracias
a un cabezal de engranaje extremadamente delgado.

PBDPIEDADES DEL PRODUCT!)
b

V
V

V
V

V

Rejilla protectora de virutas en las rejillas de
ventilacién.
Bajos costes de explotacion gracias a la larga vida Litil
del punzén y de la matriz.
Zona superpuesta de corta duracion hasta 2,6 mm.
Punzon rotatorio para un aumento de la duracién
del punzén de hasta el 30 ‘1/0.
Sistema de cambio rapido QuicklN.
Acero inoxidable hasta 0,6 mm.
Motor con una extraordinaria potencia y robustez.
Cable de 5 m.

VENTAJAS IJE APllCABIfiN
> Direction de corte ajustable 360°, en pasos de 45°,

gracias al portamatrices giratorio sin necesidad de
herramientas.

> Velocidad de corte de 2,3 m/min para un excelente
progreso de trabajo.

> Optima manejabilidad con unas dimensiones
de empufiadura hasta un 20 0/0 mas delgadas gracias
a un cabezal de engranaje extremadamente delgado.

PBOPIEDADES DEL PHDDIICTO
b

b

b

b
b
b
b

Rejilla protectora de virutas en las rejillas de
ventilacio’n.
Bajos costes de explotacion gracias a la larga Vida Litil
del punzén y de la matriz.
Punzon rotatorio para un aumento de la duracio’n del
punzon de hasta el 30 %.
Sistema de cambio rapido QuicklN.
Acero inoxidable hasta 0,6 mm.
Motor con una extraordinaria potencia y robustez.
Cable de 5 m.

mRoedora compacta con manejabilidad ilimitada en las curvas para esquinas y cantos.

VENTAJAS IJE APllCABIfiN

Para Ios accesorios vease la pagina 229

Volumen de suministro

1 portamatrices, 1 matriz (3 13 09 040 00 2),
1 punzon (6 36 02 051 00 9)

Consumo nominal

Potencia suministrada

Ndmero de carreras

Velocidad de corte
Acero hasta 400 N/mm1
Acero hasta 600 N/mm1

Acero hasta 800 N/mm1

Metales no férreos hasta
250 N/mml

Ancho de la via de corte
(2) de inmersién con matriz

Radio de la menor curva
(interior / exterior)
Cable con conector
Peso segdn EPTA

Nl'lmero de pedido

W
W
1/min

m/min

mm
mm
mm

mm

mm

mm

mm

rn

kg

350
21 o
500 - 1 000
1,0
2,0
1,5
1,0
2,5
8
18

4/0

5
1,80

7 232 40 60

> Alta manejabilidad en las curvas por la geometria
especial de su matriz. La roedora puede girarse en el
punto de trabajo.

> Extraordinariamente adecuada para el corte de chapas
biseladas con un radio minimo de corte de 3 mm.

> Direccion de corte ajustable 360°, en pasos de 45°,
gracias al portamatrices giratorio sin necesidad de
herramientas.

PBOPIEDADES DEL PRODUCT!)
P
P
P
P
P
P

Sistema de cambio répido QuicklN.
Manejabilidad optima.
Motor con una extraordinaria potencia y robustez.
Ideal para recortes.
Perfecta para el corte con patron.
Rejilla protectora de virutas en las rejillas de
ventilacion.
Cable de 5 m.
Acero inoxidable hasta1,0 mm.
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BDEDDRA

Para Ios accesorios vease la pégina 229

Volumen de suministro
1 portamatrices, 1 matriz (3 13 09 093 00 3),
1 punzén (3 13 09 097 00 2),‘| pufio auxiliar

Para Ios accesorios vease la pégina 229

Volumen de suministro

1 portamatrices, 1 matriz (3 13 09 107 00 0),
1 punzén (3 13 09 110 00 4),1 pufio auxiliar

228

vwvw.rodavigo.net +34 986 288118
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Roedora de gran potencia con una ilimitada manejabilidad en la curvas para escotaduras y recortes.

Consumo nominal

Potencia suministrada

Numero de carreras

Velocidad de corte
Acero hasta 400 N/mm1
Acero hasta 600 N/mm1

Acero hasta 800 N/mm1

Metales no férreos hasta
250 N/mm1

Ancho de la via de corte

0 de inmersio’n con matriz

Radio de la menor curva
(interior / exterior)
Cable con conector
Peso segL’In EPTA

Ndmero de pedido

Roedora de gran potencia para trabajos

Consumo nominal

Potencia suministrada

Numero de carreras

Velocidad de corte
Acero hasta 400 N/mm1
Acero hasta 600 N/mm1

Acero hasta 800 N/mm1

Metales no férreos hasta
250 N/mm1

Ancho de la via de corte
0 de inmersio’n con matriz

Radio de la menor curva
(interior / exterior)
Cable con conector
Peso segL’In EPTA

Ndmero de pedido

1 200
750
750
1,3
3,5
2,3
1,3
3,5
14
30

7/0

3,50

7 232 30

\IENTAJAS IJE APLICABIfiN
b

b

b

Especialmente indicado para escotaduras y recortes en
chapa, la maquina puede girarse en el punto de trabajo.
Direccio’n de corte ajustable en tres pasos de 90°, sin
necesidad de herramienta.
Sistema de cambio rapido QuicklN para cambiar,
de forma rapida y sin necesidad de llaves, la matriz
y el punzén.

PHOPIEDADES DEL PHDDIICTO

V
7

7
7

7
7

7
7

7

Relacio’n potencia/peso optima.
Larga Vida dtil, pues Ios punzones pueden volver
a afilarse.
Motor con una extraordinaria potencia y robustez.
Corte sin deformacio'n de chapas planas y curvadas.
Perfecta para el corte con patron.
Rejilla protectora de virutas en las rejillas de
ventilacio’n.
Empufiadura con posibilidad de 180° de giro.
Cable de 5 m.
Acero inoxidable hasta1,8 mm.
Amplia gama de accesorios.

de corte y de desmontaje difl’ciles.

1 200
750
750
1,3
5,0
3,3
2,5

43
86/94

3,80

7 232 31

\IENTAJAS IJE APLICABIfiN
b

b

b

Potente motor de 1200 W para una extraordinaria
potencia a la vez que una excelente manejabilidad.
Posibilidad de rebordeado hasta 90°, por ejemplo
en bandas de guia o depo’sitos.
Direccio’n de corte ajustable en tres pasos de 90°,
sin necesidad de herramienta.

PHOPIEDADES DEL PRODUCT!)

77
7

7
7

7

Relacio’n potencia/peso optima.
Prolongada Vida Util del punzo’n y la matriz.
Rejilla protectora de virutas en las rejillas de
ventilacio’n.
Empufiadura con posibilidad de 180° de giro.
Cable de 5 m.
Acero inoxidable hasta 2,5 mm.
Amplia gama de accesorios.
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BOEDDRA

AGGESOBIOS GENEflAlES

-—-q.. Luz LED 3 baterl’a ALED
L 12-18 v
r‘
u

Luz LED 3 baterl'a compacta y de
gran duracién con cabezal de la
lampara giratorio. Compatible
con todas las baterl'as de iones de
litio FEIN de12/14/18 V, incluido
gancho para colgar la luz. Con tan
solo 130 g resulta extremadamen—
te ligera y muy Clara con 900 Lux.
La temperatura de color corres-
ponde a luz diurna. La claridad
puede ajustarse en 2 niveles.

Ndmero de pedido
9 26 04200 02 0

Maletl'n de herramientas
Sintético, dimensiones interiores:
470 x 275 x 116 mm

. -~..__: __

Nfimero de pedido
33901118010

Caja de plastico
Compartimento de maletl’n con
tapa con cierre para piezas peque-
fias y accesorios, para maletl’n de
herramientas 3 39 01 118 01 0,
max. 5 unid./maletl'n.

Nfimero de pedido
33901119000

AGIIMIILAIJOB 18 V

Bateria
Baterl’a de iones de litio con
indicador del nivel de carga
y tecnologl’a SafetyCell de FEIN.
Protege la baterl'a y la méquina
frente a sobrecarga, sobrecalenta—
miento y descarga total. Se puede
usar en todas las herramientas
a baterl’a FEIN de 18 V.

Capacldad Nfimero
Ah de pedido
5 9 26 04 173 02 0
2,5 9 26 04171 02 0

my 5111:1‘ Set de inicio con baterl'a
2 baterl’as de iones de litio con

If @ ALG 50.

Capacidad Nfimero
Ah de pedido
5 9 26 04 300 03 0
2,5 9 26 04 300 04 0

AccEsonIos [A]BLK1.B E
Punzén1g.

Unid.l Nfimero
Paq. unid. de pedido
1 63602048004

Pasta de corte
Lubricante para el trabajo de
chapas.

I
ll
“
. 5

Nfimero de pedido
32132020129

Cargador rapido ALG 30
Para los acumuladores NiCd
y Li-lon de FEIN. Tiempo de carga
a partir de 25 min.

Nfimero de pedido
9 26 04 096 010

Cargador rapido ALG 50
Para todos los acumuladores de
iones de litio FEIN. Tiempo de
carga a partir de 35 min.

.4'
Ndmero de pedido

92604129010

5 63602048040
10 63602048 050

Matriz

Unld./ Nfimero
Paq. unld. de pedido
1 30109141003
2 30109141020
5 30109141030

Punzén y matriz
en Set, incluye 1 macho
6 36 02 048 004 y 1 matriz
3 01 09141 003._

—

Nfimero de pedido
63602048013

Portamatrices
para chapas trapezoidales
y onduladas.

Ndmero de pedido
30109154007

Set para perfiles 160
(para chapas trapezoidales con
acanalado profundo de
85-160 mm), incl. punzon,
matriz y placa de desgaste

Nfimero de pedido
92602071019

l

Servicio de Att. al Cliente

FEIII. llnvemIstllclIe
Ellktrumrkzaunl.

AGGESOBIOS BLK 1.6 LE

Punzén y matriz
en el set, incl. placa de desgaste,
tornillos y llaves
Set para perfiles 160

Nt’lmero de pedido
6 36 02 049 01 7

._ : Punzén

Unid.l Ndmero
Paq. unid. de pedido
1 63602 049008
2 63602049040
5 63602049050

Matriz

Unid.l Nfimero
Paq. unid. de pedido
1 31309122005
2 31309122020
5 31309122030

Placa de desgaste
Set para perfiles 160

Nt’lmero de pedido
3 13 09 121 00 2

ACCESOBIDS [A]BlK 1.3 ESE

Punzén
t' Para chapa de acero hasra 400 N/

. ..-"- .- mm2
3

.-' '

Ndmero
de pedido

Espesor Unid.l
de la chapa Paq. unid.
rnrn
1,3 1
1,3 5
1,3 10

63602050000
6360205003 0
63602050010

Matriz
Para chapa de acero corrugada

Unld.l Nfimero
Paq. unld. de pedido
1 30109169009
2 30109169040

Punzén y matriz en el set
consta de
5 x punzones 6 36 02 050 00 0
y1x matriz30109169 00 9.

Nt’lmero de pedido
3 01 09 169 03 0

AGGESOBIDS [AlBlK 1.3 'I'E

Punzén y matriz en el set
consta de
5 x punzones 6 36 02 050 00 0
y1x matriz30109170 001.

Ndmero de pedido
30109170030

Matriz
Para chapa de acero trapezoidal

UnidJ Nfimero
Paq. unld. de pedido
1 30109170001
2 30109170040

22 \O
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BDEDORA

AGGESOIIIOS BLK 2.0 E AGGESOBIOS BlK 5.0

Matriz Punzén y matriz en el set
RSS 636 hasta 5,0 mm de chapa de acero

(400 N/mmz), compuesto de:
Nfimero de Pedido 1 punzén 3 13 09 110 00 4

31309040002 y1matriz31309107000

. Ndmero de pedldo
1 Punzon 31309110013

Punzén y matriz en el set
hasta 3,0 mm de chapa de acero
inoxidable (600 N/mml),

Ndmero de pedido compuesto de:
1punzén 3 13 09134 00 6

63602051009 y1matriz31309108008
Punzén y matriz en el set Ndmero de pedldo
C°"‘P“e’°“° d6: 3 13 09134 01 5
1 punzén 6 36 02 051 00 9
y 1 matriz 3 13 09 040 00 2 Bolsa para virutas

Ndmero de pedldo
6 36 02 051 01 8

Nfimero de pedldo
3 13 09 114 00 8

Punzén Punzén
Para chapa de acero hasta para chapa de aluminio

__.-" 400 N/mm2 de hasta 7,0 mm (250 N/mml)
para chapa de acero
de hasta 5,0 mm (400 N/mml)

ACCESOIIIIIS BLK 3.5

Ndmero de pedldo
3 13 09 097 00 2 Ndmero de pedldo

3 13 09 110 00 4Punzén
para acero inoxidable hasta .

I,» 800 N/mm1 Punzon
para chapa de acero inoxidable
de hasta 3,0 mm (600 N/mml)

Ndmero de pedldo
3 13 09 098 00 0 Nfimero de pedldo

3 13 09 134 00 6
Matriz

' Para chapa de acero hasta .
400 N/mm1 ”at"!

Para chapa de acero
de hasta 5 mm de espesor.

Ndmero de pedldo
3 13 09 093 00 3

Nfimero de pedldo
3 13 09 107 00 0

Matriz
' para acero inoxidable hasta Matrix ‘ ~

800 N/mm1 para chapa de acero moxudable
‘_ de hasta 3,0 mm (600 N/mml)

NCImero de pedido Nfimero de pedldo
31309094001 31309108008

Matriz
para chapa de aluminio
de hasta 7,0 mm (250 N/mml)
para chapa de acero
de hasta 5,0 mm (400 N/mml)

Nfimero de pedldo
3 13 09 109 00 2

N 30
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