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AMDLADDHAS ANGIILABES DE ALTA FHEBIIENBIA

MSF 843-113
300 HZ 200 V

Para Ios accesorios vease la pégina 62

Volumen de suministro
1 cubierta protectora, 1 pareja de bridas,
1 juege de Ilaves, 1 Empufiadura antivibracion

HFW 9-125
300 HZ 200 V

:[ f—‘n.

Para Ios acceseries vease Ia pagina 62

Volumen de suministro

1 cubierta protectora, 1 pareja de bridas,
1 Empufiadura antivibracion, 1 juego de llaves

MSFOV 852-1-180
300 HZ 200 V

._ M; - I.

Para Ios accesorios vease la pagina 62

Volumen de suministro
1 cubierca protectora, 1 pareja de bridas,
1 juego de llaves

FEIII. llnvlrwistllllll
Elektromrkzuul.

Potente amoladora angular compacta AF para trabajos de dificultad media de rectificado y desbarbado.

Consume nominal

Potencia suministrada

Frecuencia

Tensién/Tipo de corriente
Velocidad en vacio
0 disco

0 plate elastico
Bridas

Cable
Peso segun EPTA

Numero de pedido

Amoladora angular compacta AF manejable para trabajos sencillos de rectificado y desbarbado.

Consume nominal

Potencia suministrada

Frecuencia

Tensién/Tipo de corriente
Velocidad en vacio

Q disco

Q plate eléstice
Bridas

Cable

Peso segiin EPTA

Numero de pedido

W
W
Hz

V/3~
1/min

mm

kg

W
W
Hz

V/3~
1/min

mm

1 100
700
300
200
6 500
125
125
M 14

3,60

7 820 85

900
690
300
200
7 100
125
125
M 14

2,50

7 820 86 60

VENTAJAS IJE APLICABIfiN
> Caja de engranajes y del motor metalica para una

resistencia maxima en el uso continue industrial.
> Ventilacio’n forzada para una refrigeracie’n del motor

efectiva.

PHOPIEDADES DEL PHDDIICTO
> Sin apenas desgaste y mantenimiento.
> Maxima fiabilidad y duracio’n extraordinaria.
b

> Gran constancia de velocidad.
Alto rendimiente efectivo.

VENTAJAS IJE APLICABIfiN

> Ameladoras angulares compactas altamente

> lnterruptores resistentes al pelvo, totalmente

> Cabezal de engranaje metalico de paredes especial-

eficientes con el maximo rendimiente de desbaste
en el mercado.

encapsulados para una duracion maxima.

mente gruesas de fundicion de aluminio.

PHOPIEDADES DEL PHODVBTO
> Ergonomia perfecta con 2 zonas de empufiadura
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y empufiadura minima para un manejo optimo incluso
en el servicio continue.
Ventilacion forzada.
Salida de aire hacia abajo.
Alto rendimiente efectivo.
Gran constancia de velocidad.
Bajo peso.

Amoladora angular AF de cuello largo para lugares de difl’cil acceso.

Consume nominal

Potencia suministrada

Frecuencia

Tensién/Tipo de corriente
Velocidad en vacio

fl disco

Bridas

Cable
Peso segun EPTA

Numero de pedido

W
W
Hz

V/3~
1/min

mm

kg

1 900
1 400
300
200
7 450
180
M 14

5,30

7 820 87 60

VENTAJAS IJE APLICABIfiN

> Cabezal de engranaje especialmente plane con 65 mm
de altura incluido el disco abrasive.

> Caja de engranajes y del motor metalica para una
resistencia maxima en el uso continue industrial.

> Motor completamente encapsuladeY con preteccion
contra el polvo 100 0/0 con refrigeracion superficial
para una estabilidad y duracie’n maximas incluso baje
Ias condicienes de use mas extremas.

PHOPIEDADES DEL PRODVBTO
> Sin apenas desgaste y mantenimiento.
> Maxima fiabilidad y duracio’n extraordinaria.
b

> Gran constancia de velocidad.
Alto rendimiente efectivo.
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AMOLADOBAS ANGULABES
IJE ALTA FBEGIIENBIA

Aplicacién

9 disco mm Pégina Q
Amoladora angular AF de cuello largo para lugares de difl’cil
acceso.MSfov 852-1 300 Hz 200 V

Potente amoladora angular compacta AF para trabajosIn
fi MSf843_1c 300 HZ 200 V de dificultad media de rectificado y desbarbado.

Amoladora angular compacta AF manejable para trabajos sencillos
HFW 9-125 300 HZ 200 V de rectificado y desbarbado.

Potente amoladora angular AF para trabajos de rectificadoMSfo 869-1d 300 Hz 200 V . , .dIfICIles. 54 AA A A

Potente amoladora angular AF para trabajos de rectificado
MSfo 852-” 300 HZ 200 V y cepillado de dificultad media 0 alta. 55 AA A A

La amoladora angular AF FEIN mas potente para trabajosMSfo 870-1d 300 Hz 200 V ,.
de rectificado extremos. 56 AA A A

Potente amoladora angular AF para trabajos de rectificadoMSfo 849-1c 300 Hz 200 V
normales. 56

Amoladora angular AF de cuello largo para lugares de difl’cil
acceso.MSfov 852-1-180 300 Hz 200 V 57 AA A

Potente amoladora angular AF para trabajos de corteMSfo 869-1c 300 Hz 200 V a .y rectificado. 54 AA A AA

Potente amoladora angular AF para trabajos de rectificado
MSfo 852-1c 300 HZ 200 V y cepillado de dificultad media 0 alta. 55 AA A A230

La amoladora angular AF FEIN mas potente para trabajosMSfo 870-1: 300 Hz 200 V .5de corte y rectificado extremes. 55 AA A AA

AA muy adecuado A adecuado 0 incluido

fl 2’
. ll

MSfov 852-1 300 Hz 200 V MSf 843-1c 300 Hz 200 V HFW 9-125 300 Hz 200 V MSfo 869-1c 300 Hz 200 V
MSfov 852-1-180 300 Hz 200 V MSfo 869-1d 300 Hz 200 V
52
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Equipamiento Caracterl’sticas técnicas

o 1 900 1 400 300 200 8 800 M 14 5 5,20

1 100 700 300 200 6 500 125 M 14 5 3,60

900 690 300 200 7 100 125 M 14 5 2,50

o 3 100 2 450 300 200 8 600 180 M 14 5 7,40

0 1 900 1 400 300 200 8 500 180 M 14 5 5,90

0 3 700 2 800 300 200 8 600 180 M 14 5 8,20

0 1 500 1 075 300 200 6 150 180 M 14 5 5,10

0 1 900 1 400 300 200 7 450 M 14 5 5,30

o 3 100 2 450 300 200 6 500 180 M 14 5 7,70

0 1 900 1 400 300 200 6 400 180 M 14 5 6,30

0 3 700 2 800 300 200 6 600 180 M 14 5 8,50

MSfo 852-1c 300 Hz 200 V MSfo 870-1c 300 Hz 200 V MSfo 870-1d 300 Hz 200 V
MSfo 852-1d 300 Hz 200 V
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AMDLADDBAS ANGIILABES DE ALTA FBEBIIENBIA

AMOLAIJDBAS ANGULABES IJE ALTA FBECUENCIA

J

Méxima duracién: Mayor duracién de la herramienta:
Los polvos de lijado agresivos no pueden penetrar en el motor encapsulado y estanco La velocidad también permanece constante bajo carga; de esta forma lograré
al polvo con refrigeracio’n superficial. un rendimiento de desbaste maximo y una gran duracién de la herramienta.

MSFD 869-11} Potente amoladora angular AF para trabajos de corte y rectificado.
300 H2 200 V

. ' consumonominal w 3100 VENTAJAS nEAPucAcmN
Potencia suministrada W 2 450 .

> Caja de engranajes y del motor metalica para una
resistencia maxima en el uso continuo industrial.

Para Ios accesorios vease la pégina 62 Te“5i°"/TiP° de corriente W3~ 200 > Motor completamente encapsulado, con proteccion
Velocidad en vacio 1/min 6 500 contra el polvo 100 0/0 con refrigeracién superficial
0 disco mm 230 para una estabilidad y duracién maximas incluso bajo

‘l cubierta protectora, 1 pareja de bridas, , . las condiciones de uso mas extremas.1 . d ll 1 E ~ d . . .. 0 plate elastlco mm 180Juego e aves, mpuna ura antIbracuon
B 'd M 14r' as PBOPIEDADES DEL PBODUCTU
Cable in 5
Peso segun EPTA kg 7,70 > Sin apenas desgaste y mantenimiento.

> Maxima fiabilidad y duracién extraordinaria.
. . > Alto rendimiento efectivo.

Numero de Pedldo 7 82° 62 > Gran constancia de velocidad.

Frecuencia Hz 300

Volumen de suministro

MSFO 869-11] Potente amoladora angular AF para trabajos de rectificado dificiles.
300 HZ 200 V

. - Consumo nominal W 3 100 VENTMAS ”E APLICAGION
Potencia suministrada W 2 450

> Caja de engranajes y del motor metalica para una
resistencia ma’xima en el uso continuo industrial.

Para Ios accesorios vease Ia pégina 62 TenSién/TiPO de corriente W3" 200 > Motor completamente encapsulado, con proteccion
Velocidad en vacio 1/min 8 600 contra el polvo 100 0/0 con refrigeracion superficial
0 disco mm 180 para una estabilidad y duracién maximas incluso bajo

‘l cubierta protectora, 1 pareja de bridas, , . las condiciones de uso mas extremas.
‘l juego de llaves, 1 Empufiadura antivibracion 0 plate elastlco mm 180

W“ ”14 PBOPIEDADES DEL Pnonucm
Cable m S
Peso segun EPTA kg 7,40 > Sin apenas desgaste y mantenimiento.

> Maxima fiabilidad y duracion extraordinaria.
. _ > Alto rendimiento efectivo.

Numero de pedldo 7 82° 65 > Gran constancia de velocidad.

Frecuencia Hz 300

Volumen de suministro
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MSFD 852-18
388 HZ 200 V

Potente amoladora angular AF para trabajos de rectificado y cepillado de dificultad media 0 alta.

Lij
ad

n

1 900 \IENTAJAS IJE APLICABIfiN
1 400

Frecuencia Hz 300

Consume nominal W

Petencia suministrada W
> Caja de engranajes y del motor metalica para una

resistencia maxima en el uso centinuo industrial.
Tens'°"/T'Po de corrlente W3" 200 > Motor completamente encapsulade, con preteccion
Velocidad en vacio 1/min 6 400 contra el polvo 100 % con refrigeracio’n superficial

Volumen de suministro (2) disco mm 230 para una establlldad y duracuen maxumas Incluso baJe
las condiciones de use mas extremas.

Para Ios acceseries vease Ia pagina 62

1 cubierta protectora, 1 pareja de bridas, Q plate eléstice mm 180
1 juego de llaves, 1 Empufiadura antivibracién Bridas M 14

C bl 5 PHOPIEDADES DEL PHDDUCTO
a e m

Peso segun EPTA kg 6,30 > Sin apenas desgaste y mantenimiento.
> Maxima fiabilidad y duracio’n extraordinaria.
> Alto rendimiento efectivo.

Numero de pedido 7 82° 71 > Gran constancia de velocidad.

MSFO 852-11]
388 HZ 200 V

Potente amoladora angular AF para trabajos de rectificado y cepillado de dificultad media 0 alta.

Consume nominal W 1 900 VENTAJAS DE APLICAcIfiN

W 1 400
Frecuencia Hz 300
Petencia suministrada

> Caja de engranajes y del motor metalica para una
resistencia maxima en el uso centinuo industrial.

TenSIon/Tlpo de corrlente W3” 200 > Motor completamente encapsuladeY con preteccion
Velocidad en vacio 1/min 8 500 contra el polvo 100 0/0 con refrigeracion superficial

Volumen de suministro Q disco mm 180 para una estabilidad y duracio’n maximas incluso baje
las condiciones de use mas extremas.

Para Ios acceseries vease la pagina 62

1 cubierta protectora, 1 pareja de bridas, Q plato elastico mm 180
1 juego de Ilaves, 1 Empunadura antivibracién Bridas M 14

C bl 5 PHOPIEDADES DEL PHODUCTO
a e m

Peso segiin EPTA kg 5,90 > Sin apenas desgaste y mantenimiento.
> Maxima fiabilidad y duracio’n extraordinaria.
> Alto rendimiento efectivo.

Numero de pedido 7 82° 73 > Gran constancia de velocidad.

MSFO 870-18 La amoladora angular AF FEIN mas potente para trabajos de corte y rectificado extremes.
388 HZ 200 V

3 700 VENTAJAS IJE AFLICABIl
2 300

Frecuencia Hz 300

.r' ' Consume nominal W
Petencia suministrada W

> Caja de engranajes y del motor metalica para una
resistencia maxima en el uso centinuo industrial.

Tensién/Tipo de corriente W3" 200 > Motor completamente encapsuladeY con preteccion
Velocidad en vacio 1/min 6 600 contra el polvo 100 0/0 con refrigeracion superficial

Volumen de suministro 0 disco mm 230 para una estabilidad y duracio’n maximas incluso baje
1 cubierta protectora, 1 pareja de bridas, 0 . . las condICIones de U50 mas extremas.. ~ _ _ _, plato elastlco mm 1801 Juego de llaves, 1 Empunadura antIVIbraCIon B 'd M 14n as PHOPIEDADES DEL PRODUCTU

Cable m 5
Peso segun EPTA kg 8,50 > Sin apenas desgaste y mantenimiento.

> Maxima fiabilidad y duracio’n extraordinaria.
. . > Alto rendimiento efectivo.

Numero de P‘id'do 7 82° 75 > Gran constancia de velocidad.

Para Ios acceseries vease Ia pégina 62
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AMDLADDHAS ANGIILABES DE ALTA FHEBIIENBIA

MSFO 870-10
300 HZ 200 V

Para Ios accesorios vease la pagina 62

Volumen de suministro
1 cubierta protectera, 1 pareja de bridas,
1 juego de llaves, 1 Empufiadura antivibracién

MSFO 849-11:
300 HZ 200 V

Para Ios accesorios vease Ia pégina 62

Volumen de suministro

1 Empufiadura antivibracic’mY 1 juege de Ila-
ves, 1 cubierta pretecteraY 1 pareja de bridas

MSFOV 852-1
300 HZ 200 V

._ M; - I.

Para Ios accesorios vease la pagina 62

Volumen de suministro
1 cubierta protectora, 1 pareja de bridas,
1 juego de llaves
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La amoladora angular AF FEIN mas potente para trabajos de rectificado extremes.

Consume nominal

Potencia suministrada

Frecuencia

Tensién/Tipo de corriente
Velocidad en vacie
0 disco

0 plate elastice
Bridas

Cable
Peso segun EPTA

Numero de pedido

W
W
Hz

V/3~
1/min

mm

3 700
2 800
300
200
8 600
180
180
M 14

8,20

7 820 77

VENTAJAS IJE APLICABIfiN
> Caja de engranajes y del meter metalica para una

resistencia maxima en el use continue industrial.
> Motor cempletamente encapsulade, cen preteccien

contra el pelve 100 % cen refrigeracie’n superficial
para una estabilidad y duracie’n maximas incluse baje
las cendicienes de use mas extremas.

PHOPIEDADES DEL PHDDIICTO
> Sin apenas desgaste y mantenimiente.
> Maxima fiabilidad y duracie’n extraordinaria.
> Alte rendimiente efective.
> Gran censtancia de velecidad.

Potente amoladora angular AF para trabajos de rectificado normales.

Consume nominal

Potencia suministrada

Frecuencia

Tensién/Tipo de corriente
Velecidad en vacie

Q disco

Q plate eléstico
Bridas

Cable

Peso segiin EPTA

NL'Imero de pedido

W
W
Hz

V/3~
1/min

mm

kg

1 500
1 075
300
200
6 150
180
180
M 14

5,10

7 820 80

VENTAJAS IJE APLICABIfiN

> Caja de engranajes y del meter metalica para una
resistencia maxima en el use continue industrial.

> Motor cempletamente encapsuladeY cen proteccien
contra el pelve 100 0/0 con refrigeracien superficial
para una estabilidad y duracie’n maximas incluse bajo
las cendicienes de use mas extremas.

PHOPIEDADES DEL PHODVBTO
> Sin apenas desgaste y mantenimiente.
> Maxima fiabilidad y duracie’n extraordinaria.
> Alte rendimiente efective.
> Gran censtancia de velecidad.

Amoladora angular AF de cuello largo para lugares de difl’cil acceso.

Consume nominal

Potencia suministrada

Frecuencia

Tensién/Tipo de corriente
Velocidad en vacio

fl disco

Bridas

Cable
Peso segun EPTA

Numero de pedido

W
W
Hz

V/3~
1/min

mm

kg

1 900
1 400
300
200
8 800
125
M 14

5,20

7 820 83

VENTAJAS IJE APLICABIfiN
> Cabezal de engranaje especialmente plane con 65 mm

de altura incluide el disco abrasive.
> Caja de engranajes y del meter metalica para una

resistencia maxima en el use continue industrial.
> Motor cempletamente encapsuladeY cen proteccien

contra el pelve 100 0/0 con refrigeracien superficial
para una estabilidad y duracie’n maximas incluse bajo
las cendicienes de use mas extremas.

PHOPIEDADES DEL PRODVBTO
> Sin apenas desgaste y mantenimiente.
> Maxima fiabilidad y duracie’n extraordinaria.
> Alte rendimiente efective.
> Gran censtancia de velecidad.
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