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Alta frecuencia FEIN:

la ventaja de la fabricacion industrial.

Las herramientas eléctricas de alta frecuencia funcionan con una
tension de 200 voltios. Un convertidor de frecuencia transforma
la frecuencia de red de 50 y/o 60 Hz a 300 Hz, de forma que la
potencia efectiva del motor aumenta también proporcionalmente
seis veces. En el trabajo en metal y el procesamiento de metales,
gracias a la velocidad claramente mas elevada de las herramientas
eléctricas de alta frecuencia en el lijado intensivo, el desbastado
o el tronzado, alcanzan hasta un 30 % mds de potencia efectiva.

Una inversion en alta frecuencia se amortiza rapidamente en
empresas de la transformacion del metal al trabajar en condicio-
nes de trabajo duras o en el uso continuo: La velocidad también
es claramente mds estable bajo carga y el desgaste de los discos

abrasivos se reduce hasta un 50 %. Gracias a la gran potencia
efectiva se reduce de forma demostrable el tiempo de trabajo
en la produccién. Por este motivo, en el uso continuo industrial,
por ejemplo en el funcionamiento en varios turnos, la decision
de utilizar herramientas eléctricas de alta frecuencia es muy
importante para lograr més rentabilidad.

Ademas de la potencia més elevada, hay muchas otras ventajas
que justifican el uso de herramientas eléctricas de alta frecuencia
en el entorno industrial: Las maquinas se han disefiado para la
méxima resistencia y el minimo esfuerzo de mantenimiento.
Beneficiese de una mayor duracién, menos tiempos de parada

y un esfuerzo de mantenimiento y reparacién reducido.

Maxima potencia en el uso continuo.

Frecuencia mas elevada, velocidades constantes, potencia mas
elevada. Las amoladoras angulares y rectificadoras rectas de alta
frecuencia FEIN se han desarrollado para los trabajos de desbaste
mas dificiles en la construccidon metilica, la construccién de
acero, la construccién de depésitos, la construccion de embarca-
ciones o en fundiciones garantizandole la médxima productividad
en el uso continuo industrial.

» Con reservas de potencia alrededor del 100 % sobre el valor
nominal, desbastan de forma rentable y con poco desgaste del
disco. La velocidad se mantiene constante en toda el drea de
carga.
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Comparacion de las caracteristicas de velocidad dependiendo de la
potencia:
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» Trabajar con calidad «Made in Germany»: Las herramientas

eléctricas de alta frecuencia FEIN precisan muy poco manteni-
miento y son duraderas. El motor con refrigeracién superficial
esta encapsulado en una carcasa a prueba de polvo y no se han
montado elementos de transmisidn eléctrica de desgaste.

» Beneficiese en todas partes de la enorme potencia efectiva:
Las herramientas eléctricas de alta frecuencia pueden integrar-
se facilmente en instalaciones de alta frecuencia de 300 Hz
existentes en la industria y entre los profesionales.

» El programa de alta frecuencia FEIN ofrece una amplia gama
de amoladoras angulares y rectificadoras rectas para la
industria y los profesionales.

FEIN estard encantado de ayudarle en la planificacion de redes de
alta frecuencia, también en el caso de talleres pequefios. Péngase
en contacto con nNosotros.
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Trabajar de forma rentable
con la alta frecuencia.
B ecsnc Ventajas de la alta frecuencia

FEIN frente a la frecuencia
normal.

» Hasta un 50 % menos de desgaste de los discos abrasivos

» Menos costes salariales para un proceso de trabajo definido
(mds desbaste del material = mayor productividad)

» Hasta un 75 % menos de costes de mantenimiento

» Hasta un 32 % menos de costes totales

Costes de Costes del Costes Costes de Y 1.er afo
adquisicién disco abrasivo  salariales mantenimiento

B e comprmit Ventajas de la alta frecuencia
. Alta frecuencia - - -
FEIN frente al aire comprimido.

» Hasta un 50 % menos de desgaste de los discos abrasivos

» Hasta un 75 % menos de costes de mantenimiento

» Hasta un 90 % menos de costes de energia

» Hasta un 70 % menos de costes de inversién

» Hasta un 10 % mas de desbaste del material, es decir, mayor
productividad laboral

La inversion de una instalacion de alta frecuencia de
FEIN sale a cuenta en poco tiempo.

La base para la comparacién son las siguientes condiciones

Costes Costes Costes de Desgaste Desbaste marco:
de energia de inversion mantenimiento del disco del material

» 15 puestos de trabajo de desbaste

» 250 dias laborales alafio; servicio de dos turnos, duracién
del turno 8 h

» Duracidn de aplicacién de herramienta 60 %, es decir,
9,6 h/dia y/o 2400 h/afio
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