
Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118vwvw.rodavigo.net +34 986 288118

Servicio de Att. al Cliente

BEBTIFIBADDRAS BEBT S DE ALTA FBEBIIENBIA

BEBTIFIBADDBAS BECTAS
DE ALTA FBEBIIENBIA

Aplicacio'n

MSho 840-2 300 Hz 200 V Rectificadora recta AF manejable para trabajos de rectificado sencillos. 60 A AA

MSh 843-1 300 Hz 200 V Rectificadora recta AF Iigera y manejable para trabajos de fresado. 60 AA

Potente rectificadora recta AF para trabajos de rectificado de dificultad 60 AAmedia con herramientas de espiga.MSho 849-1 Z 300 Hz 200 V

La rectificadora recta AF FEIN mas potente para trabajos de satinado. 61 AAcon herramlentas grandes.MShyo 869-1a 300 Hz 200 V

La rectificadora recta AF FEIN mas potente para trabajos de rectificado 61
difl’ciles.
Potente rectificadora recta AF para trabajos de rectificado de dificultad 61
media y alta.

MShyo 869-1d 300 Hz 200 V AA

MShyo 852-3a 300 Hz 200 V AA

MShyo 852-4a 300 Hz 200 V Potente rectificadora recta AF para trabajos de satinado. 62 AA

Potente rectificadora recta AF para trabajos de rectificado de dificultad 62
AA A Amedia y alta con velocidad elevada.MSho 852-1 300 Hz 200 V

AA muy adecuado A adecuado O incluido

m—iij-r— '--’l-Il_r- t—ziuhlh 'I..-'.llh"“
MSho 840-2 300 Hz 200 V MSh 843-1 300 Hz 200 V MSho 849-1 Z 300 Hz 200 V MShyo 869-1a 300 Hz 200 V

MShyo 869-1d 300 Hz 200 V
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Equipa-1 Caracterl'sticas técnicasmlento

o 410 290 300 200 18 000 50 6 5 2,10

1 100 700 300 200 18 000 40 6 5 3,00

1 500 1 075 300 200 18 000 50 8 5 3.90

o 3 100 2 450 300 200 5 000 M 16 5 8.90

o 3 100 2 410 300 200 10 200 M 16 5 8,90

1 900 1 400 300 200 10 200 M 12 5 5,20

0 1 900 1 400 300 200 5 800 M 12 5 5,70

0 1 900 1 400 300 200 18 000 M 12 5 5,20

I ,____ i i'"”'
MShyo 852-321 300 Hz 200 V MShyo 852-4a 300 Hz 200 V
MSho 852-1 300 Hz 200 V
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MSHO 840-2 Rectificadora recta AF manejable para trabajos de rectificado sencillos.300 HZ 200 V
“iii-1
Para los accesorios vease la pégina 62

410 VENTAJAS IJE APLICABIfiN
290

Frecuencia Hz 300
Tensién/Tipo de corriente V/3~ 200

Consumo nominal W
Potencia suministrada W

> Husillo portamuela dividido con apoyo multiple para
una marcha concéntrica totalmente precisa y sin
vibraciones.

18 000 > Caja de engranajes y del motor metalica para una
50 resistencia maxima en el uso continuo industrial.

> Motor completamente encapsulado, con protection
contra el polvo 100 % con refrigeracio’n superficial
para una estabilidad y duracio’n maximas incluso bajo
las condiciones de uso mas extremas.

Volumen de suministro
, , _ Velocidad en vacio 1/min1 pinza portapleza Q 6 mm, 1 Juego de llaves

Muela abrasiva Q max. mm

Pinza portapiezas 0 max. mm 6
Cable m S
Peso segfin EPTA kg 2,10

PHOPIEDADES DEL PHDDIICTONdmero de pedido 7 823 03
> Sin apenas desgaste y mantenimiento.
> Maxima fiabilidad y duracio’n extraordinaria.
> Alto rendimiento efectivo.
> Gran constancia de velocidad.

MSH 843-1
300 HZ 200 V

Rectificadora recta AF ligera y manejable para trabajos de fresado.

Para los accesorios vease la pégina 62

Consume nominal

Potencia suministrada
Frecuencia

W
W
Hz

1 100
700
300
200

VENTAJAS IJE APLICAGIIjN
> Ventilacio'n forzacla para una refrigeracio’n del motor

efectiva.
Te”5lé"/TlP° de corriente W3” > Eje con doble apoyo de rodamientos para una marcha

18 000 concéntrica totalmente precisa y sin vibraciones.
40 > Caja de engranajes y del motor metalica para una

resistencia maxima en el uso continuo industrial.

Volumen de suministro Velocidad en vacio 1/min

1 pinza portapieza 0 6 mm, 1 juego de llaves Muela abrasiva Q méx. mm
Pinza portapiezas 0 max. mm 6
Cable m 5
Peso segun EPTA kg 3,00

PHOPIEDADES DEL PHODUCTO
> Sin apenas desgaste y mantenimiento.
> Maxima fiabilidad y duracion extraordinaria.
> Alto rendimiento efectivo.
> Gran constancia de velocidad.

Ndmero de pedido 7 823 19

MSHO 849-1 Z
300 HZ 200 V

Potente rectificadora recta AF para trabajos de rectificado de dificultad media con herramientas de espiga.

VENTAJAS IJE APLICABIIjNConsumo nominal W 1 500

W 1 075
Frecuencia Hz 300
Potencia suministrada

> Par de giro inigualable para un alto rendimiento de
desbaste.

Tensién/Tipo de corriente W3” 200 > Eje con doble apoyo de rodamientos para una marcha
Velocidad en vacio 1/min 18 000 concéntrica totalmente precisa y sin vibraciones.
Muela abrasiva Q max. mm 50 > Cala de engrapajes y del motor metallca para una

resistencia maxima en el uso continuo industrial.

Para los accesorios vease la pagina 62

Volumen de suministro

1 pinza portapieza Q 8 mm, 1 juego de llaves

Pinza portapiezas 9 max. mm 8
Cable m 5
Peso segun EPTA kg 3,90

PHOPIEDADES DEL PHODUCTO
> Sin apenas desgaste y mantenimiento.
> Maxima fiabilidad y duracio’n extraordinaria.
> Alto rendimiento efectivo.
> Gran constancia de velocidad.

Ndmero de pedido 7 823 20
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La rectificadora recta AF FEIN mas potente para trabajos de satinado con herramientas grandes.

Lij
ad

n

3 100 \IENTAJAS IJE APLICABIfiN
2 450

Frecuencia Hz 300

Consumo nominal W
Potencia suministrada W

> Excelente relacién peso / rendimiento.
> Caja de engranajes y del motor metalica para una

TenSIon/Tlpo de corrlente W3" 200 resistencia maxima en el uso continuo industrial.
Velocidad en vacio 1/min 5 000 > Motor completamente encapsulado, con proteccion

Volumen de sumlnlstro Bridas M 16 contra el polvo 100 /0 con refrigeraclon superfICIal
para una estabilidad y duracion maximas incluso bajo
las condiciones de uso mas extremas.

Para Ios accesorios vease la pégina 62

1 cubierta protectora, 1 juego de llaves, Muela abrasiva Q max. X
1 pareja de bridas Ancho mm 175 X 40

Cable m 5Peso segun EPTA kg 8,90 PHOPIEDADES DEL PHDDIICTO
Motor de alto rendimiento y gran par de giro.
Marcha extremadamente silenciosa.
Sin apenas desgaste y mantenimiento.
Maxima fiabilidad y duracio'n extraordinaria.
Alto rendimiento efectivo.
Gran constancia de velocidad.

b

Namero de pedido 7 824 31 :
b

b

b

MSHYO 869-10
300 HZ 200 V

La rectificadora recta AF FEIN mas potente para trabajos de rectificado dificiles.

Consume nominal W 3 100 VENTMAS DE APLICAGION

W 2 410
Frecuencia Hz 300
Potencia suministrada ,

> Excelente relacion peso / rendimiento.
> Caja de engranajes y del motor metalica para una

Tensién/Tipo de corriente W3” 200 resistencia maxima en el uso continuo industrial.
Velocidad en vacio 1/min 10 200 > Motor completamente encapsuladoY con proteccion

Volumen de suministro Bridas M 16 contra el polvo 100 l)/o con refrigeracion superficial
para una estabilidad y duracio’n maximas incluso bajo
las condiciones de uso mas extremas.

Para Ios accesorios vease la pégina 62

1 cubierta protectora, 1 juego de Ilaves, Muela abrasiva 0 max X
1 pareja de bridas Ancho mm 150 x 32

Cable m 5Peso segun EPTA kg 890 PHOPIEDADES DEL PBflDlIC'I'O
Motor de alto rendimiento y gran par de giro.
Marcha extremadamente silenciosa.
Sin apenas desgaste y mantenimiento.
Maxima fiabilidad y duracion extraordinaria.
Alto rendimiento efectivo.
Gran constancia de velocidad.

NL'Imero de pedido 7 824 38

V
V

V
V

V
V

MSHYO 852-3A Potente rectificadora recta AF para trabajos de rectificado de dificultad media y alta.
300 HZ 200 V

‘i'm Consume nominal W 1 900 VENTAJAS DE APLICACION
' " Potencia suministrada W 1 400

> Par de giro inigualable para un alto rendimiento de
desbaste.

Tensién/Tipo de corriente W3” 200 > Caja de engranajes y del motor metalica para una
Volumen de suministro Velocidad en vacio 1/min 10 200 resistencia maxima en el uso continuo industrial.

> Motor completamente encapsulado, con proteccion
contra el polvo 100 l)/o con refrigeracion superficial
para una estabilidad y duracio’n maximas incluso bajo
las condiciones de uso mas extremas.

Frecuencia Hz 300
Para Ios accesorios vease la pégina 62

1 cubierta protectora, 1 juego de Ilaves, Bridas M 12
l pareja de bridas Muela abrasiva 0 max. x mm 125 x 32/28

Ancho
Cable m 5

Pew 563“" EPTA k8 5'20 PHOPIEDADES DEL Pnonucm
Marcha extremadamente silenciosa.
Sin apenas desgaste y mantenimiento.
Maxima fiabilidad y duracio’n extraordinaria.
Alto rendimiento efectivo.
Gran constancia de velocidad.

Ndmero de pedido 7 824 39

V
V

V
V

V
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MSHYO 852-4A
300 HZ 200 V

Para los accesorios vease la pagina 62
Frecuencia

Volumen de suministro
1 cubierta protectora, 1 pareja de bridas, Bridas
1 juego de llaves

Ancho

Cable

Peso segun EPTA

Numero de pedido

MSHIJ 852-1
300 HZ 200 V

'-.m..‘”_'
Para Ios accesorios vease la pégina 62

Tensién/Tipo de corriente
Volumen de suministro
1 juego de llaves, 1 pareja de bridas, 1 cubier-
ta protectora

Bridas

Muela abrasiva (3 max. X
Ancho

Cable
Peso segUn EPTA

Numero de pedido

Consumo nominal
Potencia suministrada

Tensién/Tipo de corriente
Velocidad en vacio

Muela abrasiva 0 max. X

Consumo nominal
Potencia suministrada

Frecuencia

Velocidad en vacio

Potente rectificadora recta AF para trabajos de satinado.

W

W

Hz

V/3~
1/min

1 900
1 400
300
200
5 800
M 12

mm 125 x 32/28

m 5

kg 5,70

7 824 40

1 900
1 400
300
200
18 000
M 12

85 x 32/26

m 5

kg 5,20

7 824 42

AMDLADDBAS IJE ALTA FBEBUENGIA I

Empufiadura antivibracién
M 8, con amortiguacio'n de vibra-
ciones, para la reduccién de las

ACCESOIIIIJS EENEBALES llE [AS MAQIIINAS AF

vibraciones en empleo continuo
prolongado.

Empufiadura antivibracién
M 10, con amortiguacién de vi-
braciones, para la reduccién de las

Numero de pedido
3 21 19 124 01 0

vibraciones en empleo continuo
prolongado.

Numero de pedido
32119118013

Empufiadura antivibracién
M 14, con amortiguacién de vi-
braciones, para la reduccion de las
vibraciones en empleo continuo
prolongado.

Numero de pedido
32119117015

Enchufe macho
mas de 50 V, 16 A, 100 - 300 Hz,

- 10 h, 3 P+E

Numero de pedido
30728123 007

‘1

+34 986 288118
Servicio de Att. al Cliente

VENTAJAS IJE APLIcAcIflN
> Par de giro inigualable para un alto rendimiento de

desbaste.
Caja de engranajes y del motor metalica para una
resistencia maxima en el uso continuo industrial.
Motor completamente encapsulado, con proteccién
contra el polvo 100 0/0 con refrigeracién superficial
para una estabilidad y duracion maximas incluso bajo
las condiciones de uso mas extremas.

b

PBDPIEDADES DEL PRODUCT!)
Marcha extremadamente silenciosa.
Alto rendimiento efectivo.
Maxima fiabilidad y duracién extraordinaria.
Sin apenas desgaste y mantenimiento.

b
b
b
b

> Gran constancia de velocidad.

Potente rectificadora recta AF para trabajos de rectificado de dificultad media y alta con velocidad elevada.

VENTAJAS IJE APLICADIflN
Peso de potencia ideal y rendimiento excelente.
Caja de engranajes y del motor metalica para una
resistencia maxima en el uso continuo industrial.
Motor completamente encapsulado, con proteccién
contra el polvo 100 % con refrigeracio’n superficial
para una estabilidad y duracién maximas incluso bajo
las condiciones de uso mas extremas.

PBOPIEDADES DEL PBOIJIIG'I'I]
Marcha extremadamente silenciosa.
Sin apenas desgaste y mantenimiento.
Maxima fiabilidad y duracio’n extraordinaria.
Alto rendimiento efectivo.
Gran constancia de velocidad.V

V
V

V
V

Enchufe con manguito
mas de 50 V, 16 A, 100 - 300 Hz,
10 h, 3 P+E

Numero de pedido
3 07 28 130 00 0

Enchufe con manguito
mas de 50 V, 32 A, 100 - 300 Hz,
10 h, 3 P+EF

Numero de pedido
30728131009

Enchufe macho
mas de 50 V, 32 A, 100 - 300 Hz,

1' . .' 10 h, 3 P+E

NL’imero de pedido
30728124005
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