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Aplicacién

AGSZ 18-280 BL

AGSZ 18-280 LBL

AGSZ 18-90 LBL

Rectificadora recta compacta a baterl’a, resistente al polvo y de gran
potencia, para trabajos efectivos de corte, desbaste y desbarbado,
al igual que para trabajos de fresado.
Rectificadora recta compacta a baterl'a, resistente al polvo y de gran
potencia, con una elevada profundidad de penetracién para trabajos
efectivos de corte, desbaste y desbarbado, a| igual que para trabajos de
fresado.
Rectificadora recta compacta a baterl’a, resistente al polvo y de gran
potencia, con una elevada profundidad de penetracién para trabajos
de desbaste y pulido.
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AA

AA

GSZ 4-280 EL

GSZ 4-90 EL

GSZ 8-280 P

GSZ 8-280 PE

GSZ 8-280 PL

GSZ 8-280 PEL

GSZ 8-90 PEL

GSZ11-320 PRL

GSZ11-320 PERL

GSZ 11—90 PERL

Rectificadora recta extremadamente manejable con una elevada
profundidad de penetracio’n para trabajos de Iijado y desbarbado
sencillos en puntos de muy difl'cil acceso.
Rectificadora recra extremadamente manejable para el trabajo en acero
inoxidable con una elevada profundidad de penetracién para trabajos
de Iijado y pulido sencillos en puntos de muy difl’cil acceso.
Rectificadora recta manejable y potente para trabajos de Iijado
y desbarbado en puntos de difl'cil acceso, también adecuada para
el uso en soportes.
Rectificadora recta manejable y potente para trabajos de Iijado
y desbarbado en puntos de difi'cil acceso, también adecuada para
el uso en soportes‘
Rectificadora recta manejable y potente con una elevada profundidad
de penetracién para trabajos de Iijado y desbarbado en puntos de
difl'cil acceso.
Rectificadora recta manejable y potente con una elevada profundidad
de penetracién para trabajos de Iijado y desbarbado en puntos de
difl'cil acceso.
Rectificadora recta manejable y potente para el trabajo en acero
inoxidable con una elevada profundidad de penetracién para trabajos
de Iijado y pulido sencillos en puntos de muy difI’ciI acceso.
Rectificadora recta manejable y extremadamente potente con una
elevada profundidad de penetracién para trabajos de Iijado y des-
barbado difl'ciles en puntos de difl'cil acceso.
Rectificadora recta manejable y extremadamente potente con una
elevada profundidad de penetracio’n para trabajos de Iijado y des-
barbado difl'ciles en puntos de difl'cil acceso.
Rectificadora recra manejable y extremadamente potente para
el trabajo en acero inoxidable con una elevada profundidad de
penetracién para trabajos de Iijado y pulido difl’ciles.
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AA muy adecuado

AGSZ 18-280 BL

A adecuado O incluido

AGSZ 18-280 LBL AGSZ 18-90 LBL
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Equipamiento Caracterl'sticas técnicas

Iones de litio/
18 5 iones de litio MultiVoIt 9 000 — 28 000 50 8 2,10 1,40

HighPower

Iones de litio/
18 5 iones de litio MultiVoIt 9 000 - 28 000 50 8 2,30 1,60

HighPower

Iones de litio/
AA AA 18 5 iones de litio MultiVoIt 2 900 - 9 000 50 8 2,50 1,80

HighPower

o 350 13 000 - 28 000 20 6 1,50

AA AA 0 350 3 500 - 8 500 20 6 1,50

750 28 000 45 8 1,40

750 8 500 - 28 000 50 8 1,40

0 750 28 000 45 8 1,80

0 750 8 500 - 28 000 50 8 1,80

AA AA 0 710 2 500 - 9 000 50 8 1,80

0 1 010 32 500 45 8 2,10

0 1 010 9 500 - 32 500 45 8 2,10

AA AA 0 1 010 2 900 - 9 900 50 8 2,20

[m
\ 1 LT«71- \

“Gk/Lil 01 22> “5:" L _ 17’ 28\L ,

GSZ 8-280 P GSZ 8-280 PL GSZ 8-90 PEL GSZ 11-320 PRL GSZ 11-90 PERL
GSZ 8-280 PE GSZ 11-320 PERL
GSZ 8-280 PEL
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Rectificado interior de tubos:
Con el cuello largo y estrecho de las rectificadoras rectas FEIN podra penetrar
a profundidad en el tubo para el rectificado interior.

Para muchas aplicaciones:
Segdn la variante de la meiquinaY la velocidad puede preseleccionarse electro’nicamente
de forma continuaY y puede adaptarse de forma optima a diferentes accesorios
y materiales.

Rectificadora recta compacta a bateria, resistente a| polvo y de gran potencia, para trabajos efectivos de corte, desbaste
y desbarbado, al igual que para trabajos de fresado.AGSZ 18-280 BL

VENTAJAS IJE APLICAcIfiNTension de acumulador V 18
Capacidad del acumulador Ah 5

> Larga Vida dtil garantizada con la nueva generacién de
motores sin escobillas FEIN PowerDrive. La carcasa
de motor completamente cerrada protege al motor de
polvos minerales ceramicos agresivos.

> Ideal para todas las aplicaciones. Velocidades optimas,
adaptadas para diferentes accesorios y materiales gra-

Iones de litio/
iones de litio
HighPower
MultiVolt
sin escobillas

Compatibilidad de la bateria

+ Alojamiento para la bateria
In. L . Motor

Para Ios accesorios vease Ia pégina 49

Volumen de suministro
2 baterias (Li-Ion), 1 cargador répido
ALG 50, 1 pinza portapieza Q 6 mm, Llave
plana de una boca SW13, Llave plana de una
boca SW17, 1 maletin de herramientas de
plastico

42

Velocidad en vacio

Muela abrasiva (2) max.

Pinza portapiezas 0 max.
0 max. fresadora
Peso con acumulador

Peso sin bateria

Ndmero de pedido

1/min

mm
mm
mm

kg

9 000 - 28 000
50
a
12
2,10
1,40

7123 0161

cias a la regulacién de velocidad electronica continua.
> Potente. Rendimiento un 30 0/o superior al de motores

universales comparables, con una potencia de entrada
de 1100 vatios.

PBDPIEDADES DEL PHODUGTO
> Motor eXento de mantenimiento con innovadoras

aletas de refrigeracién para una disipacién del calor
optima, con sensor de de temperatura.

> Velocidad de corte maxima con baterias de iones de
litio FEIN HighPower. Celdas con capacidad para alta
intensidad con alta entrega de corriente constante y un
75 0/o mas de intensidad de corriente que las baterias
de iones de litio.

> Bajo nivel de vibraciones gracias al motor alojado inde-
pendientemente, desacoplado de la carcasa, y a cuatro
amortiguadores adicionales.

> Amplia proteccién del usuario mediante arranque sua-
ve, proteccién de rearranque y proteccién electronica
de sobrecarga.

> lnnovadoras pinzas portapiezas con collar perimetral
para proteger Ia pieza de trabajo asi como para evitar
que se salga la llave al cambiar la herramienta.

> Trabajo sin cansancio gracias a la reducida dimension
de sujecion, a su disefio compacto y a su reducido peso
con buen equilibrio.

> Sistema electronico del motor separado, protegido
contra el polvo en la zona de empufiadura.

> Flexibilidad con el alojamiento MultiVolt FEIN. La
Maquina funciona con todas las baterias de iones de
litio de FEIN (12 a 18 V).

> Area de trabajo clara gracias a la luz LED integrada.
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nEcTIHcAnunA mm mm

AGsz 18-28" B'- Rectificadora recta compacta a baterl’a, resistente al polvo y de gran potencia, para trabajos efectivos de corte, desbaste
SELECT y desbarbado, al igual que para trabajos de fresado.

FE I H SEI E CI + Tension de acumulador V 18 VENTAJAS DE APLICACION

lones de litio/
Compatibilidad de la baterl’a iones de litio > Larga Vida Litil garantizada con la nueva generacio’n de

£1! HighPower motores sin escobillas FEIN PowerDrive. La carcasa
_- .'-' Alojamiento para la baterl’a MultiVolt de motor completamente cerrada protege al motor de

-'- ‘ , , polvos minerales cerémicos agresivos.' , Motor SII'I escoblllas . . . . ..___. I > Ideal para todas las apllcaCIones. Veloudades optImas,
‘I'f' - Veloodad en vacuo 1/mIn 9 000 ' 28 000 adaptadas para diferentes accesorios y materiales gra-
“ Muela abrasiva 0 max. mm 50 cias a la regulation de velocidad electronica continua.

fl Pinza portapiezas 0 max. mm 8 > Potente. Rendimiento un 30 % superior al de motores
, universales comparables, con una potencia de entrada0 max. fresadora mm 12 .de1100 vatlos.Para Ios accesorlos vease la paglna 49 Peso sin bateria kg 1,40

V°lumen de s""“"'5t"° PHOPIEDADES DEL PBDDIIB'I'O
1 pinza portapieza 0 6 mm, Llave plana de Ndmero de pedido 7 123 01 62
“"3 boca SW13: Llave plana de una boca > Motor exento de mantenimiento con innovadoras
SW17: 1 maletl’n de herramientas de plastico aletas de refrigeration para una disipacio’n del calor

optima, con sensor de de temperatura.
> Velocidad de corte maxima con baterI’as de iones de

litio FEIN HighPower. Celdas con capacidad para alta
intensidad con alta entrega de corriente constante y un
75 % mas de intensidad de corriente que las baterl’as
de iones de litio.

> Bajo nivel de vibraciones gracias al motor alojado inde-
pendientemente, desacoplado de la carcasa, y a cuatro
amortiguadores adicionales.

> Amplia proteccién del usuario mediante arranque sua-
ve, protection de rearranque y proteccion electro’nica
de sobrecarga.

> Innovadoras pinzas portapiezas con collar perimetral
para proteger la pieza de trabajo asI' como para evitar
que se salga Ia llave al cambiar la herramienta.

> Trabajo sin cansancio gracias a la reducida dimension
de sujecion, a su disefio compacto y a su reducido peso
con buen equilibrio.

Ansz 18-280 lBl Rectificadora recta compacta a baterl'a, resistente a| polvo y de gran potencia, con una elevada profundidad
de penetracién para trabajos efectivos de corte, desbaste y desbarbado, al igual que para trabajos de fresado.

Tension de acumulador V 18 VENTMAS DE APLICAGION
Capacidad del acumulador Ah 5

| d > Larga vida Litil garantizada con la nueva generacio’n de
Compatibilidad de la baterl’a gage”; de litio motores sin escobillas FEIN PowerDrive. La carcasa

HighPower de motor completamente cerrada protege al motor de
polvos minerales cerémicos agresivos.

> Ideal para todas las aplicaciones. Velocidades optimas,
M°t°r 5i" eSCOblllas adaptadas para diferentes accesorios y materiales gra-
Velocidad en vacio 1/min 9 000 - 28 000 cias a la regulacion de velocidad electronica continua.

> Potente. Rendimiento un 30 0/o superior a| de motores
. . , universales comparables, con una potencia de entradaPlnza portapiezas 0 max. mm 8 ade 1100 vatlos.

Alojamiento para la baterl’a MultiVolt

Muela abrasiva 6 max. mm 50

Q max. fresadora mm 12

Para Ios accesorios vease la pagina 49 Peso con acumulador kg 2’30 PBOPIEDADES DEI- PRODUCT”
Peso sin baterl'a kg 1,60

Volumen de suministro > Motor exento de mantenimiento con innovadoras
2 baterl’as (Li-Ion), 1 cargador rapido . . aletas de refrigeracio’n para una disipacion del calor
ALG 50,1 pinza portapieza 0 6 mm, Llave Numero de Ped'do 7 123 02 61 Optima, con sensor de de temperatura.
plana de una boca SW13, Llave plana de una > Velocidad de corte maxima con baterl'as de iones de
boca SW17, 1 maletl’n de herramientas de litio FEIN HighPower. Celdas con capacidad para alta
plastico intensidad con alta entrega de corriente constante y un

75 O/<J mas de intensidad de corriente que las baterias
de iones de litio.

> Bajo nivel de vibraciones gracias al motor alojado inde-
pendientemente, desacoplado de la carcasa, y a cuatro
amortiguadores adicionales.

> Amplia proteccién del usuario mediante arranque sua-
ve, proteccién de rearranque y proteccion electronica
de sobrecarga.

> Innovadoras pinzas portapiezas con collar perimetral
para proteger la pieza de trabajo asI' como para evitar
que se salga Ia llave a| cambiar la herramienta.

> Trabajo sin cansancio gracias a la reducida dimension
de sujecion, a su disefio compacto y a su reducido peso
con buen equilibrio.
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Rectificadora recta compacta a baterl’a, resistente al polvo y de gran potencia, con una elevada profundidad
Afisz 18-280 I'Bl' SELECT de penetracién para trabajos efectivos de corte, desbaste y desbarbado, al igual que para trabajos de fresado.

FE I N 5“ E CT "l' Tension de acumulador V 18 VENTI-UAS DE APLICACION
lones de litio/

Ii“ Compatibilidad de la baterl’a iones de litio > Larga vida Citil garantizada con la nueva generacion de
I HighPower motores sin escobillas FEIN PowerDrive. La carcasa

' , .. Alojamiento para la baterl’a MultiVolt de motor completamente cerrada protege al motor de
" a . polvos minerales ceramicos agresivos.Wur- ' Motor sun escoblllas .I; . . . > Ideal para todas las aplicaciones. Velocidades optimas,
1 Veloc1dad en VaCIO 1/mln 9 000 ' 28 000 adaptadas para diferentes accesorios y materiales gra-
' Muela abrasiva Q max. mm 50 cias a la regulacion de velocidad electronica continua.

> Potente. Rendimiento un 30 0/o superior al de motores
, universales com arables con una otencia de entrada0 max. fresadora mm 12 . P l Pde 1100 vatlos.

Pinza portapiezas 2) max. mm 8,5:

Peso sin baterl'a kg 1,60
Para los accesorios vease la pagina 49 PBOPIEDADES DEL Pnonuc-l-o

Volumen de suministro Nfimero de pedido 7 123 02 62
1 pinza portapieza 0 6 mm, Llave plana de
una boca SW13, Llave plana de una boca
SW17, 1 maletin de herramientas de plastico

> Motor exento de mantenimiento con innovadoras
aletas de refrigeracion para una disipacion del calor
optima, con sensor de de temperatura.

> Velocidad de corte maxima con baterl’as de iones de
litio FEIN HighPower. Celdas con capacidad para alta
intensidad con alta entrega de corriente constante y un
75 0/o mas de intensidad de corriente que las baterl’as
de iones de litio.

> Bajo nivel de vibraciones gracias al motor alojado inde-
pendientemente, desacoplado de la carcasa, y a cuatro
amortiguadores adicionales.

> Amplia proteccién del usuario mediante arranque sua-
ve, proteccién de rearranque y proteccion electronica
de sobrecarga.

> Innovadoras pinzas portapiezas con collar perimetral
para proteger la pieza de trabajo asi como para evitar
que se salga |a llave al cambiar la herramienta.

> Trabajo sin cansancio gracias a la reducida dimension
de sujecion, a su disefio compacto y a su reducido peso
con buen equilibrio.

AGsz 18-90 LBL Rectificadora recta compacta a bateria, resistente al polvo y de gran potencia, con una elevada profundidad
de penetracién para trabajos de desbaste y pulido.

Tension de acumulador V 18 VENTMAS DE APLICACION
Capacidad del acumulador Ah 5

‘ . > Larga vida Util garantizada con la nueva generacio’n delones de litio/ . a .Compatibilidad de la baterl'a iones de litio motores sun escoblllas FEIN PowerDrlve. La carcasa
HighPower de motor completamente cerrada protege al motor de

polvos minerales cerémicos agresivos.
> Ideal para todas Ias aplicaciones. Velocidades optimas,

1 Motor 5'” escoblllas adaptadas para diferentes accesorios y materiales gra-
Velocidad en vacio 1/min 2 900 - 9 000 cias a la regulacion de velocidad electronica continua.
0 disco de pulido mm 80 > Potente. Rendimiento un 30 % superior al de motores

universales comparables, con una potencia de entrada.9 Muela abrasiva 0 max. mm 50 de1100 vatios.
Pinza portapiezas 9 max. mm 8

0 méX-fresadora mm 12 PHOPIEDADES DEL Pnunucm
Para los accesorios vease la pégina 49 Peso con acumulador kg 250
Volumen de suministro Peso sin baterl'a kg 1,80 > Motor exento de mantenimiento con innovadoras

aletas de refrigeracio’n para una disipacio’n del calor
optima, con sensor de de temperatura.

NL’Imero de pedido 7 123 03 61 > Velocidad de corte maxima con baterias de iones de
litio FEIN HighPower. Celdas con capacidad para alta

, ‘ intensidad con alta entrega de corriente constante y un
Plamco 75 % mas de intensidad de corriente que Ias baterias

de iones de litio.
> Bajo nivel de vibraciones gracias al motor alojado inde-

pendientemente, desacoplado de la carcasa, y a cuatro
amortiguadores adicionales.

> Amplia proteccio’n del usuario mediante arranque sua-
ve, proteccio’n de rearranque y proteccion electro’nica
de sobrecarga.

> Innovadoras pinzas portapiezas con collar perimetral
para proteger Ia pieza de trabajo asi como para evitar
que se salga Ia Ilave al cambiar Ia herramienta.

> Trabajo sin cansancio gracias a la reducida dimension
de sujecion, a su disefio compacto y a su reducido peso
con buen equilibrio.

Alojamiento para la baterl’a MultiVolt

2 baterl’as (Li-Ion), 1 cargador répido
ALG 50, 1 pinza portapieza 0 6 mm, Llave
plana de una boca SW13, Llave plana de una
boca SW17, 1 maletl’n de herramientas de
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AGSZ 18-90 L L SELECT

FEIN Suscr+

Para Ios accesorios vease la pagina 49

Volumen de suministro
1 pinza portapieza 0 6 mm, Llave plana de
una boca SW13, Llave plana de una boca
SW17, 1 maletl’n de herramientas de plastico

GSZ 4-280 El

r"

Para Ios accesorios vease la pagina 49

Volumen de suministro
1 pinza portapieza 0 6 mm, Llave plana de
una boca SW13, Llave plana de una boca
SW17

vwvw.rodavigo.net
Servicio de Att. al Cliente

FEIII. llnvlrwistlllll
Eluktromrkzuu

Rectificadora recta compacta a baterl’a, resistente al polvo y de gran potencia, con una elevada profundidad
de penetracién para trabajos de desbaste y pulido.

Tension de acumulador V 18

lones de litio/
iones de litio
HighPower

MultiVolt
Motor sin escobillas

2 900 - 9 000
0 disco de pulido mm 80

Compatibilidad de la bateria

Alojamiento para la baterl’a

Velocidad en vacio 1/min

Muela abrasiva 0 max. mm 50
Pinza portapiezas 0 max. mm 8
0 max. fresadora mm 12
Peso sin baterl'a kg 1,80

NL'Imero de pedido 7 123 03 62

\IENTAJAS IJE APLICABIfiN
> Larga Vida Litil garantizada con la nueva generacio’n de

motores sin escobillas FEIN PowerDrive. La carcasa
de motor completamente cerrada protege al motor de
polvos minerales cerémicos agresivos.

> Ideal para todas las aplicaciones. Velocidades optimas,
adaptadas para diferentes accesorios y materiales gra-
cias a la regulacion de velocidad electronica continua.

> Potente. Rendimiento un 30 % superior al de motores
universales comparables, con una potencia de entrada
de 1100 vatios.

PHOPIEDADES DEL PHDDIICTO
> Motor exento de mantenimiento con innovadoras

aletas de refrigeracio’n para una disipacio’n del calor
optima, con sensor de de temperatura.

> Velocidad de corte maxima con baterl’as de iones de
litio FEIN HighPower. Celdas con capacidad para alta
intensidad con alta entrega de corriente constante y un
75 % mas de intensidad de corriente que las baterl’as
de iones de litio.

> Bajo nivel de vibraciones gracias al motor alojado inde-
pendientemente, desacoplado de la carcasa, y a cuatro
amortiguadores adicionales.

> Amplia proteccién del usuario mediante arranque sua-
ve, proteccio’n de rearranque y proteccion electro’nica
de sobrecarga.

> lnnovadoras pinzas portapiezas con collar perimetral
para proteger la pieza de trabajo asi como para evitar
que se salga la llave al cambiar la herramienta.

> Trabajo sin cansancio gracias a la reducida dimension
de sujecion, a su disefio compacto y a su reducido peso
con buen equilibrio.

> El cuello largo y delgado permite la penetracién pro-
funda en la pieza de trabajo (p. ej. rectificado interior
de tubos).

> Revestimiento del collarin de caucho cambiable.
> Sistema electro’nico del motor separado, protegido

contra el polvo en la zona de empufiadura.
> Flexibilidad con el alojamiento MultiVolt FEIN. La

Maquina funciona con todas las baterl’as de iones de
litio de FEIN (12 a 18 V).

> Area de trabajo clara gracias a la luz LED integrada.

Rectificadora recta extremadamente manejable con una elevada profundidad de penetracion para trabajos de lijado
y desbarbado sencillos en puntos de muy difl’cil acceso.

Consumo nominal W 350

Potencia suministrada W 170

13 000 - 28 000
Muela abrasiva 0 max. mm 20

Velocidad en vacio 1/min

Pinza portapiezas 0 max. mm 6
0 del cuello de sujecio’n mm 43
0 max. fresadora mm 12
Cable con conector m 5
Peso segL’In EPTA kg 1,50

Ndmero de pedido 7 223 24 60

VENTAJAS IJE APLICACIfiN

> El cuello largo y delgado asi como la distancia de arco
max. de 210 mm permiten la penetracio’n profunda en
piezas de trabajo (p. ej. rectificado interior de tubos).

> lnnovadoras pinzas portapiezas con collar perimetral
para proteger la pieza de trabajo asi como para evitar
que se salga la llave al cambiar la herramienta.

> La velocidad variable permite adaptarse de forma
optima a diferentes accesorios y materiales.

PBOPIEDADES DEL PBflDlIC'I'O
> Motor y sistema electro’nico protegidos contra polvo

metalico.
> Revestimiento del collarin de caucho cambiable.
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BEBTIFIBADDBA BEBTA

Consume nominal

- if Petencia suministrada

' Velocidad en vacio

Q disco de pulido
Muela abrasiva Q max.
Pinza portapiezas Q max.
Q max. fresadora

Cable con conector
Para Ios accesorios vease la a ina 49P g Peso segfin EPTA
Volumen de suministro

Llave plana de una boca SW17, 1 pinza
portapieza Q 6 mm, Llave plana de una boca
SW13

Ndmero de pedido

GSZ 8-288 P
Consume nominal

Potencia suministrada

Velocidad en vacio
Muela abrasiva Q max.
Pinza portapiezas Q max.
Q del cuello de sujecion
Q max. fresadora
Cable con conector
Peso segun EPTA

Para Ios accesorios vease la pagina 49

Volumen de suministro

1 pinza portapieza Q 6 mm, Llave plana de
una beca SW13, Llave plana de una boca
SW17

Numero de pedido

ESZ 8-288 PE
Consume nominal

Petencia suministrada

Velocidad en vacio
Muela abrasiva Q max.
Pinza portapiezas Q max.
Q del cuello de sujecion
Q max. fresadora
Cable con conector
Peso segun EPTA

Para Ios accesorios vease la pagina 49

Volumen de suministro

1 pinza portapieza Q 6 mm, Llave plana de
una beca SW13, Llave plana de una boca
SW17

Numero de pedido

46

W
1/min

mm
mm
mm
mm

W
1/min

mm

350
170
3 500 - 8 500
50
20
6
12
5
1,50

7 223 25 60

750
400
28 000
45
8
43
12
4
1,40

7 22316 60

750
400
8 500 - 28 000
50
8
43
12
4
1,40

7 22317 60

+34 986 288118
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Rectificadora recta extremadamente manejable para el trabajo en acero inoxidable con una elevada profundidad de
penetracion para trabajos de lijado y pulido sencillos en puntos de muy difl’cil acceso.

\IENTAJAS IJE APLICABIfiN
> El cuello largo y delgade asi como la distancia de arco

max. de 210 mm permiten la penetracie'n profunda en
piezas de trabajo (p. e]. rectificado interior de tubos).

> lnnovadoras pinzas portapiezas con collar perimetral
para proteger la pieza de trabajo asi come para evitar
que se salga la llave al cambiar la herramienta.

> La velocidad variable permite adaptarse de forma
optima a diferentes accesorios y materiales.

PHOPIEDADES DEL PHDDIICTO
> Motor y sistema electrénice protegidos contra polve

metélico.
> Revestimiento del collarin de caucho cambiable.

Rectificadora recta manejable y petente para trabajes de lijado y desbarbado en puntos de dificil accese, también
adecuada para el use en soportes.

VENTAJAS IJE APLICABIIjN
> Construccién compacta para el uso en lugares muy

estrechos, Q del cuello de sujecion 43 mm para uso
en soportes como motor de fresade (p. e]. como
fresadora cepiadora).

> Amplia proteccién del usuarie mediante KickBack
Stop, bloqueo de puesta en marcha involuntaria, arran-
que suave, proteccion de sobrecarga electronica.

> lnnovadoras pinzas portapiezas con collar perimetral
para proteger la pieza de trabajo asi come para evitar
que se salga la llave al cambiar la herramienta.

PHOPIEDADES DEL PRODUBTO
> Electronica tacométrica POWERtronic para una gran

potencia, reserva de potencia y elevada constancia de
la velocidad bajo carga.

> Motor y sistema electrénico protegidos contra polve
metalico.

Rectificadora recta manejable y potente para trabajes de lijado y desbarbado en puntos de dificil accese, también
adecuada para el use en soportes.

VENTAJAS IJE APLICABIIjN
> Construccién compacta para el uso en lugares muy

estrechos, Q del cuello de sujecion 43 mm para uso
en soportes como motor de fresado (p. e]. como
fresadora cepiadora).

> Amplia proteccién del usuarie mediante KickBack
Stop, bloqueo de puesta en marcha involuntaria, arran-
que suave, proteccion de sobrecarga electronica.

> lnnovadoras pinzas portapiezas con collar perimetral
para proteger la pieza de trabajo asi come para evitar
que se salga la llave al cambiar la herramienta.

PHOPIEDADES DEL P8888811]
> La velocidad variable permite adaptarse de forma

optima a diferentes accesorios y materiales.
> Electronica tacométrica POWERtronic para una gran

potencia, reserva de potencia y elevada constancia de
la velocidad bajo carga.

> Motor y sistema electro’nico protegidos contra polvo
metalico.
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BEBTIFIBADDBA BEBTA

GSZ 8-288 Pl

Para Ios accesorios vease la pégina 49

Volumen de suministro

Llave plana de una boca SW13, 1 pinza
portapieza 0 6 mm, Llave plana de una boca
SW17

GSZ 8-280 PEl

Para Ios accesorios vease la pagina 49

Volumen de suministro

1 pinza portapieza 0 6 mm, Llave plana de
una boca SW13, Llave plana de una boca
SW17

852 8-98 PEl

Para Ios accesorios vease la pagina 49

Volumen de suministro
1 pinza portapieza 0 6 mm, Llave plana de
una boca SW13, Llave plana de una boca
SW17

vwvw.rodavigo.net
FEIII. llnvlrwistllllll

Eluktromrkzuul.

Rectificadora recta manejable y potente con una elevada profundidad de penetracion para trabajos de lijado
y desbarbado en puntos de dificil acceso.

Consumo nominal

Potencia suministrada

Velocidad en vacio

Muela abrasiva 0 max.
Pinza portapiezas 0 max.
0 del cuello de sujecién
0 max. fresadora

Cable con conector
Peso segiJn EPTA

Ndmero de pedido

1/min

mm

mm

mm

kg

750
410
28 000
45

43
12

1,80

7 22318 60

\IENTAJAS IJE APLICABIfiN
> El cuello largo y delgado permite la penetracién pro-

funda en la pieza de trabajo (p. ej. rectificado interior
de tubos).

> Amplia proteccién del usuario mediante KickBack
Stop, bloqueo de puesta en marcha involuntaria, arran-
que suave, proteccion de sobrecarga electro’nica.

> lnnovadoras pinzas portapiezas con collar perimetral
para proteger la pieza de trabajo asI' como para evitar
que se salga la llave al cambiar la herramienta.

PHOPIEDADES DEL PHDDIICTO
> Electronica tacométrica POWERtronic para una gran

potencia, reserva de potencia y elevada constancia de
la velocidad bajo carga.

> Revestimiento del collarin de caucho cambiable.
> Motor y sistema electrénico protegidos contra polvo

metalico.

Rectificadora recta manejable y potente con una elevada profundidad de penetracio’n para trabajos de lijado
y desbarbado en puntos de dificil acceso.

Consume nominal

Potencia suministrada

Velocidad en vacio
Muela abrasiva 6 max.
Pinza portapiezas 0 max.
Q del cuello de sujecién
Q max. fresadora
Cable con conector
Peso segun EPTA

Ndmero de pedido

Rectificadora recta manejable y potente para el trabajo en acero inoxidable con una elevada profundidad de penetracién

1/min

mm
mm

mm

kg

750
41 o
8 500 - 28 000
50
8
43
12
4
1,80

7 22319 60

VENTAJAS IJE APLICABIIjN
> El cuello largo y delgado permite la penetracién pro—

funda en la pieza de trabajo (p. ej. rectificado interior
de tubos).

> Amplia proteccién del usuario mediante KickBack
Stop, bloqueo de puesta en marcha involuntaria, arran-
que suave, proteccién de sobrecarga electronica.

> lnnovadoras pinzas portapiezas con collar perimetral
para proteger |a pieza de trabajo asi como para evitar
que se salga |a llave al cambiar la herramienta.

PHOPIEDADES DEL PRODUBTO
> La velocidad variable permite adaptarse de forma

optima a diferentes accesorios y materiales..
> Electronica tacométrica POWERtronic para una gran

potencia, reserva de potencia y elevada constancia de
la velocidad bajo carga.

> Revestimiento del collarin de caucho cambiable.
> Motor y sistema electrénico protegidos contra polvo

metalico.

para trabajos de lijado y pulido sencillos en puntos de muy dificil acceso.

Consumo nominal

Potencia suministrada

Velocidad en vacio
Muela abrasiva 6 max.
Pinza portapiezas 0 max.
0 del cuello de sujecién
Q max. fresadora
Cable con conector
Peso segun EPTA

Ndmero de pedido

W
1/min

mm

710
410
2 500 - 9 000
50
8
43
12
4
1,80

7 223 20 60

VENTAJAS IJE APLICABIIjN
> El cuello largo y delgado permite la penetracién pro-

funda en la pieza de trabajo (p. ej. rectificado interior
de tubos).

> Amplia proteccién del usuario mediante KickBack
Stop, bloqueo de puesta en marcha involuntaria, arran-
que suave, proteccién de sobrecarga electrénica.

> lnnovadoras pinzas portapiezas con collar perimetral
para proteger Ia pieza de trabajo asi como para evitar
que se salga Ia llave al cambiar la herramienta.

PHOPIEDADES DEL PBflDlIC'I'O
> Electronica tacométrica POWERtronic para una gran

potencia, reserva de potencia y elevada constancia de
la velocidad bajo carga.

> Revestimiento del collarin de caucho cambiable.
> Motor y sistema electro’nico protegidos contra polvo

metalico.
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RECTIFIBADDBA BEBTA

Rectificadora recta manejable y extremadamente potente con una elevada profundidad de penetracién para trabajos
de lijado y desbarbado difi'ciles en puntos de difi'cil acceso.

Para Ios accesorios vease la pagina 49

Volumen de suministro

1 pinza portapieza Q 8 mm, Llave plana de
una boca SW13, Llave plana de una boca
SW17

GSZ 11-320 PERL

Para Ios accesorios vease la pégina 49

Volumen de suministro
1 pinza portapieza Q 8 mm, Llave plana de
una boca SW13, Llave plana de una boca
SW17

GSZ 11-90 PERI.

c!,

Para Ios accesorios vease la pagina 49

Volumen de suministro

1 pinza portapieza Q 8 mm, Llave plana de
una boca SW13, Llave plana de una boca
SW17

Consumo nominal
Potencia suministrada

Velocidad en vaclo

Muela abrasiva Q max.

Pinza portapiezas Q max.
Q del cuello de sujecion
Q max. fresadora
Cable con conector

Peso segun EPTA

Ndmero de pedido

1 010
620
32 500
45
e
43
12
4
2,10

7 223 21 60

VENTAJAS IJE APLICAcIfiN
V El cuello largo y delgado permite la penetracién pro-

funda en la pieza de trabajo (p. ej. rectificado interior
de tubos).
Amplia proteccién del usuario mediante KickBack
Stop, bloqueo de puesta en marcha involuntaria, arran-
que suave, proteccion de sobrecarga electronica.
lnnovadoras pinzas portapiezas con collar perimetral
para proteger la pieza de trabajo aSI' como para evitar
que se salga la llave al cambiar la herramienta.

PBDPIEDADES DEL PRODUCT!)
V Electronica tacométrica POWERtronic para una gran

potencia, reserva de potencia y elevada constancia de
la velocidad bajo carga.
Revestimiento del collarl’n de caucho cambiable.
Motor y sistema electrénico protegidos contra polvo
metalico.

Rectificadora recta manejable y extremadamente potente con una elevada profundidad de penetracion para trabajos de
lijado y desbarbado difl’ciles en puntos de difl’cil acceso.

Consumo nominal
Potencia suministrada

Velocidad en vacu’o

Muela abrasiva Q max.

Pinza portapiezas Q max.
Q del cuello de sujecién
Q max. fresadora

Cable con conector

Peso segdn EPTA

Ndmero de pedido

1/min

mm
mm

1 010

620

9 500 - 32 500

45

8
43

12
4
2,10

7 223 22 60

VENTAJAS DE APLIGABIfiN
V El cuello largo y delgado permite la penetracién pro-

funda en la pieza de trabajo (p. ej. rectificado interior
de tubos).
Amplia proteccién del usuario mediante KickBack
Stop, bloqueo de puesta en marcha involuntaria, arran-
que suave, proteccion de sobrecarga electronica.
lnnovadoras pinzas portapiezas con collar perimetral
para proteger Ia pieza de trabajo asI' como para evitar
que se salga la llave al cambiar la herramienta.

PHOPIEDADES DEL PHDDUGTO
V

V

La velocidad variable permite adaptarse de forma
optima a diferentes accesorios y materiales..
Electronica tacométrica POWERtronic para una gran
potencia, reserva de potencia y elevada constancia de
la velocidad bajo carga.
Revestimiento del collarl’n de caucho cambiable.
Motor y sistema electrénico protegidos contra polvo
metalico.

Rectificadora recta manejable y extremadamente potente para el trabajo en acero inoxidable con una elevada
profundidad de penetracién para trabajos de lijado y pulido difl’ciles.

Consumo nominal
Potencia suministrada

Velocidad en vacu’o

Q disco de pulido
Muela abrasiva Q max.
Pinza portapiezas Q max.
Q del cuello de sujecio'n
Q max. fresadora

Cable con conector
Peso segiJn EPTA

NL'Imero de pedido

W
W
1/min

mm

1 010
620
2 900 - 9 900
so
50
s
43
12
4
2,20

7 223 23 60

VENTAJAS DE APLIGABIfiN
V El cuello largo y delgado permite la penetracién pro-

funda en la pieza de trabajo (p. ej. rectificado interior
de tubos).
Amplia proteccién del usuario mediante KickBack
Stop, bloqueo de puesta en marcha involuntaria, arran-
que suave, proteccion de sobrecarga electronica.
lnnovadoras pinzas portapiezas con collar perimetral
para proteger la pieza de trabajo aSI' como para evitar
que se salga la llave al cambiar la herramienta.

PHOPIEDADES DEL PRODUGTO
V

V

La velocidad variable permite adaptarse de forma
optima a diferentes accesorios y materiales..
Electronica tacométrica POWERtronic para una gran
potencia, reserva de potencia y elevada constancia de
la velocidad bajo carga.
Revestimiento del collarl’n de caucho cambiable.
Motor y sistema electrénico protegidos contra polvo
metalico.
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RECTIFIBADOBA BEG A

AGGESOHIOS GENEBAlES

Maletl’n de herramientas
Sintético, dimensiones interiores:
470 x 275 x 116 mm

Ndmero de pedido
33901118010

Caja de pléstico
Compartimento de maletl’n con
tapa con cierre para piezas peque-
fias y accesorios, para maletl’n de
herramientas 3 39 01 118 01 0,
max. 5 unid./maletl’n.

Nfimero de pedido
33901119000

1:.-

Luz LED 3 baterl’a
ALED 12-18 V
Luz LED a baterl’a compacta y de
gran duracién con cabezal de la
lampara giratorio. Compatible
con todas Ias baterl'as de iones de
litio FEIN de 12/14/18 V, incluido
gancho para colgar la luz. Con tan
solo 130 g resulta extremadamen-
te ligera y muy clara con 900 Lux.
La temperatura de color corres-
ponde a luz diurna. La claridad
puede ajustarse en 2 niveles.

Nfimero de pedldo
9 26 04 200 02 0

Cargador répido ALG 50
a . Para todos los acumuladores de

.‘ . iones de litio FEIN. Tiempo de
v carga a partir de 35 min.

Ndmero de pedldo
92604129010

Cargador répido ALG 30
Para los acumuladores NiCd
y Li-lon de FEIN; Tiempo de carga
a partir de 25 min.

Nfimero de pedldo
9 26 04 096 010

BA'I'EIII'A 1s v

Capacldad
Ah
5

Bateria
Baterl’a de iones de litio con
indicador del nivel de carga
y tecnologl’a SafetyCeII de FEIN.
Protege Ia baterl’a y la maquina
frente a sobrecarga, sobrecalenta—
miento y descarga total. Se puede
usar en todas Ias herramientas
a baterl’a FEIN de 18 V.

Ndmero
de pedldo

9 26 04 173 02 0
2,5 92604171020

FEIN 5r.|:| I

.l

5

H.-
Capacldad
Ah

Set de inicio con baterl'a
2 baterl'as de iones de litio con

% ALG so.

NL’Imero
de pedldo

92604300030
2,5 9 26 04 300 04 0

PINZAS PORTAPIEZAS PARA £52 4, 682 II, 652 11

1|.— E

3mm

Pinzas portapiezas
con collar perimetral para prote-
ger Ia pieza de trabajo asu’ como
para evitar que se salga Ia Ilave al
cambiar Ia herramienta.

NL’Imero
de pedldo

632 07130 000
6mm 632 07128 000
8mm 632 07129 000
1/4" 63207131000

- 1;-

3mm

Pinzas portapiezas Inox
en ejecucion de acero inoxidable,
con collar perimetral para prote-
ger Ia pieza de trabajo asi como
para evitar que se salga Ia ||ave al
cambiar Ia herramienta.

Nfimero
de pedldo

6 32 07 132 00 0
6mm 632 07133 000
8 mm
1/4"

632 07134000
632 07135 000

Servicio de Att. al Cliente

FEIII. llnverwlstllcll:
Elnktmmfluaunl.

PINZAS PORTAPIEZAS PARA MSH 635

Pinzas portapiezasGE Ndmero
de pedldo

63207 097000
63207103 009

3mm

6mm

PINZAS PORTAPIEZAS PARA MSH 636-1,
MSH 648-1, MSHE 648-1, MSHY 648-12

fl- Pinzas portapiezas
Profundidad de insercion 30 mm

g NL’Imero
de pedido

6 32 O7 087 00 1
6 32 07 059 00 6

8mm 63207069005
1/4" 6 32 07 088 00 9

3mm

6mm
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