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PARA EL USO INDUSTRIAL:
EL PROGRAMA GI.
El programa GRIT Gl se adapta perfectamente a todas las aplicaciones de lijado, materiales y formatos en la industria metallflrgica. Gracias
al sistema modular es posible montar la méquina éptima en cada momento, incluso para pasos de trabajo ya automatizados parcialmente.
La alta calidad, robustez y extremada potencia de las méquinas garantizan la méxima eficiencia y una répida amortizacio’n, puesto que en
el servicio continuo también trabajan de forma absolutamente fiable.
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» Lijadoras de cinta de gran potencia, opcionalmente
con 1 o 2 velocidades.

b Posibilidad de suministro de anchos de cinta distintos
(75 mm 0150 mm).

b Rectificado perfecto de tubos y perfiles hasta max. 193,7 mm
de Q.

> Lijadoras cilindricas de gran potencia para tubos y materiales
redondos de acero, acero inoxidable y metales no ferrosos
de 0 10-130 mm.

> Lijado longitudinal automatico de materiales planos,
perfiles y tubos cuadrados hasta max. 100 x 100 mm.

> Lijado/enlucido altamente efectivo de soldaduras en el suelo.

b Ampliacién independiente del programa GRIT Gl para el lijado
de cinta y el desbarbado de piezas de trabajo de acero y acero
inoxidable.

> Opcionalmente también con base de la maquina.
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GRIT GI

lIIAIJlJBA DE GINTA FIIA GI

Potente en el uso continuo Aspiracién opcional
Con velocidad constante también podra desbastar en el uso continue con rendimien- Asi, el aire se mantiene limpio: las lijadoras de cinta GRIT GI poseen una conexio’n
to de arranque de virutas elevado. para dispositivos de aspiracio'n (filtro de cartucho) y mangueras de aspiracién de

acero resistentes al calor.

Lijadora de cinta de alto rendimiento, ampliable por modulos, para su uso en industria y en serie.

Consumo nominal kW 4 VENTMAS DE APLICAcIflN

Tension V 3 X 400/440 ' .. .. . ‘ .
Velocidad en vacio 1/min 3 000 : EpSIbIlIdad de adaptaCIon'de moou’los adICIonales.

potente motor de corrIente trIfaSIca permlte el
Dimensiones de cinta mm 75 X 2 000 lijado a un mimero de revoluciones constante.
Peso kg 65 > NlZImero de revoluciones optimo para el mecanizado

de metales, 3000/min.

Name” de Pedid° 7 ’02 0‘ PBDPIEDADES DEL PnonucmPara Ios accesorios vease la pégina 111

Volumen de suministro > Recogedor de virutas desmontable.
1 enchufe CEE (16 A), 1 cinta abrasiva Con posibilidacl oe conexién para aspiracién externa.
75 X 2000 mm (Gr. 36 R) Poleas de traCCIon y contacto con recubrlmlento de

poliuretano.
Altura de trabajo ajustable individualmente.
Sistema de tensado de cinta patentado.
Robusto motor de corriente trifasica.
Sin vibraciones.

V
V

V
V

V
V

GRIT GI 75 2“ Lijadora de cinta de alto rendimiento, ampliable por modulos, para su uso en industria y en serie, ideal para
el mecanizado de acero inoxidable.

Consumo nominal kW 2,6 - 3,1 VENTAJAS DE APLICAcIfiN

Tension V 3 x 400/440 ‘ ‘ _ ., , ‘ .
Velocidad en vacio 1/min 1 500 / 3 000 : EpSIbllldad de adaptaCIontde moou’los adICIonaIes.

potente motor de corrlente trIfaSIca permlte el
Dimensiones de cinta mm 75 X 2 000 lijado a un nlIImero de revoluciones constante.
Peso kg 65 F Nlllmero de revoluciones optimo para el mecanizado

de metal yacero inoxidable, 1500/ 3000/min.

Name” “e Pedid° 7 ”2 °2 PBOPIEIJAIJES DEL PnonucmPara Ios accesorios vease la pagina 111

Volumen de suministro > Recogedor de virutas desmontable.
1 enchufe CEE (16 A), SCI“ podSIbllIdatl tie coneXIon para asplrtactlon extegna.
1 cinta abrasiva 75 x 2000 mm (Gr. 36 R) o eas e traCCIon y contacto con recu rlmlento e

polluretano.
Altura de trabajo ajustable individualmente.
Motor de corriente trifasica especialmente potente.
Sistema de tensado de cinta patentado.
Sin vibraciones.

VV
V

V
V

V
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GRIT (ii "a,

GRIT El 100 EF Lijadora de cinta potente en formaco pequefio para el trabajo universal con piezas pequefias

Consume nominal kW 1,1 VENTMAS DE APLICAclfiN

Tension 1x230 } L" d d b d d I' ., . | .
Velocidad en vacio 1/min 3000 Ila. era e an a e ap Icacnen umversa para piezas

pequenas.
Dimensiones de cinta mm 100 X1 000 > Ampliable por modules con pie de apeyo estable,
Peso kg 29,8 tambie’n con aspiracie’n integrada.

> Utilizable cemo maquina de mesa.
Para Ios accesorios vease la pagina 111

Name” de Mi“ 7 9°7 73 PHOPIEDADES DEL PannucmVolumen de suministro
1 Clnta abrasiva100 X 1000 (Gr. 60 Z) > Version de corriente alterna de una fase 230 V / 50Hz.

> Para su empleo movil en vehicules de taller 0 de
montaje.

> Sistema de tensado de cinta patentado.

Lijadora de cinta potente en formaco pequefio para el trabajo universal con piezas pequefias

Consume nominal kW 1,5 VENTAJAS DE APLICAcIfiN

Tension V 3 x 400/440 } L" d d b d d l' .. . l _
Velocidad en vacio 1/min 3 000 ”a era e an a e ap IcaCIon umversa para piezas

pequenas.
Dimensiones de cinta mm 100 X1 000 > Ampliable por modulos con pie de apoyo estable,
Peso kg 288 también con aspiracio’n integrada.

> Utilizable como maquina de mesa.
Para Ios accesorios vease la pagina 111
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Name" de Ped7d° 7 7°7 73 PHOPIEIJAIJES DEL PnonucmVolumen de suministro

1 cinta abrasiva100 X 1000 (Gr. 60 Z) > Motor de corriente trifasica de 1500 W.
> Para su empleo movil en vehiculos de taller

e de montaje.
> Sistema de tensado de cinta patentado.

Lijadora de cinta de alto rendimiento, ampliable por modulos, para su uso en industria y en serie.

Consume nominal kW 4 VENTAJAS DE APLICACIfiN

Tension V 3 x 400/440 _ _ ‘ ., . . _
Velocidad en vacio 1/min 3000 : EIOSIbIlIdad de adaptacuon-de moc-lu'lo-s aducuonales.

potente motor de corrlente trlfaslca permlte el
Dimensiones de cinta mm 150 X 2 000 lijado a un numero de revoluciones constante.
Peso kg 82 > Numero de revoluciones optimo para el mecanizado

de metales, 3000/min.
Para Ios acceseries vease Ia pégina 111
v . . Name" de Ped‘“ 7 7°7 °4 PHOPIEDADES DEL Pnonucmolumen de summlstro
1 enchufe CEE (16 A), p Recogedor de virutas desmontable.
1 cinta abrasiva 150 x 2000 mm (Gr. 36 R) Con posibilidad de conexio’n para aspiracio’n externa.

Poleas de traccion y contacto con recubrimiento de
poliuretano.
Altura de trabajo ajustable individualmente.
Sistema de tensado de cinta patentado.
Robusto motor de corriente trifasica.
Sin vibraciones.
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GRIT GI

Consumo nominal

Tension

Velocidad en vacio

Dimensiones de cinta

Peso

Para los accesorios vease la pagina 111 NL'Imero de pedido

Volumen de suministro

1 enchufe CEE (16 A),
1 cinta abrasiva 150 x 2000 mm (Gr. 36 R)

Consumo nominal

Tension

Velocidad en vacio
Velocidad en vacio a 50Hz

Velocidad en vacio a 60Hz

Dimensiones de cinta

Peso

Ndmero de pedido

Para los accesorios vease la pégina 111

Volumen de suministro
1 enchufe CEE (16 A),
1 cinta abrasiva 75 x 2000 mm (Gr. 36 R)

GRIT BIS 150
Consumo nominal

Tension

Velocidad en vacio

Velocidad en vacio a 50Hz
Velocidad en vacio a 60Hz
Dimensiones de cinta

Peso

NL'Imero de pedido

Para los accesorios vease la pagina 111

Volumen de suministro

1 enchufe CEE (16 A),
1 cinta abrasiva 150 x 2000 mm (Gr. 36 R)

100

kW

1/min

mm

kg

kW
V
1/min

1/min

1/min

mm

kg

kW
V
1/min

1/min

1/min
mm

ks

2,6 - 3,1
3 x 400/440
1 500/ 3 000
150 x 2 000
82

7 902 05

4
3 x 400/440
3 000
3 000
3 450
75 x 2 000
74

7 902 29 50

4
3 x 400/440
3 000
3 000
3 450
150 x 2 000
93

7 902 30 50

+34 986 288118
Servicio de Att. al Cliente

Lijadora de cinta de alto rendimiento, ampliable por modulos, para su uso en industria y en serie, ideal para
el mecanizado de acero inoxidable.

\IENTAJAS IJE APLICABION
V Posibilidad de adaptacion de mo’dulos adicionales.
V El potente motor de corriente trifasica permite el

lijado a un nL'Jmero de revoluciones constante.
V NL’Jmero de revoluciones o'ptimo para el mecanizado

de metal yacero inoxidable, 1500/ 3000/min.

PHOPIEDADES DEL PHDDIICTO
V Recogedor de virutas desmontable.
V Con posibilidad de conexio’n para aspiracio’n externa.
V Polea de traccio’n con recubrimiento de poliuretano.
V Altura de trabajo ajustable individualmente.
V Sistema de tensado de cinta patentado.
V Sin vibraciones.

Lijadora de alto rendimiento para ambitos de aplicacion esta’ndar

VENTAJAS IJE APLIcAcIfiN
V Lijadora de cinta de alto rendimiento con pie de apoyo

estable.
V Régimen constante de giro a gran potencia de arranque

de viruta gracias a su potente motor de 4 KW.
V Muy buena relacion calidad-precio.

PBOPIEDADES DEL PBODIICTO
V Recogedor de virutas desmontable.
V Sistema de tensado de cinta patentado.
V Sin vibraciones.gracias a su disefio robusto.

Lijadora de alta potencia para aplicaciones de lijado estandar para piezas de trabajo superanchas.

\IENTAJAS IJE APLICABION
V Lijadora de cinta de alto rendimiento con pie de apoyo

estable.
V Re’gimen constante de giro a gran potencia de arranque

de viruta gracias a su potente motor de 4 KW.
V Muy buena relacion calidad-precio.

PHOPIEDADES DEL PRODUCTO
V Recogedor de virutas desmontable.
V Sistema de tensado de cinta patentado.
V Sin vibraciones.gracias a su disefio robusto.
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GRIT (ii "in

EBI I GIE Desbarbadora especialmente efectiva para desbarbados en serie industriales.

Consumo nominal kW 1,5 /2,0 VENTMAS DE APLICAclfiN

Tension V 3 x 400/440 } N . d l ‘ , f | _ d
, ‘ umero e revo uCIones 0 mo ara e mecanlza o

Velocudad en vacuo 1/mln 1 500 l 3 000 de metal y acero inoxidablep, 1500l:/J 3000/min.
Dimensiones de la herra— mm 250 x 60/120 > Ampliable por modulos con pie de apoyo estable,
mlenta max. 6 X ancho tambie'n con aspiracio’n integrada.
Peso kg 34 > El potente motor de corriente trifésica permite el

desbarbado a un numero de revoluciones constante.

Ndmero de pedido 7 902 07 PHOPIEDADES DEL PHDDIICTO
Para l°5 accesorios V3356 la pégina 111 > Con posibilidad de conexio’n para aspiracio’n externa.

> Amplia gama de cepillos metalicos disponibles.
> Desbarbado efectivo.
> Soporte de proteccién del motor.

Volumen de suministro

1 enchufe CEE (16 A)

GRIT Glc El modulo de Iijado cilI’ndrico para el Iijado cilindrico industrial en serie.

Consume nominal kW 0,18 VENTAJAS DE APLICAcIfiN

Tension V 3 x 400/440 __ _ , _ _ .
Tubos hasta Q mm 10 _130 > Fara-el lljadO culindrlco Industrial de tubos hasta 6 m de

ongltud con guuado de tubo optlmo..
Dimensiones de cinta mm 75/150 X 2 000 > Flexible en el trabajo con diémetros de tubo de 10
Avance m/min 0 - 2 a 130 mm..

65 > Superficies frias y larga duracio’n de las cintas abrasivas
mediante Iijado en humedo en combinacio’n con el
modulo de lubricacién GXW..

Peso kg

Lij
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Numero de pedido 7 902 12
PHOPIEDADES DEL PRODUCTO

> Posibilidad de combinacio’n con las lijadoras de cinta
GI 75 (2H) y G|150(2H)..

> Cierre rapido para un cambio de herramienta facil
y sin herramientas..

> Velocidad de avance con ajuste continuo de
0 a 2 m/min.Para Ios accesorios vease Ia pégina 111

Volumen de suministro
1 carril guia, nylon, 1 carril guia, latén,
1 enchufe CEE (16 A)
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GRIT GI

GRIT GIMS
Ajuste flexible
La distancia entre ejes puede ajustarse de forma que
también trabajaré co’modamente en espacios estrechos.

Trabajar cémodamente
La unidad mévil de Iijado GRIT GIMS destaca en
muchas situaciones de trabajo por su cémodo manejo.
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Unidad mc’wil para trabajos efectivos de Iijado «in situ» en el suelo.

Consume nominal kW 4 VENTMAS DE APLICAcIflN

Tensién V 3 X 400/440 > C . d d b . . I . ‘ ,
Velocidad en vaCI'o 1/min 3 000 6:231:33 postura e Era ajo graCIas a a pOSICIOn

Dimensiones de cinta mm 75 X 2 000 > Méxima efectividad en el Iijado y enlucido de Ios
Peso kg 100 cordones de soldadura en el suelo.

> Alisado y decapado de piezas de acero.

Name” de Pedid° 7 ’02 '3 PBDPIEDADES DEL Pnonucm
Para 105 accesorios vease Ia Pégina 111 > Posicién de la barra de tiro ajustable sin escalona—

mienco.
> Distancia reducida hasta Ias paredes.
> Tope de profundidad.
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GRIT (ii "in

GRIT films 150 Unidad mévil para trabajos efectivos de Iijado «in situ» en el suelo.

Consumo nominal kW 4 VENTMAS DE APLICAclfiN

Tension V 3 x 400/440 } C' d d b . _ l _ .,
Velocidad en vacio 1/min 3 000 erognjaizaa postura e tra ajo graCIas a a posmon

Dimensiones de Cinta mm 150 X 2 000 > Maxima efectividad en el Iijado y enlucido de los
Peso kg 110 cordones de soldadura en el suelo.

> Alisado y decapado de piezas de acero.

"Lime“ de Mi“ 7 m ‘4 PHOPIEIJAIJES DEL Pnnnucm
Para Ios accesorios vease la pégina 111 > Posicion de la barra de tiro ajustable sin escalona-

miento.
> Distancia reducida hasta las paredes.
> Tope de profundidad.

Unidad movil para trabajos efectivos de Iijado «in situ» en el suelo.

Consumo nominal kW 2,6 - 3,1 VENTMAS ”E APLICACIDN
Tension V 3 x 400/440 > C’ d d b . . l . .,
Velocidad en vacio 1/min 1 500/ 3 000 “:33: ”Stu” e ”a 3"” grams a a P°S'C'°"
Dimensiones de cinta mm 75 X 2 000 > Maxima efectividad en el Iijado y enlucido de los
Peso kg 103 cordones de soldadura en el suelo.

> Alisado y decapado de piezas de acero.
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"We” “6 Pedid° 7 9” 1‘ PBOPIEDADES DEL Pnonucm
Para Ios accesorios vease la pégina 111 > NlZImero de revoluciones optimo para el mecanizado

de metal yacero inoxidable, 1500/ 3000/min.
> Posicién de la barra de tiro ajustable sin escalona-

miento.
> Distancia reducida hasta las paredes.
> Tope de profundidad.

Unidad movil para trabajos efectivos de Iijado «in situ» en el suelo.

Consume nominal kW 2,6 - 3,1 VENTAJAS DE APLICAGION

Tension V 3 X 400/440 > C . d cl b _ _ l _ ~ ,
Velocidad en vacio 1/min 1 500/ 3 000 ”:33: postura e Era ajo graCIas a a Posmon
Dimensiones de cinta mm 150 X 2 000 > Méxima efectividad en el Iijado y enlucido de los
Peso kg 114 cordones de soldadura en el suelo.

> Alisado y decapado de piezas de acero.

|._.5; "mm de Ped'd° 7 ”2 ‘7 PBOPIEDADES DEL Pnonucm
Para Ios accesorios vease la pégina 111 > Namero de revoluciones o’ptimo para el mecanizado

de metal yacero inoxidable, 1500/ 3000/min.
> Posicién de la barra de tiro ajustable sin escalona-

miento.
> Distancia reducida hasta Ias paredes.
> Tope de profundidad.
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Unidad mévil para trabajos efectivos de lijado «in situ» en el suelo.

Consumo nominal kW 6 VENTAJAS IJE APLICAOIflN
Tensién V 3X400/440 , . . . u .
Velocidad en vacio 1/min 3000 > Maxuma efectIVIdad en el lIJado y enIUCIdo de los

cordones de soldadura en el suelo.
Dimensiones de cinta mm 75 X 2 000 > Alisado y decapado de piezas de acero.
Peso kg 121 > Cémoda postura de trabajo gracias a la posicién

erguida.

"We” “'3 Ped‘“ 7 ”2 1" PBDPIEDADES DEL Pnonucm
Para Ios accesorios vease la pégina 111 > Distancia reducida hasta las paredes.

> Posicién de la barra de tiro ajustable sin escalona-
miento.

> Tope de profundidad.

Unidad mévil para trabajos efectivos de lijado «in situ» en el suelo.

Consume nominal kW 6 VENTMAS ”E AFUCACIfiN

Tensién V 3x400/440 } M' . f . ‘d d ll" d l 'd d l
Velocidad en vacio 1/min 3000 axuma e ectIVI a en e ”a o yen ucu o e 05

cordones de soldadura en el suelo.
Dimensiones de cinta mm 150 X 2 000 > Alisado y decapado de piezas de acero.
Peso kg 131 > Cémoda postura de trabajo gracias a la posicién

erguida.

”“mm de Mi“ 7 ”2 ‘9 PHOFIEDADES DEL Pnnnucm
Para Ios accesorios vease la pégina 111 > Distancia reducida hasta las paredes.

> Posicién de la barra de tiro ajustable sin escalona-
miento.

> Tope de profundidad.

lIJAIJOBA DE SUPEBFIBIES ESTABIIJNABIA

Rectificado plano de la manera més sencilla Desbaste Iimpio
con la exclusiva lijadora de superficies GRIT GILS incluso el lijado longitudinal Una aspiracio’n doble de alta eficiencia con filtro de cartucho se encarga de una
de materiales cuadrados y planes 0 perfiles resulta sumamente facil. En este caso, limpieza del aire efectiva.
las dimensiones de la cinta de la maquina base se mantienen.
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GRIT GI “'ii.'ii¥:i.':'niil.':l: D

Lijadora de superficies para un Iijado longitudinal perfecto de tubos cuadrados, perfiles y materiales planos
en la automatizacio’n.

Consume nonnnni kW 2,6 - 3,1 VENTAJAS IJE APLIcAcIéN
Tensién V 3X400/440 > G l 'd d d b ‘ _ l , .
Velocidad en vacio 1/min 1 500 / 3 000 ran Ve OCI a e tra aJo graCIasa avance automatlco.

> Los melores resultados en superfICIes hasta el acabado.
Dimensiones de cinta mm 150 X 2 000 > El material plano puede Iijarse también «de canto».
Dimensiones max. perfil/ mm 100 x100
materia' P'm PBDPIEDADES DEL Pnonucm
Peso kg 189

> Dimensiones de cinta invariables 150 x 2000 mm.
> La Iijadora de cinta puede usarse para el Iijado de

contacto pese al médulo instalado.
sin aspiracién > Para piezas de trabajo con aristas.

‘ > Posibilidad de combinacién con la Iijadora de cinta

Numero de pedido 7 902 35

GI 150 (2H).
> Ocupa poco espacio gracias a la placa pivotable.

Para los accesorios vease la pégina 111

Volumen de suministro

1 enchufe CEE (16 A), 1 cinta abrasiva
150 x 2000 mm (Gr. 120 R)

GRIT all Module de Iijado de superficies para un Iijado longitudinal perfecto de tuberl’as cuadradas, perfiles y materiales planos.

Consumo nominal kW 0,18 VENTMAS ”E APUCACIfiN

Tension V 3 x 400/440

Dimensiones de cinta mm 150 x 2 000

lija
du

con
cin

ta

> Gran velocidad de trabajo gracias al avance automatico.
> Los mejores resultados en superficies hasta el acabado.

Dimensiones max. perfil/ mm 100 X100 > El material plano puede Iijarse también «de canto».
material plano

Pew kg 6“ PHOPIEDADES DEL Pnunucm
NL’Imero de pedido 7 902 48 > Dimensiones de cinta invariables 150 x 2000 mm.

> La Iijadora de cinta puede usarse para el Iijado de
contacto pese al modulo instalado.

> Para piezas de trabajo con aristas.
> Posibilidad de combinacion con la Iijadora de cinta

GI 150 (2H).
> Ocupa poco espacio gracias a la placa pivotable.

Para los accesorios vease la pagina 111

Lijadora de superficies para un Iijado longitudinal perfecto de tubos cuadrados, perfiles y materiales planos
en la automatizacion.

Consumo nominal kW 2,6 - 3,1 VENTAJAS DE APLICAcIfiN

Tensién V 3 X 400/440
> Gran velocidad de traba'o racias al avance automatico.

Dimensiones de cinta mm 150 x 2 000 l g> Los mejores resultados en superficies hasta el acabado.
Dimensiones méX- Perfil/ mm 100 x100 > El material plano puede Iijarse también «de canto».
material plano
Peso kg 20" PHOPIEDADES DEL PRODUCT!)
Numero de pedido 7 902 51 > Dimensiones de cinta invariables 150 x 2000 mm.

> La Iijadora de cinta puede usarse para el Iijado cle
C0” aSPlraCié” contacto pese al mo’dulo instalado.

> Para piezas de trabajo con aristas.
> Ocupa poco espacio gracias a la placa pivotable.

Para los accesorios vease la pagina 111

Volumen de suministro
1 cinta abrasiva 150 x 2000 mm (Gr. 120 R),
1 enchufe CEE (16 A)
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GRIT EIB
fl Peso kg

l
Ndmero de pedido

Pie de apoyo especialmente estable.

Para Ios accesorios vease Ia pégina 111

GRIT GIBE
Consumo nominal kW

_.l. Peso kg

Ndmero de pedido

(Jig
I

Para Ios accesorios vease Ia pégina 111

Tubos hasta Q mm
Dimensiones de cinta mm

Dimensiones max. perfil/
. mmmaterial plano

Peso kg

Ndmero de pedido

Para Ios accesorios vease Ia pégina 111

Volumen de suministro

1 rodillo de contacto Q 42,4 mm,1 cinta
abrasiva 150 x 2250 mm (Gr. 36 R),
1 depésito para polvo

106

17

990 01 003 000

Pie de apoyo muy estable con aspirado doble integrado.

0,35
55

99001004000

20 - 193,7
150 x 2 250

120x150

109

990 01 007 001

\IENTAJAS IJE APLICABIIIN
> Co'modo ajuste de la altura de trabajo, sin esfuerzo

gracias al sistema neumatico de resorte.
> Sin vibraciones.gracias a su disefio robusto.

PHOPIEDADES DEL PHDDIICTO
> Posibilidad de combinacio’n con la Iijadora de cinta

GI 75 (2H) y GI 150 (2H).
> Recubrimiento de polvo.
> Construccién robusta de fundicién

VENTAJAS IJE APLIGAGIIIN
> Caja recogedora de virutas de metal integrada,

resistente contra chispas incandescentes.
> Construccién robusta de fundicién.

PBOPIEDADES DEL PBOIJIIG'I'O
> Tubo de acero flexible y resistente al calor.
> Filtro de cartuchos para una filtracién eficaz.
> Posibilidad de combinacién con la lijadora de cinta

GI 75 (2H) y G|150(2H).
> Recubrimiento de polvo

Modulo de entallado para pasadas exactas en tuberl’as, perfiles y materiales planos para la aplicacion en serie.

VENTAJAS IJE APLICAcIfiN
> Para el entallado preciso de perfiles y tubos con un

diametro de 20-193] mm.
> Rodillos de contacto opcionales en las dimensiones

mas habituales.
> Tope longitudinal opcional para aplicaciones en serie.

PBDPIEDADES DEL PHODIIG'I'O
> tope de profundidad integrado para la aplicacién en

serie.
> Posibilidad de combinacién con la lijadora de cinta

GI 150 (2H).
> Ajustes de angulos individuales hasta 90°
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GRIT GI "m

GRIT GIXBE Motor integrado para una aspiracién eficaz.

Consumo nominal kW 0,37 VENTMAS DE APLICAclfiN

Tensién V 3 x 400/440

. r Velocidad en vacu’o 1/min 1 500/ 3 000
b Méx. presién de aspiracién hPa 2,65

Dimensiones L x An X Al mm 305 x 575 x 700 PHOPIEDADES DEL Pflonuc'l'o

Peso kg 58

> Elevada estabilidad gracias a la fijacion por tacos.
> Posibilidad de conexion a una aspiracién integrada..

> Posibilidad de combinacio’n con la Iijadora de cinta
GI 100 (EF) y desbarbadoras GXE, GIE.

NL'Imero de pedido 9 9° 01 009 0° 0 > Recubrimiento de polvo

Para Ios accesorios vease Ia pégina 111

GRIT Glxs Pie de apoyo estable de chapa de acero con recubrimiento de polvo.

DimensionesLxAnxAl mm 304x356x769 VENTAJAS nEAPLICAcmN
Peso kg 18

i -' > Elevada estabilidad gracias a la fijacién por tacos. Lij
ad

o
can

cin
ta

Ndmero de pedido 9 90 01 002 00 0 PBOPIEDADES DEL Pflonuc'l'o

. > Posibilidad de combinacién con la Iijadora de cinta
. G|100(EF)y desbarbadoras GXE, GIE.

> Recubrimiento de polvo.
> Chapa de acero

Para Ios accesorios vease Ia pégina 111
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