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GRIT EX

EL SISTEMA QUE CBECE
CON [OS REQUERIMIENTOS: GRIT GX.
GRIT GX se ha construido segCIn el principio modular. Es decir, una Iijadora de cinta de alta potencia sirve como base y, en caso
necesario, eI campo de aplicacién puede ampliarse facilmente mediante modulos adicionales. Lo que se traduce en un ahorro de tiem-
po, dinero y espacio. Mediante esta estructura flexible, el programa GX resulta especialmente adecuado para el uso frecuente entre
profesionales. El programa GRIT GX convence ademas por la maxima potencia y fiabilidad asn’ como la gran rentabilidad.

LIJADO CON CINTA

> Lijadoras de cinta de gran potencia con una o dos velocidades:
son la base del programa GRIT GX modular.

:I.— > También puede utilizarse individualmente como Iijadora de cinta
de alta potencia.

g LIJADO DE RADIOS
' '3:

> Modulo de ampliacién para la aplicacion «Lijado de radios» en
:|.- Ias mas diversas piezas de trabajo, como tubos, tubos cuadrados,

materiales planos y perfiles.

LIJADD CILINDBICO

> Module de ampliacién para la aplicacion «Lijado y pulido
:I.— de materiales redondos»: desde desbaste hasta acabado de

superficies.

DESBARBADO

> Ampliacién independiente del programa GRIT GX para
el desbarbado de piezas de trabajo de acero y acero inoxidable

:I.— con cepillos metalicos.
> Opcionalmente también con base de la maquina.
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GRIT EX

lIJAIJlJBA IJE GINTA FIJA EX

Trabajo en acero inoxidable profesional Trabajos sobre la superficie
Con la velocidad adecuada (1500 y/o 3000 rpm) lograré superficies de acero inoxida— Utilice la superficie adicional para el lijado de superficies.
ble perfectas sin decoloraciones: la temperatura de desbaste y la velocidad de la cinta
son o'ptimas para acero inoxidable.

GRIT ex 75 Potente lijadora de cinta, ampliable por médulos, para su uso en taller y en series medias

Consumo nominal kW 3 VENTMAS DE AFLICAclfiN

Tension V 3 x 400/440 } P 'd d d d ., d 'd l d' _ |
Velocidad en vacio 1/min 3 000 osn H a e a aptaCIon ,6 mo u 05 a mom es.> Numero de revoluaones optimo para el mecanizado
Dimensiones de cinta mm 75 x 2 000 de metales, 3000/min.
Peso kg 75 > Mesa para rectificado de superficies de altura regulable

para rectificado plano lineal.

‘ Name” de Mi“ 7 9°' 3‘ PHOPIEDADES DEL Pnonucro
Recogedor de virutas desmontable.
Con posibilidad de conexio’n para aspiracio’n externa.
Altura de trabajo ajustable individualmente.
Sistema de tensado de cinta patentado.
Robusto motor de corriente trifasica.
Sin vibraciones.V

V
V

V
V

V

Para Ios accesorios vease la pégina 111
Volumen de suministro
1 enchufe CEE (16 A).
1 cinta abrasiva 75 x 2000 mm (Gr. 36 R)

GRIT Ex 75 2“ Potente lijadora de cinta, ampliable por modules, para su uso en taller y en series medias, ideal para el mecanizado de
acero inoxidable.

Consumo nominal kW 1,5 /2 VENTMAS DE APLICACIfiN

Tension V 3 x 400/440 . . ‘ ., , . .
fl Velocidad en vacio 1/min 1 500 / 3 000 : lF:lo'5IbI|Idad de adaptaCIon de modulos adICIonales.

umero de revolumones optlmo para el mecanlzado
Dimensiones de Clnta mm 75 X 2 000 de metal y acero inoxidable, 1500/ 3000/min.
Peso kg 75 > Mesa para rectificado de superficies de altura regulable

para rectificado plano lineal.

‘ "We” de Mi“ 7 9°' 32 PHOPIEDADES DEL Pnonucro
Recogedor de virutas desmontable.
Con posibilidad de conexio’n para aspiracio’n externa.
Altura de trabajo ajustable individualmente.
Sistema de tensado de cinta patentado.
Robusto motor de corriente trifasica.
Sin vibraciones.

Para Ios accesorios vease la pégina 111

V
V

V
V

V
V

Volumen de suministro

1 cinta abrasiva 75 x 2000 mm (Gr. 36 R),
1 enchufe CEE (16 A)
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Eluktromrkzuul.GRIT EX

mDesbarbadora especialmente efectiva para su uso en taller y en series medias.

Consume nominal kW 2,2 VENTMAS DE APLICAclfiN

3 x 400/440
1 500

Tension V
> Ampliable por modules con pie de apeyo estable,

tambie'n con aspiracie’n integrada.
mm 250 x 60 > El potente motor de corriente trifasica permite el

desbarbade a un numero de revoluciones censtante.
Peso kg 32 > Para el desbarbado de tuberl’as de metal, perfiles

y materiales planos hasta un ancho de pieza de 75 mm.

Velocidad en vacio 1/min

Dimensiones de la herra—
mienta max. 6 x ancho

Ndmero de pedido 7 901 05 PHOPIEDADES DEL PHDDIICTO
Para los accesorios vease la pégina 111

> Con posibilidad de cenexio’n para aspiracie’n externa.
> Amplia gama de cepilles metalicos disponibles.
> Desbarbado efectivo.
> Seperte de proteccién del motor.

GRIT c Module de rectificado cill'ndrico para unas superficies perfectas de tuberias y ejes de metal y acero inoxidable

Volumen de suministro
1 enchufe CEE (16 A)

Consume nominal

Tension

Tubos hasta Q
Dimensiones de cinta

Peso

kW
V
mm
mm

kg

0,18
3x 400/440
10 — 100
75 x 2 000
48

VENTAJAS IJE AFLICABION
> Avance automatico ajustable de forma individual.
> Alta velocidad de traba

ficie.
jo con alta calidad de la super—

> Para el Iijado de tubes y ejes de (2) 10 — 100 mm.

Pm los acce_ I Name“) de Pedido 7 901 23 PHOPIEDADES DEL PRODUCT!)
sorios vease la. > Posibilidad de combinacio’n con la lijadera de cinta
pagina111 GX 75 (2H) yGl 75 (2H).

> Lijado en humedo posible en combinacion con GXW. Lij
ad

o
can

cin
ta

Haw .-

Volumen de suministro
1 carril gula, nylon, 1 carril gula, latén,
1 enchufe CEE (16 A)

GRIT EXW Mo'dulo de lubricacion refrigerante para el Iijado en humedo profesional

an
VENTAJAS IJE APLIGAGIONConsumo nominal kW 0,12

Tensio’n V 3 x 400/440
> Perfectos resultados en su erficies racias al efectivoPeso kg 8,6 P glubricante refrigerante.
> Reduce la temperatura de la pieza de trabajo..

Ndmero de pedido 7 901 24
PBOPIEDADES DEL PHDDIIC'I'O
> Aglomerado de los polvos de Iijado.
> Circuito cerrado.
> Posibilidad de combinacion con la Iijadora de cinta

GX 75 (2H) yGl 75 (2H).
> Alargamiento de la Vida L'Jtil de las cintas de Iija.

Para los accesorios vease la pagina 111

Volumen de suministro
1 litre de emulsion de lubricante refrigerante (1 :30)

mMo'dulo de entallado para pasadas exactas en tuberias, perfiles y materiales planos.

16 - 75 \IENTAJAS IJE APLICABIfiN
75 x2 250

Tubes hasta 0 mm
Dimensiones de cinta mm

b Para el entallado precise de perfiles y tubes con un
diémetro de16-75 mm.

b Rodilles de contacto epcionales en las dimensiones
mas habituales.

> Tope longitudinal opcional para aplicaciones en serie.

1. Dimensiones max. perfil/
material plano
Peso kg 54

mm 75 x 75

Ndmero de pedido 9 90 01 001 00 1
PHOPIEDADES DEL PRODUCT!)

Para los acce-
sorios vease la
pagina 111

> tope de prefundidad integrado.
> Pesibilidad de combinacie’n con la Iijadera de cinta

GX 75 (2H) yGl 75 (2H).
Volumen de suministro > Ajustes de angules individuales hasta 90°.

1 rodille de centacto 0 42,4 mm, 1 rodillo de contacto
(a 48,3 mm,1 cinta de lija 75 x 2250 mm (gr. 36 R).
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