LIJADORA DE CINTA MANUAL
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GHB: LIJADO DE CINTA MANUAL.

Servicio de Att. a

El sistema de lijado de cinta manual de GRIT by FEIN permite trabajar de forma flexible con solo una maquina gracias a la variedad de
moédulos. La adaptacion répida y sin herramientas a otras aplicaciones en menos de 45 segundos hacen que la maquina tanto fija como de
uso movil sea una alternativa eficiente a las amoladoras angulares. Adecuado para eliminar metales, el tratamiento de superficies y acero

inoxidable.
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LIJADO CON CINTA

» Maquina base para el uso flexible.

» Elevado rendimiento de desbaste.

» 3 veces mas rapido que una amoladora angular al biselar
y eliminar soldaduras.

» Uso movil y fijo.

» El médulo GHB para biselar de forma eficiente también piezas
de trabajo grandes.
» Con dngulo de biselado ajustable continuamente.

» Radios exactos en un paso de trabajo, in situ o fijo en el taller.
» La solucién mas eficiente y rentable para el corte de tubos con
tamafios de lote pequefios.

» Desbaste cémodo vy fiable de soldaduras largas o superficies
grandes.

» Con un medio de guiado 6ptico innovador para lineas de lijado
exactas y rectas.

» Opcionalmente también con barra guia.
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LIJADORA DE CINTA MANUAL

Servicio de Att. al

LIJADORAS DE CINTA MANUALES

Guia de la maquina

Las posiciones de la empufiadura y el motor suplementario pueden ajustarse de
forma flexible: en un dngulo de 90 grados y uno de 180 grados: para guiar la méquina
cédmodamente en cualquier posicion de trabajo.

Flexibles para tubos
Con el recorte redondo también podra trabajar tubos y perfiles de forma profesional.

Potente lijadora de cinta manual para un uso flexible in situ.

GRIT GHB 15-50

Para los accesorios vease la pagina 91

Volumen de suministro
1 cinta abrasiva 50 x 1000 mm (Gr. 36)

GRIT GHB 15-50 INOX

Para los accesorios vease la pagina 91

Volumen de suministro
1 cinta abrasiva 50 x 1000 mm (Gr. 36)
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Consumo nominal kW 1,5 VENTAJAS DE APLICACION
Tensién 1x230V . Al ) | lad |
Velocidad en vacio Vmin 8500 ternativa manual para amoladoras angulares.

» Uso fijo con soporte de mesa.
Dimensiones de cinta mm 50 x 1 000 » Sistema tensor de cinta patentado sin herramienta.
Cable con conector m 4
Peso segun EPTA kg 5,60 PROPIEDADES DEL PRODUCTO

Numero de pedido

7903 21

» Motor ajustable en diferentes posiciones.

» Empufiadura antivibracién

» Tiempo de preparacién muy corto para lijado de cinta
fijo.

» Mesa ajustable en altura para el rectificado plano.

Lijadora de cinta manual universal para solucionar problemas in situ, ideal para el trabajo en acero inoxidable.

Consumo nominal kW 1,5 VENTAJAS DE APLICACION

Tensién 1x230V > Al _ | lad |

Velocidad en vacio 1/min 2500 -7 900 ternativa manual para amo'adoras angulares
para los profesionales y la industria.

Dimensiones de cinta mm 50 x 1 000 » Uso fijo con soporte de mesa.

Cable con conector m 4 » Sistema tensor de cinta patentado sin herramienta.

Peso segin EPTA kg 5,60

Numero de pedido

7903 22

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

» Motor ajustable en diferentes posiciones.

» Empufiadura antivibracion

» Tiempo de preparacién muy corto para lijado de cinta
fijo.

» Mesa ajustable en altura para el rectificado plano.



http://web.rodavigo.net/es/c/f/fein
http://web.rodavigo.net/es/c/f/fein

LIJADORA DE CINTA MANUAL

GRIT GHBD

W

Para los accesorios vease la pagina 91

GRIT GHBM

Para los accesorios vease la pagina 91

GRIT GHBR

Para los accesorios vease la pagina 91

Médulo para el lijado de cinta fijo.

Dimensiones L x An x Al mm 560 x 240 x 230
Dimensiones de cinta mm 50 x 1 000
Peso kg 5,80

Modulo para el tratamiento de superficies movil.

430 x 252 x 166
Dimensiones de cinta mm 50 x 1 000
Peso kg 5,00

Dimensiones L x An x Al mm

Médulo para el lijado de radios fijo.

Dimensiones L x An x Al mm 700 x 240 x 207
Dimensiones de cinta mm 50x 1150
Peso kg 13,00

Servicio de A

FEIN. Unverwiistliche
Elektrowerkzeuge.

VENTAJAS DE APLICACION

» La GHB manual se convierte en una lijadora de cinta
fija.

» Biselado perfecto mediante la mesa de lijar ajustable.

» Trabajar perfiles y tubos en la mesa de lijar.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

» Disefiado para el uso duro.

VENTAJAS DE APLICACION

» Poco esfuerzo al lijar soldaduras largas mediante
guia de rodillo.

» Conversidn a otras aplicaciones en menos
de 45 segundos.

» Superficies homogéneas en un paso de trabajo.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

Lijado con cinta

» Tratamiento de superficies grandes sin cansancio.

VENTAJAS DE APLICACION

» Posibilidad de uso también in situ.

» Tratamiento de tubos sin problemas con distintos
didmetros.

» Radios exactos en un paso de trabajo.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

» Rodillos de contacto para distintos didametros de tubo.
» Uso solo con GHB15-50 INOX.
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LIJADORA DE CINTA MANUAL

GRIT GHBML

Para los accesorios vease la pagina 91

Volumen de suministro

1 recipiente colector de polvo, 1 Empuiiadu-
ra antivibracién, 1 medio de guiado ajustable
lateralmente de forma continua

GRIT GHBK

M B

Para los accesorios vease la pagina 91

Volumen de suministro

1 cdmara antipolvo y apagachispas, 1 ele-
mento de fijacién, 1 tapa protectora contra
chispas, 2 empufiaduras antivibracién
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Médulo con barra guia para el tratamiento de superficies mévil.

Dimensiones L x An x Al mm 870 x 400 x 920
Dimensiones de cinta mm 50 x 1 000
Peso kg 10,80

VENTAJAS DE APLICACION

» Coémodo y ergonémico. La barra guia ajustable permite
trabajar erguido.

» Poco esfuerzo al lijar soldaduras largas mediante guia
de rodillo.

» Medio de guiado innovador y éptico para lineas de
corte rectas. Ajustable de forma continua lateral-
mente. Posibilidad de fijacion de punteros laser.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

» Interruptor de hombre muerto.

» Superficie perfecta y homogénea en un paso de
trabajo. Mejor que cualquier amoladora angular hasta
la fecha.

> Areas de trabajo mas limpias gracias al recipiente
colector de polvo extraible.

» El médulo puede utilizarse con GHB 15-50
y GHB 15-50 Inox en funcién de las tareas
de desbaste disponibles.

Médulo con dngulos de achaflanado ajustables de forma continua y profundidades para el procesamiento de cantos.

Dimensiones L x An x Al mm 380 x 430 x 215
Dimensiones de cinta mm 50 x 1 000
Peso kg 13,5

VENTAJAS DE APLICACION

» Poco esfuerzo incluso con piezas de trabajo grandes
gracias al carro de guia apoyado sobre rodillos.

» Angulo de biselado ajustable de forma continua (0°
a 60°) y profundidades (0 a 20 mm) para los requeri-
mientos mas usuales.

» Extremadamente eficiente al biselar placas largas
y rectas.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

» Cantos precisos y superficies homogéneas en un paso
de trabajo con un grado de desbaste sumamente alto.

» Alojamiento del sistema: reequipar sin herramientas
a sistemas de lijado.

> Areas de trabajo m4s limpias gracias al recipiente
colector de polvo extraible y al alojamiento de
aspiracion.

» El médulo puede utilizarse con GHB 15-50
y GHB 15-50 Inox en funcién de las tareas
de desbaste disponibles.
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LIJADORA DE CINTA MANUAL

CINTAS DE LUJAR

Cintas de lijado 3M™
Cubitron™ Il

La cinta abrasiva de precision con
grano cerdmico garantiza el maximo
rendimiento de lijado y la maxima
duracién. El grano ceramico confor-
mado de forma uniforme permite
una sensacion de corte Unica en el
proceso de recorte. De este modo
se obtiene un lijado refrigerante sin
colores de revenido y una calidad de
la superficie mejor. 50 x 1 000 mm

Numero
de pedido

Granulacién Unid./
Paq. unid.

36 10 69903126 000
60 10 69903127000
80 10 69903128000

Cintas de lijado 3M™
Cubitron™ Il

La cinta abrasiva de precision con
grano cerdmico garantiza el maximo
rendimiento de lijado y la maxima
duracién. El grano cerdmico confor-
mado de forma uniforme permite una
sensacion de corte Unica en el proceso
de recorte. De este modo se obtiene
un lijado refrigerante sin colores de
revenido y una calidad de la superficie
mejor. 50 x 1 150 mm, para lijado de
radios con el médulo GRIT GHBR.

Nudmero
de pedido
69903157 00 0

lacién Unid./
Paq. unid.

36 10

Cintas de lijado Z

El todoterreno para el lijado

y desbarbado de acero y metales
no férricos que cumple incluso
con las exigencias mas elevadas.
Desarrollado en colaboracién

con usuarios profesionales, este
medio de lijado destaca por su alta
durabilidad y potencia, asi como
su aplicacién econémica. Tejido de
poliéster pesado, ligado con resina
sintética maciza con coridon de
circonio. 50 x 1 000 mm

Ndmero
de pedido

Granulacién Unid./
Pag. unid.

36 10 69903130000
60 10 69903131000
80 10 69903132000
120 10 69903133000

Cintas de lijado Z

El todoterreno para el lijado

y desbarbado de acero y metales
no férricos que cumple incluso
con las exigencias més elevadas.
Desarrollado en colaboracién

con usuarios profesionales, este
medio de lijado destaca por su alta
durabilidad y potencia, asi como
su aplicacién economica. Tejido de
poliéster pesado, ligado con resina
sintética maciza con coridon de
circonio.

50 x 1 150 mm, para lijado de
radios con el médulo GRIT GHBR.

Granulacién Unid./ Nudmero
Paq. unid. de pedido
36 10 69903159000

Cintas de lijado A

Cintas abrasivas con granulacién
fina para el lijado fino de metales
hasta el acabado. Para los mejores
resultados de la superficie.

Tejido de algodén pesado, ligado
con resina sintética maciza con
coridon.

50 x 1000 mm

Unid./ Numero
Paq. unid. de pedido

220 10 69903134000
320 10 69903135000
420 10 69903136000

Cintas de lijado R

Lija abrasiva de alto rendimiento,
con una durabilidad y potencia su-
periores para una clara reduccion
de los tiempos de eliminacién.
Especialmente para el trabajo con
acero inoxidable y de alta aleacién.
Tejido de poliéster extrapesado,
ligado con resina sintética maciza
con coridon de circonio. Capa adi-
cional para la refrigeracién durante
el proceso de lijado.

50 x 1000 mm

Granulacién Unid./ Ndmero

Paq. unid. de pedido
36 10 69903137 00 0
60 10 69903138000
80 10 69903139000
120 10 69903 140 00 0

Cintas de lijado R

Lija abrasiva de alto rendimiento,
con una durabilidad y potencia su-
periores para una clara reduccion
de los tiempos de eliminacion.
Especialmente para el trabajo con
acero inoxidable y de alta aleacion.
Tejido de poliéster extrapesado,
ligado con resina sintética maciza
con coridon de circonio. Capa adi-
cional para la refrigeracion durante
el proceso de lijado.

50 x 1 150 mm, para lijado de
radios con el médulo GRIT GHBR.

Numero
de pedido
69903 158 00 0

Granulacién Unid./
Pag. unid.

36 10

CINTAS DE TELA

Cinta de tela

Fiables desde el recubrimiento de
pequeiios defectos hasta el acaba-
do perfecto. Su elevada duracién

permite un trabajo rentable.

50 x 1 000 mm

Tipo Unid./ Numero

de pedido

Pag. unid.

muy fino 3 69903144000
medio 3 69903143000
grueso 3 69903 142 00 0

Servicio de Att. a

FEIN. Unverwiistliche
Elektrowerkzeuge.

ACCESORIOS GHBR

Rodillo de contacto

Gran duracién, baja resistencia a la
rodadura gracias a los cojinetes

de bolas de alta calidad de facil

recambio
Q Numero
mm de pedido
16,0 699 02 000 40 9
18,0 69902 000 41 0
19,0 699 02 000 41 1
20,0 699 02 000 41 2
21,0 69902 000 413
21,3 699 02 000 41 4
22,0 69902 000 41 5
25,0 69902 000 41 6
25,4 699 02 000 41 7
26,0 699 02 000 41 8
26,9 699 02 000 41 9
27,0 699 02 000 42 0
28,0 699 02 000 42 1
28,8 699 02 000 42 2
30,0 69902000423
31,7 699 02 000 42 4
32,0 69902000425
33,0 6990200042 6
33,7 69902 000 42 7
34,0 69902 000 42 8
35,0 699 02 000 42 9
38,0 699 02 000 43 0
38,1 699 02 000 43 1
38,3 699 02 000 43 2
40,0 69902 00043 3
42,0 699 02 000 43 4
42,4 69902000435

OTROS ACCESORIOS GRIT GHB

Soporte de lijado de acero
inoxidable
GRIT GHB 15-50 Inox

Numero de pedido

39000008106

Lijado con cinta
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