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AUTOMATIC

KBM 50 AIITO
Maquina perforadora con iman automatica de 2 velocidades de bajo peso, con potente Carrera e inteligente para
la maxima eficiencia y la minima carga corporal al perforar con corona en el taller y en la obra.
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Perforation con coronas metal hasta (Z) 35 mm AA
Perforacién con coronas metal hasta 0 50 mm AA
Taladrado con brocas con portabrocas (DIN 338) A
Taladrado con brocas con alojamiento MK (DIN345) AA
Roscar AA
Avellanado AA
Escariado AA
Taladrado totalmente automatico AA
Trabajar con una mano AA
Trabajar por encima de la cabeza A
Aplicacion en montaje AA
Aplicacién en taller AA
Aumento electrénico de la fuerza de suiecién
magnética
Indicacién de la fuerza de sujecién magnética
Avance de perforacién automatico
Giro continua derecha/izquierda
Disminucién electronica de la velocidad
Funcién de memoria
Electrénica tacométrica con regulacién de la
velocidad
Sensor de inclinacio’n O
Consumo nominal W 1 200
Potencia suministrada W 610
Velocidad bajo carga 15‘ velocidad 1/min 130 - 260
Velocidad bajo carga 2.a velocidad 1/min 260 - 520
Portaherramienta MK 3
Corona perforadora HM 0 max. mm 50
Coronas perforadoras de acero de corte
ultrarrapido (H55) 0 max.
Corona perforadora profundidad de taladrado max. mm 50(75)*
Broca 0 max. mm 18/23M
Roscar M 16SHE
Avellanado max. 0 mm 50W
Escariado 0 max. mm 23Me
Alojamiento de corona perforadora QuickIN
Carrera mm 145
Carrera de trabajo tot. mm 315
Fuerza de sujecién magne’tica N 12 500
Dimensiones del pie magnético mm 195 x 90
Cable con conector m 4
Peso segfln EPTA kg 16,20
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AA muy adecuado
A adecuado
O incluido
*opcional con accesorios
** solo en el servicio en

modo manual

KBM 50 auto

158

Poligono Industrial 0 Rebullén s/n. 36416 - Mos - Espafia - rodavigo@rodavigo.com

http://web.rodavigo.net/es/c/f/fein
http://web.rodavigo.net/es/c/f/fein


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118vwvw.rodavigo.net +34 986 288118

Servicio de Att. al Cliente

MAQUINA PEBFIJHAIJOBA coN IMAM AumMinmA
Ahorro de tiempo y costes:
En caso de un gran volumen de taladrado Ios tiempos
de trabajo puede planificarse: las maquinas perfora-
doras con avance de taladrado accionado digitalmente
proporcionan tiempos de taladrado reproducibles
y sincronizados.

Duracién de la corona perforadora mas
elevada:
Con un avance de taladrado accionado digitalmente
y con ello una presién de apriete o'ptima y uniforme
garantizada, alcanzan una duracio’n claramente mas larga
de la herramienta utilizada.

Maquina perforadora con iman de 2 velocidades y bajo pesoY con carrera extra larga y avance automatico
para la maxima eficiencia y la minima carga corporal al perforar con corona en el taller y en la obra.

Consumo nominal W 1 200 VENTAJAS DE APLICACIfiN

Potencia suministrada W 610
> Concepto de maquina extremadamente resistente

1/min 130 - 260 al desgaste con manguera de proteccién de los cables
del motor con rotula giratoria para el uso duro en

1/min 260 - 520 aplicaciones industriales y profesionales.
> Ahorro de tiempo y costes en grandes volumenes

Portaherramienta MK3 gracias al avance de taladrado accionado digitalmente.
Corona perforadora HM 0 max. mm 50 > Mediante el giro a derecha/izquierda, el ajuste de la
Coronas perforadoras de acero velocidad electronico y el margen de elevacio’n de
de corte ultrarra’pido (HSS) (Z) mm 40 315 mm es adecuada para aplicaciones universales,
max. como la perforacio’n con corona, con broca espiral,

el roscado y el avellanado o escariado.

Velocidad bajo carga 1.a
velocidad
Velocidad bajo carga 2.‘
velocidad
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Corona erforadora rofundi-
dad de tEIadrado mail mm 5003*
Broca Q méx. mm 18/23M PHUPIEDADES DEI. PBODUCTU
Roscar M 16ME

so“ > Tiempos de trabajo planificables para trabajos de
encargo gracias a tiempos de taladrado reproducibles
y sincronizados.

Alojamiento de corona perfo- QuicklN > Portaherramientas MK3.
”do” > Motor de alta potencia FEIN con velocidad constante.

P _ , . Cambio de corona erforadora sin . > Concepto de mando sencillo y sin posibilidad de
3’3 l°s acces°n°s “359 la paglna 150 P herramlenm confusio’n en el campo visual del usuario.

mm 145 > Elevada fuerza de sujecion magnética.
> Co'moda visualizacién de la fuerza de soporte

magnética.
> Deposito de refrigerante integrado.
> Sensor de inclinacion.

Cable con conector m 4 > Memoria de velocidad «Memory Function».
>
>

Avellanado 0 max. mm

Escariado Q max. mm 23M

Volumen de suministro Carrera
1 depésito de refrigerante, 1 correa de Carrera de trabajo tot. mm 315
amarre, 1 gancho para virutas, 1 centrador, Fuerza de sujecién magnética N 12 500
1 “Ha de eXPUlSlénv 1 PrOteCClé” contra Dimensiones del pie magnético mm 195 x 90
contacto, 1 maletl’n

is . ., o Clonal con accesorlos.Peso segun EPTA kg 16,20 H P _ .
solo en el servucno en modo manual.

Ndmero de pedido 7 270 42 61
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