COMPACT

COMPACT

Servicio de A

FEIN. Unverwiistliche
Elektrowerkzeuge.

Maquina perforadora con iman de 1 velocidad extre-
madamente pequefia y ligera, con engranaje anular y
dimensiones minimas para trabajos en lugares con poco
espacio en el taller y en el sitio de obras.

Maquina perforadora con iman de 1 velocidad extrema-
damente pequefia con motor de perforacion fijo para la
perforacién con corona en condiciones de poco espacio
en el taller y en la obra.

l

Aplicacion

Equipamiento

Caracteristicas técnicas

Perforacién con coronas metal hasta @ 35 mm
Perforacién con coronas metal hasta @ 40 mm
Trabajar con una mano

Trabajar por encima de la cabeza

Aplicacién en montaje

Aplicacién en taller

Indicacién de la fuerza de sujeciéon magnética
Giro continua derecha/izquierda

Disminucién electrénica de la velocidad

Funcién de memoria

Electrénica tacométrica con regulacién de la velocidad
Sensor de inclinacién

Consumo nominal

Potencia suministrada

Velocidad bajo carga

Velocidad en vacio

Corona perforadora profundidad de taladrado méx.
Corona perforadora HM @ méx.

Coronas perforadoras de acero de corte
ultrarrapido (HSS) @ méx.

Broca @ max.

Roscar

Avellanado max. @
Alojamiento de corona perforadora
Medida angular

Altura de construccién

Carrera

Fuerza de sujecion magnética
Dimensiones del pie magnético
Cable con conector

Peso segun EPTA

AA muy adecuado @ incluido

KBB 40

1/min
1/min
mm
mm

mm

mm

AA
AA
AA
AA

1100
550

130 - 520
130 - 520
35

35

35

16

M12

32

3/4" Weldon
33

169

46

10 000
175 x 80
4

7,50

AA
AA
AA
AA
AA

610
280
450
50
40

40
16

3/4" Weldon
46

305

65

9000

165 x 102
3,8

12,80
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COMPACT

MAQUINA PERFORADORA CON IMAN COMPACTA

El solucionador de probl para trabajar en espacios estrechos: Flexible en el manejo:

Las méaquinas perforadoras con corona extremadamente pequefias y ligeras siempre La KBC 35 puede manejarse desde ambos lados y con distintas herramientas
pueden utilizarse incluso en espacios de trabajo estrechos y de dificil acceso, ya sea de accionamiento (trinquete de 3/8", hexagono interior de 8 mm). De este modo,
verticalmente o por encima de la cabeza. podré perforar cémodamente en cualquier posicion de trabajo imaginable.

Maquina perforadora con imén de 1 velocidad extremadamente pequefia y ligera, con engranaje anular y dimensiones
minimas para trabajos en lugares con poco espacio en el taller y en el sitio de obras.

Consumo nominal w 1100 VENTAJAS DE APLICACION
Potencia suministrada w 550 o )
Velocidad bajo carga 1/min 130 - 520 > Extremadan‘u?n.te pequenio y I}gero para.trfbajos en
puntos de dificil acceso, también en posicion vertical
Velocidad en vacio 1/min 130 - 520 y sobre la cabeza, gracias a su altura de construccién
Corona perforadora pro- 35 de 169 mm.
fundidad de taladrado max. » Concepto de maquina extremadamente resistente al
Corona perforadora HM desgaste y de larga duracién con avance de la pinola sin
@ méx. mm & huelgo para resultados de taladrado precisos en el uso
Coronas perforadoras de duro tanto en la industria como entre los profesio-
acero de corte ultrarrspido  mm 35 nales.
Para los accesorios vease la pagina 136 (HSS) @ max. » Motor de alta potencia de 1100 W con estabilidad de
.. N la velocidad de FEIN, con electrénica tacométrica
Volumen de suministro iroca . o 1M612 y giro a derecha/izquierda para una elevada velocidad
1 trinquete 3/8", 1 prolongacién de llave Sscan de corte en todas las aplicaciones como la perfora-
con caja hexagonal de 3/8", 1 bomba de Avellanado @ méx. iy 32 cién con corona, la perforacién con broca espiral,
refrigerante, 1 correa de amarre, 1 gancho Alojamiento de corona 3/4" Weld el roscado y el avellanado.
para virutas, 1 centrador, 1 proteccién perforadora eidon
contra contacto, 1 pufio auxiliar, 2 llaves de :
hexagono interior de 5y 8 mm, 2 llaves de Medida angular . - 329 PROPIEDADES DEL PRODUCTO
hexagono interior con empufiadura en T de AN 66 eI et mm L L . .
5y 8 mm, 1 maletin Carrera mm 46 » Motor de perforacion fijo para trabajar en espacios
Fuerza de sujecién N 10 000 estrechos. . o
magnética » Soporte del engranaje elevado para una visibilidad
Dimensiones daipie 6ptima del lugar de perforacién.
magnético mm 175 x 80 » Manejo con ahorro de espacio en ambos lados

mediante trinquete.

Cable con conector m 4 » Fécil colocacion de la maquina gracias a su peso de
Peso segun EPTA kg 7,50 7,5 kg.

» Sensor de inclinacién.

» Concepto de mando sencillo y sin posibilidad de
Numero de pedido 727215 61 confusién en el campo visual del usuario.

» Coémoda visualizacién de la fuerza de soporte
magnética.

» Ajuste de la velocidad electrénico.

» Lubricacién refrigerante interior mediante bomba de
lubricacién manual.

» Memoria de velocidad «Memory Function».
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Para los accesorios vease la pagina 136

Volumen de suministro

1 depésito de refrigerante, 1 correa de
amarre, 1 gancho para virutas, 2 centradores,
1 proteccion contra contacto, 1 llave Allen de

5 mm, 1 maletin

Servicio de A

FEIN. Unverwiistliche
Elektrowerkzeuge.

Méquina perforadora con iman de 1 velocidad extremadamente pequefia con motor de perforacion fijo para
la perforacién con corona en condiciones de poco espacio en el taller y en la obra.

Consumo nominal w 1100
Potencia suministrada \\% 610
Velocidad bajo carga 1/min 280
Velocidad en vacio 1/min 450

Corona perforadora pro-

fundidad de taladrado max. ™™ 50
Corona perforadora HM

D mix. mm 40
Coronas perforadoras de

acero de corte ultrarrdpido  mm 40

(HSS) @ max.

Broca @ max. mm 16
Alojamiento de corona "
Per}md bt 3/4" Weldon
Medida angular mm 46

Altura de construccién mm 305
Carrera mm 65

Fuerza de sujecién

magnética X 2000
Dimensiones del pie

magnético mm 165 x 102

Cable con conector 3,8
Peso segiin EPTA kg 12,80

3

VENTAJAS DE APLICACION

>

Extremadamente pequefio y ligero para trabajos en
puntos de dificil acceso, también en posicion vertical
y sobre la cabeza, gracias a su altura de construccion
de 305 mm.

Concepto de maquina extremadamente resistente al
desgaste y de larga duracion con avance de la pinola sin
huelgo para resultados de taladrado precisos en el uso
duro tanto en la industria como entre los profesio-
nales.

Motor de alta potencia FEIN de 1100 W con estabili-
dad de la velocidad para una perforacién con corona
fiable y rentable hasta una profundidad de corte de

50 mm.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

>

>

Motor de perforacién fijo para trabajar en espacios
estrechos.

Soporte del engranaje elevado para una visibilidad
Sptima del lugar de perforacion.

Rueda de mano con posibilidad de cambiar los lados
para el uso en situaciones de trabajo especiales.
Depésito de refrigerante integrado.

Construccion maciza de fundicién a presion de
aluminio.

Perforacion con corona
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SET DE ACCESORIOS BEST OF CORONAS
PERFORADORAS HSS

Set de accesorios Best
} of coronas perforadoras

3/4" Weldon

Industrial standard. Medidas métri-
cas, prof. de corte 25 mm.

Versién de set, consistente en 4
coronas perforadoras @ 2x 14 mm,
2x 18 mm (profundidad de corte
25 mm) asi como 1 centrador

i

CORONA PERFORADORA DE METAL DURO

Ll

Coronas perforadoras
Ultra 35 de metal duro con
alojamiento 3/4" Weldon
Maxima resistencia y excelente
rendimiento de arranque de
virutas. Dimensiones métricas,
profundidad de corte 35 mm.

) o @ de taladrado Ndimero
(80 mm) en maletin de pléstico. mm de padido
Numero de pedido 12 63127714010
63134999 062 13 63127715010
14 63127716010
Set de accesorios Best 15 63127717010
of coronas perforadoras
| 3/4" Weldon 16 63127718010
' Elevada duracién. Dimensiones 17 63127719010
¥ métricas, profundidad de corte 18 63127720010
4 50 mm. Versidn de set, consistente 19 63127721010
en 4 coronas perforadoras @ 2x
14 mm, 2x 18 mm (profundidad de 20 63127722010
corte 50 mm) asi como 1 centrador 21 63127723010
(105 mm) en maletin de pléstico. 2 63127724010
Ntimero de pedido 23 63127725010
63134999 06 4 24 63127726010
25 63127727010
Set de accesorios Best 26 63127728010
of coronas perforadoras
3/4" Weldon 27 63127729010
Industrial standard. Medidas métri- 28 63127730010
i . Prof;jde corte 25 mm. . 29 63127731010
ersion de set, consistente en
coronas perforadoras @ 12, 14, 16, 30 63127732010
18,20 y 22 mm (profundidad de 31 63127733010
corte 25 mm) asi como 2 centrado- 32 63127734010
res (80 mm) en maletin de pléstico. 3 63127735010
Numero de pedido 34 63127736010
63134999061 35 63127737010
. 36 63127738010
Set de accesorios Best 37 63127739010
of coronas perforadoras
3/4" Weldon 38 63127740010
Elevada duracién. Dimensiones mé- 39 63127741010
4 tricas,’profundidad d.e corte 50 mm. 40 63127742010
Versién de set, consistente en 6
coronas perforadoras @ 12, 14, 16, 41 63127743010
18,20 y 22 mm (profundidad de 42 63127744010
corte 50 mm) asi como 2 centrado- 43 63127745010
105 letin de plastico.
res ( mm) en maletin de plastico, m 63127746 010
Nimero de pedido 45 63127747010
63134999063 46 63127748010
47 63127749010
SET DE ACCESORIOS BEST OF CORONAS 48 63127750010
PERFORADORAS DE METAL DURO 49 63127751010
50 63127752010
Set de accesorios Best 51 63127753010
of coronas perforadoras 52 63127754010
3/4" Weldon 53 63127755010
Méxi.m;f resistencia y excelente 54 63127756010
F rendimiento de arranque de
i virutas. Dimensiones métricas, 55 63127757010
profundidad de corte 35 mm. 56 63127758010
Versién de set, consistente en 6 57 63127759010
coronas perforadoras @ 12, 14,
16, 18,20 y 22 mm (profundidad >8 63127760010
de corte 35 mm) asi como 2 59 63127761010
centradores (105 mm) en maletin 60 63127762010

de plastico.

Numero de pedido

63127714020
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CORONA PERFORADORA DE ACERO DE CORTE
ULTRARRAPIDO (HSS)

i

Corona HSS Nova 25 con
insercién 3/4" Weldon
Industrial standard. Medidas
métricas, prof. de corte 25 mm.

@ de taladrado Numero
mm de pedido
12 63134120051
13 63134130051
14 63134140051
15 63134150051
16 63134160051
17 63134170051
18 63134180051
19 63134190051
20 63134200051
21 63134210051
22 63134220051
23 63134230051
24 63134240051
25 63134250051
26 63134260051
27 63134270051
28 63134280051
29 63134290051
30 63134300051
31 63134310051
32 63134320051
33 63134330051
34 63134340051
35 63134350051
36 63134360051
37 63134370051
38 63134380051
39 63134390051
40 63134400 051
41 63134410051
42 63134420051
43 63134430051
44 63134440051
45 63134450051
46 63134460051
47 63134470051
48 63134480051
49 63134490051
50 63134500051
51 63134510051
52 63134520051
53 63134530051
54 63134540051
55 63134550051
56 63134560051
57 63134570051
58 63134580051
59 63134590051
60 63134600051
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i ! Corona HSS Nova 50 i ! Corona HSS Nova 75 @ de taladrado NfEe
con insercién 3/4" Weldon con insercién 3/4" Weldon —-— de pedido
Elevada duracién. Dimensiones Industrial standard. Medidas métri- 49 63134 490 07 5

métricas, profundidad de corte cas, prof. de corte 75 mm.

50 mm. 50 6313450007 5
@ de taladrado Ndmero 51 63134510075
@ de taladrado Numero mm de pedido 52 63134520075
mm de pedido 19 63134190 05 3 3 63134530075
12 63134120052 20 63134200053 o4 63134540075
13 63134130052 21 63134210053 5 63134550075
14 63134140052 22 63134220053 % 63134560075
15 63134150052 23 63134230053 57 63134570075
16 63134160052 24 63134240053 8 63134580075
17 63134170052 35 63134250053 59 6313459007 5
18 63134180052 2 63134260053 63134600075
19 63134190052 27 63134270053
20 63134200052 »g 63134280053 I WL Corona HSS Dura 50
21 63134210052 29 63134290053 ﬁ h ﬁ con insercién 3/4" Weldon
22 63134220052 30 6313430005 3 Recubrimiento de TiN para una
23 63134230052 2 63134320053 excelente vida atil y las mejores

propiedades de deslizamiento.

24 63134240052 35 63134350053 Medidas métricas, prof. de corte
25 63134250052 36 63134360053 50 mm.
26 63134260052 40 63134400053 @ de taladrado Ndmero
27 63134270052 45 63134450053 o de pedido
28 63134280052 50 6 3134500 05 3 12 63134120076
29 63134290052 60 63134600 05 3 13 6313413007 6
30 63134300052 14 6313414007 6
31 63134310052 ! -~ Corona HSS Dura 25 15 6313415007 6
32 63134320052 con insercion 3/4" Weldon 16 6313416007 6
33 63134330052 ﬁ h ﬁ Recubrimiento de TiN para una 17 6313417007 6
34 63134340 052 :’r‘;;'i:';;:;"sdje”;';s’]i'zfm"i‘:r’]‘;fs 18 6313418007 6
35 63134350052 Medidas métricas, prof. de corte 19 63134190076
36 63134360052 25 mm. 20 6313420007 6
37 63134370052 @ de taladrado Numero ;; Z :;:: ;: ;;g g; Z
38 63134380052 mm de pedido
39 63134390052 12 63134120075 23 63134230076
40 63134 400 05 2 13 63134130075 ;‘5‘ 221 ::;:gg;z
41 63134410052 14 63134140075 e 331260076
Y 63134420052 15 6313415007 5 > 63134270076
43 63134430052 16 63134160075 28 6313428007 6
44 63134440052 17 63134170075 ) 63134290076 g
45 63134450 05 2 18 63134180075 30 6313430007 6 5
46 63134460052 19 63134190075 31 6313431007 6 =
47 63134470052 20 63134200075 32 6313432007 6 :
48 63134480 052 21 63134210075 33 63134330076 ’§
49 6313449005 2 22 63134220075 34 6313434007 6 5
50 63134500 052 23 63134230075 35 63134350076 H
51 63134510052 24 6313424007 5 36 6313436007 6
52 63134520052 25 63134250075 37 63134370076
53 63134530052 26 63134260075 38 63134380076
54 63134540052 27 63134270075 39 63134390076
55 63134550 052 28 6313428007 5 40 6313440007 6
56 63134560052 29 63134290075 A 63134410076
57 63134570052 30 63134300075 42 63134420076
58 63134580052 31 63134310075 :i ::1 ;: :ig g;:
59 63134590 052 2 63134320075 e $3134450076
60 63134600 05 2 33 63134330075 " 63134460076
34 63134340075 747 6313447007 6
35 63134350075 g 63134480076
36 631343600735 49 63134490 07 6
37 63134370075 50 6313450007 6
38 63134380075 51 6313451007 6
39 63134390075 52 63134520076
40 63134400075 53 63134530076
41 63134410075 54 6313454007 6
42 63134420075 55 63134550076
43 63134430075 56 6313456007 6
44 63134440075 57 6313457007 6
45 63134450075 58 63134580076
46 63134 460 07 5 59 6313459007 6
47 6313447007 5 60 63134600076
48 63134480075
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CENTRADORES

m=—cr——==== Centradores

Set de brocas espirales HSS
con alojamiento Weldon de
3/4"

Formado por 6 brocas espirales

= il

¥ HSS de @ 6, 8,10, 12, 14y
L Nifname '. 16 mm en una practica caja de
i de pedido = almacenaje de plastico.
80 30217 359 00 0 Profundidad de corte 35 mm
82 63134998300 Numero de pedido
100 30217358000 63111018020
125 30217333003

ADAPTADOR/PORTABROCAS

Adaptador con alojamiento
3/4" Weldon

Salida de 1/4" hexagonal segun
DIN 3126/1SO 1173 - C 6,3

B

Nimero de pedido
63206148010

Adaptador con alojamiento
3/4" Weldon

Salida de 6 mm con véstago
redondo para M5 - M8 segtin
DIN 352/ISO 13

B

Cuadrado Numero
mm mm de pedido
4,9 63206146010

Adaptador con alojamiento
3/4" Weldon

Salida de 7 mm con vastago redon-
do para M10 segtin DIN 352/ISO 13

Cuadrado Ndmero
mm de pedido
55 63206147010

Adaptador con alojamiento
3/4" Weldon

Salida de 9 mm con vastago redon-
do para M12 segtin DIN 352/ISO 13

&%uaaﬁo
3

ROSCAR

Punta de atornillado con
avellanado cénico HSS 90°
Con hexagono de 1/4" segin
DIN 3126/I1SO 1173 - C 6,3

Ndmero
de pedido
16,5 63111038010

Punta de atornillado con
avellanado cénico HSS 90°
con adaptador de aloja-
miento Weldon de 3/4"
(%] Numero
mm de pedido
16,5 63111038020
Roscadora para agujeros
de paso
} Versién corta segin
DIN 352/1SO 13.
Roscas L (%] Cuadrado Numero
mm mm mm de pedido
Mé 56 6 4,9 63110019010
M8 63 6 4,9 63110020010
M10 70 7 5,5 63110021010
M12 75 9 7 63110022010

Roscadora para agujeros de
-

Cuadrado Numero paso con adaptador y aloja-
mm mm de pedido miento Weldon de 3/4"
Versién corta segin
9 7 63206149010 DIN 352/1SO 13.
Brocas espirales HSS con
*  alojamiento Weldon de 3/4" Roscas Nam
Profundidad de corte 35 mm de pedido
Mé 63110019030
M8 63110020030
@D de taladrado Nuamero M 10 6311002103 0
mm de pedido M12 63110022030
5 63111036010 Set de roscado para agujeros
6 63111018010 de paso
6,8 63111034010 * Formado por 1 roscadora Mé
Y segtin DIN 352/ISO 13 con adap-
/ 63111019010 oy tador con alojamiento Weldon
8 63111020010 Y de 3/4", 1 broca espiral HSS de
8,5 63111035010 _—— @ 5 mm con alojamiento Weldon
9 63111021010 de 3/4" y punta de atornillado
con avellanado cénico HSS 90° de
10 63111022010 @ 16,5 mm con adaptador Wel-
10,2 63111037010 don de 3/4", asi como 1 llave de
11 63111023010 hexagono interior en una practica
12 63111024010 caja de almacenaje de plastico.
13 63111025010 R N
14 63111026010 de pedido
15 63111027010 M6 63110019020
16 63111028010

-

38
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Set de roscado para agujeros

gun DIN 352/1SO 13 con adaptador
con alojamiento Weldon de 3/4",

1 broca espiral HSS de @ 6,8 mm
con alojamiento Weldon de 3/4"

y punta de atornillado con avellana-
do cénico HSS 90° de @ 16,5 mm
con adaptador Weldon de 3/4", asi
como 1 llave de hexagono interior
en una practica caja de almacenaje
de plastico.

de paso
# Formado por 1 roscadora M8 se-

Ndmero
de pedido
M8 63110020020

Roscas

Set de roscado para agujeros
de paso
Formado por 1 roscadora M10 se-
gun DIN 352/1SO 13 con adaptador
con alojamiento Weldon de 3/4",
=1 broca espiral HSS de @ 8,5mm
con alojamiento Weldon de 3/4"
y punta de atornillado con avellana-
do cénico HSS 90° de @ 16,5 mm
con adaptador Weldon de 3/4", asi
como 1 llave de hexagono interior
en una practica caja de almacenaje
de plastico.

Roscas Numero
de pedido

M 10 63110021020

Set de roscado para agujeros
de paso

Formado por 1 roscadora M12 segtin
DIN 352/1SO 13 con adaptador

[ .'. con alojamiento Weldon de 3/4",
LY 1 broca espiral HSS de @ 10,2 mm
_d___,—'-"’ con alojamiento Weldon de 3/4"

y punta de atornillado con avellanado
cénico HSS 90° de @ 16,5 mm

con adaptador Weldon de 3/4", asi
como 1 llave de hexagono interior
en una practica caja de almacenaje

de plastico.
Roscas Ndmero
de pedido
M12 63110022020

DISPOSITIVOS DE SUJECION

Placa de vacio

para materiales antimagnéticos

y superficies estructuradas (chapa
estriada, chapa apezonada, etc.).
Se requiere una bomba de vacio.
Placa de vacio 396 x 200 x 95 mm

Nimero de pedido
92602057017

Bomba de vacio

Cantidad de aspiracién 0,015 m3/
min, -0,8 bar, 92 W, peso 2,5 kg,
incl. tubo flexible de aspiracion.

4

Nimero de pedido
92601022013

Placa base con ventosa
para materiales antimagnéticos,
250 x 330 x 110 mm

Numero de pedido
92602054016
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Dispositivo taladrador

de tubos

~ incl. correa tensora, para colocar
taladros en tubos con @ de 60
2300 mm, 220 x 130 mm.

Numero de pedido
92602055010

REFRIGERACI
Bomba manual
Tﬁ\‘r Capacidad de aprox. 450 ml.
L]
-

Numero de pedido
32132022007

plazo de la guera
para la bomba de lubricacién
manual 32132 022007.

Numero de pedido
31414054008

Spray de corte

Spray pulverizador de 300 ml,

para una elevada duracién de la
herramienta, un éptimo rendi-

miento de corte y de arranque
de virutas y un flujo de virutas

mejorado.

Nimero de pedido
32132031000

Pasta de corte
Lubricante para el trabajo de
chapas.

Perforacion con corona

Numero de pedido
32132020129

OTROS ACGESORIOS

Limpiador de virutas
magnético

Practica herramienta con una
elevada fuerza magnética para
recoger rapida y ficilmente virutas
metélicas magnéticas.

Numero de pedido

64201005010
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