ECONOMICAL

Servicio de Att.

FEIN. Unverwiistliche
Elektrowerkzeuge.

s 8866

Maquina perforadora Maquina perforadora Maquina perforadora Maquina perforadora Méquina perforadora

con iman Eco de

1 velocidad pequefia
y con un peso ex-
tremadamente bajo
con funcionalidad
basica para la per-
foracion con corona
en la obra.

con iman Eco de

1 velocidad pequefia
Yy con carrera extra
larga con funcio-
nalidad basica para
la perforacién con
corona y con broca
espiral en la obra.

con iman Eco de

2 velocidades de
peso ligero y con
carrera extra larga
con funcionalidad
bésica para la perfo-
racién con corona
y con broca espiral
enel tallery en la

con imén Eco de

2 velocidades de
peso ligero y con
carrera extra larga
con portaherramien-
tas de cono Morse

3 y funcionalidad
bésica para la perfo-
raciéon con corona y
con broca espiral en
el taller y en la obra.

con imén Eco de

2 velocidades de
gran potencia y con
carrera extra larga
con portaherramien-
tas de cono Morse
3, profundidad de
corte de 75 mmy
funcionalidad basica
para la perforacion
con corona y con
broca espiral en el
taller y en la obra.
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Aplicacion

miento

Equipa-

Caracteristicas técnicas

min 280
max 360

Perforacién con coronas metal hasta @ 35 mm
Perforacién con coronas metal hasta @ 50 mm
Perforacion con coronas metal hasta @ 65 mm
Taladrado con brocas con portabrocas (DIN 338)
Taladrado con brocas con alojamiento MK (DIN345)
Trabajar con una mano

Trabajar por encima de la cabeza

Aplicacién en montaje

Aplicacién en taller

Rueda de mano de avance con posibilidad de
cambiar los lados

Consumo nominal w
Potencia suministrada w
Velocidad bajo carga

Velocidad bajo carga 1.* velocidad 1/min
Velocidad bajo carga 2.” velocidad 1/min
Velocidad en vacio

Velocidad de marcha en vacio 1.* velocidad 1/min
Velocidad de marcha en vacio 2.* velocidad 1/min

Corona perforadora profundidad de taladrado mdx. ~ mm
Corona perforadora HM @ méx. mm
Coronas perforadoras de acero de corte ultrarrdpido

(HSS) @ mix. m
Broca @ méx. mm
Alojamiento de corona perforadora

Carrera mm
Fuerza de sujecion magnética N
Dimensiones del pie magnético mm
Cable con conector m
Peso segtin EPTA kg

AA
AA
AA
AA

750
430
430

740

50
30

30

3/4" Weldon
65

9000

178 x 95
3,80

10,50

min. 4175
max. 7660,

KBE 50-2

AA

AA
AA
AA
AA

850
450
460

620

50
35

35

13

3/4" Weldon
135

12 000

195 x 90

3

11,80

AA

AA

AA

AA
AA

1100
650

260
520

330
650
50
50

50

16

3/4" Weldon
135

12 000

195 x 90

3

12,50

AA

AA
AA
AA

AA
AA

650

260
520

330

650

50 (75%)
50

50

23

3/4" Weldon
135

12000

195 x 90

3

13,50

KBE 50-2 M  KBE 65-2 M

AA
AA
AA
AA
AA

A

A
AA

1200
700

240
500

310
630
75
65

50

25

3/4" Weldon
135

12 000

195 x 90

3

13,80

AA muy adecuado

A adecuado

@ incluido

*opcional con
accesorios.
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Perforacion con corona
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Servicio de Att. al Cliente

MAQUINA PERFORADORA CON IMAN ECONOMICAL

Para los accesorios vease la pagina 136

Volumen de suministro

1 depésito de refrigerante, 1 correa de
amarre, 1 centrador de 100 mm, 1 proteccién
contra contacto, 1 llave Allen de 5 mm

130

Consumo nominal
Potencia suministrada
Velocidad bajo carga
Velocidad en vacio

Corona perforadora profundi-
dad de taladrado max.

Corona perforadora
HM @ max.

Coronas perforadoras de
acero de corte ultrarrépido
(HSS) @ max.

Alojamiento de corona
perforadora

Carrera
Fuerza de sujecién magnética

Dimensiones del pie
magnético

Cable con conector
Peso segiin EPTA

Numero de pedido

1/min
1/min

mm

mm

mm

mm

3

750
430
430
740

50

30

30

3/4" Weldon

65
9 000

178 x 95

3,80
10,50

7270 65 60

Disefio para perforaciones con corona:
iNecesita una méaquina exclusivamente para la perfo-
racién con coronal En ese caso, con los modelos FEIN
KBE no solo trabajara con fiabilidad, sino también de
forma rentable.

Relacié lidad/precio lente:
En FEIN, con los modelos basicos tampoco notara dife-
rencias en cuanto a la duracién y velocidad de corte.

Maquina perforadora con imén Eco de 1 velocidad pequefia y con un peso extremadamente bajo con funcionalidad
bésica para la perforacién con corona en la obra.

VENTAJAS DE APLICACION

>

>

Para el uso duro gracias a la maxima calidad de pro-
cesamiento y a la guia de cables del motor interior.
Peso ligero con motor de alta potencia FEIN y par
elevado para todos los trabajos de perforacién con
corona.

Inigualable en cuanto a la duracién y la velocidad de
corte con una relacién calidad/precio excelente.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

>
>
>

Refrigeracién interior.
Elevada fuerza de sujecion magnética.
Rueda de mano con posibilidad de cambiar los lados.
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ECONOMICAL

Para los accesorios vease la pagina 136

Volumen de suministro

1 depésito de refrigerante, 1 correa de
amarre, 1 centrador de 100 mm, 1 protec-
cién contra contacto, 2 llaves de hexagono
interior de 5y 6 mm

Para los accesorios vease la pagina 136

Volumen de suministro

1 depésito de refrigerante, 1 correa de
amarre, 1 centrador de 100 mm, 1 protec-
cién contra contacto, 2 llaves de hexagono
interior de 5y 6 mm

Consumo nominal
Potencia suministrada
Velocidad bajo carga
Velocidad en vacio

Corona perforadora profundi-
dad de taladrado max.

Corona perforadora
HM @ max.

Coronas perforadoras de
acero de corte ultrarrapido
(HSS) @ max.

Broca @ miéx.

Alojamiento de corona
perforadora

Carrera
Carrera de trabajo tot.
Fuerza de sujecién magnética

Dimensiones del pie
magnético

Cable con conector
Peso segiin EPTA

Numero de pedido

Consumo nominal
Potencia suministrada

Velocidad bajo carga
1.* velocidad

Velocidad bajo carga
2.% velocidad

Velocidad de marcha en vacio
1.% velocidad

Velocidad de marcha en vacio
2.* velocidad

Corona perforadora profundi-
dad de taladrado max.

Corona perforadora HM @
max.

Coronas perforadoras de
acero de corte ultrarréapido
(HSS) @ max.

Broca @ miax.

Alojamiento de corona
perforadora

Carrera
Carrera de trabajo tot.
Fuerza de sujecién magnética

Dimensiones del pie
magnético

Cable con conector
Peso segin EPTA

Numero de pedido

1/min
1/min

1/min

1/min

1/min

1/min

mm

850
450
460
620

50

35

35

13
3/4" Weldon

135
260
12 000

195 x 90

3
11,80

7 270 50 60

1100
650

260
520
330
650
50

50

50

16
3/4" Weldon

135
260
12 000

195 x 90

3
12,50

7 270 51 60

Servicio de Att. a

FEIN. Unverwiistliche

Elektrowerkzeuge.

Maquina perforadora con iman Eco de 1 velocidad pequefia y con carrera extra larga con funcionalidad basica para
la perforacién con corona y con broca espiral en la obra.

VENTAJAS DE APLICACION

» Para el uso intensivo gracias a la maxima calidad de
fabricacion.

» Motor de alta potencia FEIN con par elevado y carrera
larga para la perforacion con corona y con broca
espiral.

» Inigualable en cuanto a la duracién y la velocidad de
corte con una relacién calidad/precio excelente.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

Depésito de refrigerante integrado.

Elevada fuerza de sujecion magnética.

Relacién potencia/peso dptima.

Rueda de mano de avance con posibilidad de cambiar
los lados con cubo hexagonal.

Soporte de hexdgono interior integrado.

vyvyyvyy

v

Maquina perforadora con imén Eco de 2 velocidades de peso ligero y con carrera extra larga con funcionalidad béasica
para la perforacién con corona y con broca espiral en el taller y en la obra.

VENTAJAS DE APLICACION

» Para el uso intensivo gracias a la maxima calidad de
fabricacion.

» Motor de alta potencia FEIN con par elevado y carrera
larga para la perforacién con corona y con broca
espiral.

» Inigualable en cuanto a la duracién y la velocidad de
corte con una relacién calidad/precio excelente.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

» Engranaje de 2 velocidades mecanico.

» Depésito de refrigerante integrado.

» Elevada fuerza de sujecién magnética.

» Relacién potencia/peso éptima.

» Rueda de mano de avance con posibilidad de cambiar
los lados con cubo hexagonal.

» Soporte de hexagono interior integrado.

Perforacion con corona

131
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Para los accesorios vease la pagina 136

Volumen de suministro

1 depésito de refrigerante, 1 correa de

amarre, 1 centrador de 100 mm, 1 protec-
cién contra contacto, 2 llaves de hexagono
interior de 5y 6 mm, 1 cufia de expulsién

Para los accesorios vease la pagina 136

Volumen de suministro

1 depésito de refrigerante, 1 correa de
amarre, 1 centrador de 100 mm, 1 protec-
cién contra contacto, 2 llaves de hexagono
interior de 5y 6 mm, 1 cufia de expulsion
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Consumo nominal
Potencia suministrada

Velocidad bajo carga
1.* velocidad

Velocidad bajo carga
2.* velocidad

Velocidad de marcha en
vacio 1.* velocidad

Velocidad de marcha en
vacio 2. velocidad

Portaherramienta

Corona perforadora pro-
fundidad de taladrado max.

Corona perforadora HM
@ max.

Coronas perforadoras de
acero de corte ultrarrapido

(HSS) @ méx.
Broca @ max.

Alojamiento de corona
perforadora

Carrera
Carrera de trabajo tot.

Fuerza de sujecién
magnética

Dimensiones del pie
magnético

Cable con conector
Peso segiin EPTA

Numero de pedido

Consumo nominal
Potencia suministrada

Velocidad bajo carga
1.% velocidad

Velocidad bajo carga
2.* velocidad

Velocidad de marcha en
vacio 1.* velocidad

Velocidad de marcha en
vacio 2.* velocidad

Portaherramienta

Corona perforadora pro-
fundidad de taladrado max.

Corona perforadora HM
@ max.

Coronas perforadoras de
acero de corte ultrarrpido
(HSS) @ max.

Broca @ miéx.

Alojamiento de corona
perforadora

Carrera
Carrera de trabajo tot.

Fuerza de sujecion mag-
nética

Dimensiones del pie
magnético

Cable con conector
Peso segin EPTA

Numero de pedido

1/min

1/min

1/min

1/min

mm

mm

mm

mm
mm

mm

3

w
w

1/min
1/min
1/min

1/min

mm

mm

mm

mm

mm
mm

mm

kg

1100
650

260
520
330

650
MK 3
50 (75%)

50

50

23
3/4" Weldon

135
260

12 000

195 x 90

3
13,50

7 270 52 60

1200
700

240
500
310

630
MK 3
75

65

50

25
3/4" Weldon

135
260

12 000

195 x 90

3
13,80

7 270 61 60

Servicio de Att. a

Méquina perforadora con iman Eco de 2 velocidades de peso ligero y con carrera extra larga con portaherramientas
de cono Morse 3 y funcionalidad bésica para la perforacion con corona y con broca espiral en el taller y en la obra.

VENTAJAS DE APLICACION

» Para el uso intensivo gracias a la maxima calidad de
fabricacion.

» Motor de alta potencia FEIN con par elevado y carrera
larga para la perforacion con corona y con broca
espiral.

» Inigualable en cuanto a la duracién y la velocidad de
corte con una relacién calidad/precio excelente.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

Engranaje de 2 velocidades mecanico.
Portaherramientas MK3.

Depésito de refrigerante integrado.

Elevada fuerza de sujecion magnética.

Relacién potencia/peso dptima.

Rueda de mano de avance con posibilidad de cambiar
los lados con cubo hexagonal.

Soporte de hexdgono interior integrado.

*opcional con accesorios.

>
>
| 4
| 4
>
>

>
| 4

Maquina perforadora con imén Eco de 2 velocidades de gran potencia y con carrera extra larga con portaherramientas
de cono Morse 3, profundidad de corte de 75 mm y funcionalidad basica para la perforacién con coronay con broca
espiral en el taller y en la obra.

VENTAJAS DE APLICACION

» Para el uso intensivo gracias a la maxima calidad de
fabricacién.

» Motor de alta potencia FEIN con par elevado y carrera
larga para la perforacién con corona y con broca
espiral.

» Inigualable en cuanto a la duracién y la velocidad de
corte con una relacién calidad/precio excelente.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

» Engranaje de 2 velocidades mecanico.

» Portaherramientas MK3.

» Profundidad de corte hasta 75 mm.

» Depésito de refrigerante integrado.

» Elevada fuerza de sujecién magnética.

» Relacién potencia/peso éptima.

» Rueda de mano de avance con posibilidad de cambiar
los lados con cubo hexagonal.

» Soporte de hexagono interior integrado.
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