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Sistema manual de perforacion con corona para metal de  Sistema manual de perforacién con corona para metal
1 velocidad para aplicaciones de perforacién con corona  de dos velocidades para aplicaciones de perforacién con

rapidas y flexibles. corona y espiral universales.

Roscar AA

:§ Avellanado AA

8 Sierra de corona en chapa metélica AA

} Perforacion con corona de metal AA AA
Perforacién con broca espiral AA
Giro continua derecha/izquierda o °

% Electrénica tacométrica con regulacién de la ° °

€ Velocidad

8 Embrague deslizante ° o

ugj- Sistema electrénico para acelerar ° °
Preseleccion de la velocidad (] L]
Consumo nominal W 1200 1200
Potencia suministrada w 680 680
Broca de centrado 1/min 0-1600* 0-1600
Velocidad bajo carga 1.* velocidad 1/min 0-520* 0-520
Velocidad bajo carga 2. velocidad 1/min 0-1600
Par con potencia efectiva max. Nm 50 50
Par de parada Nm 50 ** 50 **
@ de taladrado en acero/acero inoxidable,

@ broca espiral mm - 02

g @ de taladrado corona perforadora de acero  mm 25 25

'8 @ de taladrado corona perforadora de acero 25 25

8 inoxidable mm

.g 9] de. t.ialadrado corona perforadora de mm 30 30

§ aluminio

—

ki ﬁ:}rsna perforadora profundidad de taladrado mm 20 20
@ de taladrado sierra de corona mm 80
Sierra de corona profundidad de taladrado
mix. mm 4
Roscar M12
Alojamiento de corona perforadora QuickIN PLUS QuickIN PLUS
Medida angular mm 27 27
Cable con conector m 4 4
Peso segun EPTA kg 3,30 3,40

AA muy adecuado A adecuado @ incluido *No es posible ninguna conmutacién manual ** Embrague de seguridad

KBH 25 S
KBH 25-2 U
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MAQUINA PERFORADORA CON CORONA MOVIL

Solucionador de probl rapido:

En el primer paso de trabajo, la broca de centrado perfora con 1600 rpm

y se desacopla. a continuacion, la velocidad se reduce automaticamente a 520 rpm.
De este modo, trabajara con la velocidad de corte éptima para coronas perforadoras
de metal duro.

rapidas y flexibles.

Consumo nominal w 1200
Potencia suministrada w 680
Broca de centrado 1/min  0-1600*
Velocidad bajo carga 1.*
velocidad 1/mini 01=520%
Par con potencia efectiva
. max. NG 50
m——— Par de parada Nm 50 #*

@ de taladrado corona 25

Para los accesorios vease la pagina 127 perforadora de acero mm

Volumen de suministro @ de taladrado corona
perforadora de acero mm 25

1 broca de centrado, 1 pufio auxiliar, 1 spray inoxidable

de corte, 1 maletin de herramientas de Ol ad oo ona

plastico perforadora de aluminio mm -
Corona perforadora pro-
fundidad de taladrado max. ™™ -
Alojamiento de corona 5
perforadora QuickIN PLUS
Medida angular mm 27
Cable con conector m 4
Peso segiin EPTA kg 3,30
Numero de pedido 7271 04 61

Trabaje con flexibilidad:
La FEIN KBH perfora de forma fiable en todos los metales y superficies usuales.
La velocidad puede adaptarse para la correspondiente tarea de trabajo.

Sistema manual de perforacién con corona para metal de 1 velocidad para aplicaciones de perforacion con corona

VENTAJAS DE APLICACION

» Trabajo hasta 6 veces mas rapido gracias a la innovado-
ra técnica de perforacién: broca de centrado de 5 mm
de profundidad con 1600 rpm con desacoplamiento
posterior de la broca de centrado y conmutacién au-
tomatica de la velocidad a 520 rpm para una velocidad
de corte 6ptima para coronas perforadoras de metal
duro. La corona perforadora de metal duro realiza la
perforacién del didmetro del agujero con poco esfuer-
zo y una geometria de corte de la corona perforadora
disefiada especialmente para ello.

» Puede utilizarse en todos los metales y superficies
usuales mediante la adaptacion de la velocidad a la
respectiva tarea de trabajo.

» Trabajo muy seguro gracias al embrague de seguridad
del par. Protege al usuario en caso de sobrecarga
mediante la separacién del lado de salida del de
accionamiento.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

» Giro a derecha/izquierda.

» Motor de alta potencia FEIN con gran estabilidad de la
velocidad.

» Interruptor electrénico.

> Ajuste electrénico sin escalonamiento de la velocidad

de giro.

Electrénica tacométrica de velocidad regulada.

Caja del motor sin torsién en estructura modular.

Corona perforadora de metal duro con optimizacién

de la duracién.

Bloqueo de puesta en marcha involuntaria.

Amplia gama de accesorios.

*No es posible ninguna conmutacién manual.

** Embrague de seguridad.

vvyy
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Para los accesorios vease la pagina 127

Volumen de suministro

1 broca de centrado, 1 portabrocas de
apriete rapido @ 3-16 mm, 1 pufio auxiliar,
1 spray de corte, 1 maletin de herramientas
de plastico
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Sistema manual de perforacién con corona para metal de dos velocidades para aplicaciones de perforacién con corona

y espiral universales.

Consumo nominal w 1200
Potencia suministrada \\% 680
Broca de centrado 1/min 0-1600
Velocidad bajo carga 1.* "

velocidad & 1/min  0-520
Velocidad bajo carga 2.

velocidad 1/min  0-1600
Par con potencia efectiva

mAX. Nm 50

Par de parada Nm 50 **
@ de taladrado corona

perforadora de acero mm -

@ de taladrado corona

perforadora de acero mm 25
inoxidable

@ de taladrado corona

perforadora de aluminio mm =
Corona perforadora pro- o— 20
fundidad de taladrado méx.

@ de taladrado sierra de

corona mm 80
Sierra de corona profundi-

dad de taladrado max. mm 4
Roscar M12
@ de taladrado en acero/

acero inoxidable, broca mm 16
espiral

Alojamiento de corona .
Per}mdm QuickIN PLUS
Medida angular mm 27
Cable con conector m 4

Peso segiin EPTA kg 3,40

VENTAJAS DE APLICACION

» Trabajo hasta 6 veces mads rapido gracias a la innovado-
ra técnica de perforacién: broca de centrado de 5 mm
de profundidad con 1600 rpm con desacoplamiento
posterior de la broca de centrado y conmutacién au-
tomatica de la velocidad a 520 rpm para una velocidad
de corte optima para coronas perforadoras de metal
duro. La corona perforadora de metal duro realiza la
perforacion del diametro del agujero con poco esfuer-
zo y una geometria de corte de la corona perforadora
disefiada especialmente para ello.

» Engranaje de 2 velocidades mecanico con velocidades
de 0-1600 rpm para una perforacién con broca espiral
eficiente y giro a derecha/izquierda para roscados
hasta M12.

» Trabajo muy seguro gracias al embrague de seguridad
del par. Protege al usuario en caso de sobrecarga
mediante la separacion del lado de salida del de
accionamiento.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

» Giro a derecha/izquierda.

» Motor de alta potencia FEIN con gran estabilidad de la
velocidad.

» Interruptor electrénico.

» Ajuste electrénico sin escalonamiento de la velocidad

de giro.

Electrénica tacométrica de velocidad regulada.

Caja del motor sin torsién en estructura modular.

Corona perforadora de metal duro con optimizacién

de la duracién.

Bloqueo de puesta en marcha involuntaria.

Amplia gama de accesorios.

** Embrague de seguridad.
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CORONA PERFORADORA DE METAL DURO

Corona perforadora HM con
alojamiento QuickIN-PLUS
Maxima duracién gracias al denta-
do de metal duro. Rendimiento de
arranque de virutas excelente en
todos los metales usuales.
Dimensiones métricas, profundi-
dad de corte 20 mm, @ de tala-
drado acero hasta 25 mm, @ de
taladrado aluminio hasta 30 mm.

SIERRA DE CORONA DE METAL DURO

Sierra de corona HM con
alojamiento QuickIN-PLUS
Con revestimiento de metal duro
y éptima duracién para trabajos
de perforacion eficaces en chapa
metalica con hasta 4,0 mm de
grosor de material.

Dimensiones métricas, profundi-
dad de corte 4 mm.

SIERRA DE CORONA DE METAL DURO PARA TUBOS

Servicio de Att. a

FEIN. Unverwiistliche

Elektrowerkzeuge.

Sierra de corona HM

para tubos con alojamiento
QuickIN-PLUS

Con revestimiento de metal duro
y éptima duracioén al utilizarse en
material para tubos y superficies
curvadas con grosores de la pared
hasta 4 mm.

Dimensiones métricas, profundi-
dad de corte 4 mm.

@ de taladrado Ndmero
@D de taladrado Numero mm de pedido @ de taladrado Numero
mm de pedido 14 63131014010 mm de pedido
14 63130014010 3 63131015010 21 63131421010
15 63130015010 ¢ 63131016010 22 63131422010
16 63130016010 17 63131017010 23 63131423010
; O EHET
= 3130015010 19 63131019010 25 63131425010
20 63131020010 26 63131426010
20 63130020010 27 63131427010
3 21 63131021010
1 63130021010 28 63131428010
0 63130022010 2 63131022010
3 > 29 63131429010
23 63130023010 3 63131023010  —9 63131430010
24 63130024010 2‘5* :;1 ;1 gi‘s‘ 218 3 63131431010
25 63130025010 32 63131432010
26 63130026010 26 63131026010 33 63131433010
27 63130027010 27 63131027010 34 63131434010
28 63130028010 28 63131028010 35 63131435010
29 63130029010 29 63131029010 36 63131436010
30 63130030010 30 63131030010 37 63131437010
31 63131031010 38 63131438010
CORONA PERFORADORA DE METAL 2 syyomme 39 63131439010
33 63131033010 40 63131440010
DURO CON RECUBRIMIENTO TIAIN 34 63131034010 yy 63131441010
c rorad HM 35 63131035010 42 63131442010
re"c':b“r?':; n:;aTij\rﬁq co:"“ 36 63131036010 43 63131443010
alojamiento QuickIN-PLUS 37 63131037010 44 63131444010
Méxima duracién gracias al den- 38 63131038010 45 63131445010
'da"° de met“; duro. Re"d‘mlie"m 39 63131039010 46 63131446010
en todos s metales wsasles, 40 63131040010 47 63131447010
20 % maés de velocidad de corte, 41 63131041010 48 63131448010
fuerzas de corte y de avance 47 63131042010 49 63131449010
redu_;:_i.dA;::\lgracias al recubrimiento 43 63131043010 50 63131450010
con TiAIN.
Dimensiones métricas, profundi- 44 63131044010 >! 63131451010
dad de corte 20 mm, @ de tala- 45 63131045010 52 63131452010
drado acero hasta 25 mm, @ de 46 63131046010 53 63131453010
taladrado aluminio hasta 30 mm. 47 63131047010 54 63131454010
55 63131455010
@ de taladrado Nudmero 48 63131048010 56 63131456010
mm de pedido 49 63131049010
14 63130114010 50 63131050010 7 63131 :57010
15 63130115010 51 63131051010 ?2 221 ;: 4?2213
16 63130116010 52 63131052010 o0 63131460 010
17 63130117010 53 63131053010 o5 63131465010
18 63130118010 54 63131054010 68 63131468010
19 63130119010 55 63131055010
20 63130120010 56 63131056010
21 63130121010 57 63131057010 BROCA DE CENTRADO
22 63130122010 58 63131058010
23 63130123010 59 63131059010 Broca de centrado
24 63130124010 60 63131060010
25 63130125010 65 63131065010
26 63130126010 68 63131068010
27 63130127010 70 63131070010  gymery Namero
28 63130128010 75 63131075010 Pagq. unid. de pedido
29 63130129010 80 63131080010 1 63114038010
30 63130130010 5 63114038020
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ROSCAR

Mandril de pinzas
con pinzas portapiezas 6/7/9 mm

Numero de pedido
63206067020

Pinzas portapiezas

para mandril de pinza y mandril de
pinza de péndulo, y adaptador para
roscado. M2 (DIN 352, DIN 371),
M4 (DIN 357, DIN 376)

- '
3

Cuadrado Ndmero
mm de pedido
2,8 2,1 63206077 00 1

Pinzas portapiezas

para mandril de pinza y mandril de
pinza de péndulo, y adaptador para
roscado. M3 (DIN 352, DIN 371),
M5 (DIN 357, DIN 376)

- '
=

Cuadrado Ndmero
mm de pedido
3,5 2,7 63206 064 00 1

Pinzas portapiezas

para mandril de pinza y mandril de
pinza de péndulo, y adaptador para
roscado. M4 (DIN 352, DIN 371),
Mé (DIN 357, DIN 376)

- '
E]

Cuadrado Ndmero
mm de pedido
4,5 3,4 63206065005

Pinzas portapiezas

para mandril de pinza y mandril de
pinza de péndulo, y adaptador para
roscado. M5 (DIN 352, DIN 371),

Mé (DIN 352), M7 (DIN 352),

M8 (DIN 352, DIN 357, DIN 376)

Cuadrado Ndmero
mm de pedido
4,9 63206 066 00 8

Pinzas portapiezas

para mandril de pinza y mandril
de pinza de péndulo, y adaptador
para roscado. M7 (DIN 371),

M9 (DIN 352), M 10 (DIN 352,
DIN 357, DIN 376)

o ERNY
3

Cuadrado Ndmero
mm de pedido
55 63206070 00 6

Pinzas portapiezas

para mandril de pinza y mandril de
pinza de péndulo, y adaptador para
roscado.

M12 (DIN 357, DIN 371, DIN 376)

Cuadrado Numero
mm de pedido
7 63206075 00 4

Pinzas portapiezas

para mandril de pinza y mandril
de pinza de péndulo, y adaptador
para roscado.

M8 (DIN 371), M11 (DIN 352)

rado Nudmero
de pedido

8 63206078 00 9
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Pinzas portapiezas

para mandril de pinza y mandril
de pinza de péndulo, y adaptador
para roscado. M10 (DIN 371)

Cuadrado Umero
mm de pedido
10 8 63206 079 003

Mandril de mordazas (BF)
para alojamiento directo de macho
de roscar, margen de sujecién

2,8 - 9,0 mm, con llave

Ndmero de pedido
63206018010

OTROS ACCESORIOS

Colector de virutas
Evita el contacto con virutas
calientes y puntiagudas.

‘ H.

Ndmero de pedido
32174013010

Spray de corte

Spray pulverizador de 300 ml,

para una elevada duracién de la
herramienta, un éptimo rendi-

miento de corte y de arranque

de virutas y un flujo de virutas

mejorado.

Ndmero de pedido
32132031000

Pasta de corte
Lubricante para el trabajo de
chapas.

Ndmero de pedido
32132020129

Prolongacion

para el uso en superficies estre-
chas, profundas o escalonadas.
Alojamiento QuickIN-PLUS, lon-
gitud 100 mm, adaptador y broca
de centrado incluidos.

Nudmero de pedido
63106017010

Adaptador QuickIN-PLUS
en B16

=

Ndmero de pedido
63901047000

Adaptador QuickIN Plus
en 1/2" - 20 UNF

Ndmero de pedido
63901054000

Servicio de Att.

Portabrocas con corona
dentada
Alojamiento de portabrocas B16

Capacidad del mandril  Peso Ndmero

mm kg de pedido

1,5-13 0,41 63202030015
Portabrocas de fijaciéon rapida
Alojamiento de portabrocas B16
punta R, con seguro de fuerza de
sujecion

Capacidad del mandril  Peso  Numero de pedido

mm kg

1-13 0,56 63204032006
Portabrocas de fijacion rapida
Portabrocas de sujecién rapida metili-
co de carcasa (nica Surra SKE con se-
guro de fuerza de sujecidn, alojamiento
del portabrocas 1/2" - 20 UNF

Capacidad del mandril ~ Peso Nuamero

mm kg de pedido

3-16 0,56 63205038010

Portabrocas de fijacién rapida
Portabrocas de sujecién rapida
metdlico de carcasa tnica Supra SKE

con seguro de fuerza de sujecién,
alojamiento QuickIN Plus

Nimero de pedido

63901054010
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