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AKBU 35 PMQ AKBU 35 PMQW
140

vwvw.rodavigo.net

Perforacién con coronas metal hasta Q 35 mm
Perforation con coronas metal hasta 0 50 mm
Perforacién con coronas metal hasta 0 65 mm
Perforacién con coronas metal hasta Q 110 mm
Taladrado con brocas con portabrocas (DIN 338)
Taladrado con brocas con alojamiento MK (DIN345)
Roscar
Avellanado
Escariado
Trabajar con una mano
Trabajar por encima de la cabeza
Aplicacién en montaje
Aplicacién en taller
Aumento electronico de la fuerza de sujecion
magnética
lndicacion de la fuerza de sujecién magnética
Giro continua derecha/izquierda
Disminucién electronica de la velocidad
Funcién de memoria
Electrénica tacométrica con regulacion de la
velocidad
Embrague deslizante
Sensor de inclinacio’n
Consumo nominal
Potencia suministrada
Tension de acumulador
Capacidad del acumulador
Velocidad bajo carga
Velocidad bajo mrga 1.a velocidad
Velocidad bajo carga 2.al velocidad
Velocidad bajo carga 3.a velocidad
Velocidad bajo carga 4.“ velocidad
Portaherramienta
Corona perforadora HM 0 max.
Coronas perforadoras de acero de corte
ultrarrapido (HSS) (Z) max.
Alojamiento de corona perforadora
Carrera
Carrera de trabajo tot.
Margen de ajuste bastidor
Radio de giro bastidor
Fuerza de sujecion magnética N
Dimensiones del pie magne'tico mm
Peso segt’m EPTA kg
Peso sin bateria kg

mm

mm

mm

mmmax 521

Maquina perforadora
con iman universal
a bateria, pequefia
y con carrera extra
larga, de 1 velocidad
con giro a derecha/
izquierda, porta-
herramientas MK2,
iman permanente y
maxima flexibilidad
para trabajos méviles
en el sitio de obras.

AA

AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA

18
5,2

130 - 520

MK2
35

35
QuicklN

135
260

9000
195x70

12,10

KBU 35 Q KBU 35 QW

Maquina perforadora
con ima'n universal
a bateria, pequefia
y con carrera extra
larga, de 1 velocidad
con giro a derecha/
izquierda, porta-
herramientas MK2,
iman permanente y
maxima flexibilidad
para trabajos méviles
en el sitio de obras.

AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA

18
5,2

130 - 520

MK2
35

35
3/4" Weldon

135
260

9000
195x70

12,10

KBU 35-2 Q KBU 35-2 QW

.... w
mama mussmwWWW

Maquina perforadora
con iman universal
pequefia y con
carrera extra larga de
1 velocidad con giro
a derecha/izquierda
y la maxima funcio-
nalidad para trabajar
de forma flexible en
la obra.

AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA

1 100
550

130 - 520

35

35

QuicklN
135
260

10 000
175 x 80

10,60
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Maquina perforadora
con iman universal
pequefia y con
carrera extra larga de
1 velocidad con giro
a derecha/izquierda
y la maxima funcio-
nalidad para trabajar
de forma flexible en
la obra.

AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA

1 100
550

130 - 520

35

35

3/ " Weldon
135
260

10 000
175 x 80

10,60

KBU 35 MO KBU 35 NOW
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Maquina perforadora
con iman universal
pequefia y con carrera
extra larga de
2 velocidades con
giro a derecha/
izquierda y una eleva-
da velocidad para una
perforacion con broca
espiral eficiente en
la obra.

AA AA AA AA

AA

AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA

1 100
550

130- 520
400 -1 600

35

35

QuicklN
135
260

9 500
186x70

11,00

http://web.rodavigo.net/es/c/f/fein
http://web.rodavigo.net/es/c/f/fein


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118vwvw.rodavigo.net

Maquina perforadora
con iman universal
pequefia y con carrera
extra larga de
2 velocidades con
giro a derecha/
izquierda y una eleva-
da velocidad para una
perforacio’n con broca
espiral eficiente en
la obra.

AA

AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA

1 100
550

130 - 520
400 -1 600

35

35

3/4" Weldon
135
260

9 500
186 x 70

11,00

v‘ ,x. 5
”1.395 \\mnx.730 1,

KBM 50 Q

Maquina perforadora
con iman universal
pequefia y con
carrera extra larga de
1 velocidad con giro
a derecha/izquierda,
portaherramientas de
cono Morse MK2
y méxima funciona—
lidad para trabajar
de forma flexible en
la obra.

AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA

1 100
550

260 - 520

MK2
35

35
QuicklN

135
260

10 000
175x80

11,00

195
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Maquina perforadora
con iman universal
pequefia y con
carrera extra larga de
1 velocidad con giro
a derecha/izquierda,
portaherramientas
de cono Morse MK2
y maxima funciona—
lidad para trabajar
de forma flexible en
la obra.

AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA

1 100
550

260 - 520

MK2
35

35
3/4" Weldon

135
260

10000
175x80

11,00

KBM 50 U

Maquina perforadora
con imén universal
de 2 velocidades
Iigera y con carrera
extra-Iarga con giro
a derecha e izquierda
y la maxima funcio-
nalidad para trabajar
con flexibilidad en el
taller y la obra.

AA

AA
AA
AA
AA

AA
AA

1 200
640

130 -260
260- 520

50

40

QuicklN
145
315

12 500
195 x 90

13,20

Maquina perforadora
con iman universal
de 2 velocidades
ligera y con carrera
extra larga con giro
a derecha e izquierda,
portaherramientas
de cono Morse MK3
y la maxima funcio—
nalidad para trabaiar
con flexibilidad en el
taller y la obra.

AA

AA
AA
AA
AA
AA

AA
AA

1 200
610

130 - 260
260 - 520

MK3
50

40

QuicklN
145
315

12 500
195x90

13,90

Méquina perforadora
con iman universal de
2 velocidades de gran
potencia y con carrera
extra larga con giro
a derecha e izquierda,
portaherramientas
de cono Morse MK3.
ajuste de precision y la
ma'xima funcionalidad
para trabajar con flexi-
bilidad en el taller.

AA
AA

A
AA
AA
AA
AA
AA

A
AA
AA

1 300
730

120 - 240
260 - 520

MK3
65

45

QuicklN
145
315

6
7a

14 000
205 x 95

16,10

KBM 65 U
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-mmm mane mm «am-4M
Méquina perforadora
con iman universal de
alto rendimiento y con
carrera extra larga de
4 velocidades con giro
a derecha/izquierda,
portaherramientas de
cono Morse 4 y maxi-
ma funcionalidad
para los trabajos de
perforacién mas duros
en el taller.

————————m
AA AA AA AA AA AA AA

AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA

A
A

AA

1 700
850

60/120
90/170

150/300
230/430

MK4
110

80
Weldon 32

280
400

23 000
240 x 120

39,00

AA muy adecuado
A adecuado
O incluido

KBU110—4 M
141
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MllQUINA PEBFDBAIJDBA CON IMl-lN UNIVERSAL

Universal en el uso:
Con una maquina puede cubrir todas las aplicaciones: perforacién con corona,
con broca espiral y avellanado y escariado. Esto es posible mediante un giro
a derecha/izquierdaY un gran margen de elevacion y una regulacién de la velocidad.

Para las herramientas de taladrado mas grandes:
Con la gul'a de doble cola de milano (ajustable de forma continua y sin herramientas)
usted mismo podra utilizar las herramientas de taladrado mas grandes.

Maquina perforadora con iman universal a bateria, pequefia y con carrera extra larga, con 1 velocidad y giro a derecha/
izquierda, portaherramientas MK2, iman permanente y maxima flexibilidad para trabajos mo’viles en el sitio de obras.AKBII 35 PMQ

Para Ios accesorios vease la pégina 150

Volumen de suministro

2 paquetes de baterl’as (iones de litio
HighPower), 1 cargador rapido ALG 50,
1 bomba de refrigerante, 1 correa de amarre,
1 gancho para virutas, 1 centrador, 1 protec-
cion contra contacto, 1 cufia de expulsion,
1 maletl’n

142

Tension de acumulador V
Capacidad del acumulador Ah

Compatibilidad de la baterl’a

Alojamiento para la baterl’a
Motor
Velocidad bajo carga 1/min
Portaherramienta
Corona perforadora HM

mmmax.

Coronas perforadoras de
acero de corte ultrarrapido mm
(H55) 0 max.
Corona perforadora pro-
fundidad de taladrado max.
Broca 0 max. mm
Roscar

Avellanado 0 max. mm

Escariado 0 max. mm

Alojamiento de corona
perforadora
Cambio de corona
perforadora
Carrera mm

Carrera de trabajo tot. mm
Fuerza de sujecién N
magnética

Dimensiones del pie
I . mm

magnetlco

Peso con acumulador kg
Peso sin baterl'a kg

Ndmero de pedido

18
5,2
Iones de litio/
iones de litio
HighPower**
18 V
sin escobillas
130 - 520
MK 2

35

35

50(75)*
18
M14
31
18

QuicklN

sin herramienta

135
260

9 000

195x70

12,80
12,10

7170 0161

VENTAJAS IJE APLICAcIfiN
> Concepto de maquina extremadamente resistente

al desgaste con manguera de proteccion de los cables
del motor con rotula giratoria para el uso duro en
aplicaciones industriales y profesionales.
Maquina pequefia y ligera para una velocidad de corte
constantemente alta gracias al motor sin escobillas
FEIN PowerDrive con electronica tacométrica
y baterl’a FEIN HighPower con celdas con capacidad
para alta intensidad.
Flexibilidad en todos los trabajos de perforacién
moviles, tales como la perforacién con corona. la
perforacion con broca espiral, el roscado, e| avellanado
y el escariado.

PBDPIEDADES DEL PHODUGTO
>

V
V

V
V

V
V

V
V

V

Baterias de iones de litio FEIN HighPower. Alta entrega
de corriente constante con un 75 0/o mas de intensidad
de corriente que las baterl’as de iones de litio para una
alta velocidad de corte.
Concepto de mando sencillo y sin posibilidad
de confusion en el campo visual del usuario.
Comoda visualizacion de la fuerza de soporte
magnética.
Sensor de inclinacion.
Giro a derecha/izquierda.
Ajuste de la velocidad electrénico.
Carrera larga.
Portaherramientas MK2.
Iman permanente extraestrecho con premagnetizacion.
Memoria de velocidad «Memory Function».
El nivel de carga de la bateria puede leerse directa-
mente en la baterl’a.
Tecnologl'a SafetyCell de FEIN. Protege la baterl’a
y la maquina frente a sobrecarga, sobrecalentamiento
y descarga total.
3 afios de garantl’a FEIN PLUS incluidos la bateria
y el cargador.
*opcional con accesorios.
** Maximo rendimiento con la baterl’a de iones
de litio FEIN HighPower.
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UNIVERSAL mm

AKB" 35 PM SELEBT Maquina perforadora con iman universal a baterl’a, pequefia y con carrera extra larga, con 1 velocidad y giro a derecha/
izquierda, portaherramientas MK2, iman permanente y ma’xima flexibilidad para trabajos moviles en el sitio de obras.

F E I H S E lE c T + “”5“" de “““W'adm V 18m de W \IENTAJAS IJE APLICABION
Compatibilidad de la bateria iones de litio > Concepto de maquina extremadamente resistente

HighPower** al desgaste con manguera de proteccion de los cables
Alojamiento para la baterl’a 18 V del motor con rotula giratoria para el uso duro en
Motor sin escobillas aplicaciones industriales y profesionales.

> Maquina pequefia y ligera para una velocidad de corte
V3l°C1d3d bajo carga 1/min 130 ‘ 520 constantemente alta gracias al motor sin escobillas
Portaherramienta MK 2 FEIN PowerDrive con electronica tacométrica

y baterl’a FEIN HighPower con celdas con capacidad
para alta intensidad.

Coronas perforadoras de > Flexibilidad en todos los trabajos de perforacio’n
acero de corte ultrarrépido mm 35 moviles, tales como la perforacién con corona, la
(H55) 0 max. perforacio’n con broca espiral, el roscado, e| avellanado

Corona perforadora HM. mm 35max.

C rf d _ yelescariado.fuifi‘flidpfie 381311335 m mm 5003*
Broca (a ma’x. mm 18 PHOPIEDADES DEL PHDDIIC'I'O
Roscar M 14

31 > Baterl’as de iones de litio FEIN HighPower. Alta entrega
de corriente constante con un 75 % mas de intensidad

Para lOS accesorios vease la Pégina 150 Escariado 0 max. mm 18 de corriente que las baterl’as de iones de litio para una
Alojamiento de corona QuicklN alta velocidad de corte.
perforadora > Concepto de mando sencillo y sin posibilidad de

1 bomba de refrigerante, 1 correa d6 amarre, Cambio de corona , , confusio’n en el campo visual del usuario.
1 gancho para virutas, 1 centrador, 1 protec— perforadora 5'" herramlenta > Co'moda visualizacion de la fuerza de soporte
cion contra contacto, 1 cuna de expulsion, Carrera mm 135 magnética'
1 maletl’n Sensor de inclinacion.

Giro a derecha/izquierda.
Ajuste de la velocidad electro’nico.
Carrera larga.
Portaherramientas MK2.
Iman permanente extraestrecho con premagnetizacién.
*opcional con accesorios.
H Maximo rendimiento con la bateria de iones de litio
FEIN HighPower.

Avellanado 0 max. mm

Volumen de suministro

Carrera de trabajo tot. mm 260
Fuerza de sujecion
magnética N 9 000
Dimensiones del pie
magnético
Peso sin baterl'a kg 12,10

mm 195x70

V
V

V
V

V
V

V
V

Numero de pedido 7 170 01 62

AKB“ 35 PM w Maquina perforadora con iman universal a baterl’a, pequefia y con carrera extra larga, con 1 velocidad y giro a derecha/
izquierda, portaherramientas MK2, iman permanente y maxima flexibilidad para trabajos mo’viles en el sitio de obras.

Tension de acumulador V 18 VENTMAS DE APLICACIfiN

Capacidad del acumulador Ah 5,2
. , > Concepto de maquina extremadamente resistentelones de lItIo/Compatibilidad de la bateria iones de litio al desgaste con manguera de proteccién de los cables

HighPower** del motor con rétula giratoria para el uso duro en
aplicaciones industriales y profesionales.

> Méquina pequefia y ligera para una velocidad de corte
constantemente alta gracias al motor sin escobillas

Velocidad bajo carga 1/min 130 - 520 FEIN PowerDrive con electronica tacométrica
Portaherramienta MK 2 y baterl’a FEIN HighPower con celdas con capacidad

para alta intensidad.
mm 35 > Flexibilidad en todos los trabajos de perforacio'n

moviles, tales como la perforacién con corona, la
Coronas perforadoras’de perforacion con broca espiral, el roscado, el avellanadoacero de corte ultrarrapldo mm 35
(H55) 0 max, y el escariado.

Corona perforadora pro-fundidaddetaladradoma’x. mm 5009* PHOPIEDADES DELPBflDlIcTO
Broca 0 max. mm 18

Para Ios accesorios vease la pagina 150 > Baterias de iones de litio FEIN HighPower. Alta entrega
Roscar M 14 . . . .de corriente constante con un 75 % mas de mtensudad

Volumen de sumInIStI’O Avellanado 0 max. mm 31 de corriente que las baterias de iones de litio para una

Alojamiento para la baterl'a 18 V
Pe

rfo
ra

cié
n

can
co

ro
na

Motor sin escobillas

Corona perforadora HM
max.

2 paquetes de baterias (iones de litio Escariado 0 max. mm 18 alta velocidad de corte.
HighPower), 1 cargador répido ALG 50, Alojamiento de corona 3/4" W ld > Concepto de mando sencillo y sin posibilidad de
1 bomba de refrigerante, 1 correa de amarre, perforadora e on confusio’n en el campo visual del usuario.
1 gancho para viruras, 1 centrador, 1 protec- Cambio de corona _ _ > Comoda visualizacion de la fuerza de soporte
cio’n contra contacto, 1 cufia de expulsion, perforadora 5'" herramlenta magnética.
1 maletl’n Sensor de inclinacion.

Giro a derecha/izquierda.
Ajuste de la velocidad electrénico.
Carrera larga.
Portaherramientas MK2.
lmén permanente extraestrecho con premagnetizacién.
Memoria de velocidad «Memory Function».
*opcional con accesorios.
1““ Maximo rendimiento con la bateria de iones de litio
FEIN HighPower.

Carrera mm 1 35
Carrera de trabajo tot. mm 260
Fuerza de sujecio’n N 9 000
magnética
Dimensiones del pie mm 195 x 70
magnetlco

V
V

V
V

V
V

V
V

V

Peso con acumulador kg 12,80
Peso sin bateria kg 12,10

Numero de pedido 7 170 02 61
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AKBII 35 PMQW

FEIN SELEBT+

Para Ios accesorios vease Ia pagina 150

Volumen de suministro

1 bomba de refrigerante, 1 correa de amarre,
1 gancho para virutas, 1 centrador, 1 protec—
cion contra contacto, 1 cufia de expulsion,
1 maletl’n

Para Ios accesorios vease la pégina 150

Volumen de suministro

1 deposito de refrigerante, 1 correa de
amarre, 1 gancho para virutas, 1 centrador,
1 proteccion contra contactoY 1 maletl’n

144

vwvw.rodavigo.net +34 986 288118
Servicio de Att. al Cliente

Maquina perforadora con iman universal a baterl’a, pequefia y con carrera extra larga, con 1 velocidad y giro a derecha/
izquierda, portaherramientas MKZ, iman permanente y maxima flexibilidad para trabajos méviles en el sitio de obras.

Tension de acumulador

Compatibilidad de la baterl’a

Alojamiento para la baterl’a
Motor
Velocidad bajo carga
Portaherramienta
Corona perforadora HM
Q max.
Coronas perforadoras de
acero de corte ultrarrapido
(HSS) Q max.

Corona perforadora pro-
fundidad de taladrado max.
Broca Q max.
Roscar

Avellanado Q max.
Escariado Q max.

Alojamiento de corona
perforadora
Cambio de corona
perforadora
Carrera
Carrera de trabajo tot.
Fuerza de sujecion
magnética
Dimensiones del pie
magnético

Peso sin baterl’a

Ndmero de pedido

V

1/min

mm

mm

mm

mm

mm

mm

kg

18
Iones de litio/
iones de litio
HighPower**
18 V
sin escobillas
130 - 520
MK 2

35

35

50(75)*
18
M14
31
18

3/4" Weldon

sin herramienta

135
260

9 000

195x70
12,10

7170 02 62

VENTAJAS DE APLICABIfiN
p Concepto de maquina extremadamente resistente

al desgaste con manguera de proteccion de Ios cables
del motor con rotula giratoria para el uso duro en
aplicaciones industriales y profesionales.
Maquina pequefia y Iigera para una velocidad de corte
constantemente alta gracias al motor sin escobillas
FEIN PowerDrive con electronica tacométrica
y baterl’a FEIN HighPower con celdas con capacidad
para alta intensidad.
Flexibilidad en todos Ios trabajos de perforacion
moviles, tales como la perforacién con corona, Ia
perforacion con broca espiral, el roscado, e| avellanado
y el escariado.

PBOPIEDADES DEL PBDHUCTO
p

V
V

V
V

V
V

V
V

Baterl’as de iones de litio FEIN HighPower. Alta entrega
de corriente constante con un 75 % mas de intensidad
de corriente que Ias baterl’as de iones de litio para una
alta velocidad de corte.
Concepto de mando sencillo y sin posibilidad
de confusion en el campo visual del usuario.
Comoda visualizacion de la fuerza de soporte
magnetica.
Sensor de inclinacion.
Giro a derecha/izquierda.
Ajuste de la velocidad electronico.
Carrera larga.
Portaherramientas MKZ.
Iman permanente extraestrecho con premagnetizacion.
*opcional con accesorios.
“e Maximo rendimiento con la baterl’a de iones de litio
FEIN HighPower.

Maquina perforadora con iman universal pequefia y con carrera extra larga con 1 velocidad y giro a derecha/izquierda
y la maxima funcionalidad para trabajar de forma flexible en la obra.

Consumo nominal
Potencia suministrada

Velocidad bajo carga
Corona perforadora HM
Q max.
Coronas perforadoras de
acero de corte ultrarrapido
(HSS) Q max.
Corona perforadora pro-
fundidad de taladrado max.
Broca Q max.
Roscar

Avellanado Q max.

Escariado Q max.

Alojamiento de corona
perforadora
Cambio de corona
perforadora
Carrera
Carrera de trabajo tot.
Fuerza de sujecién
magnética

Dimensiones del pie
magnético
Cable con conector
Peso segfln EPTA

NL’Imero de pedido

1/min

mm

mm

mm

mm

mm

kg

1 100
550
130 - 520

35

35

50

16
M14
31
16

QuickIN

sin herramienta

135
260

10 000

175x80

4
1 0,60

7 270 53 61

VENTAJAS DE APLICABIfiN
p Concepto de maquina extremadamente resistente

al desgaste con manguera de proteccio’n de Ios cables
del motor con ro’tula giratoria para el uso duro en
aplicaciones industriales y profesionales.
Relacion peso/potencia perfecta gracias a la estructura
compacta y con optimizacion del peso y al motor de
alta potencia FEIN de 1100 W con electrénica taco-
métrica para una gran estabilidad de la velocidad para
trabajar de forma fiable y rentable.
Mediante el giro a derecha/izquierda, e| ajuste de la
velocidad electro'nico y el margen de elevacién de
260 mm es adecuada para aplicaciones universales,
como la perforacion con corona, con broca espiral,
el roscado y el avellanado o escariado.

PHOPIEDADES DEL PRODUCT!)
Pequefia y ligera.
Concepto de mando sencillo y sin posibilidad
de confusion en el campo visual del usuario.
Comoda visualizacién de la fuerza de soporte
magnética.
Elevada fuerza de sujecién magnética.
Sensor de inclinacién.
Conmutador del iman adicional en el soporte de
taladrado.
Depésito de refrigerante integrado.
Rueda de mano con posibilidad de cambiar Ios Iados.
Memoria de velocidad «Memory Function».
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EluktromrkzuuUNIVERSAL

Maquina perforadora con iman universal pequefia y con carrera extra larga con 1 velocidad y giro a derecha/izquierda
y la maxima funcionalidad para trabajar de forma flexible en la obra.

\IENTAJAS IJE APLICABIfiNConsumo nominal W 1 100

Potencia suministrada W 550
> Conce to de ma uina extremadamente resistente13o — 520 F qal desgaste con manguera de proteccion de los cables

del motor con rotula giratoria para el uso duro en
aplicaciones industriales y profesionales.

Coronas perforadoras de > Relacio’n peso/potencia perfecta gracias a la estructura
acero de corte ultrarrapido mm 35 compacta y con optimizacion del peso y al motor de
(H55) 0 max. alta potencia FEIN de 1100 W con electronica taco-
Corona perforadora pro: me’trica para una gran estabilidad de la velocidad para
fundidad de taladrado max. trabajar de forma fiable y rentable.
Broca 0 max. mm 16 > Mediante el giro a derecha/izquierda, el ajuste de la
Roscar M 14 velocidad electronico y el margen de elevacion de
Avellanado 0 max. mm 31 260 mm es adecuada para aplicaciones universal'es,

como la perforaclon con corona, con broca espiral,
el roscado y el avellanado o escariado.

Velocidad bajo carga 1/min
Corona perforadora HM
0 max mm 35

mm 50

Escariado 0 max. mm 16
Alojamiento de corona
perforadora 3/4 Weldon PHOPIEDADES DEL PHDDIICTO
Cambio de corona in h rr mi nperforadora s e a e taPara los accesorios vease la pagina 150 > Pequefia y ligera.
Carrera mm 135 > Concepto de mando sencillo y sin posibilidad
Carrera de trabajo tot. mm 260 de confusion en el campo visual del usuario.

> Co'moda visualizacion de la fuerza de soporte
magnética.

> Elevada fuerza de sujecion magnética.
mm 175 X 80 > Sensor de inclinacion.

> Conmutador del iman adicional en el soporte de
taladrado.

Peso segun EPTA k8 10,60 > Deposito de refrigerante integrado.
Rueda de mano con posibilidad de cambiar los lados.
Memoria de velocidad «Memory Function».

Volumen de suministro
1 deposito de refrigerante, 1 correa de
amarre, 1 gancho para virutas. 1 centrador,
1 proteccién contra contacto, 1 maletin

Fuerza de sujecion
magnética N 10 000

Dimensiones del pie
magnético
Cable con conector m 4

VV

Numero de pedido 7 270 54 61

Maquina perforadora con iman universal pequefia y con carrera extra larga con 2 velocidades ygiro a derecha/izquierda
y una elevada velocidad para una perforacio’n con broca espiral eficiente en la obra.

VENTAJAS IJE APLICABIIjNConsumo nominal W 1 100
Potencia suministrada W 550

> Concepto de maquina extremadamente resistente a|
desgaste con manguera de proteccién de los cables
del motor con rotula giratoria para el uso duro en
aplicaciones industriales y profesionales.

> Relacio’n peso/potencia perfecta gracias a la estructura
compacta y con optimizacion del peso y al motor de
alta potencia FEIN de1100 W con electronica taco-
métrica para una gran estabilidad de la velocidad para
trabajar de forma fiable y rentable.

> Mediante el giro a derecha/izquierda, e| ajuste de la
velocidad electronico y el margen de elevacién de
260 mm es adecuada para aplicaciones universales,

Velocidad bajo carga 1.avelocidad 1/min 130 - 520

Velocidad bajo carga 2.a
velocidad 1/min 400 _ 1 600

Pe
rfo

ra
cié

n
can

co
ro

na

Corona perforadora HM
0 max mm 35
Coronas perforadoras de
acero de corte ultrarrapido mm 35
(H55) 0 max.
Corona perforadora pro-
fundidad de taladrado max. mm 50
Broca 0 max.
Roscar

Avellanado 0 max.

Escariado 0 max.

Alojamiento de corona

16
M14
31
16

QuicklN

como la perforacio'n con corona, con broca espiralY
el roscado y el avellanado o escariado.

PHOPIEDADES DEL PBflDlIC'I'O
Para los accesorios vease la pégina 150 > Pequefia con engranaje de 2 velocidades mecénico

para la perforacion con broca espiral.
sin herramienta > Concepto de mando sencillo y sin posibilidad de

l dePéSitO de refrigerante, l correa de confusio’n en el campo visual del usuario.
amarre, 1 gancho para virutas. 1 centrador, Carrera mm 135 > Comoda visualizacion de la fuerza de soporte
1 proteccién contra contacto, 1 maletin magnéfica.

> Elevada fuerza de soporte magnética gracias al iman
de 3 bobinas de tan solo 70 mm de ancho.

> Sensor de inclinacion.
mm 186 x 70 > Conmutador del iman adicional en el soporte de

Cable con conector m 4 taladrado. . _. > Deposuto de refrigerante Integrado.
Peso segun EPTA kg 11,00 > Rueda de mano con posibilidad de cambiar los lados.

> Memoria de velocidad «Memory Function».

perforadora
Cambio de corona
perforadora

Volumen de suministro

Carrera de trabajo tot. mm 260
Fuerza de sujecién N 9 500
magnética

Dimensiones del pie
magnético

Numero de pedido 7 270 57 61
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Para Ios accesorios vease la pagina 150

Volumen de suministro

1 deposito de refrigerante, 1 correa de
amarre, 1 gancho para virutas, 1 centrador,
1 proteccio'n contra contacto, 1 maletin

Para Ios accesorios vease la pégina 150

Volumen de suministro

1 deposito de refrigerante, 1 correa de
amarre, 1 gancho para virucas, 1 centrador,
1 proteccién contra contacto, 1 cufia de
expulsién, 1 maletin
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Maquina perforadora con iman universal pequefia y con carrera extra larga con 2 velocidades ygiro a derecha/izquierda
y una elevada velocidad para una perforacion con broca espiral eficiente en la obra.

Consumo nominal
Potencia suministrada
Velocidad bajo carga 1.a
velocidad
Velocidad bajo carga 2.I
velocidad
Corona perforadora HM
0 max.
Coronas perforadoras de
acero de corte ultrarra'pido
(H55) 0 max.
Corona perforadora pro-
fundidad de taladrado max.
Broca (2) max.
Roscar
Avellanado 0 max.
Escariado 0 max.
Alojamiento de corona
perforadora
Cambio de corona
perforadora
Carrera
Carrera de trabajo tot.
Fuerza de sujecio’n
magnética
Dimensiones del pie
magnético
Cable con conector
Peso segiin EPTA

Numero de pedido

1/min

1/min

mm

mm

mm

kg

1 100
550

130 — 520

400 -1 600

35

35

50

16
M14
31
16

3/4" Weldon

sin herramienta

135
260

9 500

186x70
4
11,00

7 270 58 61

\IENTAJAS IJE APLICABIfiN
b Construccion con una gran capacidad de carga gracias

a la so’lida estructura de la maquina con manguera de
proteccio’n de los cables del motor con alojamiento
orientable. Desarrollada para el uso duro en aplicacio-
nes industriales y profesionales.
Relacio’n peso/potencia perfecta gracias a la estructura
compacta y con optimizacion del peso y al motor de
alta potencia FElN de 1100 W con electronica taco-
me’trica para una gran estabilidad de la velocidad para
trabajar de forma fiable y rentable.
Mediante el giro a derecha/izquierda, el ajuste de la
velocidad electronico y el margen de elevacién de
260 mm es adecuada para aplicaciones universales,
como la perforacio’n con corona, con broca espiral,
el roscado y el avellanado o escariado.

PHOPIEDADES DEL PHDDIICTO
b

b

b

Pequefia con engranaje de 2 velocidades mecanico
para la perforation con broca espiral.
Concepto de mando sencillo y sin posibilidad de
confusio’n en el campo visual del usuario.
Co'moda visualization de la fuerza de soporte
magnética.
Elevada fuerza de sujecion magnética.
Sensor de inclinacion.
Conmutador del iman adicional en el soporte de
taladrado.
Deposito de refrigerante integrado.
Rueda de mano con posibilidad de cambiar Ios lados.
Memoria de velocidad «Memory Function».

Maquina perforadora con iman universal pequefia y con carrera extra larga con 1 velocidad y giro a derecha/izquierda,
portaherramientas de cono Morse MK2 y maxima funcionalidad para trabajar de forma flexible en la obra.

Consumo nominal
Potencia suministrada

Velocidad bajo carga
Portaherramienta

Corona perforadora HM
0 max.
Coronas perforadoras de
acero de corte ultrarrapido
(H55) 0 max.
Corona perforadora pro-
fundidad de taladrado max.
Broca 0 max.
Roscar

Avellanado 0 max.

Escariado Q max.
Alojamiento de corona
perforadora
Cambio de corona
perforadora
Carrera
Carrera de trabajo tot.
Fuerza de sujecion
magnética

Dimensiones del pie
magnético
Cable con conector
Peso segun EPTA

NL'Imero de pedido

1/min

mm

mm

mm

mm

kg

1 100
550
260 - 520
MK 2

35

35

50(75)*
18
M14
31
18

QuicklN

sin herramienta

135
260

10 000

175x80

4
11,00

7 270 55 61

VENTAJAS IJE APLIGAGION

> Concepto de maquina extremadamente resistente
al desgaste con manguera de proteccién de los cables
del motor con rétula giratoria para el uso duro en
aplicaciones industriales y profesionales.
Relacién peso/potencia perfecta gracias a la estructura
compacta y con optimizacion del peso y al motor de
alta potencia FElN de1100 W con electrénica taco-
métrica para una gran estabilidad de la velocidad para
trabajar de forma fiable y rentable.
Mediante el giro a derecha/izquierda, el ajuste de la
velocidad electrénico y el margen de elevacion de
260 mm es adecuada para aplicaciones universales,
como la perforacion con corona, con broca espiral,
e| roscado y el avellanado o escariado.

PBOPIEDADES DEL PRODUCT!)

VV
V

V
V

V

Pequefio con portaherramientas de cono Morse MK2.
Concepto de mando sencillo y sin posibilidad
de confusion en el campo visual del usuario.
Comoda visualizacion de la fuerza de soporte
magnética.
Elevada fuerza de sujecion magnética.
Sensor de inclinacién.
Conmutador del iman adicional en el soporte
de taladrado.
Depésito de refrigerante integrado.
Rueda de mano con posibilidad de cambiar Ios lados.
Memoria de velocidad «Memory Function».
*opcional con accesorios.
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UNIVERSAL

Para Ios accesorios vease la pagina 150

Volumen de suministro

1 deposito de refrigerante, 1 correa de
amarre, 1 gancho para virutas, 1 centrador,
1 proteccion contra contacto, 1 maletin

Para Ios accesorios vease la pagina 150

Volumen de suministro
1 depésito de refrigerante, 1 correa de
amarre, 1 gancho para virutas. 1 centrador,
1 proteccion contra contacto, 1 maletin

vwvw.rodavigo.net
FEIII. llnvlrwistlllll
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+34 986 288118
Servicio de Att. al Cliente

Maquina perforadora con iman universal pequefia y con carrera extra larga con 1 velocidad y giro a derecha/izquierda,
portaherramientas de cono Morse MK2 y maxima funcionalidad para trabajar de forma flexible en la obra.

Consumo nominal
Potencia suministrada
Velocidad bajo carga
Portaherramienta
Corona perforadora HM
0 max.
Coronas perforadoras de
acero de corte ultrarrapido
(H55) 0 max.
Corona perforadora pro-
fundidad de taladrado max.
Broca 6 max.
Roscar
Avellanado 0 max.
Escariado 0 max.
Alojamiento de corona
perforadora
Cambio de corona
perforadora
Carrera
Carrera de trabajo tot.
Fuerza de sujecién
magnética
Dimensiones del pie
magnético
Cable con conector
Peso segdn EPTA

Ndmero de pedido

Maquina perforadora con iman universal de 2 velocidades ligera y con carrera extra larga y giro a derecha e izquierda

1/min

mm

mm

mm

1 100
550
260 - 520
MK 2

35

35

50(75)*
18
M14
31
18

3/4" Weldon

sin herramienta

135
260

10 000

175x80
4
11,00

7 270 56 61

\IENTAJAS IJE APLICABIfiN
b Concepto de maquina extremadamente resistente

al desgaste con manguera de proteccién de los cables
del motor con rétula giratoria para el uso duro en
aplicaciones industriales y profesionales.
Relacio’n peso/potencia perfecta gracias a la estructura
compacta y con optimizacion del peso y al motor de
alta potencia FElN de 1100 W con electronica taco-
me’trica para una gran estabilidad de la velocidad para
trabajar de forma fiable y rentable.
Mediante el giro a derecha/izquierda, el ajuste de la
velocidad electrénico y el margen de elevacién de
260 mm es adecuada para aplicaciones universales,
como la perforacio’n con corona, con broca espiral,
el roscado y el avellanado o escariado.

PHOPIEDADES DEL PHDDIICTO

77
7

7
7

7

Pequefio con portaherramientas de cono Morse MK2.
Concepto de mando sencillo y sin posibilidad
de confusion en el campo visual del usuario.
Co'moda visualizacion de la fuerza de soporte
magnética.
Elevada fuerza de sujecion magnética.
Sensor de inclinacién.
Conmutador del iman adicional en el soporte
de taladrado.
Deposito de refrigerante integrado.
Rueda de mano con posibilidad de cambiar Ios lados.
Memoria de velocidad «Memory Function».
*opcional con accesorios.

y la maxima funcionalidad para trabajar con flexibilidad en el taller y la obra.

Consumo nominal
Potencia suministrada

Velocidad bajo carga 1.“
velocidad
Velocidad bajo carga 2.‘
velocidad
Corona perforadora HM

max.
Coronas perforadoras de
acero de corte ultrarrapido
(H55) 0 max.
Corona perforadora pro-
fundidad de taladrado max.
Broca (2) max.

Roscar

Avellanado 0 max.
Escariado 0 max.
Alojamiento de corona
perforadora
Cambio de corona
perforadora
Carrera
Carrera de trabajo tot.
Fuerza de sujecio’n
magnética

Dimensiones del pie
magnético

Cable con conector

Peso segdn EPTA

Numero de pedido

1/min

1/min

mm

mm

kg

1 200
640

130 - 260

260 - 520

50

40

50

16
M16
31
16

QuicklN

sin herramienta

145
315

12 500

195x90

4
13,20

7 270 41 61

VENTAJAS IJE APLIGAGIflN

> Concepto de maquina extremadamente resistente
al desgaste con manguera de proteccién de los cables
del motor con rotula giratoria para el uso duro en
aplicaciones industriales y profesionales.
Relacion peso/potencia perfecta gracias a la estructura
compacta y con optimizacion del peso y al motor de
alta potencia FElN de1.200 W con electronica taco-
métrica para una gran estabilidad de la velocidad para
trabajar de forma fiable y rentable.
Mediante el giro a derecha/izquierda, el ajuste de la
velocidad electronico y el margen de elevacién de
315 mm es adecuada para aplicaciones universales,
como la perforacion con corona, con broca espiral,
e| roscado y el avellanado o escariado.

PBOPIEDADES DEL PRODUCT!)

>

V
V

V
V

Concepto de mando sencillo y sin posibilidad
de confusion en el campo visual del usuario.
Comoda visualizacion de la fuerza de soporte
magnética.
Elevada fuerza de sujecion magnética.
Deposito de refrigerante integrado.
Rueda de mano con posibilidad de cambiar los lados.
Memoria de velocidad «Memory Function».
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Maquina perforadora con iman universal de 2 velocidades ligera y con carrera extra larga y giro a derecha e izquierda,
portaherramientas de cono Morse MK3 y la maxima funcionalidad para trabajar con flexibilidad en el taller y la obra.

1 200 \IENTAJAS IJE APLICABIfiN
Potencia suministrada W 610

130—260

Consumo nominal W

> Concepto de maquina extremadamente resistente a|
desgaste con manguera de proteccion de los cables
del motor con rotula giratoria para el uso duro en
aplicaciones industriales y profesionales.

MK 3 > Relacio’n peso/potencia perfecta gracias a la estructura
compacta y con optimizacion del peso y al motor de

Coronas perforadoras de acero alta potencia FEIN de 1.200 W con electronica taco-
de corte ultrarrapido (HSS) (2) mm 40 me’trica para una gran estabilidad de la velocidad para
max. trabajar de forma fiable y rentable.
Corona perforadora profundi- mm 5003* > Mediante el giro a derecha/izquierda, el ajuste de la
dad de taladrado max. velocidad electronico y el margen de elevacion de
Broca 0 max. mm 23 315 mm es adecuada para aplicaciones universales,
Roscar M 16 como la perforacio’n con corona, con broca espiral, el
Avellanado 0 max. mm 50 roscado y el avellanado o escariado.

Escariado 0 max. mm 23
Alojamiento de corona QuicklN
perforadora

sin b Portaherramientas MK3.
herramienta Concepto de mando sencillo y sin posibilidad de

confusio’n en el campo visual del usuario.
> Co'moda visualizacion de la fuerza de soporte

magnética.
Elevada fuerza de sujecion magnética.
Deposito de refrigerante integrado.
Rueda de mano con posibilidad de cambiar los lados.
Memoria de velocidad «Memory Function».
*opcional con accesorios.

Velocidad bajo carga 1.a
velocidad
Velocidad bajo carga 2.I
velocidad
Portaherramienta
Corona perforadora HM 0 max. mm 50

1/min

1/min 260 - 520

PHOPIEDADES DEL PHDDIICTO

Cambio de corona perforadora V

Carrera mm 145
Carrera de trabajo tot. mm 315
Fuerza de sujecion magnética N 12 500
Dimensiones del pie magnético mm 195 x 90
Cable con conector m 4
Peso segiin EPTA kg 13,90

Para los accesorios vease la pagina 150

Volumen de suministro
1 depésito de refrigerante, 1 correa de
amarre, 1 gancho para virutas, 1 centrador,
1 proteccion contra contacto, 1 cufia de
expulsion, 1 maletin V

V
V

V
V

Numero de pedido 7 270 40 61

Maquina perforadora con iman universal de 2 velocidades de gran potencia y con carrera extra larga y giro a derecha
e izquierda, portaherramientas de cono Morse MK3, ajuste de precision y la maxima funcionalidad para trabajar con
flexibilidad en el taller.

Para los accesorios vease la pégina 150

Volumen de suministro
1 depésito de refrigerante, 1 correa de
amarre, 1 gancho para virutas, 1 centrador,
1 proteccion contra contacto, 1 cufia de
expulsion, 1 maletin

148

Consumo nominal

Potencia suministrada

Velocidad bajo carga 1.a
velocidad
Velocidad bajo carga 2.“
velocidad
Portaherramienta

Corona perforadora HM 0 max.
Coronas perforadoras de acero
de corte ultrarrapido (HSS) (a
max.

Corona perforadora profundi-
dad de taladrado max.
Broca 0 max.
Roscar
Avellanado 0 max.
Escariado Q max.
Alojamiento de corona
perforadora

Cambio de corona perforadora

Carrera
Carrera de trabajo tot.
Margen de ajuste bastidor
Radio de giro bastidor
Fuerza de sujecio'n magnética
Dimensiones del pie magnético
Cable con conector
Peso segun EPTA

Numero de pedido

1/min

1/min

mm

mm

mm

mm

kg

1 300
730

120 - 240

260 - 520

MK3
65

45

50(75)*
25/
M 20
50
25

QuickIN

sin
herramienta

145
315
6
7o

14 000
205 x 95
4
16,10

7 270 43 61

VENTAJAS IJE APLICACIfiN

b Concepto de maquina extremadamente resistente
al desgaste con manguera de proteccion de los cables
del motor con rotula giratoria para el uso duro en
aplicaciones industriales y profesionales.
Relacio’n peso/potencia perfecta gracias a la estructura
compacta y con optimizacion del peso y al motor de
alta potencia FEIN de 1.300 W con electronica taco-
métrica para una gran estabilidad de la velocidad para
trabajar de forma fiable y rentable.
Mediante el giro a derecha/izquierda, el ajuste de la
velocidad electronico y el margen de elevacio’n de
315 mm es adecuada para aplicaciones universales,
como la perforacio’n con corona, con broca espiralY
el roscado y el avellanado o escariado.

PBOPIEDADES DEL PBflDlIC'I'O
b

V
V

V
V

V

Ajuste de precision del husillo de la broca para una
alineacion co’moda de la maquina.
Portaherramientas MK3.
Concepto de mando sencillo y sin posibilidad
de confusio’n en el campo visual del usuario.
Co'moda visualizacion de la fuerza de soporte
magnética.
Elevada fuerza de sujecion magnética.
Deposito de refrigerante integrado.
Rueda de mano con posibilidad de cambiar los lados.
Memoria de velocidad «Memory Function».
*opcional con accesorios.

Poligono Industrial 0 Rebullén s/n. 36416 - Mos - Espafia - rodavigo@rodavigo.com

http://web.rodavigo.net/es/c/f/fein
http://web.rodavigo.net/es/c/f/fein


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

UNIVERSAL

KBII 110-4 M

Para Ios accesorios vease la pagina 150

Volumen de suministro
1 deposito de refrigerante, 1 correa de
amarre con trinquete, 1 gancho para virutas,
2 centradores 0 6,35 X 125 mm
y 0 7,98 x 184 mm, 1 proteccion contra
contacto, 1 cufia de expulsion, 2 llaves de
hexagono interior de 5 y 6 mm, 1 pufio
auxiliar, 1 maletin

vwvw.rodavigo.net +34 986 288118
Servicio de Att. al Cliente

FEIII. llnvlrwistllllll
Eluktromrkzuul.

Maquina perforadora con iman universal de alto rendimiento y con carrera extra larga con 4 velocidades y giro a dere-
cha/izquierda, portaherramientas de cono Morse 4 y méxima funcionalidad para los trabajos de perforacién mas duros
en el taller.

Consumo nominal

Potencia suministrada

Velocidad bajo carga 1.‘
velocidad
Velocidad bajo carga 2.a
velocidad
Velocidad bajo carga 3.‘
velocidad
Velocidad bajo carga 4.‘
velocidad
Velocidad de marcha en vacio
1.a velocidad

Velocidad de marcha en vacio
2.a velocidad

Velocidad de marcha en vacio
3.“ velocidad
Velocidad de marcha en vacio
4.a velocidad

Portaherramienta

Corona perforadora HM Q ma'x.
Coronas perforadoras de acero
de corte ultrarrapido (H55) (5
max.

Corona perforadora profundi-
dad de taladrado max.
Broca 0 max.
Roscar

Avellanado 0 max.

Escariado 0 max.

Alojamiento de corona
perforadora
Carrera
Carrera de trabajo tot.
Fuerza de sujecio’n magnética
Dimensiones del pie magnético
Cable con conector
Peso segiin EPTA

NL'Imero de pedido

1/min

1/min

1/min

1/min

1/min

1/min

1/min

1/min

mm

mm

1 700
850

60/120

90/170

150/300

230/430

100/190

160/290

270/500

420/750

MK4
110

80

100

40
M 36
60
36

Weldon 32

280
400
23 000
240 x 120
4
39,00

7 270 60 61

\IENTAJAS IJE APLICABIfiN
V Motor de alta potencia FEIN de 1700 W con par

elevado para trabajos de perforacion pesados.
V Para el uso intensivo gracias a la maxima calidad de

fabricacién y manguera de proteccion de Ios cables del
motor con rotula giratoria.

V Méquina con carrera larga para todos Ios trabajos
de perforacion, como perforacion con corona, con
broca espiral, roscado, avellanado y escariado.

PBOPIEDADES DEL PRODUCTO
Engranaje de 4 velocidades mecanico.
Elevada fuerza de sujecion magnética.
Tornillo de apoyo para una gran estabilidad.
Sensor de inclinacion.
Embrague de seguridad.
Comoda visualizacion de la fuerza de soporte
magnética.
Reduccion de la velocidad.
Giro a derecha/izquierda.
Portaherramientas de cono Morse 4.
Deposito de refrigerante integrado.

V
V
V
V
V
V

V
V

V
V
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, Coronas perforadorassn nEAccEsomos BEST orconouns “mm“ “um I I I umsoammdummnmm de pedldoPEBFOHAIJOBAS BE METAL nuno 29 6 3, 27 ,03 0, , r656 FEIN M 18 x 6 P 1’5
Maxima resistencia y excelente

30 6 31 27104 01 9 rendimiento de arranque de
Set de accesorios Best of coro- 31 6 31 27 105 01 3 virutas. Dimensiones métricas,
nas perforadoras QuicklN rofundidad de corte 50 mm.
Ma'xima resistencia y excelente 32 6 31 27 106 01 6 p
rendimiento de arranque de virutas. 33 6 31 27107 01 0
Dimensiones métricasv Profundidad 34 6 31 27 108 01 8 a de mladrado NL’Imero
de corte 35 mm. .
Versién de set, consistente en 35 6 31 27 109 01 2 mm de Pedldo
6 coronas perforadoras 012,14, 36 6 31 27110 01 4 12 6 31 27 042 01 4
16, 18, 20 y22 mm (profundidad de 37 6 31 27111 01 3 13 6 3127 043 01 8
corte 35 mm) 351' come 2 centrado- 14 6 31 27 044 01 6

res (105 mm) en maletl’n de pléstico. 38 6 31 27112 01 6

39 63127113010 15 63127045010
Ndmero de pedido 40 6 31 27114 01 8 16 6 3127 046 01 3

63127086040 41 63127115012 17 63127047017

42 63127116015 18 63127001015
Set de accesorios Best of coro- 19 6 31 27 019 01 2
nas perforadoras 3/4" Weldon 43 6 31 27117 01 9 20 6 31 27 002 01 8
Ma'xima resistencia y excelente 44 6 31 27 118 01 7
rendimiento de arranque de virutas. 45 6 31 27119 01 1 21 6 31 27 020 01 4
Dimensiones métricas, profundidad 46 6 31 27 120 01 3 22 6 31 27 003 01 2
de corte 35 mm.
Versién de set, consistente en 47 6 31 27121 01 2 23 6 31 27 021 01 3
6 coronas perforadoras (Z) 12, 14, 48 6 31 27122 01 5 24 6 31 27 022 01 6
16, 18, 20 y22 mm (profundidad de 49 6 31 27123 01 9 25 6 31 27 004 01 0
corte 35 mm) 351' come 2 centrado- 26 6 31 27 005 01 4
res (105 mm) en maletl’n de pléstico. 50 6 31 27124 01 7

1 27 6 3127 023010N. d dd 51 6312712501
"mew epe ' ° 52 63127126014 28 6312700601763127714020 53 63127127018 29 63127024018

It's
—

.3:

Ire
—

1:
:-

54 63127128016 30 631 27 007011
Set de accesorios Best of coro- 31 6 31 27 025 01 2

Méxima resistencia y excelente 56 6 31 27 130 01 2
rendimiento de arranque de virutas. 57 6 31 27131 01 1 33 6 31 27 026 01 5

de corte 50 mm. 35 63127010015
Versién de set, consistente en 59 6 31 27 133 01 8

16, 18, 20 y22 mm (profundidad de 61 6 31 27135 01 0 37 6 3127 028 017
corte 50 mm) asicomo 2 centrado- 62 6 31 27136 01 3 38 6 31 27 011 01 4

63 63127137017
Nfimero de pedldo 64 6 31 27138 01 5 4° 6 31 27 012 01 7

42 63127013011

BOBONA PEBFOBAIJIIHA "E METAL Illllll) q Coronas perforadoras 43 6 31 27 014 01 9

alojamiento QuicklN 45 6 31 27 015 01 3
q Coronas perforadoras ' Méxima resistencia y excelente

. Ultra de metal duro con rendimiento de arranque de 46 6 31 27 032 01 5
alojamiento QuicklN virutas. Dimensiones métricas, 47 6 31 27 033 01 9

rendimieDnto de'arranqu'e de 49 6 31 27 034 01 7
ca . tv1ru s Imensuones me rlcas, SO 6 31 27 017 01 0

mm de pedldo 51 6 31 27 035 O1 1
a de taladrado Nl'lmero 18 6 31 27 763 01 0 52 6 31 27 018 01 8

12 63127086019 54 6312703701813 63127087013 20 63127765010
21 63127766010 55 63127038016

15 63127089015
15,5 63127238011 23 63127768010 57 63127040012

17 63127091016 25 63127770010 59 63127049019
17,5 6 3127 239 015 26 63127 771010 60 6 3127 050 011

19 63127093013 28 63127773010 62 63127052013
19,5 63127240017 29 63127774010 63 63127053017

21 6 3127 095 015 32 63127 776 010 65 6 3127 055 019
22 63127096018 35 63127777010

i: 2313:2220: 4o45 63127 780 010

26,5 63127241016 632 820 0
27 63127101014 55 177 1

60 63127 783 010

11 55 63127129010nas perforadoras 3/ Weldon 32 6 31 27 008 01 9

Dimensiones métricas, profundidad 58 6 31 27 132 01 4 34 6 31 27 009 01 3

6 coronas perforadoras (2512,14, 60 6 31 27134 01 6 36 6 31 27 027 01 9

res (105 mm) en maletl’n de pléstico. 39 6 31 27 029 01 1

63127276020 65 63127139019 41 63127030013

Ultra de metal duro con 44 6 31 27 031 01 2

Méxima resistencia y excelente profundidad de corte 75 mm. 48 6 31 27 016 01 6

profundidad de corte 35 mm. Q de taladrado NCImero

""" de Ped‘“ 19 6 31 27 764 01 o 53 6 3127 036 01 4

14 63127088011
22 63127767010 56 63127039010

16 63127090017 24 63127769010 58 63127041011

18 63127092019 27 63127772010 61 63127051010

20 63127094011 30 63127775010 64 63127054015

23 63127097012 36 63127778010

2 1 27 1 1
6 63 000 5 50 63127781010

28 63127102017
65 63127 784 010
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I ' Coronas perforadoras
Ultra 35 de metal duro can

I f '1 I alojamiento 3/ " Weldon
l l Méxima resistencia y excelente

rendimiento de arranque de
virutas. Dimensiones métricas,
profundidad de corte 35 mm.

¢ de taladrado Nfimero
mm de pedldo
12 63127714010

- Coronas perforadoras
1‘ Ultra 50 de metal duro con
L l -‘ l alojamiento 3/4” Weldon

l Méxima resistencia y excelente
rendimiento de arranque de
virutas. Dimensiones métricas,
profundidad de corte 50 mm.

(2) de taladrado NL’Imero
mm de pedldo
12 63127276010

Servicio de Att. al Cliente

FEIII. llnvlrwistllllll
Eluktromrkzuul.

I - - Coronas perforadoras
1. Ultra 15 de metal duro con

. . alojamiento 3/ " Weldon
3.] l .l E I Méxima resistencia y excelente

rendimiento de arranque de
virutas. Dimensiones métricas,
profundidad de corte 75 mm.

0 de mladrado Nfimero
mm de pedldo
18 63127785010

+34 986 288118

13 63127715010 13 63127277010 19 63127786010
14 63127716010 14 63127278010 20 63127787010
15 63127717010 15 63127279010 21 63127788010
16 63127718010 16 63127280010 22 63127789010
17 63127719010 17 63127281010 23 63127790010
18 63127720010 18 63127282010 24 6 3127 791010

19 63127721010 19 63127283010 25 63127792010

20 63127722010 20 63127 284 010 26 6 3127 793010

21 6 3127 723010 21 63127 285 010 27 63127794010

22 63127724010 22 63127 286 010 28 63127795010

23 63127725010 23 63127 287 010 29 63127796010

24 6 31 27 726 01 0 24 63127 288 010 30 63127797010

25 63127727010 25 63127 289 010 32 63127798010

26 6 31 27 728 01 0 26 63127 290 010 35 63127799010

27 6 31 27 729 01 0 27 63127291010 36 6 3127 800 01 0

28 6 3127 730 010 28 63127 292 010 40 6 3127 801010

29 6 3127 731010 29 63127 293 010
45 63127802010

30 63127732010 30 63127 294 010
50 6 3127 803010

31 63127733010 31 63127295010
55 63127804010

32 63127734010 32 63127 296 010
60 63127805010

33 63127735010 33 63127 297 010
65 6 31 27 806 01 0

34 6 3127 736 010 34 63127 298 010
35 63127737010 35 63127 299 010
36 6 3127 738 010 36 63127 300 010
37 6 3127 739 010 37 63127 301010
38 6 3127 740 010 38 63127 302 010
39 6 3127 741010 39 63127 303 010
40 63127742010 40 63127 304 010
41 6 3127 743010 41 63127 305 010
42 63127744010 42 63127 306 010
43 63127745010 43 63127 307 010

I l Coronas perforadoras
r HM Ultra 50 con alojamiento
l,- l I QuicklN MAX/Weldon 32

Méxima resistencia y excelente
rendimiento de arranque de
virutas. Dimensiones métricas,
profundidad de corte 50 mm.

0 de mladrado Ndmero
mm de pedido
50 63127330010

44 6 31 27 746 01 o 44 63127 308 010
51 6 3127331010

45 63127747010 45 63127 309 010
52 63127332010

46 6 31 27 748 01 0 46 63127310010
53 63127333010

47 6 31 27 749 01 0 47 63127311010
54 63127334010

4s 6 3127 750 010 48 63127312010
55 63127335010

49 6 3127 751010 49 63127313010
56 63127336010

50 63127752010 50 63127314010
57 63127337010

51 6 3127 753010 51 63127315010
58 63127338010

52 63127754010 52 63127316010
59 63127339010

53 63127755010 53 63127317010
60 6 3127340 010

54 6 3127 756 010 54 63127318010
61 6 3127341010

55 63127757010 55 63127319010
62 6 3127342 010

56 6 3127 758 010 56 63127 320 010
63 6 3127343010

57 6 3127 759 010 57 63127 321010
64 6 3127344 010

58 6 31 27 760 01 0 58 63127 322 010
65 6 3127345 010

59 6 31 27 761 01 0 59 63127 323 010
66 6 3127346 010

60 6 31 27 762 01 0 60 63127 324 010
67 6 3127347 010

61 63127 325 010
68 6 3127348 010

62 63127 326 010
69 6 3127349 010

63 63127 327 010
70 63127350010

64 63127 328 010
71 6 3127351010

65 63127 329 010
72 63127352010
73 63127353010
74 63127354010
75 63127355010
76 63127456010
77 63127457010
78 63127458010
79 63127459010
80 63127460010
85 63127807010
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0 de taladmdo
mm

vwvw.rodavigo.net

NL’imero
de pedido

6 31 27 808 01 0
63127809010
63127810010
63127822010
63127823010

% de taladrado

Coronas perforadoras
HM Ultra 100 con alojamien-
to Weldon 32
Maxima duracién y excelente
rendimiento de arranque de
virutas. Dimensiones métricas,
profundidad de corte 100 mm.
Taladro interior de 8 mm.

Nlimero
de pedldo

6 31 27 811 O1 0

Set de accesorios Best of coro-
III- nas perforadoras 3/4" Weldon

Elevada duracién. Dimensiones
métricas, profundidad de corte
50 mm. Version de set, consis-
tente en 6 coronas perforadoras
0 12,14, 16, 18,20 y22 mm
(profundidad de corte 50 mm) asi
como 2 centradores (105 mm) en
maletin de plastico.

Numero de pedldo
6 31 34 999 06 3

63127812010
63127813010
63127814010
63127815010

Set de accesorios Best of coro-
nas perforadoras 3/4" Weldon
Elevada duracién. Dimensiones
me’tricas, profundidad de corte
50 mm. Version de set, consistente
en 4 coronas perforadoras 6 2x
14 mm, 2x 18 mm (profundidad de
corte 50 mm) asi come 1 centrador
(105 mm) en maletl’n de plastico.

"
f

Numero de pedldo
63134999064

63127816010
63127817010
63127818010
63127819010
63127820010
63127821010
63127824010
63127825010

SET [IE ABBESOBIIJS BEST OF GDHONAS
PEBFIJHAIJCIBAS HSS

Ndmero de pedldo

Set de accesorios Best of
coronas perforadoras QuicklN
Elevada duracién. Dimensiones
métricas, profundidad de corte
50 mm. Versién de set, consistente
en 6 coronas perforadoras 0 12,
14, 16, 18, 20 y 22 mm (profun-
didad de corte 50 mm) asi come
2 centradores (105 mm) en maIetI'n
de plastico.

63133 999010

CORONA PEBFOBAIJDBA IJE AGEHI]
DE GUBTE uLTnAnmiPInu [HSS]

' Corona HSS NOVA 25
i a a con insercién QuicklN

- Industrial standard. Medidas
.- 'IJ- I" '5 métricas, prof. de corte 25 mm.

0 de taladrado Numero
mm de pedldo
12 63133119051

- Corona HSS NOVA 50
g con insercién QuicklN

Elevada duration. Dimensiones
.r métricas, profundidad de corte
f .- 50 mm.r .113:

Q de taladmdo NL’imero
mm de pedldo
12 63133119052

+34 986 288118
Servicio de Att. al Cliente

13 63133129052
14 63133140052
15 63133150052
16 63133159052
17 63133170052
18 63133180052
19 63133189052
20 63133199052
21 63133210052
22 63133219052
23 63133229052
24 63133240052
25 63133250052
26 63133259052
27 63133270052
28 63133279052
29 63133289052
30 63133299052
31 63133309052
32 63133 319052
33 63133329052
34 63133339052
35 63133350052
36 63133359052

13 63133129051 37 63133369052
14 63133140051 38 63133379052
15 63133150051 39 63133389052
16 63133159051 40 63133399052
17 63133170051 4‘1 63133409052
18 63133180051 42 63133420052
19 63133189051 43 63133429052
20 63133199063 44 63133439052
21 63133210051 45 63133449052
22 63133219051 46 63133459052
23 63133229051 47 63133469052

4.fl:

Numero de pedido

Set de accesorios Best of
coronas perforadoras 3/4"
Weldon
Industrial standard. Medidas métri-
cas, prof. de corte 25 mm. Version
de set, consistente en 6 coronas
perforadoras 0 12, 14, 16, 18,
20 y 22 mm (profundidad de corte
25 mm) asi como 2 centradores
(80 mm) en maletin de plastico.

63134999061

24 63133240051
25 63133250051

48 63133479052
49 63133489052

26 63133259051 50 63133499052
27 63133270051
28 63133279051
29 63133289051
30 63133299051
31 63133309051
32 63133319051
33 63133329051
34 63133339051

1.

Numero de pedldo

Set de accesorios Best of
coronas perforadoras 3/4"
Weldon
Industrial standard. Medidas
métricas, prof. de corte 25 mm.
Version de set, consistente en
4 coronas perforadoras 0
2X14 mm, 2x 18 mm (profundi-
dad de corte 25 mm) asi como
1 centrador (80 mm) en maIetI'n
de plastico.

63134999062

35 63133350051
36 63133359051
37 63133369051
38 63133379051
39 63133389051
40 63133399051
41 63133409051
42 63133420051
43 63133429051
44 63133439051
45 63133449051
46 63133459051

152

47 63133469051
48 63133479051
49 63133489051
50 63133499051

"‘ Corona HSS NOVA 25
I k i" can insercién 3/4" Weldon

.l ' Industrial standard. Medidas
I '- me’tricas, prof. de corte 25 mm.

(25 de taladrado Numero
mm de pedldo
12 63134120051
13 63134130051
14 63134140051
15 63134150051
16 63134160051
17 63134170051
18 63134180051
19 63134190051
20 63134200051
21 63134210051
22 63134220051
23 63134230051
24 63134240051
25 63134250051
26 63134260051
27 63134270051
28 63134280051
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0 de taladmdo
mm

29

NL’Imero
de pedido

6 31 34 290 05 1

0 de taladrado
mm

43

Namero
de pedido

6 31 34 430 05 2

Servicio de Att. al Cliente

FEIII. llnvlrwistllllll
Eluktromrkzuul.

0 de mladmdo NL’Imero
mm de pedido
28 63133280067

+34 986 288118

30 63134300051 44 63134440052 29 63133290067
31
32

63134310051
63134320051

45
46

63134450052
63134460052

30 6 3133300 06 7
31 63133310067

33 63134330051 47 63134470052 32 63133320067
34 63134340051
35 63134350051

48
49

63134480052
63134490052

36 63134360051 50 63134500052

33 63133330067
34 63133340067

37 63134370051 51 63134510052
35 63133350067

38 63134380051 52 63134520052
36 63133360067

39 63134390051 53 63134530052
37 63133370067

40 6 3134400 051 54 63134540052
38 63133380067

41 63134410051 55 63134550052
39 63133390067

42 63134420051 56 63134560052
40 63133400067

43 63134430051 57 63134570052
41 63133410067

44 63134440051 58 63134580052
42 63133420067

45 63134450051 59 63134590052
43 63133430067

46 6 3134460 051
60 63134600052

44 63133440067

47 63134470051
48 63134480051
49 63134490051
50 63134500051
51 63134510051
52 63134520051
53 63134530051
54 63134540051

i M;
0 de taladrado
mm
19

Corona HSS NOVA 15
con insercién 3/4" Weldon
Industrial standard. Medidas
métricas, prof. de corte 75 mm.

Ndmero
de pedldo

6 31 34190 05 3

45 63133450067
46 63133460067
47 63133470067
48 63133480067
49 63133490067
50 63133500067

55 63134550051 20 63134200053
56 63134560051
57 63134570051

21 63134210053

58 63134580051
22 63134220053

59 63134590051
23 63134230053

60 63134600051
24 63134240053

i: 63;
¢ de taladrado
mm
12

Corona HSS NOVA 50
con insercién 3/4" Weldon
Elevada duracién. Dimensiones
métricas, profundidad de corte
50 mm.

Nfimero
de pedldo

63134120052

25 63134250053
26 63134260053

2|R
IF-

1i- . . Corona HSS DURA 50
I {I .L’ con insercién QuicklN

:I _,-' J Recubrimiento de TiN para una
excelente Vida liltil y Ias mejores
propiedades de deslizamiento.
Medidas métricas, prof. de corte
50 mm.

0 de taladrado Ndmero
mm de pedido
12 63133120068

27 63134270053 13 63133130068

28 63134280053 14 63133140068

29 63134290053 15 63133150068

30 63134300053
16 63133160068

32 63134320053
17 63133170068

35 63134350053
18 63133180068

36 63134360053
19 63133190068

13 63134130052 40 63134400053
20 6 31 33 200 06 8

14 63134140052 45 63134450053
21 63133210068

15 63134150052 50 63134500053
22 63133220068

16 63134160052 60 63134600053
23 63133230068

17 63134170052
18 63134180052
19 63134190052
20 6 3134200 05 2
21 63134210052
22 63134220052
23 63134230052
24 63134240052
25 63134250052
26 6 3134260 05 2

i :11 :13!

0 de raladrado
mm
12

Corona HSS DURA 25
con insercién QuicklN
Recubrimiento de TiN para una
excelente Vida Litil y Ias mejores
propiedades de deslizamiento.
Medidas me’tricas, prof. de corte
25 mm.

Nfimero
de pedido

6 31 33 120 06 7

24 63133240068
25 63133250068
26 6 31 33 260 06 8
27 63133270068
28 6 31 33 280 06 8
29 6 31 33 290 06 8
30 6 31 33 300 06 8
31 63133 310068
32 63133320068
33 63133330068

27 63134270052 13 63133130067
34 63133340068
35 63133350068

28 6 3134280 05 2 14 63133140067 36 6 31 33 360 06 8

29 6 3134290 05 2 15 63133150067 37 63133370068

30 63134300052 16 63133160067 38 6 31 33 380 06 8

31 63134310052 17 63133170067 39 6 31 33 390 O6 8

32 63134320052 18 63133180067 40 6 31 33 400 06 8

33 63134330052 19 63133190067 41 63133410068

34 63134340052 20 63133200067 42 63133420068

35 63134350052 21 63133210067 43 63133430068

36 63134360052 22 63133220067 44 63133440068

37 63134370052 23 63133230067 45 63133450068

38 63134380052 24 63133240067 46 6 31 33 460 06 8

39 63134390052 25 63133250067 47 63133470068

40 6 3134400 05 2 26 63133260067 48 6 31 33 480 06 8

41 63134410052 27 63133270067 49 6 31 33 490 06 8

42 63134420052
50 6 31 33 500 06 8
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=l-
l-

‘ Corona HSS DURA 25 Corona HSS DURA 50
i a ' I con insercién 3/4" Weldon ' ' ' con insercién 3/4" Weldon CENTHADOBES
I: _- t;- .- Recubrimienco de TiN para una .' .- Recubrimiento de TiN para una

' F excelente Vida ucil y Ias meiores F excelente Vida litil y Ias mejores
propiedades de deslizamiento. propiedades de deslizamienco.
Medidas métricas, prof. de corte Medidas métricas, prof. de corte
25 mm. 50 mm.

D

L NL’Imero
mm de pedldo

¢ de taladrado Nlimero (2) de taladrado NL’Imero 6’35 82 6 31 34 998 30 0
mm de pedldo mm de pedldo 6,35 100 6 31 34 998 31 0
12 63134120075 12 63134120076 6,35 125 63134998330
13 63134130075 13 63134130076 6’35 135 63134998335

14 63134140075 14 63134140076

15 63134150075 15 6 31 34150076 —""'——f Centradores

16 63134160075 16 63134160076 2piezas.

17 63134170075 17 63134170076 g L Name",
18 63134180075 18 63134180076 mm mm de pedldo
19 63134190075 19 63134190076 7,98 184 30217362010
20 6 31 34 200 07 5 20 6 31 34 200 07 6

21 63134210075 21 63134210076

22 6 31 34 220 07 5 22 6 31 34 220 07 6 ADAPTAnoBIPonTABnocAs

23 63134230075 23 63134230076

24 63134240075 24 63134240076

25 63134250075 25 63134250076
26 6 31 34 260 07 5 26 6 31 34 260 07 6
27 6 31 34 270 07 5 27 6 31 34 270 07 6 NL'Imero de pedido

28 6 31 34 280 07 5 28 6 31 34 280 07 6 6 39 01 020 00 6

29 6 31 34 290 07 5 29 6 31 34 290 07 6

30 6 31 34 300 O7 5 30 6 31 34 300 07 6
31 63134310075 31 63134310076
32 63134320075 32 63134320076

33 6 31 34330 07 5 33 6 31 34 330 07 6 Name", de Pedldo
34 63134340075 34 63134340076 63901021014
35 63134350075 35 63134350076
36 6 31 34 360 07 5 36 6 31 34 360 07 6 Adaptador con alojamiento
37 6 31 34 370 07 5 37 6 31 34 370 07 6 QuiCk'h

Salida Weldon especial. Especial38 6 31 34 380 07 5 38 6 31 34 380 07 6 PM corona; Perforadoras de la
39 6 31 34 390 07 5 39 6 31 34 390 07 6 competencia con taladro interior
40 6 31 34 400 07 5 40 6 31 34 400 07 6 >614 mm.
41 63134410075 41 63134410076

42 63134420075 42 63134420076

43 63134430075 43 63134430076

44 63134440075 44 63134440076

45 63134450075 45 63134450076
46 6 31 34 460 07 5 46 6 31 34 460 07 6

47 6 31 34 470 07 5 47 6 31 34 470 07 6 Ndmero de pedido
48 6 31 34 480 07 5 48 6 31 34 480 07 6 6 39 01 022 00 8
49 6 31 34 490 07 5 49 6 31 34 490 07 6

50 6 31 34 500 07 5 50 6 31 34 500 07 6 # AdéPktTdor con a|°iamient°
51 63134510075 51 63134510076 gllléidenfuerzaBM

52 63134520075 52 63134520076

53 6 31 34 530 O7 5 53 6 31 34 530 07 6 Name“, de pedido
54 63134540075 54 63134540076 63901023002

55 63134550075 55 63134550076

56 6 31 34 560 07 5 56 6 31 34 560 07 6 3,4" Weldon

57 6 31 34 570 07 5 57 6 31 34 570 07 6 Pm adapm Product“ compem
58 6 31 34 580 07 5 58 6 31 34 580 07 6 dores Para eI sistema QuickIN,

59 6 31 34 590 07 5 59 6 31 34 590 07 6

60 6 31 34 600 07 5 60 6 31 34 600 07 6 NL'Imero de pedido
6 39 01 027 01 0

-—I: —.r Centradores

0
mm

Adaptador con alojamiento
Quick-In
Salida de fuerza M18 x 6 P 1,5

fi
Adaptador con alojamiento
Quick-In
Salida de fuerza 3/4" Weldon

QB.
r'

Ndmero de pedldo
6 39 01 024 O1 9

Adaptador con alojamiento
Quick-In
Salida defuerza1/2"- 20 UNF

fl

Adaptador con alojamientoR

Adaptador con alojamiento
3/4" Weldon
Salida de fuerza B 16

i}

Ndmero de pedido
6 39 01 061 00 0
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Adaptador con alojamiento
3'4" Weldon
Silida defuerza1/2"- 20 UNF

Q!

Ndmero de pedido
6 39 01 070 00 0

Adaptador con alojamiento
QuicklN MAX/Weldon 32
Salida QuickIN

Ndmero de pedldo
6 39 01 045 01 0

Adaptador con alojamiento
QuicklN MAX/Weldon 32
Salida de fuerza 3/4" Weldon':* \,

Nl'lmero de pedldo
6 39 01 076 01 0

Adaptador con alojamiento
Weldon 32
Salida de fuerza 3/4" Weldon

3

4: if:

Ndmero de pedido
6 39 01 075 01 0

Taladro con broca
cilindrica HSS con
alojamiento QuicklN

I" Profundidad de corte 35 mm

0 de taladrado Numero
mm de pedldo
10,0 63111009010
10,2 63111010010
11,0 63111011010
12,0 63111012010
13,0 63111013010
14,0 63111014010
15,0 63111015010
15,5 63111016010

{_ Brocas espirales H55
3 9...- con alojamiento Weldon

de 3/4"
Profundidad de corte 35 mm

(2) de taladrado NL’Imero
mm de pedldo
5 63111036010
6 63111018010
6,8 63111034010

Prolongacion
para el uso en superficies estre-
Chas, profundas o escalonadas,
agujeros de paso a partir de
0 36 mm. Alojamiento QuickIN,
longitud 100 mm, pasador de
centrado incluido.

i

Ndmero de pedido
6 31 06 016 01 0

Portabrocas de corona denta-
fl da con alojamiento QuicklN

Capacidad del mandril Numero
mm de pedido
1,5-13 63901023020
1-16 63901023011

__ Portabrocas de corona
69" dcntada con alojamiento
'" Vu'eldon de 3/4"

Capacidad del mandrll Numero
mm de pedldo
1,5-13 63901061020

7 63111019010
8 63111020010
8,5 63111035 010
9 63111021010
10 63111022010
10,2 63111037010
11 63111023010
12 63111024010
13 63111025010
14 63111026010
15 63111027010
16 63111028010

llllS'l'AGlJS IJE ALOJAMIENTIJ

Profundidad 0 de
taladrado
mm
12-35
12-35
12-65

Vastagos de alojamiento QuicklN
Con alimentacion de refrigerante inte-
rior. Cambio de la corona perforadora
sin herramienta.

Numero
de pedidode corte

50 MK2
75 MK2
50 MK3

63901065 020
63901066020
63901048020

Portabrocas con corona
dentada
Alojamiento de portabrocas B22a

Capacidad Q Peso Numero
delmandril exterior kg de pedido

5—20 75 1,55 6 32 02 022 O1 8

#3 Cono para portabrocas
Para maquinas con cono Morse.

Alojamlento
CM 4/B 22

Numero de pedldo
6 33 01 016 00 4

Casquillo de reduccién
para cono Morse

Alojamiento Numero de pedido
CM 4/CM 3 6 33 02 004 00 2

. =13:-

75 MK3 12-65 63901049020

. a Véstago de alojamiento 3/4”
Weldon
Con alimentacion de refrigerante
interior. Cambio de la corona
perforadora sin herramienta.

Profundldad ¢ de
taladrado
mm
12 - 35
12 - 35
12 - 65
12 - 65

NL’Imero
de pedldode corte

50 MK2
75 MK2
50 MK3
75 MK3

"' Véstago de alojamiento 3/4"
Weldon
Con alimentacion de refrigerante
interior.

63901063 020
63901064020
63901050020
63901051020

Profundldad Q de
taladrado

Numero
de pedldode corte

mm mm
50 MK3
75 MK3

12-65
12-65

63901074020
63901073 020

Servicio de Att. al Cliente

FEIII. llnvlrwistllclll
Eluktromrkzuul.

Véstago de alojamiento
Weldon 32
Para todas Ias coronas
perforadoras Weldon 32.

d’
Profundidad Cono 0 de
de corte taladrado
mm mm
50 MK4 50-100

Numero
de pedido

63901072020

Véstagos de alojamiento QuickIN
Para Ia aplicacion de coronas per—
foradoras de FEIN en taladradoras
de sobremesa y columna, asi
como todas Ias demas unidades de
coronas perforadoras con aloja—
miento CM. Cambio de la corona
perforadora sin herramienta.

Profundldad Gone 0 de
de corte taladrado
mm mm
50 MK 3 12 - 65
50 MK 2 12 - 35
75 MK 3 12 - 65
75 MK 2 12 - 35

Ndmero
de pedldo

63901019013
63901018019
63901055020
63901057020

Véstago de alojamiento 3/ "
Weldon
Para Ia aplicacion de coronas per-
foradoras de FEIN en raladradoras
de sobremesa y columna, asi
como todas Ias demas unidades de
coronas perforadoras con aloja—
miento CM. Cambio de la corona
perforadora sin herramienta.

Profundldad Cono Nfimero
de pedldode corte

50 MK 3
75 MK 3

12-65
12-65

63901052020
63901053020

Salida QuicklN
Para el reequipamiento de KBM 80 U /
KBM 80 auto. Con alimentacion de
lubricante de refrigeracién integrada.
Para todas Ias coronas perforadoras
QuickIN de 0 12-65 mm.

Numero de pedido
6 39 O1 039 02 O

Salida QuicklN MAX
Para el reequipamiento de KBM 80 U /
KBM 80 auto. Con alimentacio’n de
lubricante de refrigeracién integrada.
Para todas Ias coronas perforadoras
FEIN QuickIN MAX 6 50-80 mm.

Numero de pedido
63901038020

f‘ Salida Weldon 32
.-' Para todas Ias coronas

I perforadoras Weldon 32.

Numero de pedido
63901041010

I’ Cono de extension
para cono Morse

5;}.-

Alojamiento Numero de pedido
MK 3/MK 3 6 33 04 005 00 0
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Portapinzas de cambio rapido
para insertos tam. 2 con
alojamiento Weldon de 3/4"
Solo puede utilizarse para maqui-
nas perforadoras con iman
con funcio’n de giro a izquierda.
Para machos de roscar segdn
DIN 371 y 374/376, en combi-
nacién con insertos de cambio
rapido con 0 sin acoplamiento
de seguridad de M6—M20.

Ndmero de pedido
9 26 02 089 01 0

Portapinzas de cambio rapido
para insertos tam. 2 con
alojamiento QuicklN
Solo puede utilizarse para maqui-
nas perforadoras con iman
con funcion de giro a izquierda.
Para mchos de roscar segun
DIN 371 y 374/376, en combi-
nacién con insertos de cambio
rapido con 0 sin acoplamiento
de seguridad de M6-M20.

Numero de pedido
9 26 02 079 01 0

Maquina de roscado para
‘9 KBM 32 Q y KBM so QX

Tamafio 2, con alojamiento
QuicklN, para macho de roscar
en combinacion con insertos de
cambio rapido con 0 sin embrague
de M 6 - M 16. Apoyo de par de
giro incluido.

Numero de pedido
9 26 O2 072 01 2

' Maquina de roscado para
KBM 65 Q y KBM 65 QF
Tamafio 2, con alojamiento
cono Morse MK 3, para macho
de roscar, en combinacién con
pinzas portamachos con 0 sin
acoplamiento de seguridad de
M 6 - M 20. Apoyo de par de giro
incluido.

Numero de pedido
9 26 02 066 01 2

Inserto de cambio rapido
para macho de roscar segdn
DIN 371

Cuadrado
mm mm

M6 6 4,9
M8 8 6,2
M10 10 8

Numero
de pedido

63206095011
63206138010
63206139010

Inserto de cambio rapido
para macho de roscar segdn
DIN 374/376

9

Roses 0 Cuadrado
mm mm

M6 4,5 3,4
M10 7 5,5
M12 9 7
M14 11 9
M16 12 9
M18 14 11
M20 16 12

Numero
de pedido

6 32 06 117 O1 5
6 32 06 096 O1 4
6 32 06 097 01 8
6 32 06 098 01 6
6 32 06 099 01 0
6 32 06 100 01 1
6 32 06 101 O1 0

Q,

Roscas 0
mm

M6 6

lnserto de cambio répido
con embrague para agujeros
ciegos.
para macho de roscar segun
DIN 371 -

Cuadrado Numero
mm de pedido
4,9 63206118013

M8 8 6,2 6320614001 0
M10 10 8 63206141010

0”
Roscas 0

mm
M8 6

+34 986 288118
Servicio de Att. al Cliente
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Placa de vacio
para materiales antimagnéticos
y superficies estructuradas (chapa
estriada, chapa apezonada, etc).
Se requiere una bomba de vacio.
Placa de vacio 396 x 200 x 95 mm

Numero de pedido
92602057017

lnserto de cambio répido
con embrague para agujeros
ciegos.
para macho de roscar segun
DIN 374/376

Cuadrado Numero
mm de pedido
4,9 6 320610201 3

,_-

M10 7 5,5 6 32 06103 01 7
M12 9

Numero de pedido

Bomba de vacio
Cantidad de aspiracién 0,015 m3/
min, —0,8 bar, 92 W, peso 2,5 kg,
incl. tubo flexible de aspiracién.

92601022013
7 63206104015

M14 11 9 63206105019
M16 12 9 63206106012 .-
M18 14 11 63206107016
M20 16 12 63206108014

Portapinzas de cambio rapido
para insertos tam. 3 con
alojamiento QuicklN MAXI

Placa base can ventosa
para materiales antimagnécicos,
250x330x110 mm

Numero de pedido
9 26 02 054 016

Weldon 32
Solo puede utilizarse para maquinas
perforadoras con iman con funcién
de giro a izquierda. Para machos
de roscar segun DIN 374/376, en
combinacion con insertos de cam-
bio rapido con 0 sin acoplamiento
de seguridad de M22-M36.

NL’imero de pedido
9 26 02 082 01 0

Dispositivo taladrador de
tubos
incl. correa tensora, para colocar
taladros en tubos con 0 de
60 a 300 mm, 220 x 130 mm.

" .-

Numero de pedido
92602055010

83’
Roscas {2)

mm
M22/M24 18

Inserto de cambio rapido
para macho de roscar segun
DIN 374/376

Cuadrado Numero r
mm de pedido fl
14,5 63206119010

M 27 20 16 63206120010
M 30 22 18 63206121010
M 33 25
M 36 28

20 63206157010
22 63206158010

Roscas {2)
mm

M22/M24 18

Inserto de cambio rapido

'
REFRIGEBAGION

Bomba manual
Capacidad de aprox. 450 ml.

Numero de pedido
32132022007

con embrague para agujeros
ciegos.
para macho de roscar segun
DIN 374/376

Cuadrado Numero
mm de pedido

Reemplazo de la manguera
para la bomba de Iubricacion
manual 3 21 32 022 00 7.

Numero de pedido
31414054008

14,5 63206122010
M 27 20 16 63206123010
M 30 22 18 63206124010
M 33 25 20 63206155010
M 36 28 22 63206156010

Reductor tam. 3 en tam. 2
Reduccor para alojamiento
de insertos de cambio rapido ta-
mafio 2 (M6-M20) en porcap‘lnzas
rapido para insertos tamafio 3 mm
(9 26 02 082 01 0). 340

Tubo flexible articulado
Para el uso aI utilizar brocas
espirales.

L Numero
de pedido

31414070010
500 31414078010

Numero de pedido
6 32 06 125 01 0
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UNIVERSAL

Spray de corte
Spray pulverizador de 300 ml,
para una elevada duracion de la
herramienca, un éptimo rendi-

'-a miento de corte y de arranque
" de virutas y un flujo de virutas
'- mejorado.

Ndmero de pedldo
3 21 32 031 00 0

Pasta de corte
Lubricante para el trabajo de
chapas.
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Ndmero de pedldo
32132020129

“THOS AGGESIJBIOS

Limpiador de virutas
magnético
Practica herramienta con una

5- elevada fuerza magnética para
recoger raplda y facllmente virucas
metalicas magnéticas.

Ndmero de pedldo
64201005010
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Paquete de baterl'as HighPower
Baterl’a de iones de litio HighPower
con celdas con capacidad para alta
intensidad, indicador del nivel de
carga y tecnologl’a SafetyCeII de
FEIN. Alta entrega de corriente
constante con un 75 % mas de
intensidad de corriente que Ias bate-
rlas de iones de litio. Recomendadas
para méquinas perforadoras con
iman a baterla amoladoras angulares
a baterl'a de FEIN. Se puede usar
en todas Ias herramlentas a baterla
FEIN de 18 V.

Capacldad Nfimero
Ah de pedldo
5,2 926 04179 020

IEIH 5““ : - Set de inicio con baterl'a
HighPower

\‘ fl 2 baterlas de iones de Iitlo
h HighPower con ALG 50.

Capacldad Nfimero
Ah de pedldo
5,2 9 26 04 307 01 0

Luz LED 3 baterl'a ALED
Li 12-18 v

Luz LED a baterl’a compacca y de,-
I gran duraclon con cabezal de la

lampara giratorio. Compatible
- con todas Ias baterlas de iones de

' lltlo FEIN de 12/14/18 V, incluido
gancho para colgar la luz. Con tan
solo 130 g resulta extremadamen-
te Ilgera y muy clara con 900 Lux.
La temperatura de color corres-
ponde a luz diurna. La claridad
puede ajustarse en 2 nlveles.

Ndmero de pedldo
9 26 04 200 02 0

Cargador répido ALG 50
Para todos Ios acumuladores de
iones de litlo FEIN. Tiempo de1" '

'1._ '

V carga a partir de 35 min.

Ndmero de pedldo
92604129010

Cargador répido ALG 30
Para Ios acumuladores NlCd
y Ll-Ion de FEIN. Tiempo de carga
a partlr de 25 min.

Namero de pedldo
92604096010
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