ATORNILLADOR AUTOTALADRANTE

ATORNILLADOR AUTOTALADRANTE

Trabajar con seguridad de proceso

Con las atornilladoras autoperforantes FEIN podra procesar tornillos autorroscantes,
tornillos roscados y tornillos mariposa con gran precisién. Mediante el tope de pro-
fundidad también se procesan con seguridad para el proceso tornillos con arandelas

y se evitan dafios por corrosién futuros.

ASCS 6.3 SELECT

FEIN Seceer™

Para los accesorios vease la pagina 208

Volumen de suministro

1 gancho para andamios, 1 tope de profundi-
dad, 1 llave hexagonal de 8 mm, 1 maletin de
herramientas de pléstico

Servicio de Att. a

FEIN. Unverwiistliche

Elektrowerkzeuge.

Potencia elevada constante

En el modo continuo, la FEIN ASCS también proporciona la potencia necesaria
y la velocidad adecuada. De este modo, también puede atornillar sin problemas
directamente en soportes de acero.

Taladro atornillador con acumulador con optimizacién de la velocidad para aprietes en metal hasta un diametro

de tornillo de 6,3 mm.

Tensién de acumulador
Compatibilidad de la bateria

Alojamiento para la bateria

Velocidad bajo carga
Velocidad en vacio

Par méximo (duro/blando)

D tornillo
Portaherramientas
Peso sin bateria

Numero de pedido

\

18

lones de
litio/iones de litio
HighPower

18V
0-1500
0-1700
30/10
6,3

174"
1,10

7113 11 63

VENTAJAS DE APLICACION

>

>

>

Potente acumulador para mas de 150 aprietes en chapa
de acero.

Desconexion del par electrénica para resultados pre-
cisos incluso sin tope de profundidad.

Motor PowerDrive FEIN sin escobillas, completamente
encapsulado y protegido contra el polvo con un rendi-
miento un 30 % mas elevado y la maxima duracién..

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

Probado para mas de 1 millén de aprietes.
Mas de 1000 ciclos de carga por paquete

de acumulador.

Peso extremadamente ligero.

Ergonomia éptima con empufiadura de pistola
para una elevada fuerza de apriete.

Par maximo 30 Nm.

Taladrado/atornillado
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ATORNILLADOR AUTOTALADRANTE

Para los accesorios vease la pagina 208
Volumen de suministro

1 tope de profundidad, 1 soporte magnético
para puntas de 1/4", 1 punta de 1/4" para
tornillos de cabeza en cruz, tamarfio 2 /

Phillips (forma H), extra Dura, 1 correa de
mano, 1 gancho cinturén

Numero de pedido

Consumo nominal w 450
Potencia suministrada w 250
Velocidad bajo carga 1/min  0-2000
Velocidad en vacio 1/min 0-2500
Par méximo (duro/blando) Nm 16/ -

@ tornillo mm 4,8
Portaherramientas 1/4"
Cable con conector m 5

Peso segin EPTA kg 1,30

721304

ATORNILLADOR AUTOTALADRANTE

ACCESORIOS GENERALES

Luz LED a bateria ALED
12-18 V

Luz LED a bateria compacta y de
gran duracién con cabezal de la
lampara giratorio. Compatible
con todas las baterfas de iones de
litio FEIN de 12/14/18 V, incluido
gancho para colgar la luz. Con tan
solo 130 g resulta extremadamen-
te ligera y muy clara con 900 Lux.
La temperatura de color corres-
ponde a luz diurna. La claridad
puede ajustarse en 2 niveles.

Numero de pedido

926 04200020

Maletin de herramientas
Sintético, dimensiones interiores:
470 x 275 x 116 mm

Nimero de pedido
33901118010

Caja de plastico
Compartimento de maletin con
tapa con cierre para piezas peque-
fias y accesorios, para maletin de
herramientas 3 39 01 118 01 0,
max. 5 unid./maletin.

Numero de pedido
33901119000

208

Cargador rapido ALG 50
Para todos los acumuladores de
iones de litio FEIN. Tiempo de
carga a partir de 35 min.

Ndmero de pedido
92604129010

Cargador rapido ALG 30

Para los acumuladores NiCd

y Li-lon de FEIN. Tiempo de carga
a partir de 25 min.

Ndmero de pedido
926 04096 01 0

Portapuntas 1/4" hexagono
exterior

Salida de fuerza 1/4" - hexagono inte-
rior con portapuntas de cambio rapido

L Ndmero
mm mm de pedido
15 51 60510011009
m Portapuntas 1/4" hexagono
exterior
Salida de fuerza 1/4" - hexagono
interior

con anillo de resorte, magnético

%) L Nimero
mm mm de pedido
10,6 45 60510215003

Uno de los taladros atornilladores mas ligero de su clase para la construccién de tejados y fachadas.

VENTAJAS DE APLICACION

» Trabajo seguro con tornillos autorroscantes y rosca-
dores hasta 4,8 mm - con o sin arandela y también con
tornillos mariposa.

» El taladro atornillador ligero permite el trabajo sin
cansarse en la construccion de tejados y fachadas, asi
como para los ambitos de calefaccion, climatizacion
y ventilacion.

» Embrague universal, ajustable y sensible a la fuerza
de FEIN para la preseleccion 6ptima del par al trabajar
sin tope de profundidad.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

» Motor de alta potencia FEIN.
» Prictica correa manual.

BATERIA 18 V

Bateria

Bateria de iones de litio con
indicador del nivel de carga

y tecnologia SafetyCell de FEIN.
Protege la bateria y la maquina
frente a sobrecarga, sobrecalenta-
miento y descarga total. Se puede
usar en todas las herramientas

a bateria FEIN de 18 V.

Capacidad Numero
Ah de pedido
5 92604173020
2,5 92604171020
FEIN Soicer® Set de inicio con bateria
2 baterias de iones de litio con

t“ ALG 50.

Capacidad Numero
Ah de pedido
5 9260430003 0
2,5 9260430004 0
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