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I.I.AVES IJE IMPABTO

LLAVES [IE IMPABTD

SEE?
ASEIJ ASCD ASCII ASCII ASCII

18-300 W2 18-200 W4 12-150 W80 12-150 W46 12-100 W4C
Atornillador de impacto Atornillador de impacto Atornillador de impacto Atornillador de impacto Atornillador de impacto
a bateria con motor sin con motor sin escobillas a bateria con motor sin con motor sin escobillas a bateria con motor
escobillas y ajuste del y ajuste del par en 6 ni- escobillas y ajuste del y ajuste del par en 6 ni- CC. Para atornillados
par en 6 niveles. Para veles. Para atornillados par en 6 niveles. Para veles. Para atornillados universales.
atornillados métricos universales, incl. atorni- atornillados métricos universales, incl. atorni-
hasta M18. Ilado autorroscante. hasta M14. Ilado autorroscante.

-———m
Tension de acumulador V 18 18 12 12 12
Capacidad del acumulador Ah 5 5 2,5 2,5 2,5

, ,, , Iones de litio/ Iones de litio/ . . . . . ‘Compatlbllldad de la bateria iones de litio HighPower iones de litio HighPower Iones de IItIo Iones de IItIo Iones de IItIo

Alojamiento para la bateria MultiVoIt MultiVoIt 12 V 12 V 12 V
Motor sin escobillas sin escobillas sin escobillas sin escobillas 2 pol. CC
Velocidad en vacio 1/min O -1 700 0 -1 500 0 -1 800 0 -1 700 0 - 2 700
Nt’Jmero de percusiones 1/min 0 - 3 400 0 - 3 000 O - 3 600 O - 3 400 0 - 3 450
Par de apriete méximo Nm 290 210 135 135 100
Tornillo métrico max. M18 (8,8) M14 (8,8)
Niveles de par 6 6 6 6
Portaherramienta Cuadrado exterior 1/2" Hexagono interior 1/ " Cuadrado exterior 3/8" Hexégono interior 1/ " Hexégono interior 1/ "
Peso con acumulador kg 1,70 1,70 1,10 1,10 1,10

Peso sin bateria kg 1,00 1,00 0,85 0,85 0,90
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FEIII. llnverwlstllcll:
ElnktmwanueunlllAVES DE IMPABTO

llAVE DE IMPABTD A BATEBiA

Gran duracién
Los motores PowerDrive FEIN sin escobillas

Par ajustable: mejor control Un 10 % mas de par en giro a izquierda
En Ios atornilladores de impacto ajustables puede Para soltar tornillos muy apretados, el par en giro

convencen por su maxima duracién. Su rendimiento seleccionar e| par adecuado para cada tamafio de torni- a izquierda se ha aumentado un 10 %.
un 30 % superior consume menos bateria y permite “0 y de este modo evitar dafios en Ias cabezas
una duracion mayor de la misma. de tornillo.

Atornillador de impacto a bateria con motor sin escobillas y ajuste del par en 6 niveles.
Para atornillados métricos hasta M18.ASCII 18-300 W2

VENTAJAS IJE APLICACIIjNTension de acumulador V 18
Capacidad del acumulador Ah 5

H > Motor PowerDrive FEIN sin escobillas con un rendi-Iones de IItIo/ . 30 0/ , | d | d .,iones de litio miento un o mas e eva o y una arga uracnon.
HighPower > El ajuste del par electro’nico en 6 niveles evita dafios en

Ias cabezas de tornillo.
> Par un 10 % mas elevado con giro a izquierda para

soltar tornillos muy fijados.

Compatibilidad de la bateria

Alojamiento para la bateria MultiVoIt
Motor sin escobillas
Velocidad en vacio 1/min 0 - 1 700
Numero de percusiones 1/min 0 - 3 400 PHOPIEDADES DEL PRODUCTO
Par de apriete maximo Nm 290
Niveles de par

Portaherramienta

6 > Alojamiento MultiVoIt. La herramienta a bateria puede

1/2" Cuad rado
exterior

accionarse con todas Ias baterias de iones de litio FEIN
(12-18 V).
Insercio’n de cuadradillo de 1/2".
Engranaje percutor metalico robusto.
Tornillos métricos hasta M18 (8,8).
Proteccio’n contra contacto en el cabezal de engranaje.
Disefio compacto.
Un cargador para todas Ias baterias Li-Ion FEIN.
El nivel de carga de la bateria puede leerse directa-
mente en la bateria.

> Tecnologia SafetyCeII de FEIN. Protege Ia bateria
y la maquina frente a sobrecarga, sobrecalentamiento
y descarga total.

> 3 afios de garantia FEIN PLUS incluidos Ia bateria
y el cargador.

Tornillo métrico max. M18 (8.8)Para Ios accesorios vease Ia pagina 206
0 tornillo para madera mm 8 x 300

Volumen de summlstro Peso con acumulador kg 1,70
2 baterias (Li-Ion), 1 cargador rapido
ALG 50, 1 gancho cinturon, 1 almacenaje
para puntas de atornillado, 1 maletl’n de
herramientas de plastico

Peso sin bateria kg 1,00

V
V

V
V

V
V

V

Ndmero de pedido 7 115 06 61
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llAVES DE IMPABTO

ASCII 18-300 W2
SELECT

FEIN SELEn1+

Atornillador de impacto a baterl’a con motor sin escobillas y ajuste del par en 6 niveles.
Para atornillados métricos hasta M18.

\IENTAJAS IJE APLICABIfiNTension de acumulador V 18
lones de litio/
iones de litio > Motor PowerDrive FEIN sin escobillas con un rendi-
HighPower miento un 30 % mas elevado y una larga duracién.
MultiVolt > El ajuste del par electro’nico en 6 niveles evita dafios

en las cabezas de tornillo.
> Par un 10 % mas elevado con giro a izquierda para

soltar tornillos muy fijados.

Compatibilidad de la baterl’a

Alojamiento para la baterl’a
Motor sin escobillas

0 — 1 700
0 - 3 400

Par de apriete maximo Nm 290

Velocidad en vacio 1/min
Numero de percusiones 1/min

PHOPIEDADES DEL PHDDIICTO
Niveles de par 6

1/2" Cuad rado
exterior

M18 (8.8)
8 x 300

Peso sin baterl'a kg 1,00

> Alojamiento MultiVolt. La herramienta a baterl’a puede
accionarse con todas las baterl’as de iones de litio FEIN
(12-18 V).
lnsercio’n de cuadradillo de 1/2".
Engranaje percutor metalico robusto.
Tornillos me’tricos hasta M18 (8,8).
Proteccién contra contacto en el cabezal de engranaje.
Disefio compacto.
Un cargador para todas las baterl’as Li-lon FEIN.
El nivel de carga de la baterl’a puede leerse directa-
mente en la baterl’a.

> Tecnologl’a SafetyCell de FEIN. Protege la baterl’a
y la maquina frente a sobrecarga, sobrecalentamiento
y descarga total.

> 3 afios de garantl’a FEIN PLUS incluidos la baterl’a
y el cargador.

Portaherramienta

Tornillo métrico max.
, 0 tornillo para madera mm

Para los accesorios vease la pagina 206

Volumen de suministro
1 gancho cinturon, 1 almacenaje para puntas
de atornillado, 1 maletl’n de herramientas de
plastico

NL'Imero de pedido 7 115 06 64

7
7

7
7

7
7

7

Atornillador de impacto con motor sin escobillas y ajuste del par en 6 niveles. Para atornillados universales,
incl. atornillado autorroscante.ASCII 18-200 W4
Tension de acumulador V 18 VENTMAS DE APLICACION
Capacidad del acumulador Ah 5

lones de litio/
iones de litio
HighPower
MultiVolt
sin escobillas
0 - 1 500
0 - 3 000

Par de apriete maximo Nm 210

> Motor PowerDrive FEIN sin escobillas con un rendi-
miento un 30 lVa mas elevado y una larga duracion.

> El ajuste del par electronico en 6 niveles evita dafios en
las cabezas de tornillo.

> Par un 10 lVa mas elevado con giro a izquierda para
soltar tornillos muy fijados.

Compatibilidad de la baterl’a

Alojamiento para la baterl’a
Motor

Velocidad en vaclo 1/min

PBDPIEDADES DEL PRODUCT!)Ndmero de percusiones 1/min

Para los accesorios vease la pégina 206

Niveles de par

Portaherramienta

0 tornillo para madera
Peso con acumulador

Peso sin baterl'a

m m

ks
kg

6
1/4" Hexagono
interior

8 x 200
1,70
1,00

Alojamiento MultiVolt. La herramienta a baterl’a puede
accionarse con todas las baterl’as de iones de litio FEIN
(12-18 V).
lnsercion hexagono interior 1/ ”.
Engranaje percutor metalico robusto.
Proteccién contra contacto en el cabezal de engranaje.
Disefio compacto.
Un cargador para todas las baterl’as Li-lon FEIN.
El nivel de carga de la baterl’a puede leerse directa-
mente en la baterl’a.

> Tecnologl'a SafetyCell de FEIN. Protege la baterl’a
y la maquina frente a sobrecarga, sobrecalentamiento
y descarga total.

> 3 afios de garantl’a FEIN PLUS incluidos la baterl’a
y el cargador.

Volumen de suministro
2 baterl'as (Li-Ion), 1 cargador rapido
ALG 50, 1 gancho cinturén, 1 almacenaje
para puntas de atornillado, 1 maletl’n de
herramientas de plastico

Nt'lmero de pedido 7 115 07 61
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ASCII 18-200 W4
SELECT

FEIH 5mm"

Atornillador de impacto con motor sin escobillas y ajuste del par en 6 niveles. Para atornillados universales,
incl. atornillado autorroscante.

\IENTAJAS IJE APLICABIfiNTension de acumulador V 18
lones de litio/
iones de litio > Motor PowerDrive FEIN sin escobillas con un rendi-
HighPower miento un 30 % mas elevado y una larga duracién.
MultiVolt > El ajuste del par electro’nico en 6 niveles evita dafios en

las cabezas de tornillo.
> Par un 10 % mas elevado con giro a izquierda para

soltar tornillos muy fijados.

Compatibilidad de la bateria

Alojamiento para la baterl’a
Motor sin escobillas

0 — 1 500
0 - 3 000

Par de apriete maximo Nm 210

Velocidad en vacio 1/min

Numero de percusiones 1/min
PHOPIEDADES DEL PHDDIICTO

Niveles de par

Portaherramienta

6
1/4" Hexagono
interior

> Alojamiento MultiVolt. La herramienta a bateria puede
accionarse con todas las baterl’as de iones de litio FEIN
(12-18 V).
lnsercio’n hexagono interior 1/ ".
Engranaje percutor metalico robusto.
Proteccién contra contacto en el cabezal de engranaje.
Disefio compacto.
Un cargador para todas las baterl’as Li-lon FEIN.
El nivel de carga de la baterl’a puede leerse directa-
mente en la bateria.

> Tecnologl’a SafetyCell de FEIN. Protege la bateria
y la maquina frente a sobrecarga, sobrecalentamiento
y descarga total.

> 3 afios de garantl’a FEIN PLUS incluidos la baterl’a
y el cargador.

8 x 200
Peso sin baterl'a kg 1,00
Q tornillo para madera mm

Para los accesorios vease la pagina 206

Volumen de suministro Ndmero de pedido 7 115 07 64

7
7

7
7

7
7

1 gancho cinturon, 1 almacenaje para puntas
de atornillado, 1 maletin de herramientas de
plastico

Atornillador de impacto a bateria con motor sin escobillas y ajuste del par en 6 niveles.
Para atornillados métricos hasta M14.ASCII 12-150 W813

VENTAJAS IJE APLICAGIIjNTension de acumulador V 12
Capacidad del acumulador Ah 2,5

'I F Motor PowerDrive FEIN sin escobillas con un rendi-Compatibilidad de la baterl’a lones de litio . o , .,mIento un 30 /o mas elevado y una larga duraCIon.
Alejamlento para la baterla 12 V F El ajuste del par electronico en 6 niveles evita dafios en
Motor sin escobillas Ias cabezas de tornillo.o , . . .0 _1 800 F Palr un 10 Ailmas eleyad: con glro a IqIerda para

so tar torni os mu i'a cs.0 — 3 600 y ‘
Par de apriete maximo Nm 135

Velocidad en vacio 1/min
Nflmero de percusiones 1/min

PBOPIEDADES DEL PBODUCTO
‘ Niveles de par 6

3/8" Cuadrado
exterior

M14 (8.8)
8 x 100

Peso con acumulador kg 1,10

lnsercion de cuadradillo 3/8".
Engranaje percutor metalico robusto.
Tornillos métricos hasta M14 (8,8).
Proteccién contra contacto en el cabezal de engranaje.

Portaherramienta :

F
F

F Cambio a baterl’a seguro.
F
F
F
F

Tornillo métrico max.
. , . (Z) tornillo para madera mmPara los accesorlos vease la paglna 206

Empufiadura estrecha.
Disefio compacto.
Un cargador para todas las baterl’as Li-lon FEIN.

Al-G 50v 1 SanChO cinturén, 1 almacenaje . . El nivel de carga de la baterl’a puede leerse directa-
para puntas de atornillado,1 maletin de Numero de pedldo 7 115 04 61 mente en la baterl’a.
herramientas de plastico F Tecnologl'a SafetyCell de FEIN. Protege la baterl’a

y la maquina frente a sobrecarga, sobrecalentamiento
y descarga total.

F 3 afios de garantl’a FEIN PLUS incluidos la baterl’a
y el cargador.

Volumen de suministro Peso sin baterl'a kg 0,85

2 baterias (Li-Ion), 1 cargador rapido
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ASCII 12-150 W8
SELECT

FEIN SELEET+

Para Ios accesorios vease la pégina 206

Volumen de suministro
1 gancho cinturon, 1 almacenaje para puntas
de atornillado, 1 maletl’n de herramientas de
plastico

ASCII 12-150 W413

Para Ios accesorios vease la pégina 206

Volumen de suministro
2 baterl’as (Li-Ion), 1 cargador rapido
ALG 50, 1 gancho cinturén, 1 almacenaje
para puntas de atornillado, 1 maletl’n de
herramientas de plastico

204

vwvw.rodavigo.net +34 986 288118
Servicio de Att. al Cliente

Atornillador de impacto a baterl’a con motor sin escobillas y ajuste del par en 6 niveles.
Para atornillados métricos hasta M14.

Tension de acumulador V
Compatibilidad de la baterl'a
Alojamiento para la baterl’a
Motor
Velocidad en vaclo 1/min
Ndmero de percusiones 1/min
Par de apriete maximo Nm
Niveles de par

Portaherramienta

Tornillo me’trico max.
0 tornillo para madera mm
Peso sin baterl'a kg

Ndmero de pedido

12
lones de litio

12 V
sin escobillas
0 - 1 800
0 - 3 600
135
6
3/8" Cuadrado
exterior

M14 (8.8)
a x 100
0,85

71150464

\IENTAJAS IJE APLICABIfiN
F

F

F

Motor PowerDrive FEIN sin escobillas con un rendi-
miento un 30 % mas elevado y una larga duracién.
El ajuste del par electro’nico en 6 niveles evita dafios en
las cabezas de tornillo.
Par un 10 % mas elevado con giro a izquierda para
soltar tornillos muy fijados.

PHOPIEDADES DEL PHDDIICTO
F
F
F
F
F
F
F
F
F

F

lnsercio’n de cuadradillo 3/8".
Engranaje percutor metalico robusto.
Tornillos me’tricos hasta M14 (8,8).
Proteccién contra contacto en el cabezal de engranaje.
Cambio a baterl’a seguro.
Empufiadura estrecha.
Disefio compacto.
Un cargador para todas las baterl’as Li-lon FEIN.
El nivel de carga de la baterl’a puede leerse directa-
mente en la baterl’a.
Tecnologl’a SafetyCell de FEIN. Protege la baterl’a
y la maquina frente a sobrecarga, sobrecalentamiento
y descarga total.
3 afios de garantl’a FEIN PLUS incluidos la baterl’a
y el cargador.

Atornillador de impacto con motor sin escobillas y ajuste del par en 6 niveles. Para atornillados universales, incl. atorni-
llado autorroscante.

Tension de acumulador V
Capacidad del acumulador Ah
Compatibilidad de la baterl’a
Alojamiento para la baterl’a
Motor
Velocidad en vaCI'o 1/min
Nflmero de percusiones 1/min
Par de apriete méximo Nm
Niveles de par

Portaherramienta

0 tornillo para madera mm
Peso con acumulador kg
Peso sin baterl'a kg

Nt'lmero de pedido

12
2,5
lones de litio

12 V
sin escobillas

0 - 1 700
0 - 3 400
135
6
1/4" Hexagono
interior

8x100
1,10
0,85

71150561

VENTAJAS IJE APLICAGIIjN

F

F

F

Motor PowerDrive FEIN sin escobillas con un rendi-
miento un 30 lVa mas elevado y una larga duracion.
El ajuste del par electronico en 6 niveles evita dafios en
las cabezas de tornillo.
Par un 10 lVa mas elevado con giro a izquierda para
soltar tornillos muy fijados.

PBDPIEDADES DEL PRODUCT!)
F
F
F
F
F
F
F
F

F

lnsercion hexagono interior 1/4”.
Engranaje percutor metalico robusto.
Proteccion contra contacto en el cabezal de engranaje.
Cambio a baterl’a seguro.
Empufiadura estrecha.
Disefio compacto.
Un cargador para todas las baterl’as Li-lon FEIN.
El nivel de carga de la baterl’a puede leerse directa-
mente en la baterl’a.
Tecnologl'a SafetyCell de FEIN. Protege la baterl’a
y la maquina frente a sobrecarga, sobrecalentamiento
y descarga total.
3 afios de garantl’a FEIN PLUS incluidos la baterl’a
y el cargador.
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llAVES DE IMPABTO "":i.ll::,'.'.";::'.':l:

-A86” 12 15” W4 Atornillador de impacto con motor sin escobillas y ajuste del par en 6 niveles. Para atornillados universales,
SELECT incl. atornillado autorroscante.

-|- Tension de acumulador V 12 VENTMAS DE APLICAclfiN

F E I H 5 El- EC 1 Compatibilidad de la baterl'a lones de litio
. . , F Motor PowerDrive FEIN sin escobillas con un rendi-Alolamlento para la baterla 12 V miento un 30 % mas elevado y una larga duracién.

Motor 5'" eSCOP'llaS F El ajuste del par electro’nico en 6 niveles evita dafios en
Velocidad en vaclo 1/min 0 - 1 700 las cabezas de tornillo.0 , r r .0 _ 3 400 F Par un 10 /o mas elevado con giro a IqIerda paraNdmero de percusiones 1/min

soltar tornillos muy fijados.
Par de apriete maximo Nm 135
Niveles de par :4" H . PHOPIEDADES DEL Pnonucm

exagonoPorraherramienta . .Interior lnsercio’n hexagono interior 1/ ".
Engranaje percutor metalico robusto.
Proteccién contra contacto en el cabezal de engranaje.
Cambio a baterl’a seguro.
Empufiadura estrecha.
Disefio compacto.
Un cargador para todas las baterl'as Li-lon FEIN.
El nivel de carga de la baterl’a puede leerse directa-

plastico mente en la baterl’a.
> Tecnologl’a SafetyCell de FEIN. Protege la baterl’a

y la maquina frente a sobrecarga, sobrecalentamiento
y descarga total.

> 3 afios de garantl’a FEIN PLUS incluidos la baterl’a
y el cargador.

0 tornillo para madera mm 8 x 100
Peso sin baterl'a kg 0,85

Para los accesorios vease la pégina 206

V°'“'“°" de “mi"ism Namero de pedido 7 115 05 64
1 gancho cinturo’n, 1 almacenaje para puntas

>
>
>
>
>
>
>

de atornillado, 1 maletl’n de herramientas de p

A50” 12-100 W40 Atornillador de impacto a baterl’a con motor CC. Para atornillados universales.

Tension de acumulador V 12 VENT‘UAS DE APLICACION
Capacidad del acumulador Ah 2,5

F Motor CC otente duradero con roteccion frenteCompatibilidad de la baterl’a lones de litio P Y Pa sobrecalentamiento y sobrecarga.
Alojamiento para la baterl’a 12 V F Par de hasta 100 Nm: extrae sin problemas tornillos
Motor 2 pol. CC hasta M12.
Velocidad en vacu’o 1/min 0 _ 2 700 F lnsercion hexagono interior 1/4”.

PBDPIEDADES DEL PRODUCT!)Nflmero de percusiones 1/min 0 - 3 450
Par de apriete maximo Nm 100

1/4" HexégonoPortaherramlenta interior Engranaje percutor metalico robusto.
Caja de engranajes de aluminio.
Cambio a baterl’a seguro.
Empufiadura estrecha.
Un cargador para todas las baterl'as Li-lon FEIN.
El nivel de carga de la baterl’a puede leerse directa-
mente en la baterl’a.

Volumen de suministro Ndmero de pedido 1 115 03 61 > Tecnologl’a SafetyCell de FEIN. Protege la baterl’a
y la maquina frente a sobrecarga, sobrecalentamiento
y descarga total.
3 afios de garantl’a FEIN PLUS incluidos la baterl’a
y el cargador.

0 tornillo para madera mm 8 x 80
Peso con acumulador kg 1,10

F
F
F
F

Peso sin baterl'a kg 0,90 :
Para Ios accesorios vease la pégina 206

2 baterl’as (Li-Ion), 1 cargador rapido
ALG 50, 1 gancho cinturén, 1 almacenaje ,
para puntas de atornillado, 1 maletl’n de
herramientas de plastico

Ta
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205
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llAVES DE IMPABTO

ASCD 12-100 W4
SELECT

FEIN 5ELEBT+
Motor

Para los accesorios vease la pégina 206

Volumen de suministro

1 gancho cinturo’nY 1 almacenaje para puntas
de atornillado, 1 maletl’n de herramientas de
plastico

llAVES [IE IMPABTD

ABBESOBIDS GENERALES

Luz LED a baterl'a ALED
12-18 V
Luz LED a baterl’a compacta y de
gran duracién con cabezal de la
lampara giratorio. Compatible
con todas las baterl’as de iones de
litio FEIN de 12/14/18 V, incluido
gancho para colgar la luz. Con tan
solo 130 g resulta extremadamen-
te ligera y muy clara con 900 Lux.
La temperatura de color corres-
ponde a luz diurna. La claridad
puede ajustarse en 2 niveles.

Nfimero de pedldo
9 26 04200 02 0

"i“.L
1|.

Tension de acumulador
Compatibilidad de la baterl’a
Alojamiento para la baterl’a

Velocidad en vacu’o
Numero de percusiones
Par de apriete méximo

Portaherramienta

Q tornillo para madera
Peso sin baterl'a

Ndmero de pedido

V 12
lones de litio
12 V
2 pol. CC
0 - 2 700
0 - 3 450
100
1/4" Hexagono
interior

8 x 80
0,90

1/min

1/min

Nm

mm

kg

71150364

Caja de pléstico
Compartimento de maletl’n con
tapa con cierre para piezas peque-
fias y accesorios, para maletl’n de
herramientas 3 39 01 118 01 0,
max. 5 unid./maletl’n.

Ndmero de pedldo
33901119000

Cargador répido ALG 50
. Para todos los acumuladores de

iones de litio FEIN. Tiempo de
carga a partir de 35 min.

Ndmero de pedido
92604129010

Maletl'n de herramientas
Sintético, dimensiones interiores:
470 x 275 x 116 mm

‘"-:

Nfimero de pedldo
33901118010

Maletl'n de herramientas
adecuado para ABSU 12,
ASCD 12, ASCM 12

”l ‘l
"s

”-1.
-

.I-

Nfimero de pedldo
33901160010

Cargador répido ALG 30
Para los acumuladores NiCd
y Li-lon de FEIN. Tiempo de carga
a partir de 25 min.

NL’Imero de pedido
9 26 04 096 01 0

BATEfllA 1s v

Bateria
Baterl’a de iones de litio con
indicador del nivel de carga
y tecnologl’a SafetyCell de FEIN.
Protege la baterl'a y la maquina
frente a sobrecarga, sobrecalenta—
miento y descarga total. Se puede
usar en todas Ias herramientas
a baterl'a FEIN de 18 V.

Capacldad Nfimero
Ah de pedldo
5 92604173020
2,5 926 04171 020

+34 986 288118
Servicio de Att. al Cliente

Atornillador de impacto a baterl’a con motor CC. Para atornillados universales.

VENTAJAS IJE APLICAcIfiN
V Motor CC potente y duradero con proteccion frente

a sobrecalentamiento y sobrecarga.
V Par de hasta 100 Nm: extrae sin problemas tornillos

hasta M12.
V lnsercion hexagono interior 1/ "

PBDPIEDADES DEL PRODUCT!)
Engranaje percutor metalico robusto.
Caja de engranajes de aluminio.
Cambio a baterl’a seguro.
Empufiadura estrecha.
Un cargador para todas las baterl’as Li-lon FEIN.
El nivel de carga de la baterl’a puede leerse directa-
mente en la baterl’a.
Tecnologl'a SafetyCell de FEIN. Protege la baterl’a
y la maquina frente a sobrecarga, sobrecalentamiento
y descarga total.
3 afios de garantl’a FEIN PLUS incluidos la baterl’a
y el cargador.

V
V
V
V
V
V

V

HI" 5‘" u - Set de inicio con bateria
2 baterl'as de iones de litio con

.v w ALG so.

Capacidad Ndmero
Ah cle pedido
5 9 26 04 300 03 0
2,5 9 26 04300 04 0

'
BATEHIA 12 ll

Baterl’a
Baterl’a de iones de litio con
indicador del nivel de carga
y tecnologl’a SafetyCell de
FEIN. Protege la baterl’a y la
maquina frente a sobrecargaY
sobrecalentamiento y descarga
total. Se puede usar en todas las
herramientas a baterl’a FEIN de
12 V y de 18 V con alojamiento
MultiVolt.

Capacldad
Ah

Nfimero
de pedldo

2,5 926 04168 020

FEIN Sun :I - Set del inicio con bateria
2 baterlas de Iones de IItIo con

Iv % ALG 50.

Capacldad Ndmero
Ah de pedldo
2,5 9 26 04 250 01 0
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