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BOSCADORA "m

BOSCADOBA

Tiempos de ciclo cortos Gran precision
Ahorre tiempo en la produccio’n: el engranaje inversor recupera el sentido de giro Gracias a la pinza portapiezas, la roscadora sujeta el macho de roscar a la perfeccion.
al retroceder automaticamente desde el agujero roscado. El retorno répido con
670 rpm reduce sus tiempos de ciclo.

Roscadora rapida y precisa con engranaje inversor para tiempos de trabajo mas cortos.

4.
FE I N s E I'E c1 Tension de acumulador V 18 VENTMAS ”E APLICAclfiN

1 ‘l lones de litio/
_' Compatibilidad de la baterl’a iones de litio > Velocidad unica gracias al engranaje inversor para la

"' HighPower inversion automatica del sentido de giro a| retroceder
.- Alojamiento para la baterl’a 18 V el husillo de la broca del agujero roscado. Retorno

. . . rapido con 670 rpm para tiempos de ciclo mas cortos.Veloadad en vaCIo con giro 1/min 0 _ 760 > P . ., _ l . l . , .
a izquierda reCIsion excepaona graCIas a eje conlco.

> Empunadura sensible FEIN para aplicar la fuerza
#323“?- lloerlgcridad bajo carga al 1/min 0 - 440 de avance sobre el eje del taladro con una posicion

excelente en la mano guia.
Velocidad bajo carga con 1/min 0 _ 670
giro a izquierda

PBOPIEDADES DEL PRODUGTO:gxoon potencia efectiva Nm 26

> Motor PowerDrive FEIN sin escobillas, completamente
encapsulado y protegido contra el polvo con un rendi-
miento un 30 0/o mas elevado y la maxima duracion.

Rosca en acero inoxidable M 10 > Cabezal de engranajes metalico.
Medida angular pequefia de 23 mm.

> Tecnologl’a SafetyCell de FEIN. Protege la baterl’a
y la maquina frente a sobrecarga, sobrecalentamiento

Medida angular mm 23 Y descarga total.
Peso sin baterl'a kg 1,30 > 3 afios de garantl’a FEIN PLUS incluidos la baterl’a

y el cargador.

Para los accesorios vease la pagina 181 Par de parada Nm 41

Volumen de suministro Rosca en acero hasta M 10

1 pufio auxiliar, 1 maletl'n de herramientas
de pléstico Eje cénico B 12
Volumen de suministro sin mandril (2) del cuello de sujecién mm 43
de roscas

V

Numero de pedido 7 109 01 62
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mRoscadora rapida y precisa con engranaje inversor para tiempos de trabajo mas cortos.

F- Consumo nominal W

. Potencia suministrada WJ... '1!
L Velocidad en vacio con giro 1/min

a izquierda
Velocidad bajo carga al ‘. cortar 1/mln

Velocidad bajo carga con 1/min
giro a izquierda
Par con potencia efectiva Nm
max.
Par de parada Nm
Rosca en acero hastaPara Ios accesorios vease la pégina 181

Volumen de suministro
1 pufio auxiliar

Rosca en acero inoxidable

Eje cénico

0 del cuello de sujecién mm
Volumen de suministro sin mandril
de roscas

180

Medida angular mm
Cable con conector m
Peso segdn EPTA kg

Numero de pedido

450
250

0-1000

0-450

0-680

21

53
M10
M10
B12
43
23

1,60

7 209 38 60

\IENTAJAS IJE APLICABIfiN
> Alta productividad gracias a la inversio’n automatica

del sentido de giro al retroceder el husillo del macho
del agujero roscado. Retorno rapido con 680 rpm para
tiempos de ciclo mas cortos.

> Precision excepcional gracias al eje conico.
> Empufiadura sensible FEIN para aplicar la fuerza

de avance sobre el eje del taladro con una posicion
excelente en la mano guia.

PHOPIEDADES DEL PHDDIICTO
> Motor de alta potencia FEIN con velocidad constante.
> Medida angular pequefia de 23 mm.
b Cabezal de engranajes metalico.
> Caja del motor sin torsio'n en estructura modular.
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Pinzas portapiezas in Mandril oscilante de pinzasAGGESIIIIIDS GENERALES I. Pm mm” de pinza y mandrn de *1: _. (pap)
pinza de péndulo, y adaptador para para alojamiento directo de macho
roscado. M3 (DIN 352, DIN 371), de roscar, margen de sujecio’nCargador I'éPido ALG 50 M5 (DIN 357, DIN 376) 2,0 - 8,1 mm, con Ilave. Para todos Ios acumuladores

de iones de litio FEIN. Tiempo 0 Cuadrado
I" . . . NI'Imero Ndmero de pedldo
W de carga a partlr de 35 mm. mm mm de pedido 6 32 06 041 00 8

3,5 2,7 6 32 06 064 001 .
Cufia de separaaén

_para portabrocas, paq. 2 unid.

pinza de péndulo, y adaptador para Alolamlento Longitud Ndmero
roscado. M4 (DIN 352, DIN 371), mm de pedldo
M6 (DIN 357, DIN 376) B 12 125 6 33 05 009 01 3

[— Tope de profundidad

NL’Imero de pedldo
32127005006

Nl'imero de pedldo
9 26 04 129 01 O Pinzas Portapiezas

para mandril de pinza y mandril de

Cargador rapido ALG 30
Para Ios acumuladores NiCd
y Li-Ion de FEIN. Tiempo de carga
a partir de 25 min.

0 Cuadrado NI’imero
mm mm de pedldo

3,4 6 32 06 065 00 5Ndmero de pedido 4,5
9 26 04 096 01 0

Pinzas portapiezas
para mandril de pinza y mandril
de pinza de péndulo, y adaptador Pasta de corte ‘
para roscado. M5 (DIN 352' LubrIcante para el trabajo de

DIN 371), M6 (DIN 352), _ chapas.
M7 (DIN 352), M8 (DIN 352, E -
DIN 357, DIN 376) we

Baterl'a
BaterI'a de iones de litio con
indicador del nivel de carga
y tecnologl’a SafetyCell de FEIN.
Protege la baterI’a y la maquina
frente a sobrecarga, sobrecalenta— _
miento y descarga total. Se puede 0 Cuadrado NI'Jmero E 7‘
usar en todas Ias herramientas mm mm de pedldo
a baterI’a FEIN de 18 V. 4'9 6 32 06 066 00 8

NL'Imero de pedido
Capacldad Nt’Imero
Ah de pedido
5 92604173020
2,5 926 04171020

Set de inicio con baterl'a

32132020129

6

Pinzas portapiezas
. para mandril de pinza y mandril

de pinza de péndulo, y adaptador
para roscado. M7 (DIN 371),
M9 (DIN 352) M 10 (DIN 352,
DIN 357, DIN 376)

ACCESOBIDS GWP 10

Estribo de suspension
para la suspension en un
equilibrador
horizontal y vertical

IFEIN SI: I: I ‘
_ 2 baterI’as de iones de litio con 0 Cuadrado NI’JmeroI III- @ ALG 50. mm mm de pedldo

7 5,5 6 32 06 070 00 6

Capacidad NL’Imero
Ah de pedido -
5 9 26 04 300 03 0
2,5 9 26 04 300 04 0

NL'Imero de pedido
3 21 25 050 00 7

Pinzas portapiezas
para mandril de pinza y mandril
de pinza de péndulo, y adaptador
para roscado.
M8 (DIN 371), M11 (DIN 352)

Maletl’n de herramientas
con compartimiento y caja de
plastico
Sintético, dimensiones interiores:
470 x 275 x 116 mm

0 Cuadrado NI’Jmero
mm mm de pedldo

6,2 6 32 06 078 00 9

Pinzas portapiezas
para mandril de pinza y mandril
de pinza de péndulo, y adaptador
para roscado.
M10 (DIN 371)

'
m

Ndmero de pedldo
33901131080

0 Cuadrado Nfimero
Mandril de pinzas mm mm de pedldo
con pinzas portapiezas 10 8 6 32 06 079 00 3
3,5/4,5/6 mm

Pinzas portapiezas
para mandril de pinza y mandril
de pinza de péndulo, y adaptador
para roscado. M12 (DIN 357,
DIN 371, DIN 376)

Ndmero de pedldo
6 32 06 063 01 2

- Mandril de pinzas oscilante
.w con pinzas portapiezas

3,5/4,5/6 mm Q Cuadrado Ndmero
mm mm de pedido

7 63206075 004

i
\oNdmero de pedldo

6 32 06 076 02 2

Pinzas portapiezas
- para mandril de pinza y mandril

de pinza de péndulo, y adaptador
para roscado.
M2 (DIN 352, DIN 371),
M4 (DIN 357, DIN 376)
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Mandril de mordazas (BF)
para alojamiento direcco de macho
de roscar, margen de sujecion
2,0 - 8,1 mm, con llave

Nfimero de pedldo
6 32 06 019 00 9

0 Cuadrado Ndmero
mm mm de pedldo
2,8 2,1 6 32 06 077 00 1
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