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SOPOBTE DE TALADBADOISOPORTE MAGNETIBO

SOPDBTE DE TALAIJRADOI
SOPOBTE MAaNénco

Soporte de taladrado Soporte magnético para Soporte magnético con Soporte magnético con
industrial para taladros hasta taladrado con capacidad ajuste de precision para ajuste de precision para
16 mm de capacidad de hasta 16 mm. taladrado con capacidad taladrado con capacidad
taladrado. hasta 23 mm. hasta 32 mm.

-——_—_E
Consumo nominal W 100 100 130
Caja de enchufe max. A 16 16 16
Para G de cuello de sujecién de mm 53 43 53 63
Broca 0 max. mm 16 16 25 32
Roscar M 12 M 12 M 20 M 24
Avellanado max. 0 mm 50 50 50 60
Escariado 0 max. mm 16 16 25 4O
Carrera mm 145 145 145 178
Carrera de trabajo tot. mm 295 325 290 365
Margen de ajuste bastidor mm 6 10
Radio de giro bastidor 7" 350°
Fuerza de sujecién magnética N 12 500 14 000 18 000
Dimensiones del pie magnético mm 195 x 90 205 x 95 220 x 100
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Cable con conector m 4 4 4
Peso seglfiln EPTA kg 8,00 9,50 12,50 21,80
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IBIS 16 MES 16 X MES 25 F MES 32 F
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SDPDBTE IJE TALAIJBAIJOISDPDBTE MAGNETIC!)

Para taladros con cuello de sujecién Las herramientas de taladrado mas grandes
Con el soporte de taladrado de imén compacto trabajara con flexibilidad: Gracias a la guia de doble cola de milano también podra perforar con precisio’n
ya sea al perforar, roscar, escariar o avellanar. con herramientas muy grandes.

Soporte de taladrado industrial para taladros hasta 16 mm de capacidad de taladrado.

Para 0 de cuello de 53 VENTMAS DE APLICAGIBN
sujecién de
Broca Q méx_ mm 16 > Soporte de caladrado industrial ligero y compacto para
Roscar M 12 el uso universal. como taladrado, roscado, escariado

y avellanado.
Guia de doble cola de milano para el uso de las herra-

Escariado 0 max. mm 16 miencas de taladrado mas grandes.
Carrera mm 145 > Placa base con perforacién para mesas de soldadura

Demmeler y Siegmund sistema 28.

Avellanado 0 max. mm 50 >

Carrera de trabajo tot. mm 295

Pa” segu” EPTA kg 8'00 PBOPIEDADES DEL Pnunucm
NL'Imero de pedido 9 03 20 > Depésito de refrigerante integrado con manguera

articulada flexible.
> Rueda de mano con posibilidad de cambiar los lados.
> Altura del carro ajustable sin herramienta.

Para los accesorios vease la pagina 185

Volumen de suministro

1 depésito de refrigerante, 1 tubo flexible
articulado Flex, 1 anillo reductor (3 43 mm
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Soporce magnécico para taladrado con capacidad hasta 16 mm.

Consumo nominal W 100 VENTMAS DE APLICAclfiN

A 16
Para 0 de cuello de sujecion de mm 43
Caja de enchufe max.

> Soporte de taladrado de iman ligero y compacto para
el uso universal, como taladrado, roscado, escariado

Broca 0 max. mm 16 Y avellanado.
Roscar M 12 > Guia de doble cola de milano para el uso de las herra-

mientas de taladrado mas grandes.
> Una elevada fuerza de sujecion magnética y una

conexio’n de seguridad garantizan un trabajo seguro en
Carrera mm 145 cualquier posicio’n.
Carrera de trabajo tot. mm 325
Fuerza de sujecion magnética N 12 500 PHOPIEDADES ”El. PHDDIIC'I'O
Dimensiones del pie magne’tico mm 195 x 90

Avellanado 0 max. mm 50

Escariado 0 max. mm 16

> Deposito de refrigerante integrado con manguera
articulada flexible.

Peso segdn EPTA kg 9:50 > Rueda de mano con posibilidad de cambiar los lados.
> Altura del carro ajustable sin herramienta.

Cable con conector m 4

Para los accesorios vease la pégina 185
Nt'lmero de pedido 9 03 18

Volumen de suministro
1 deposito de refrigerante, 1 correa de
amarre, 1 proteccion contra contacto

Soporte magnético con ajuste de precision para taladrado con capacidad hasta 23 mm.

Consumo nominal W 100 VENTMAS ”E APLICAGIGN
A 16

Para 0 de cuello de sujecién de mm 53
Caja de enchufe max. ,

> Aplicacion universal para taladrado, roscado, escariado
yavellanado.

Broca 0 max. mm 25 > Ajuste de precision del husillo de la broca para una
Roscar M 20 alineacion cémoda de la maquina.

50 > Guia de doble cola de milano para el uso de las herra-
mientas de taladrado mas grandes.
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- Avellanado 0 max. mm
I IL Fi' Escariado 0 max. mm 25

cm mm ‘45 PBOPIEDADES DEL Pnonucm
Carrera de trabajo tot. mm 290
Margen de ajuste bastidor mm 6 > Rueda de mano con posibilidad de cambiar los lados.
Radio de giro bastidor 7° > Deposito de refrigerante integrado con manguera

articulada flexible.
_ _ _ , . > Elevada fuerza de sujecion magnética.

Dimen5|ones del P'e magnetlco mm 205 x 95 > Altura del carro ajustable sin herramienta.
Cable con conector m 4
Peso segdn EPTA kg 12,50

Fuerza de sujecion magnética N 14 000

Ndmero de pedido 9 03 19
Para los accesorios vease la pégina 185

Volumen de suministro
1 deposito de refrigerante, 1 correa de
amarre, 1 proteccion contra contacto,
1 anillo reductor 0 43 mm
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Dimensiones del pie magnético mm

Para Ios accesorios vease la pégina 185

Volumen de suministro

1 correa de sujecion, 1 gancho para virutas,
1 protector contra virutas, 2 Have

Roscar

Carrera

Consumo nominal

Caja de enchufe max.

Broca 0 max.

Avellanado 0 max.

Escariado 0 max.

Carrera de trabajo tot.
Margen de ajuste bastidor
Radio de giro bastidor
Fuerza de sujecio’n magnética

Cable con conector
Peso segun EPTA

Ndmero de pedido

W 130
A 16

Para 0 de cuello de sujecion de mm 63
mm 32

M 24
mm 60

mm 40

mm 178

mm 365

mm 10

350°
N 18 000

220 x 100
m 4

kg 21,80

90316
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AGGESOBIDS I38 16

.— Anillos reductores

r. A

3

para el alojamiento de maquinas
con un (2) de cuello de sujecio’n
de 43 mm, p.ej. DSeu 638,
ASz(e)/DSe 649
FEIN BOS, KBH

A.
Q
mm
43/38

Anillos reductores
para alojar maquinas con un
diametro de cuello de sujecién
de 38 mm

Numero
de pedido

3 26 23 013 00 4
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Soporte magnético con ajuste de precisio’n para taladrado con capacidad hasta 32 mm.

\IENTAJAS IJE APLICABIfiN
b

b

Aplicacion universal para taladrado, roscado, escariado
y avellanado.
Ajuste de precision de la base para una disposicio’n
confortable de la maquina sin un continuo montaje
y desmontaje del soporte.
Una elevada fuerza de sujecién magnética y una
conexio’n de seguridad garantizan un trabajo seguro en
cualquier posicio’n.

PHOPIEDADES DEL PHDDIICTO
b
b
b
b
b

mm de Pedldo ABBESOBIOS MES 25 F
53/43 32623014010

Mordaza de prismas

Numero de pedido
9 07 01 002 01 0

Set de montaje para mordaza

Numero de pedido
64131019010

Placa adaptadora para
perforadoras con imén

Numero de pedido
324 22 326 010

AGGESOBIOS M38 16 X

Anillos reductores
para el alojamiento de méquinas

‘L—J

con un Q de cuello de sujecion
de 33 mm, p.ej. ASye/ASke(u)/
DSke(u)/ASge 637

0 NL’Imero
mm de pedido
43/33 32623012019

mm
53/38

Anillos reductores
para alojar maquinas con un
diémetro de cuello de sujecio’n
de 38 mm

Numero
de pedido

3 26 23 010 00 8

‘)

0
mm
53/43

Anillos reductores
para el alojamiento de maquinas
con un 0 de cuello de sujecion
de 43 mm, p.ej. DSeu 638,
ASz(e)/DSe 649

Numero
de pedido

3 26 23 009 00 6

0
mm
53/43

Anillos reductores
para el alojamiento de maquinas
con un 0 de cuello de sujecién
de 43 mm, p.ej. DSeu 638,
ASz(e)/DSe 649
FEIN BOS, KBH

Numero
de pedido

3 26 23 014 01 0

Ajuste sin escalonamientos de la carrera.
Disefio compacto.
Relacio’n potencia/peso optima.
Guia de cola de milano doble robusta y precisa.
De aplicacion universal para maquinas motrices con
cuello de sujecion.

ACCESOBIDS MES 16 X, MES 25 F,
M38 32 F

NL’Imero de pedido
9 26 02 054 016

Placa base con ventosa
para materiales antimagnéticosY
250x 330x 110 mm

Placa de vacio
para materiales antimagnéticos
y superficies estructuradas (chapa
estriada, chapa apezonada, etc).
Se requiere una bomba de vacio.
Placa de vacio 396 x 200 X 95 mm

Numero de pedido
92602057017

Dispositivo taladrador de
tubos
incl. correa tensora, para colocar
taladros en tubos con 0 de
60 a 300 mm, 220 x 130 mm.

" .-

Numero de pedido
92602055010

Bomba de vacio
Cantidad de aspiracion 0,015 m3/
min, -0,8 bar, 92 W, peso 2,5 kg,
incl. tubo flexible de aspiracion.

Numero de pedido
92601022013
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