TALADROS ANGULARES

TALADRO ANGULAR

FEIN Secect™

Para los accesorios vease la pagina 178

Volumen de suministro

1 portabrocas de corona dentada hasta
@ 10 mm, 1 llave de portabrocas, 1 maletin

de herramientas de plastico

AWBP 10 SELECT

Tensién de acumulador
Compatibilidad de la bateria

Alojamiento para la bateria
Velocidad bajo carga
Velocidad en vacio

Par con potencia efectiva
maéx.

Par de parada
Capacidad del portabrocas
@ de taladrado, acero

@ de taladrado acero
inoxidable

@ de taladro metal ligero
@D de taladro madera
Roscar

Eje cénico

Medida angular

Altura del cabezal de
engranaje

Peso sin bateria
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Servicio de Att. a

FEIN. Unverwiistliche

Elektrowerkzeuge.

Solucionador de probl
estrechos

La maquina especialmente plana (96 mm de altura del
cabezal de engranaje) y estrecha (17 mm de medida
angular) es especialista en puntos de dificil acceso.

para espacios

Gran precision

Taladro angular con la maxima calidad y una elevada
exactitud concéntrica para resultados de taladrado
precisos.

Taladro angular a bateria extremadamente pequefio para trabajos en puntos de dificil acceso.

VENTAJAS DE APLICACION

>

Motor PowerDrive FEIN sin escobillas, completamente
encapsulado y protegido contra el polvo con un rendi-
miento un 30 % més elevado y la méxima duracién.
Estructura especialmente plana y estrecha con 17 mm
de medida angular y 96 mm de altura del cabezal de
engranaje para trabajar en lugares y esquinas estre-
chos.

Uso flexible y universal mediante giro a derecha/iz-
quierda para roscados hasta Mé.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO
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| 4
| 4
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| 4

Cabezal de engranajes metilico.

Alojamiento cénico.

Portabrocas de precisién metalico.

Alta exactitud concéntrica.

Empufiadura ergonémica FEIN.

Tecnologia SafetyCell de FEIN. Protege la bateria

y la maquina frente a sobrecarga, sobrecalentamiento
y descarga total.

3 afios de garantia FEIN PLUS incluidos la bateria

y el cargador.

Taladrado/atornillado
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TALADROS ANGULARES

WBP 1 0 Taladro angular extremadamente pequefio para trabajos en puntos de dificil acceso.

Consumo nominal W 500 VENTAJAS DE APLICACION
Potencia suministrada W 270 > M deal i FEIN levad bilidad
Rk e Vmin 0-1030 otor de alta potencia con elevada estabilida
de la velocidad para un taladrado constante en casi
Velocidad en vacio 1/min 0-1830 cualquier tipo de aplicacién.
Par con potencia efectiva Nm 8 » Estructura especialmente plana y estrecha con 17 mm
max. de medida angular y 96 mm de altura del cabezal
Par de parada Nm 21 de engranaje para trabajar en lugares y esquinas
. | -1 estrechos.
Esfiosidadldel|ponibrolcs ol Imin o) » Uso flexible y universal mediante giro a derecha/
© de taladrado, acero utu) 10 izquierda para roscados hasta Mé.
@ de taladrado acero mm 10
noxidadle PROPIEDADES DEL PRODUCTO
Para los accesorios vease la pagina 178 @ de taladro metal ligero  mm 15
Volumen de suministro @ de taladro madera mm 25 » Cabezal de engranajes metalico.
1 portabrocas de corona dentada hasta Roscar Mé > Alojamiento cénico. ) )
@ 10 mm, 1 llave de portabrocas Eje cénico B 10 » Portabrocas de precision metalico.
- » Alta exactitud concéntrica.
Medida angular iy 17 » Caja del motor sin torsién en estructura modular.
Altura del cabezal de 9% » Empufiadura ergonémica FEIN.
ENSIanaje » Cablede 5m.
Cable con conector m 5
Peso segin EPTA kg 1,50

Nuamero de pedido 7 205 51 60

TALADROS ANGULARES

Smer® Set de inicio con bateria
ACCESORIOS GENERALES - 2 baterias de iones de litio con
&“ ALG 50.
Portabrocas con corona
dentada . .
Alojamiento de portabrocas B10 Capacidad Numero
Ah de pedido
Capacidad del ~ Peso Ndmero 5 92604300030
mandril kg de pedido 2,5 926 04 300 04 0

mm
0,8-10
0,5-8

022
0,14

63202044018
63202043010

Cargador rapido ALG 30

Para los acumuladores NiCd

y Li-lon de FEIN. Tiempo de carga
a partir de 25 min.

Ndmero de pedido

92604096010

ACCESORIOS AWBP 10

Maletin de herramientas
con compartimiento y caja de
plastico

470 x 275 x 116 mm.

Cargador rapido ALG 50
Para todos los acumuladores de
iones de litio FEIN. Tiempo de
carga a partir de 35 min.

Numero de pedido
33901131940

Ndmero de pedido

92604129010

Bateria

Bateria de iones de litio con
indicador del nivel de carga

y tecnologia SafetyCell de FEIN.
Protege la baterfa y la maquina
frente a sobrecarga, sobrecalenta-
miento y descarga total. Se puede
usar en todas las herramientas

a bateria FEIN de 18 V.
Capacidad Nudmero
Ah de pedido
5 92604173020
2,5 92604171020

1

78

ACCESORIOS WBP 10

Maletin de herramientas
Sintético, dimensiones interiores:
470 x 275 x 116 mm

Numero de pedido

33901118010

Caja de plastico
Compartimento de maletin con
tapa con cierre para piezas peque-
fias y accesorios, para maletin de
herramientas 3 39 01 118 01 0,
méx. 5 unid./maletin.

Numero de pedido

33901119000
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