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Taladro atornillador a bateria de Taladro atornillador a bateria Taladro atornillador a bateria
4 velocidades con motor sin esco- de 4 velocidades con motor sin de 2 velocidades con motor sin
billas y alojamiento QuickIN MAX. escobillas y alojamiento QuickIN. escobillas y alojamiento QuickIN.
Potencia increible para taladrar y Perfectamente adecuado para taladrar Perfectamente adecuado para taladrar
roscar hasta 12 mm y taladrado con y roscar hasta 8 mm y para atornillar. y roscar hasta 10 mm.
sierra de corona de metal duro.
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Tension de acumulador

Capacidad del acumulador

Compatibilidad de la baterl’a

Alojamiento para la bateria
Motor
Engranaje
Alojamiento para accesorios
Velocidad en vacio
Numero de percusiones
Par maximo (duro/blando)
Niveles de par
Capacidad del portabrocas
Atornillado
Portaherramienta
0 de taladrado, acero

0 de taladro madera
0 de taladro para piedra
Roscar
Peso con acumulador
Peso sin baterl’a

O incluido

ASCM 18 CM
186

Ah

mrn

kg
kg

ASCM 12 QC

18
5

Iones de litio/
iones de litio HighPower

18 V
sin escobillas

4 velocidades
QuickIN MAX

400/800 /1 950 / 3 850

90/45
15+1

1,5-13
10x400

25
50

M12
220
1,50

ABS 10 QC

12
2,5

Iones de litio

12 V
sin escobillas

4 velocidades
QuickIN

400/700/1400/2 500

40/20
20+1

1,5-13
8x200

13
40

M8
1,30
1,10

___\/

A53 18 QC
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2,5

Iones de litio/
iones de litio HighPower

MultiVoIt

sin escobillas
2 velocidades

QuickIN

450/2 000

60/32
22+1

1,5—13
8x300

13
50

M 10
1,70
1,30
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Taladro atornillador percutor a Taladro atornillador a baterl'a de Atornilladora a baterl'a de 2 velocida—
baterl’a de 2 velocidades con motor 2 velocidades con portabrocas des con portaherramientas de 1/4".
sin escobillas y alojamiento QuickIN. metalico. Perfecto para trabajos de Par potente para atornillados hasca
Muy adecuado para taladrar hasca taladrado y atornillado universales 6 X 200 mm.
10 mm en metal, piedra y mampos- hasta 6 mm.
terl'a.

_—_E_EI
O

18 12 12
2,5 2,5 2,5

Iones de litio/
iones de litio HighPower

MultiVoIt 12 V 12 V
sin escobillas 2 pol. CC 2 pol. CC

2-Gang 2 velocidades 2 velocidades
QuickIN

450/2 000 400/1 300 400/ 1 300
7 360/ 32 000

60/32 20/14 20/14
22 + 1 17 + 1 17 + 1

1,5 - 13 1 - 10
8x300 6x200 6x200

Alojamiento hexagonal 1/ "

Iones de litio Iones de litio

13 1o
50 3o
13

M 10 M 6
1,80 1,20 1,10
1,30 1,00 0,80
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TALAIJBO ATOBNILLAIJDB A BATEBiA IJE 4 VELOGIIJADES

Gran duracién Cambio répido de accesorios Engranajes de 4 velocidades
Los motores PowerDrive FEIN sin escobillas con-
vencen por su maxima duracion. Su rendimiento un
30 % superior consume menos baterl'a y permite una

Con el alojamiento FEIN QuicklN y los accesorios ade-
cuados podra cambiar facilmente entre las aplicaciones
de perforacic'mY roscado y atornillado. De este modo,

El engranaje de 4 velocidades proporciona velocidades
de corte o'ptimas para resultados de taladrado precisos
y simultaneamente aumenta la duracio’n de su broca.

duracion mayor de la misma. realizara su trabajo con rapidez y precision.

Taladro atornillador a bateria de 4 velocidades con motor sin escobillas y alojamiento QuickIN MAX.
Potencia increl’ble para taladrar y roscar hasta 12 mm y taladrado con sierra de corona de metal duro.mm 18 QM

18 VENTI-UAS [IE APLICAGIflN
Capacidad del acumulador Ah 5
Tension de acumulador V

> Motor PowerDrive FEIN sin escobillas, completamente
encapsulado y protegido contra el polvo con un rendi-
miento un 30 0/o mas elevado y la maxima duracion.

> Engranaje metalico de 4 velocidades. Velocidades
de corte optimas para taladrar en metal y tornillos
autorroscantes.

4 velocidades > Alojamiento para accesorios QuicklN MAX para todos
los accesorios QuicklN y QuicklN MAX. Cambio mas
rapido entre las aplicaciones.

Iones de litio/
iones de litio
HighPower

Compatibilidad de la baterl’a

Alojamiento para la baterl’a 18 V
Motor sin escobillas
Engranaje
Alojamiento para
accesorios QuicklN MAX

400 / 800 /
1 950 / 3 850
90 / 45
15 + 1 > Pares elevados hasta 90 Nm.
1 5 _13 > lncl. portabrocas metalico QuicklN (120 Nm) con
' garras de metal duro yfuerzas de sujecion elevadas.

Velocidad en vacio 1/min PBDPIEDADES DEL PHODUGTO
Par maximo (duro/blando) Nm

Niveles de par
Para Ios accesorios vease Ia pégina 198 Capacidad del portabrocas mm

Volumen de suministro

2 baterias (Li-Ion), 1 cargador rapido
ALG 50, 1 portabrocas QuicklN (120 Nm),

Atornillado
0 de taladrado, acero

0 de taladro madera

mm

mm

mm

10 x 400
25
50

Velocidades optimas en la 4.3 velocidad (3850 rpm)
para diametros pequefios.
Velocidades optimas en la 3.a velocidad (1950 rpm)
para diametro de 8 mm.

Roscar M 12 > Cortar roscas con gran potencia en la1.a velocidad.
Peso con acumulador kg 2.20 > Ajuste del par electronico.
Peso sin bateria kg 150 > Atornilla tornillos de 10 X 400 mm sin taladrado

previo.
> 2200 atornillados (5 X 40 mm) con una carga de la

baterl’a (5 Ah).
> Un cargador para todas las baterl’as Li-lon FEIN.
> El nivel de carga de la baterl’a puede leerse directa-

mente en la baterl’a.
> Tecnologl'a SafetyCell de FEIN. Protege la baterl’a

y la maquina frente a sobrecarga, sobrecalentamiento
y descarga total.

> 3 afios de garantl’a FEIN PLUS incluidos la baterl’a
y el cargador.

1 gancho cinturon, 1 almacenaje para puntas
de atornillado, 1 empufiadura, 1 maletin de
herramientas de plastico

Ndmero de pedido 71161161
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AS M 18 QM SELECT

FEIN BELEBT+

Para los accesorios vease la pagina 198

Volumen de suministro
1 portabrocas QuicklN (120 Nm), 1 gancho
cinturon, 1 almacenaje para puntas de
atornillado, 1 empufiadura, 1 maletin de
herramientas de plastico

SET PBOFESIUNAI. ASBM 18
QM PARA BOSCAIJO

FEIII. llnvlrwistllllll
Eluktromrkulul.

Taladro atornillador a bateria de 4 velocidades con motor sin escobillas y alojamiento QuicklN MAX.
Potencia increible para taladrar y roscar hasta 12 mm y taladrado con sierra de corona de metal duro.

Tension de acumulador

Compatibilidad de la bateria

Alojamiento para la bateria
Motor
Engranaje
Alojamiento para
accesorios

Velocidad en vacio

Par maximo (duro/blando)
Niveles de par
Capacidad del portabrocas
Atornillado
0 de taladrado, acero

fl de taladro madera

Roscar
Peso sin bateria

Nl'lmero de pedido

V

mm

mm

mm

kg

18
lones de litio/
iones de litio
HighPower

18 V
sin escobillas

4 velocidades

QuickIN MAX

400 / 800 /
1 950/3 850
90 / 45
15 + 1
1,5 - 13
10 x 400
25
50
M 12
1,50

71161164

\IENTAJAS IJE APLICABIfiN
> Motor PowerDrive FEIN sin escobillas, completamente

encapsulado y protegido contra el polvo con un rendi-
miento un 30 % mas elevado y la maxima duration.
Engranaje metalico de 4 velocidades. Velocidades
de corte o'ptimas para taladrar en metal y tornillos
autorroscantes.
Alojamiento para accesorios QuicklN MAX para todos
los accesorios QuicklN y QuicklN MAX. Cambio mas
répido entre las aplicaciones.

PHOPIEDADES DEL PHDDIICTO
Pares elevados hasta 90 Nm.
Incl. portabrocas metalico QuicklN (120 Nm) con
garras de metal duro yfuerzas de sujecion elevadas.
Velocidades optimas en la 4.3 velocidad (3850 rpm)
para diametros pequefios.
Velocidades optimas en la 3.3 velocidad (1950 rpm)
para diametro de 8 mm.
Cortar roscas con gran potencia en la1.a velocidad.
Ajuste del par electronico.
Atornilla tornillos de 10 x 400 mm sin taladrado
previo.
2200 atornillados (5 x 40 mm) con una carga de la
bateria (5 Ah).
Un cargador para todas las baterias Li-lon FEIN.
El nivel de carga de la bateria puede leerse directa-
mente en la bateria.
Tecnologia SafetyCell de FEIN. Protege la bateria
y la maquina frente a sobrecarga, sobrecalentamiento
y descarga total.
3 afios de garantia FEIN PLUS incluidos la bateria
y el cargador.

Taladro atornillador a bateria de 4 Velocidades con motor sin escobillas, alojamiento QuicklN MAX
y amplios accesorios para taladrar, roscar y atornillar en metal.

Tension de acumulador

Capacidad del acumulador
V
Ah

18
5

VENTAJAS IJE APLIGAGIfiN

+34 986 288118
Servicio de Att. al Cliente

> Motor PowerDrive FEIN sin escobillas, completamente
Iones de l't'ol encapsulado y protegido contra el polvo con un rendi-Compatibilidad de la bateria

F
I

Para Ios accesorios vease la pagina 198

Volumen de suministro
2 baterias (Li-Ion), 1 cargador rapido
ALG 50, 1 portabrocas QuicklN (120 Nm),
1 gancho cinturo’n, 1 almacenaje para puntas
de atornillado, 1 empufiadura, 1 maletin
de herramientas de plastico, 1 portapuntas
QuicklN (1/4"), 1 adaptador para roscado
QuicklN con 2 pinzas portapiezas, 1 adapta-
dor para llave de vaso QuicklN (1/2")

Alojamiento para la bateria
Motor
Engranaje
Alojamiento para
accesorios

Velocidad en vacio

Par maximo (duro/blando)
Niveles de par
Capacidad del portabrocas
Atornillado
0 de taladrado, acero

0 de taladro madera

Roscar

Peso con acumulador

Peso sin bateria

Nl'lmero de pedido

mm

mm

mm

kg
kg

iones de litio
HighPower
18 V
sin escobillas

4 velocidades

QuickIN MAX

400 / 800 /
1 950 / 3 850
90 / 45
15 + 1
1,5 - 13
10 x 400
25
50
M 12
2,20
1,50

71161163

miento un 30 % mas elevado y la maxima duracién.
Engranaje metalico de 4 velocidades. Velocidades
de corte optimas para taladrar en metal y tornillos
autorroscantes.
Alojamiento para accesorios QuicklN MAX para todos
los accesorios QuicklN y QuicklN MAX. Cambio mas
rapido entre las aplicaciones.

PBOPIEDADES DEL PRODUGTO
Pares elevados hasta 90 Nm.
Incl. portabrocas metalico QuickIN (120 Nm) con
garras de metal duro yfuerzas de sujecién elevadas.
Velocidades optimas en la 4.3 velocidad (3850 rpm)
para diametros pequefios.
Velocidades optimas en la 3.a velocidad (1950 rpm)
para diametro de 8 mm.
Cortar roscas con gran potencia en la1.a velocidad.
Ajuste del par electrénico.
Atornilla tornillos de 10 x 400 mm sin taladrado
previo.
2200 atornillados (5 x 40 mm) con una carga de la
bateria (5 Ah).
Un cargador para todas las baterias Li-lon FEIN.
El nivel de carga de la bateria puede leerse directa-
mente en la bateria.
Tecnologia SafetyCell de FEIN. Protege la bateria
y la maquina frente a sobrecarga, sobrecalentamiento
y descarga total.
3 afios de garantia FEIN PLUS incluidos la bateria
y el cargador.
Incl. portapuntas QuicklN (1/4") con practico manejo
con una sola mano y potente imén de neodimio.
Incl. adaptador de roscado Quickln con 2 pinzas
portapiezas para diametro del vastago de 4,5 y 6 mm
para machos de métricas.
Incl. adaptador Quickln para alojar llaves de vaso de
cuadradillo de1/2".

189
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Taladro atornillador a baterl’a de 4 velocidades con motor sin escobillas y alojamiento QuicklN.
Perfectamente adecuado para taladrar y roscar hasta 8 mm y para atornillar.

\IENTAJAS IJE APLICABIfiNTension de acumulador V 12

Capacidad del acumulador Ah 2,5
Compatibilidad de la baterl’a > Motor PowerDrive FEIN sin escobillas con un rendi-

miento un 30 % mas elevado y una larga duracién.
Alojamiento para la baterl’a 12 V > Engranaje metalico de 4 velocidades. Velocidades
Motor sin escobillas de corte optimas para taladrar en metal y tornillos

autorroscantes.
> Alojamiento para accesorios QuicklN para todos Ios

accesorios QuicklN. Cambio mas rapido entre las
aplicaciones.

lones de litio

Engranaje 4 velocidades
Alojamiento para
accesorios QulcklN

400 I700 /
1 400 / 2 500
40 / 20 PHOPIEDADES DEL PHDDIIC'I'O
20 + 1 ,
1,5 - 13

8 x 200
0 de taladrado, acero mm 13

0 de taladro madera mm 40

Roscar M 8

Peso con acumulador kg 1,30

Velocidad en vaclo 1/min

Par maximo (duro/blando) Nm
Niveles de parPara Ios accesorios vease la pagina 198 Pares elevados hasta 40 Nm.

Incl. portabrocas metalico QuicklN (60 Nm) con gran
exactitud concéntrica.

> Velocidades optimas en la 4.3 velocidad (2500 rpm)
para diametro hasta 6 mm.
Ajuste de par mecanico.
Se mantiene de pie sobre la baterl’a.
Empufiadura estrecha.
400 atornillados (5 x 40 mm) con una carga de la
baterl’a (2,5 Ah).
Un cargador para todas las baterl’as Li-lon FEIN.

> El nivel de carga de la baterl’a puede leerse directa-
mente en la baterl’a.

> Tecnologl’a SafetyCell de FEIN. Protege la baterl’a
y la maquina frente a sobrecarga, sobrecalentamiento
y descarga total.

> 3 afios de garantl’a FEIN PLUS incluidos la baterl’a
y el cargador.

Capacidad del portabrocas mm V

Volumen de suministro

2 baten’as (Li-Ion), 1 cargador répido Atornillado mm
ALG 50, 1 portabrocas QuicklN (60 Nm),
1 gancho cinturon, 1 almacenaje para puntas
de atornillado, 1 maletl’n de herramientas de
plastico

V
V

V
V

Peso sin baterl'a kg 1,10

V
Nl'lmero de pedido 711610 61

Taladro atornillador a baterl’a de 4 Velocidades con motor sin escobillas y alojamiento QuicklN.
Perfectamente adecuado para taladrar y roscar hasta 8 mm y para atornillar.

VENTAJAS IJE APLIGAGIfiNFEIN SELE 1:1 + Tensién deacumulador V ,2
Compatibilidad de la baterl’a lones de litio

> Motor PowerDrive FEIN sin escobillas con un rendi-
miento un 30 % mas elevado y una larga duracién.

> Engranaje metélico de 4 velocidades. Velocidades
de corte optimas para taladrar en metal y tornillos
autorroscantes.

> Alojamiento para accesorios QuicklN para todos los
accesorios QuicklN. Cambio mas rapido entre las
aplicaciones.

Alojamiento para la baterl’a 12 V
Motor sin escobillas
Engranaje 4 Velocidades
Alojamiento para
accesorios QuicklN

400 I700 /
1 400 / 2 500
40/20

Velocidad en vacio 1/min

Par maximo (duro/blando) Nm

Para los accesorios vease la pagina 198

Volumen de suministro
1 portabrocas QuicklN (60 Nm), 1 gancho
cinturon, 1 almacenaje para puntas de
atornillado, 1 maletl’n de herramientas de
plastico

190

Niveles de par
Capacidad del portabrocas
Atornillado

0 de taladrado, acero

0 de taladro madera
Roscar

Peso sin baterl'a

Ndmero de pedido

mm

mm

mm

kg

20+1

1,5-13
8x200
13
40
M8
1,10

71161064

PBOPIEDADES DEL PRODUGTO

V
V

V
V

V
V

Pares elevados hasta 40 Nm.
Incl. portabrocas metalico QuicklN (60 Nm) con gran
exactitud concéntrica.
Velocidades optimas en la 4.“ velocidad (2500 rpm)
para diametro hasta 6 mm.
Ajuste de par mecanico.
Se mantiene de pie sobre la baterl’a.
Empufiadura estrecha.
400 atornillados (5 x 40 mm) con una carga de la
baterl’a (2,5 Ah).
Un cargador para todas las baterl’as Li-lon FEIN.
El nivel de carga de la baterl’a puede leerse directa-
mente en la baterl’a.
Tecnologl’a SafetyCell de FEIN. Protege la baterl’a
y la maquina frente a sobrecarga, sobrecalentamiento
y descarga total.
3 afios de garantl’a FEIN PLUS incluidos la baterl’a
y el cargador.
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SET PBOFESIIINAL
ASBM 12 08 PARA BOSCAIJIJ

,Taladro atornlllador a baterla de 4 veloc1dades con motor Sln escoblllas alolamlento Qu1ck|N
y amplios accesorios para taladrar, roscar y atornillar en metal.

\IENTAJAS IJE APLICABIfiNTension de acumulador V 12

Capacidad del acumulador Ah 2,5
Compatibilidad de la baterl’a > Motor PowerDrive FEIN sin escobillas con un rendi-

miento un 30 % mas elevado y una larga duracién.
Alojamiento para la baterl’a 12 V > Engranaje metalico de 4 velocidades. Velocidades
Motor sin escobillas de corte optimas para taladrar en metal y tornillos

autorroscantes.
> Alojamiento para accesorios QuickIN para todos Ios

accesorios QuickIN. Cambio mas rapido entre Ias
aplicaciones.

Iones de litio

Engranaje 4 velocidades
Alojamiento para
accesorios QulcklN

400 I700 /
1 400 / 2 500
40 / 20 PHOPIEDADES DEL PHDDIIC'I'O
20 + 1 ,
1,5 - 13

8 x 200
0 de taladrado, acero mm 13

0 de taladro madera mm 40

Roscar M 8

Velocidad en vacu’o 1/min

Par maximo (duro/blando) Nm
Para Ios accesorios vease Ia pégina 198 Niveles de par Pares elevados hasta 40 Nm.

Incl. portabrocas metalico QuickIN (60 Nm) con gran
exactitud concéntrica.

> Velocidades optimas en la 4.3 velocidad (2500 rpm)
para diametro hasta 6 mm.
Ajuste de par mecanico.
Se mantiene de pie sobre la baterl’a.

Capacidad del portabrocas mm VVolumen de suministro
1 taladro atornillador a baterl’a, 2 baten’as Atornillado mm
(Li-Ion), 1 cargador rapido ALG 50, 1 porta-
brocas QuickIN (60 Nm), 1 gancho cinturon,
1 almacenaje para puntas de atornillado,
1 maletl’n de herramientas de plastico, 1 por-
tapuntas QuickIN (1/4"), 1 adaptador para
roscado QuickIN con 2 pinzas portapiezas,
1 adaptador para Ilave de vaso QuickIN

Peso con acumulador

Peso sin baterl’a
kg
kg

1,30
1,10

7
7

7
7

Empufiadura estrecha.
400 atornillados (5 x 40 mm) con una carga de la
baterl’a (2,5 Ah).

V Un cargador para todas Ias baterl’as Li-Ion FEIN.
> El nivel de carga de la baterl’a puede leerse directa-

mente en la baterl’a.
> Tecnologl’a SafetyCeII de FEIN. Protege Ia baterl’a

y la maquina frente a sobrecarga, sobrecalentamiento
y descarga total.

> 3 afios de garantl’a FEIN PLUS incluidos Ia baterl’a
y el cargador.

> Incl. portapuntas QuickIN (1/4") con practice manejo
con una sola mano y potente iman de neodimio.

> Incl. adaptador de roscado Quickln con 2 pinzas
portapiezas para diametro del vastago de 4,5 y 6 mm
para machos de me’tricas.

> Incl. adaptador Quickln para alojar Ilaves de vaso de
cuadradillo de1/2".

(1/2")
Nl'lmero de pedido 7 116 10 62
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TALAIJBD ATIJBNILLAIJOB

TALAIJBO ATOBNILLADDB [PEBBUTDB] A BATEBlA IJE 2 VELDGIDADES

._1";€‘§‘3‘F§
«veg

12V 14,4V 18V

Gran duracién Cambio répido de accesorios Flexible y sencillo
Los motores PowerDrive FEIN sin escobillas con- Con el alojamiento FEIN QuicklN y los accesorios Flexibles y sencillas: las herramientas eléctricas con
vencen por su méxima duracion. Su rendimiento un adecuados podré cambiar facilmente entre las aplica— alojamiento MultiVolt pueden accionarse con todas las
30 % superior consume menos baterl'a y permite una ciones de perforacion, roscado y atornillado. De este baterl'as de iones de litio FEIN de 12 a 18 V.
duracion mayor de la misma. modo, realizaré su trabajo con rapidez y precision.

ABS 18 c Taladro atornillador a baterl’a de 2 velocidades con motor sin escobillas y alojamiento QuicklN.
Perfectamente adecuado para taladrar y roscar hasta 10 mm.

Tension de acumulador V 18 VENTMAS ”E APLICAGION
Capacidad del acumulador Ah 2,5

H > Motor PowerDrive FEIN sin escobillas con un rendi-lones de lltlo/ . 30 0/ , l d | d .,
Compatibilidad de la baterl'a iones de litio mlento un 0 mas e eva 0 Y una arga uraCIon.

HighPower > Alojamiento para accesorios QuicklN para todos los
accesorios QuicklN. Cambio mas rapido entre las

. ' aplicaciones.
Motor 5'" escoblllas > Alojamiento MultiVolt. La herramienta a baterl’a puede
Engranaje 2 velocidades accionarse con todas las baterl’as de iones de litio FEIN

Alojamiento para la baterl’a MultiVolt

Alojamiento para accesorios QuicklN (12'18 V)~
Velocidad en vaCI'o 1/min 450/2 000
Par méximo (duro/blando) Nm 60/ 32 PHOPIEDABES DEL PBDDIIG'I'O

Niveles de par 22 + 1 > Engranaje metalico de 2 velocidades para taladrar en
Para Ios accesorios vease la pagina 198 Capacidad del portabrocas mm 1.5 - 13 metal y para atornillado autorroscante.

Atornillado mm 3 x 300 > Incl. portabrocas metalico QuicklN (120 Nm) con
0 de taladm acero mm 13 garras de metal duro yfuerzas de sujecién elevadas.

1 taladro atornillador a baterl’a, 2 baterl’as ’ > Ajuste de par mecanico.
(Li-Ion), 1 cargador rapido ALG 50, 1 porta— 0 de taladro madera mm 50 > Disefio compacto.
brocas QuicklN (120 Nm), 1 gancho cintu- Roscar M 10 > 750 atornillados (5 x 40 mm) con una carga de la
ron, 1 almacenaje para puntas de atornillado, Peso con acumulador kg 170 baterl’a (2,5 Ah).
1 maletl'n de herramientas de plastico P . . > Un cargador para todas las baterl’as Li-lon FEIN.eso sm baterla kg 1,30 > El ‘ l d d l b , , _nIve e carga e a aterla puede leerse dlrecta

mente en la baterl’a.
7 “3 22 62 > Tecnologl’a SafetyCell de FEIN. Protege la baterl’a

y la maquina frente a sobrecarga, sobrecalentamiento
y descarga total.

> 3 afios de garantl’a FEIN PLUS incluidos la baterl’a
y el cargador.

Volumen de suministro

Ndmero de pedido
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ABS 8 0 SELECT

rem 5mm
‘-

Para Ios accesorios vease Ia pagina 198

Volumen de suministro
1 portabrocas QuickIN (120 Nm), 1 gancho
cinturon, 1 almacenaje para puntas de
atornillado, 1 maletl’n de herramientas de
plastico

SET PBOFESIONAI.
ABS 18 06 PARA BOSCAIJD

Para Ios accesorios vease Ia pagina 198

Volumen de suministro

2 baterlas (Li-Ion), 1 cargador rapido
ALG 50, 1 portabrocas QuickIN (120 Nm),
1 gancho cinturo’nY 1 almacenaje para puntas
de atornillado, 1 maletl’n de herramientas
de plastico, 1 portapuntas QuickIN (1/4"),
1 adaptador para roscado QuickIN con
2 pinzas portapiezasY 1 adaptador para Ilave
de vaso QuickIN (1/2")

Poligono Industrial 0 Rebullén s/n. 36416 - Mos - Espafia - rodavigo@rodavigo.com

+34 986 288118
Servicio de Att. al Cliente

FEIII. llnvlrwistllllll
Elektromrkzuul.

Taladro atornillador a baterla de 2 velocidades con motor sin escobillas y alojamiento QuickIN.
Perfectamente adecuado para taladrar y roscar hasta 10 mm.

Tension de acumulador V

Compatibilidad de la baterl’a

Alojamiento para la baterl’a
Motor
Engranaje
Alojamiento para acce-
sorios

Velocidad en vaclo 1/min
Par maximo (duro/blando) Nm
Niveles de par
Capacidad del portabrocas mm
Atornillado mm
0 de taladrado, acero mm

0 de taladro madera mm

Roscar

Peso sin bateria kg

Ndmero de pedido

18
Iones de litio/
iones de litio
HighPower

MultiVoIt
sin escobillas

2 velocidades

QuickIN

450/2000
60/32
22+1
1,5-13
8x300
13
50
M10
1,30

71132264

\IENTAJAS IJE APLICABIfiN
b

>

Motor PowerDrive FEIN sin escobillas con un rendi-
miento un 30 % mas elevado y una larga duracion.
Alojamiento para accesorios QuickIN para todos Ios
accesorios QuickIN. Cambio mas rapido entre Ias
aplicaciones.
Alojamiento MultiVoIt. La herramienta a baterla puede
accionarse con todas Ias baterlas de iones de litio FEIN
(12-18 V).

PHOPIEDADES DEL PHDDIICTO
b Engranaje metalico de 2 velocidades para taladrar en

metal y para atornillado autorroscante.
Incl. portabrocas metélico QuickIN (120 Nm) con
garras de metal duro yfuerzas de sujecion elevadas.
Ajuste de par mecanico.
Disefio compacto.
750 atornillados (5 x 40 mm) con una carga de la
baterl’a (2,5 Ah).
Un cargador para todas Ias baterl’as Li-Ion FEIN.
El nivel de carga de la baterla puede leerse directa-
mente en la baterl’a.
Tecnologla SafetyCeII de FEIN. Protege Ia baterl’a
y la maquina frente a sobrecarga, sobrecalentamiento
y descarga total.
3 afios de garantla FEIN PLUS incluidos Ia baterla
y el cargador.

Taladro atornillador a baterl’a de 2 velocidades con motor sin escobillas, alojamiento QuickIN
y amplios accesorios para taladrar, roscar y atornillar en metal.

Tension de acumulador V
Capacidad del acumulador Ah

Compatibilidad de la baterl’a

Alojamiento para la baterl’a
Motor
Engranaje
Alojamiento para
accesorios

Velocidad en vaclo 1/min
Par maximo (duro/blando) Nm

Niveles de par
Capacidad del portabrocas mm
Atornillado mm
0 de taladrado, acero mm

0 de taladro madera mm

Roscar

Peso con acumulador kg
Peso sin baterl'a kg

Nl'lmero de pedido

18
2,5
Iones de litio/
iones de litio
HighPower

MultiVoIt
sin escobillas

2 velocidades

QuickIN

450/2000
60/32
22+1
1,5-13
8x300
13
50
M10
1,70
1,30

7 113 22 63

VENTAJAS IJE APLIGAGIfiN
> Motor PowerDrive FEIN sin escobillas con un rendi-

miento un 30 0/o mas elevado y una larga duracién.
> Alojamiento para accesorios QuickIN para todos Ios

accesorios QuickIN. Cambio mas rapido entre Ias
aplicaciones.

> Alojamiento MultiVoIt. La herramienta a baterla puede
accionarse con todas Ias baterlas de iones de litio FEIN
(12-18 V).

PBOPIEDADES DEL PBflDllG'I'fl
> Engranaje metalico de 2 velocidades para taladrar en

metal y para atornillado autorroscante.
Incl. portabrocas metalico QuickIN (120 Nm) con
garras de metal duro yfuerzas de sujecion elevadas.
Ajuste de par mecanico.
Disefio compacto.
750 atornillados (5 x 40 mm) con una carga de la
baterl’a (2,5 Ah).
Un cargador para todas Ias baterl’as Li-Ion FEIN.
El nivel de carga de la baterla puede leerse directa-
mente en la baterl’a.
Tecnologla SafetyCeII de FEIN. Protege Ia baterl’a
y la maquina frente a sobrecarga, sobrecalentamiento
y descarga total.
3 afios de garantla FEIN PLUS incluidos Ia baterla
y el cargador.
Incl. portapuntas QuickIN (1/4") con pra’ctico manejo
con una sola mano y potente iman de neodimio.
Incl. adaptador de roscado Quickln con 2 pinzas
portapiezas para dia’metro del vastago de 4,5 y 6 mm
para machos de métricas.
Incl. adaptador Quickln para alojar ||aves de vaso de
cuadradillo de1/2".
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A83 18 01:

Para Ios accesorios vease la pagina 198

Volumen de suministro
2 baterl’as (Li-Ion), 1 cargador rapido
ALG 50, 1 portabrocas QuicklN (120 Nm),
1 gancho cinturén, 1 almacenaje para puntas
de atornillado, 1 maletl’n de herramientas de
plastico

A83 18 0 SELECT

FEIN smcfi

Para Ios accesorios vease la pagina 198

Volumen de suministro
1 portabrocas QuicklN (120 Nm), 1 gancho
cinturén, 1 almacenaje para puntas de atorni-
llado, 1 maletl’n de herramientas de plastico
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Taladro atornillador percutor a baterl’a de 2 velocidades con motor sin escobillas y alojamiento QuicklN.
Muy adecuado para taladrar hasta 10 mm en metal, piedra y mamposterl’a.

Tensién de acumulador V

Capacidad del acumulador Ah

Compatibilidad de la baterl’a

Alojamiento para la baterl’a
Motor
Engranaje
Alojamiento para
accesorios

Velocidad en vacio 1/min
Ndmero de percusiones 1/min
Par méximo (duro/blando) Nm
Niveles de par
Capacidad del portabrocas mm
Atornillado mm
0 de taladrado, acero mm

0 de taladro madera mm
0 de taladro para piedra mm
Roscar
Peso con acumulador kg
Peso sin bateria kg

Ndmero de pedido

18
2,5
lones de litio/
iones de litio
HighPower

MultiVolt

sin escobillas

2 velocidades

QuickIN

450/2000
7360/32000
60/32
22+1
1,5-13
8x300
13
so
13
M10
1,80
1,30

71132362

\IENTAJAS IJE APLICABIfiN
b

>

Motor PowerDrive FEIN sin escobillas con un rendi-
miento un 30 % mas elevado y una larga duracién.
Alojamiento para accesorios QuicklN para todos Ios
accesorios QuicklN. Cambio mas rapido entre las
aplicaciones.
Alojamiento MultiVoIt. La herramienta a baterl’a puede
accionarse con todas las baterl’as de iones de litio FEIN
(12-18 V).

PHOPIEDADES DEL PHDDIICTO
b Engranaje metalico de 2 velocidades con

percusio’n conmutable para taladrar en metal,
piedra y mamposteria.
Incl. portabrocas metalico QuicklN (120 Nm) con
garras de metal duro yfuerzas de sujecién elevadas.
Ajuste de par mecanico.
Disefio compacto.
750 atornillados (5 x 40 mm) con una carga de la
baterl’a (2,5 Ah).
Un cargador para todas las baterl’as Li-lon FEIN.
El nivel de carga de la baterl’a puede leerse directa-
mente en la baterl’a.
Tecnologl’a SafetyCell de FEIN. Protege la baterl’a
y la maquina frente a sobrecarga, sobrecalentamiento
y descarga total.
3 afios de garantl’a FEIN PLUS incluidos la baterl’a
y el cargador.

Taladro atornillador percutor a baterl’a de 2 velocidades con motor sin escobillas y alojamiento QuicklN.
Muy adecuado para taladrar hasta 10 mm en metal, piedra y mamposterl’a.

Tension de acumulador V

Compatibilidad de la baterl’a

Alojamiento para la baterl’a
Motor
Engranaje
Alojamiento para
accesorios

Velocidad en vacio 1/min

Nflmero de percusiones 1/min
Par maximo (duro/blando) Nm

Niveles de par
Capacidad del portabrocas mm
Atornillado mm
0 de taladrado, acero mm

0 de taladro madera mm

0 de taladro para piedra mm
Roscar
Peso sin baterl'a kg

Nl'lmero de pedido

18
lanes de litio/
iones de litio
HighPower
MultiVolt
sin escobillas
2 velocidades

QuicklN

450/2000
7360/32000
60/32
22+1
1,5-13
8x300
13
50
13
M10
1,30

7 113 23 64

VENTAJAS IJE APLIGAGIfiN
>

>

>

Motor PowerDrive FEIN sin escobillas con un rendi-
miento un 30 0/0 mas elevado y una larga duracion.
Alojamiento para accesorios QuicklN para todos los
accesorios QuicklN. Cambio mas rapido entre las
aplicaciones.
Alojamiento MultiVoIt. La herramienta a baterl’a puede
accionarse con todas las baterl’as de iones de litio FEIN
(12-18 V).

PBOPIEDADES DEL PBflDllG'I'fl
> Engranaje metalico de 2 velocidades

con percusién conmutable para taladrar en metal,
piedra y mamposteria.
Incl. portabrocas metalico QuicklN (120 Nm) con
garras de metal duro yfuerzas de sujecién elevadas.
Ajuste de par mecanico.
Disefio compacto.
750 atornillados (5 x 40 mm) con una carga de la
baterl’a (2,5 Ah).
Un cargador para todas las baterl’as Li-lon FEIN.
El nivel de carga de la baterl’a puede leerse directa-
mente en la baterl’a.
Tecnologl’a SafetyCell de FEIN. Protege la baterl’a
y la maquina frente a sobrecarga, sobrecalentamiento
y descarga total.
3 afios de garantl’a FEIN PLUS incluidos la baterl’a
y el cargador.
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SET PBUFESIIJNAL
A33 18 QB PARA BOSGADD

i
L E-

Para Ios accesorios vease la pagina 198

Volumen de suministro
2 baterl'as (Li-Ion), 1 cargador rapido
ALG 50, 1 portabrocas QuicklN (120 Nm),
1 gancho cinturén, 1 almacenaje para puntas
de atornillado, 1 maletl’n de herramientas
de plastico, 1 portapuntas QuicklN (1/4"),
1 adaptador para roscado QuicklN con
2 pinzas porcapiezas, 1 adaptador para llave
de vaso QuicklN (1/2")

Para Ios accesorios vease la pégina 198

Volumen de suministro

2 baterl’as (Li-Ion), 1 cargador rapido
ALG 50, 1 gancho cinturon, 1 almacenaje
para puntas de atornillado, 1 maletl’n de
herramientas de plastico

FEIII. llnvlrwistllllll
Eluktromrkzuul.

Taladro atornillador percutor a baterl’a de 2 velocidades con motor sin escobillas, alojamiento QuicklN
y amplios accesorios para taladrar, roscar y atornillar en metal.

Tensién de acumulador V

Capacidad del acumulador Ah

Compatibilidad de la baterl’a

Alojamiento para la baterl’a
Motor
Engranaje
Alojamiento para
accesorios

Velocidad en vaclo 1/min
Ndmero de percusiones 1/min
Par méximo (duro/blando) Nm
Niveles de par
Capacidad del portabrocas mm
Atornillado mm
0 de taladrado, acero mm

0 de taladro madera mm
0 de taladro para piedra mm
Roscar
Peso con acumulador kg
Peso sin baterl'a kg

Ndmero de pedido

18
2,5
lones de litio/
iones de litio
HighPower

MultiVolt

sin escobillas

2 velocidades

QuickIN

450/2000
7360/32000
60/32
22+1
1,5-13
8x300
13
so
13
M10
1,80
1,30

7 113 23 63

\IENTAJAS IJE APLICABIfiN
> Motor PowerDrive FEIN sin escobillas con un rendi-

miento un 30 % mas elevado y una larga duracién.
> Alojamiento para accesorios QuicklN para todos Ios

accesorios QuicklN. Cambio mas rapido entre las
aplicaciones.

> Alojamiento MultiVolt. La herramienta a baterl’a puede
accionarse con todas las baterl’as de iones de litio FEIN
(12-18 V).

PHOPIEDADES DEL PHDDIICTO
> Engranaje metalico de 2 velocidades con percusio’n

conmutable para taladrar en metal, piedra y mampos-
terI’a.

> Incl. portabrocas metalico QuicklN (120 Nm) con
garras de metal duro yfuerzas de sujecién elevadas.

> Ajuste de par mecanico.
> Disefio compacto.
> 750 atornillados (5 x 40 mm) con una carga de la

baterl’a (2,5 Ah).
> Un cargador para todas las baterl’as Li-lon FEIN.
> El nivel de carga de la baterl’a puede leerse directa-

mente en la baterl’a.
> Tecnologl’a SafetyCell de FEIN. Protege la baterl’a

y la maquina frente a sobrecarga, sobrecalentamiento
y descarga total.

> 3 afios de garantl’a FEIN PLUS incluidos la baterl’a
y el cargador.

> Incl. portapuntas QuicklN (1/4") con practice manejo
con una sola mano y potente iman de neodimio.

> Incl. adaptador de roscado Quickln con 2 pinzas
portapiezas para diametro del vastago de 4,5 y 6 mm
para machos de me’tricas.

Taladro atornillador a baterl’a de 2 velocidades con portabrocas metalico. Perfecto para trabajos de taladrado
y atornillado universales hasta 6 mm.

Tension de acumulador V
Capacidad del acumulador Ah
Compatibilidad de la baterl'a
Alojamiento para la baterl’a
Motor
Engranaje
Velocidad en vaclo 1/min
Par maximo (duro/blando) Nm
Niveles de par
Capacidad del portabrocas mm
Atornillado mm
0 de taladrado, acero mm

0 de taladro madera mm
Roscar
Peso con acumulador kg
Peso sin baterl'a kg

Ndmero de pedido

12

2,5
lones de litio

12 V
2 pol. CC
2 velocidades
400/1 300
20/ 14
17 + 1

1 — 10

6 x 200
10
30
M 6
1,20
1,00

71132061

VENTAJAS IJE APLIGAGIfiN
> Motor CC potente y duradero con proteccion frente

a sobrecalentamiento y sobrecarga.
> Engranaje metalico de 2 velocidades para trabajos de

taladrado y atornillado universales.
> Portabrocas metalico resistente con seguro de fuerza

de sujecion.

PBOPIEDADES DEL PBflDllG'I'fl
> Ajuste de par mecanico.
> Cambio a baterl’a seguro.
> Empufiadura estrecha.
> Disefio compacto.
> 350 atornillados (5 x 40 mm) con una carga de la

baterl’a (2,5 Ah).
Un cargador para todas las baterl’as Li-lon FEIN.

> El nivel de carga de la baterl’a puede leerse directa-
mente en la baterl’a.

> Tecnologl’a SafetyCell de FEIN. Protege la baterl’a
y la maquina frente a sobrecarga, sobrecalentamiento
y descarga total.

> 3 afios de garantl’a FEIN PLUS incluidos la baterl’a
y el cargador.

V
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TALAIJBD ATIJBNILLAIJOB

Taladro atornillador a baterl’a de 2 velocidades con portabrocas metélico. Perfecto para trabajos de taladrado
y atornillado universales hasta 6 mm.

\IENTAJAS IJE APLICABIfiNTension de acumulador V 12FEIN Snm+ Compatibilidad de la baterl'a Iones de litio
F Motor CC potente y duradero con proteccién frenteAlojamiento para la baterl’a 12 V .a sobrecalentamlento y sobrecarga.

Motor
.pl-

Para Ios accesorios vease Ia pégina 198

Volumen de suministro

1 gancho cinturén, 1 almacenaje para puntas
de atornillado, 1 maletl’n de herramientas de
plastico

Engranaje
Velocidad en vacio

Par méximo (duro/blando)
Niveles de par
Capacidad del portabrocas
Atornillado

0 de taladradoY acero

0 de taladro madera

Roscar

Peso sin baterl’a

Nl'lmero de pedido

2 pol‘ CC F Engranaje metalico de 2 velocidades para trabajos de
2 velocidades
400/1 300
20/ 14
17 +1

1 - 10

6 x 200
10
30
M 6
1,00

71132064

F
taladrado y atornillado universales.
Portabrocas metalico resistente con seguro de fuerza
de sujecién.

PHOPIEDADES DEL PHDDIICTO
F
F
F
F
F

V

Ajuste de par mecanico.
Cambio a baterl’a seguro.
Empufiadura estrecha.
Disefio compacto.
350 atornillados (5 x 40 mm) con una carga de la
baterl’a (2,5 Ah).
Un cargador para todas Ias baterl’as Li-Ion FEIN.
El nivel de carga de la baterl’a puede leerse directa-
mente en la baterl’a.
Tecnologl’a SafetyCeII de FEIN. Protege Ia baterl’a
y la maquina frente a sobrecarga, sobrecalentamiento
y descarga total.
3 afios de garantl’a FEIN PLUS incluidos Ia baterl’a
y el cargador.

Atornilladora a baterl'a de 2 velocidades con portaherramientas de 1/ ".
Par potente para atornillados hasta 6 x 200 mm.A35" 12 W40

VENTAJAS IJE APLIcAcIfiNTension de acumulador V 12
Capacidad del acumulador Ah 2,5

F M ‘ ’ fCompatibilidad de la baterl’a otor CC potente y duradero con proteCCIon rence
a sobrecalentamiento y sobrecarga.

Alejamlento para la baterla 12 V F Engranaje metalico de 2 velocidades para trabajos de
Iones de litio

Para Ios accesorios vease Ia pagina 198

Volumen de suministro
2 baterl’as (Li-Ion), 1 cargador répido
ALG 50, 1 gancho cinturén, 1 almacenaje
para puntas de atornillado, 1 maletl’n de
herramiencas de pléstico

196

Motor

Engranaje
Velocidad en vaCI'o
Par maximo (duro/blando)
Niveles de par
Atornillado

Pormherramienta

Peso con acumulador

Peso sin baterl'a

NL'Imero de pedido

2 pol. CC
2 velocidades
400/1 300
20/ 14
17 + 1
6 x 200
Alojamiento
hexagonal 1/4"
1,10
0,80

71132161

F
atornillado universales.
Corto y ligero mediante portaherramientas de 1/4"
y renuncia de portabrocas.

PBDPIEDADES DEL PRODUCT!)
F
F
F
F
F

V

Ajuste de par mecénico.
Cambio a baterl’a seguro.
Empufiadura estrecha.
Construccién muy corta de 155 mm.
350 acornillados (5 x 40 mm) con una carga de la
baterl’a (2,5 Ah).
Un cargador para todas Ias baterl’as Li-Ion FEIN.
El nivel de carga de la baterl'a puede leerse directa-
mente en la baterl’a.
Tecnologl'a SafetyCeII de FEIN. Protege Ia baterl’a
y la maquina frence a sobrecarga, sobrecalentamiento
y descarga total.
3 afios de garantl’a FEIN PLUS incluidos Ia baterl'a
y el cargador.
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TALAIJBD ATIJBNILLAIJOB

A38" 12 W4 SELECT

FEIH SEtEcT+

Para Ios accesorios vease Ia pégina 198

Volumen de suministro
1 gancho cinturén, 1 almacenaje para puntas
de atornillado, 1 maletl’n de herramiencas de
plastico

FEIII. llnvlrwistllllll
Eluktromrkzuul.

Atornilladora a baterl’a de 2 velocidades con portaherramientas de 1/ ".
Par potente para atornillados hasta 6 x 200 mm.

Tensién de acumulador
Compatibilidad de la baterl'a
Alojamiento para la baterl’a
Motor

Engranaje
Velocidad en vacio

Par méximo (duro/blando)
Niveles de par
Atornillado

Portaherramienta

Peso sin baterl'a

Ndmero de pedido

V

kg

12
Iones de litio

12 V
2 pol. CC
2 velocidades
400/1 300
20 / 14
17 + 1

6 x 200
Alojamiento
hexagonal 1/4"
0,80

71132164

\IENTAJAS IJE APLICABIfiN
> Motor CC potente y duradero con proteccién frente

a sobrecalentamiento y sobrecarga.
> Engranaje metalico de 2 velocidades para trabajos

de atornillado universales.
> Corto y Iigero mediante portaherramientas

de 1/4" y renuncia de portabrocas.

PHOPIEDADES DEL PHDDIICTO
> Ajuste de par mecanico.
> Cambio a baterl’a seguro.
> Empufiadura estrecha.
> Construccién muy corta de 155 mm.
b 350 atornillados (5 x 40 mm) con una carga de la

baterl’a (2,5 Ah).
Un cargador para todas Ias baterl’as Li-Ion FEIN.

> El nivel de carga de la baterl’a puede leerse directa-
mente en la baterl’a.

> Tecnologl’a SafetyCeII de FEIN. Protege Ia baterl’a
y la maquina frente a sobrecarga, sobrecalentamiento
y descarga total.

> 3 afios de garantl’a FEIN PLUS incluidos Ia baterl’a
y el cargador.

V
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ABGESOIIIDS GENERALES

Luz LED a bateria ALED
12-18 V
Luz LED a bateria compacta y de
gran duracion con cabezal de la
lampara giratorio. Compatible
con todas Ias baterias de iones de
litio FEIN de 12/14/18 V, incluido
gancho para colgar la luz. Con tan
solo 130 g resulta extremadamen-
te ligera y muy clara con 900 Lux.
La temperatura de color corres-
ponde a luz diurna. La claridad
puede ajustarse en 2 niveles.

Ndmero de pedido
9 26 04 200 02 0

Maletl’n de herramientas
Sintético, dimensiones interiores:
470 x 275 x 116 mm

‘15:

Numero de pedido
33901118010

Maletl’n de herramientas
i- Ein- adecuado para ABSU 12,

ASCD 12, ASCM 12
L .

l. .

Ndmero de pedldo
33901160010

Caja de plastico
Companimento de maletin con
tapa con cierre para piezas peque-
fias y accesorios, para maletin de
herramientas 3 39 01 118 01 0,
max. 5 unid./maletin.

Ni'imero de pedido
33901119000

Cargador rapido ALG 50
. Para todos Ios acumuladores de

iones de litio FEIN. Tiempo de
carga a partir de 35 min.(a

Ni'imero de pedido
92604129010

Cargador rapido ALG 30
Para Ios acumuladores NiCd
y Li-Ion de FEIN. Tiempo de carga
a partir de 25 min.

Ndmero de pedido
9 26 04 096 010

Portapuntas 1/4“ hexagono
exterior
Salida de fuerza 1/4“ - hexagono
interior
con portapuntas de cambio rapido

0 L Nfimero
mm mm de pedido
1 5 51 60510011009

BArEnI'A 1s v

Bateria
Bateria de iones de litio con
indicador del nivel de carga
y tecnologia SafetyCell de FEIN.
Protege la bateria y la maquina
frente a sobrecarga, sobrecalenta—
miento y descarga total. Se puede
usar en todas las herramientas
a bateria FEIN de 18 V.

Ni’imero
de pedldo

5 9 26 O4 173 02 0

Capacldad
Ah

2,5 926 04171 020

FIIII 5‘" LI - Set de inicio con bateria
2 baterias de iones de litio con

.v w ALG 50.

Capacldad NL’Imero
Ah de pedldo
5 92604300030
2,5 9 26 04 300 04 0

’
BATEIIIA 12 II

Bateria
Bateria de iones de litio con
indicador del nivel de carga
y tecnologia SafetyCell de
FEIN. Protege la bateria y la
maquina frente a sobrecarga,
sobrecalentamiento y descarga
total. Se puede usar en todas las
herramientas a bateria FEIN de
12 V y de 18 V con alojamiento
MultiVolt.

Ni’imero
de pedldo

2,5 9 26 04168 02 0

Capacldad
Ah

FEIN gr I _I - Set de inicio con bateria
' ' 2 baterias de iones de litio con

Iv % ALG 50.

Capacldad Ni’imero
Ah de pedldo
2,5 9 26 04 250 01 0

OTIIDS AGGESDBIOS

a Portabrocas desmontable
Portabrocas metalico pequefio de
la empresa Rohm, par maximo
60 Nm.
Compatible con todas las
atornilladoras a bateria FEIN
con alojamiento QuicklN/
QuicklN MAX.

Alojamiento para accesorlos
Quickl N

Ni’imero de pedldo
6 32 08 002 01 0

Portabrocas desmontable
Portabrocas metalico de la
empresa Rohm con garras de
metal duro y fuerzas de sujecion
elevadas. La punta de atornillado
puede permanecer en el arbol de
accionamiento y el portabrocas
se desplaza sobre la punta. Par
maximo 120 Nm.
Compatible con todas las atorni-
lladoras a bateria FEIN con aloja-
miento QuicklN/QuicklN MAX.

Alojamiento para accesorios Ndmero de pedido
QuickIN 6 32 08 005 01 0

+34 986 288118
Servicio de Att. al Cliente

Portabrocas desmontable
Portabrocas de mordazas planas
con pretensado automatico
metalico de Ro'hm. Evita e| giro de
la broca espiral y de la roscadora.

J Capacldad de sujecion 1,5-13 mm.
Trabajo preciso mediante una
elevada exactitud concéntrica de
hasta 0,35 mm. Compatible con
todas las atornilladoras a bateria
FEIN con alojamiento QuicklN/
QuicklN MAX.

Alojamlento para accesorlos NL’Imero de pedldo
QuickIN 6 42 03 006 01 0

Portapuntas
Portapuntas de hexagono interior
de 1/4" con practico manejo con
una sola mano y potente iman
de neodimio. Gracias al uso del
portapuntas, la atornilladora es
ma’s Iigera y mas corta.
Compatible con todas las atorni-
lladoras a bateria FEIN con aloja-
miento QuicklN/QuicklN MAX.

Alojamlento para accesorlos NL’Imero de pedldo
QuickIN 6 05 10 222 O1 0

a. Adaptador para Ilave de paso
Adaptador para llave de paso
para alojar cabezales del percutor
en alojamiento cuadrado de 1/2".
Compatible con todas las
atornilladoras a bateria FEIN
con alojamiento QuickIN/
QuickIN MAX.

Alojamlento para accesorlos NL’Imero de pedldo
QuickIN 6 42 03 002 O1 0

Adaptador para roscado
Adaptador para roscado con
2pinzas portapiezas para diametro
del vastago de 4,5 y 6 mm para
cortar Ios tamafios de roscado
M4/M5/M6/M8. Sujecio’n fiable de
la roscadora en el cuadrado, de
este modo se evita Ia posibilidad
de deslizamiento.
Compatible con todas Ias atorni-
lladoras a bateria FEIN con aloja-
miento QuicklN/QuicklN MAX.

3
iv

Namero
de pedido

6 42 O3 003 01 O

Alojamiento para accesorios

QuickIN

Adaptador para roscado
Sujecion fiable de la roscadora
en el cuadrado‘, de este modo
se evita la posibilidad de desliza-
miento. Compatible con todas
las pinzas portapiezas FEIN
y atornilladoras a bateria FEIN
con alojamiento QuicklN/
QuicklN MAX.

Alojamlento para accesorlos NL’Imero de pedldo
QuickIN 6 42 03 003 02 0

if
!

Pinzas portapiezas
para mandril de pinza y mandril
de pinza de péndulo, y adaptador
para roscado.
M2 (DIN 352, DIN 371),
M4 (DIN 357, DIN 376)

D Cuadrado Ni’imero
mm mm de pedido
2,8 2,1 6 32 06 077 00 1
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Pinzas portapiezas
para mandril de pinza y mandril
de pinza de péndulo, y adaptador
para roscado.
M3 (DIN 352, DIN 371),
M5 (DIN 357, DIN 376)

Q Cuadrado Nfimero
mm mm de pedido
3,5 2,7 6 32 06 064 00 1

Pinzas portapiezas
para mandril de pinza y mandril
de pinza de péndulo, y adaptador
para roscado.
M4 (DIN 352, DIN 371),
M6 (DIN 357, DIN 376)

0 Cuadrado NL’imero
mm mm de pedido
4,5 3,4 6 32 06 065 00 5

(2) de taladrado

Sierra de corona HM con
alojamiento QuickIN-PLUS
Con revestimiento de metal duro
y optima duracién para trabajos
de perforacién eficaces en chapa
meta’lica con hasta 4,0 mm de
grosor de material.
Dimensiones métricas, profundi-
dad de corte 4 mm’.’

NL’Imero
de pedldo

6 31 31 014 01 0
63131015010
63131016010

0 de mladrado
mm

14
15
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Corona perforadora HM con
alojamiento QuickIN-PLUS
Maxima duracién gracias al denta-
do de metal duro. Rendimiento de
arranque de virutas excelente en
codos los metales usuales.
Dimensiones métricas, profundi-
dad de corte 20 mm, 0 de tala—
drado acero hasta 25 mm, 0 de
taladrado aluminio hasca 30 mm.

Namero
de pedido

6 31 30 014 01 O
6 31 30 015 01 O

63131017010 16 63130016010
63131018010 17 63130017010
63131019010 18 63130018010

Pinzas portapiezas
para mandril de pinza y mandril
de pinza de péndulo, y adaptador
para roscado.
M5 (DIN 352, DIN 371), M6
(DIN 352), M7 (DIN 352), M8
(DIN 352, DIN 357, DIN 376)

0 Cuadrado Nlimero
mm mm de pedldo

4,9 6 32 06 066 00 8

63131020010 19 63130019010
63131021010 20 63130020010
63131022010 21 63130021010
63131023010 22 63130022010
63131024010 23 63130023010
63131025010 24 63130024010
63131026010 25 63130025010

63131027010 26 63130026010

63131028010 27 63130027010

63131029010 28 63130028010

Pinzas portapiezas
para mandril de pinza y mandril
de pinza de péndulo, y adaptador
para roscado. M7 (DIN 371),
M9 (DIN 352) M 10 (DIN 352,
DIN 357, DIN 376)

'
0

‘

0 Cuadrado Nlimero
mm mm de pedldo

5,5 6 32 06 070 00 6

63131030010 29 63130029010

63131031010 30 63130030010

63131032010
63131033010
63131034010
63131035010
63131036010
63131037010
63131038010

Pinzas portapiezas
para mandril de pinza y mandril
de pinza de péndulo, y adaptador
para roscado.
M8 (DIN 371), M11 (DIN 352)

D Cuadrado Nlimero
mm mm de pedldo

6,2 6 32 06 078 00 9

63131039010
63131040010

Pinzas portapiezas
para mandril de pinza y mandril
de pinza de péndulo, y adaptador
para roscado. M12 (DIN 357,
DIN 371, DIN 376)

Cuadrado Nt’imero
mm de pedldo
7 63206075004

Pinzas portapiezas
para mandril de pinza y mandril
de pinza de péndulo, y adaptador
para roscado. M10 (DIN 371)

Cuadrado Ndmero
mm de pedldo
8 63206079003

h

0 de taladrado
mm

Sierra de corona HM
para tubos con alojamiento
QuickIN-PLUS
Con revestimiento de metal duro
y optima duracion al utilizarse en
material para tubos y superficies
curvadas con grosores de la pared
hasta 4 mm.
Dimensiones métricas, profundi-
dad de corte 4 mm‘.‘

Ndmero
de pedldo

6 31 31 421 01 0
63131422010
63131423 010
63131424010
63131425010
63131426010
63131427010
63131428010
63131429010
63131430010

Para perforar diametros grandes
en metal. Adecuado para todas
las Sierras de corona de metal
duro FEIN y coronas perforadoras
con alojamiento QuicklN PLUS.

. . Optimo hasca un diametro de
I.--' 40 mm. Volumen de suminis-

tro incl. broca de centrado, sin
sierra de corona. Compatible con
todas Ias atornilladoras a bateria
FEIN con alojamiento QuickIN/
QuickIN MAX.

Alojamienw para accesorios Ni’imero de pedido
QuickIN 6 42 03 007 01 0

63131431010

Adaptador para sierra de corona 63131432010
63131433010
63131434010
63131435010
63131436010
63131437010
63131438010
63131439010
63131440010

Poligono Industrial 0 Rebullén s/n. 36416 - Mos - Espafia - rodavigo@rodavigo.com

D de taladrado
mm
14

Corona perforadora HM con
recubrimiento TiAIN, con
alojamiento QuicklN-PLUS
Maxima duracién gracias al den-
tado de metal duro. Rendimiento
de arranque de virutas excelente
en todos los metales usuales,
20 % mas de velocidad de corte,
fuerzas de corte y de avance
reducidas gracias al recubrimiento
con TiAIN.
Dimensiones métricas, profundi-
dad de corte 20 mm, 6 de tala—
drado acero hasta 25 mm, 0 de
taladrado aluminio hasta 30 mm.

Nl’imero
de pedldo

63130114010
15 63130115010
16 63130116010
17 63130117010
18 63130118010
19 63130119010
20 63130120010
21 63130121010
22 63130122010
23 63130123010
24 63130124010
25 63130125010
26 63130126010
27 63130127010
28 63130128010
29 63130129010
30 63130130010
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