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TALAIJBCS

TALAIJBOS

Inn-1.. IIII‘L ”Ilia-n-11. 1‘1 1:1 11
ABCP 6 SELECT ABCP 10 SELECT ABCP 13-2 SELECT CUP 6 BCP 1C

Taladro con acumula— Taladro con acumu- Taladro con acumu- Taladro de 1 velocidad Taladro de 1 velocidad
dor de 1 velocidad y lador de 1 velocidad lador universal de y altas revoluciones compacto y con velo-
altas revoluciones hasta compacto y con 2 velocidades hasta hasta 6 mm en acero cidad constante hasca
6 mm en acero con velocidad estable hasta 13 mm con velocidad con elevada estabilidad 10 mm en acero para
elevada estabilidad de 10 mm en acero para ideal para acero y acero de la velocidad para trabajos de montaje
la velocidad para cons— trabajos de moncaje inoxidable. construcciones me- in situ.
crucciones metalicas. in situ. talicas.

-————_E§I_E
Perforacién con broca espiral AA AA AA AA AA
Roscar A AA A
Sierra de corona en chapa
metalica
Avellanado A AA A
Escariado
Giro continua derecha/izquierda O O O O O
Sistema electro’nico para acelerar 0 O O O O
Embrague deslizante
Preseleccion de la velocidad
Consumo nominal
Potencia suministrada
Tension de acumulador
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500 500
270 270<2

2

18 18 18
Iones de litio/ Iones de litio/ Iones de litio/

iones de litio HighPower iones de litio HighPower iones de litio HighPower
Alojamiento para la bateria 18 V 18 V 18 V

Velocidad bajo carga 1/min 0 - 2 900 0 -1 100 0 - 500/0 -1 500 0 - 2 700 0 - 900

Compatibilidad de la bateria

Velocidad en vacio 1/min 0 - 3 350 0 -1 250 0 - 580/0 -1 760 0 - 4 000 0 -1 500

Par con potencia efectiva max. Nm 4 11 24 / 8 3,5 9
Par de parada Nm 7 19 39/ 13 9 24
Capacidad del portabrocas mm 0,5 - 10 1,5 - 13 1,5 - 13 0,5 - 10 1,5 - 13
0 de taladrado, acero mm 6 10 13 6 10
(Z) de taladrado acero inoxidable mm 6 10 13 6 1O
0 de raladro metal ligero mm 10 15 16 10 15
0 de raladro madera mm 20 30 37 20 30
G de taladrado sierra de corona mm
Roscar M 6 M 10 M 6
Avellanado max. 0 mm
Roscaen eleje 1/2"-20 UNF 1/2"-20 UNF 1/2"-20 UNF 1/2"-20UNF 1/2"-20UNF
0 del cuello de sujecion mm 43 43 43 43 43
Medida angular mm 23 23 23 23 23
Cable con conector m 5 5
Peso segun EPTA kg 1,70 1,80
Peso sin bateria kg 1,40 1,50 1,70
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BOP 6 BOP 10 BOP 10-2
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FEIII. llnvlrwistllllll
Eluktromrkzuul.

~.- ~.- .A: _A VA'11 *1/1- ‘4 ‘1 r"\
- BOP 10-2 BOP 13-2 Bus 10 30s 10-2 302 32-4 M

Taladro de 2 veloci- Taladro de 2 veloci- Potente taladro con Potente taladro de dos Taladro de 4 velocida-
dades universal hasta dades universal hasta ajuste de la velocidad velocidades con ajuste des universal con giro
10mm con rango de 13 mm con velocidad para el uso flexible de la velocidad para el a derecha/izquierda,
velocidad ideal para ideal para acero y acero en la conscruccién uso flexible en la cons— ajuste de la velocidad,
acero y acero inoxi- inoxidable. metélica. truccién metalica. portaherramientas de
dable. cono Morse 3 para

trabajos de perforacién
dificiles.

_—————
AA AA AA AA AA

AA AA AA AA AA

A A A

AA AA AA AA AA

AA

0

O O

.
0

0
}

.
0

0
}

O

O

500 550 1 200 1 200 1 800
270 300 680 680 1 100

60-140 / 95-220/
135-310 / 210-480
60-140 / 95-220/0-700/0-2250 0-680/0-2200 0-520 0-520/0-1600 135_310/210_480

20/7 20/7 50 50/16 75/48/34/22
50/16 50/16 503* 50/16M 75/48/34/22**

1,5-13 1,5-13 3-16 3-16
10 13 16 16 32
1o 13 16 16 20
16 16 2o 20 60
35 37 50 50 70

80 80
M 10 M 10 M 12 M 12 M 24

31 31 50
1/2"-20 UNF 1/2"-20 UNF 1/2"-20UNF 1/2"-20UNF

43 43 43 43 65
23 23 27 27 38

5 5 4 4 3,15
2,00 2,00 3,50 3,70 7,50

0-460/0-1350 0-440/0-1300 0-520 0-520/0-1600

AA muy adecuado
A adecuado
O incluido
** Embrague de seguridad

Ta
la

dr
ad

ol
at

nr
ni

lla
do

167

BOP 13-2 308 16 305 16-2 302 32-4 M
167

Poligono Industrial 0 Rebullén s/n. 36416 - Mos - Espafia - rodavigo@rodavigo.com

http://web.rodavigo.net/es/c/f/fein
http://web.rodavigo.net/es/c/f/fein


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118vwvw.rodavigo.net

TALAIJBIJS

TALAnno [A]BOP

Perforacién precisa
Taladre con extrema precision en la posicién sensible:
en el eje del taladro directo no solo lograra una
exactitud concéntrica optima, sino también una elevada
velocidad de corte.

talad rado.

ABOP 6 SELECT

Tension de acumuladorFEIN BELEBT+
a...a.-' _

l _ . Alojamiento para la baterl'a
Velocidad bajo carga
Velocidad en vacio
Par con potencia efectiva

fl _ max.

Par de parada
Capacidad del portabrocas
0 de taladrado, acero

0 de taladrado acero
inoxidable

Para Ios accesorios vease la pégina 176

Volumen de suministro
1 portabrocas de sujecion rapida meta’lico
de carcasa (mica SUPRA SKE, 1 pufio auxiliar,
1 maletl’n de herramientas de plastico

0 de taladro madera
Rosca en el eje
0 del cuello de sujecion
Medida angular
Peso sin bateria

Ndmero de pedido

168

Compatibilidad de la baterl’a

0 de taladro metal ligero

Para muchas aplicaciones
Con el engranaje de dos velocidades mecanico siempre
elegira la velocidad adecuada para su aplicacion de

V

1/min

1/min

Nm

mm

mm

mm

mm

mm

kg

18
lones de litio/
iones de litio
HighPower
18V
0-2900
0-3350

10
20
1/2"-20 UNF
43
23
1,40

7105 0162

+34 986 288118
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Roscar
El roscado requiere una potencia especialmente
elevada. Por este motivoY Ios taladros FEIN disponen
de un nivel de par constantemente elevado y giro
a derecha/izquierda.

Taladro con acumulador de 1 velocidad y altas revoluciones hasta 6 mm en acero con elevada estabilidad de la velocidad
para construcciones metalicas.

VENTAJAS IJE APLICAcIfiN
F
F

F

Velocidad éptima para pequefios taladros.
Taladro con acumulador con la maxima calidad y una
elevada precision de marcha concéntrica para resulta-
dos de taladrado precisos.
Motor PowerDrive FEIN sin escobillas, completamente
encapsulado y protegido contra el polvo con un rendi-
miento un 30 0/o mas elevado y la maxima duracién.

PBDPIEDADES DEL PHODUGTO
F
F
F
F
F

Giro a derecha/izquierda.
Cabezal de engranajes metalico.
Portabrocas de precision metalico.
Alta exactitud concéntrica.
Mordazas de sujecién del portabrocas de arrastre
automatico.
Bloqueo de husillo automatico y portabrocas de suje-
cién rapida de carcasa LIInica.
Empufiadura ergonémica FEIN.
lnterruptor electrénico.
Cuello de sujecién de 43 mm de 0 para el uso en
el soporte de taladrado.
Tecnologl'a SafetyCell de FEIN. Protege la baterl’a
y la maquina frente a sobrecarga, sobrecalentamiento
y descarga total.
3 afios de garantl’a FEIN PLUS incluidos la bateria
y el cargador.
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TALAIJBDS

ABOP 10 SELECT

FEIN SELECT-l-

._-u-In,

Para Ios accesorios vease Ia pagina 176

Volumen de suministro
1 portabrocas de sujecién rapida metalico
de carcasa (mica SUPRA SKE, 1 pufio auxiliar,
1 maletin de herramientas de plastico

ABOP 13-2 SELECT

FEIN BELEBT+

-IIIII..-

Para los accesorios vease la pagina 176

Volumen de suministro
1 portabrocas de sujecion rapida meta’lico
de carcasa (mica SUPRA SKE, 1 pufio auxiliar,
1 maletin de herramientas de pla’stico

vwvw.rodavigo.net

Tension de acumulador

Compatibilidad de la bateria

Alojamiento para la bateria
Velocidad bajo carga
Velocidad en vacio
Par con potencia efectiva
max‘
Par de parada
Capacidad del portabrocas
Q de taladrado, acero

Q de taladrado acero
inoxidable
0 de taladro metal ligero
0 de taladro madera
Roscar
Rosca en el eje
0 del cuello de sujecién
Medida angular
Peso sin bateria

Ndmero de pedido

Tension de acumulador

Compatibilidad de la bateria

Alojamiento para la bateria
Velocidad bajo carga
Velocidad en vacio
Par con potencia efectiva
max.
Par de parada
Capacidad del portabrocas
0 de taladrado, acero

0 de taladrado acero
inoxidable

0 de taladro metal Iigero
0 de taladro madera
Roscar
Rosca en el eje
Q del cuello de sujecion
Medida angular
Peso sin bateria

Numero de pedido

V

mm

kg

V

1/min

1/min

Nm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

kg

18
Iones de litio/
iones de litio
HighPower

18V
0-1100
0—1250

11

19
1,5-13
1o
10

15
30
M 6
1/2"-2o UNF
43
23
1,50

7105 02 62

18
lones de litio/
iones de litio
HighPower
18V
0-500/0-1500
0-580/0-1760

24/8

39/13
1,5-13
13

13

16
37
M10
1/2"-2o UNF
43
23
1,70

7105 03 62
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FEIII. llnvlrwistllllll
Eluktromrkzuul.

Taladro con acumulador de 1 velocidad compacto y con velocidad estable hasta 10 mm en acero para trabajos
de montaje in situ.

\IENTAJAS IJE APLICABIfiN
F Estructura especialmente compacta con reducida

medida angular para trabajos de montaje incluso en
espacios estrechos y en esquinas.
Taladro con acumulador con la maxima calidad y una
elevada precisio’n de marcha conce’ntrica para resulta-
dos de taladrado precisos.
Motor PowerDrive FEIN sin escobillas, completamente
encapsulado y protegido contra el polvo con un rendi-
miento un 30 % mas elevado y la maxima duracion.

PHOPIEDADES DEL PHDDIICTO
F
F
F
F
F

V
F

Giro a derecha/izquierda.
Cabezal de engranajes metalico.
Portabrocas de precision metalico.
Alta exactitud conce’ntrica.
Mordazas de sujecio’n del portabrocas de arrastre
automatico.
Bloqueo de husillo automatico y portabrocas de suje-
cio’n rapida de carcasa Unica.
Empufiadura ergonomica FEIN.
Interruptor electronico.
Cuello de sujecio’n de 43 mm de 0 para el uso en el
soporte de taladrado.
Tecnologia SafetyCeII de FEIN. Protege Ia bateria y la
maquina frente a sobrecarga, sobrecalentamiento
y descarga total.
3 afios de garantia FEIN PLUS incluidos Ia bateria y el
cargador.

Taladro con acumulador universal de 2 velocidades hasta 13 mm con velocidad ideal para acero y acero inoxidable.

VENTAJAS IJE APLICAcIfiN
F

F

Engranaje mecanico de dos velocidades para una
adaptacion optima de la velocidad en las mas diversas
aplicaciones.
Taladro con acumulador con la maxima calidad y una
elevada precision de marcha concéntrica para resulta-
dos de taladrado precisos.
Motor PowerDrive FEIN sin escobillas, completamente
encapsulado y protegido contra el polvo con un rendi-
miento un 30 0/o mas elevado y la maxima duracion.

PBDPIEDADES DEL PHODUGTO
F
F
F
F
F

V

F

Giro a derecha/izquierda.
Cabezal de engranajes metalico.
Portabrocas de precision metalico.
Alta exactitud concéntrica.
Mordazas de sujecién del portabrocas de arrastre
automatico.
Bloqueo de husillo automatico y portabrocas
de sujecion rapida de carcasa Unica.
Empufiadura ergonémica FEIN.
lnterruptor electronico.
Cuello de sujecion de 43 mm de 0 para el uso en
el soporte de taladrado.
Tecnologia SafetyCell de FEIN. Protege la bateria
y la maquina frente a sobrecarga, sobrecalentamiento
y descarga total.
3 afios de garantia FEIN PLUS incluidos la bateria
y el cargador.
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Para los accesorios vease la pagina 176

Volumen de suministro
1 portabrocas de sujecién rapida meta’lico
de carcasa L'Inica SUPRA SKE, 1 pufio auxiliar

Para Ios accesorios vease la pégina 176

Volumen de suministro

1 portabrocas de sujecién rapida metalico
de carcasa (mica SUPRA SKE, 1 pufio auxiliar,
1 maletl’n de herramientas de pla’stico

170
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Taladro de 1 velocidad y altas revoluciones hasta 6 mm en acero con elevada estabilidad de la velocidad
para construcciones metalicas.

Consumo nominal

Potencia suministrada

Velocidad bajo carga
Velocidad en vacio
Par con potencia efectiva
max.
Par de parada
Capacidad del portabrocas
0 de taladradoY acero

0 de taladrado acero
inoxidable

Q de taladro metal ligero
Q de taladro madera
Rosca en el eje
0 del cuello de sujecién
Medida angular
Cable con conector
Peso segdn EPTA

Ndmero de pedido

1/min

1/min

500
270
0 - 2 700
0 - 4 000

3,5

0,5-10
6

6

1o
20
1/2"—2o UNF
43
23
5
1,70

7 205 52 60

\IENTAJAS IJE APLICABIfiN
Velocidad o'ptima para pequefios taladros.
Motor de alta potencia FEIN con elevada estabilidad
de la velocidad para un taladrado constante en casi
cualquier tipo de aplicacion.
Cabezal de engranaje metalico y caja del motor sin tor-
sion en estructura modular para una elevada vida util.

PHOPIEDADES DEL PHDDIICTO
F
F
F
F

F
F
F
F

Giro a derecha/izquierda.
Portabrocas de precision metalico.
Alta exactitud conce’ntrica.
Mordazas de sujecio’n del portabrocas de arrastre
automatico.
Empufiadura ergonémica FEIN.
lnterruptor electronico.
Cable de 5 m.
Cuello de sujecio’n de 43 mm de 0 para el uso en
el soporte de taladrado.

Taladro de 1 velocidad y altas revoluciones hasta 6 mm en acero con elevada estabilidad de la velocidad
para construcciones metalicas.

Consumo nominal
Potencia suministrada

Velocidad bajo carga
Velocidad en vacio

Par con potencia efectiva
max‘
Par de parada
Capacidad del portabrocas
Q de taladrado, acero

0 de taladrado acero
inoxidable
0 de taladro metal ligero
0 de taladro madera
Rosca en el eje
Q del cuello de sujecio’n
Medida angular
Cable con conector
Peso segun EPTA

Ndmero de pedido

1/min

1/min

mm

mm

kg

500
270
0 - 2 700
0 - 4 000

3,5

0,5-10
6
6

10
20
1/2"-2o UNF
43
23
5
1,70

7 205 52 61

VENTAJAS IJE APLICAcIfiN
Velocidad optima para pequefios taladros.
Motor de alta potencia FEIN con elevada estabilidad
de la Velocidad para un taladrado constante en casi
cualquier tipo de aplicacion.
Cabezal de engranaje metalico y caja del motor sin tor-
sion en estructura modular para una elevada Vida LitiI.

PBDPIEDADES DEL PBODUGTO
F
F
F
F

V
V

V
V

Giro a derecha/izquierda.
Portabrocas de precision metalico.
Alta exactitud concéntrica.
Mordazas de sujecién del portabrocas de arrastre
automatico.
Empufiadura ergonémica FEIN.
lnterruptor electronico.
Cable de 5 m.
Cuello de sujecion de 43 mm de 0 para el uso en
el soporte de taladrado.
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TALAIJBDS "":i.'ii:::.'.'i::'.':l:.

BOP 10 Taladro de 1 velocidad compacto y con velocidad constante hasca 10 mm en acero para trabajos de montaje in situ.

Consumo nominal W 500 VENTMAS DE APLICAclfiN

Potencia suministrada W 270 _ .
IL _ .: '1': Velocidad bajo carga 1/min 0 _ 900 > Estructura espeCIalmente 'compacta con redunda

.- medlda angular para trabajos de montaJe Incluso en
F Velocidad en vacio 1/min 0 - 1 500 espacios estrechos Y en esquinas.

Par con potencia efectiva Nm 9 > Motor de alta potencia FEIN con elevada estabilidad
max. de la velocidad para un taladrado constante en casi
Par de parada Nm 24 cualquier tipo de aplicacion.

1’5 _13 > Cabezal de engranaje metalico y caja del motor sin tor-Capacidad del portabrocas mm . , _ , ,SlOn en estructura modular para una elevada Vida utIl.
0 de taladrado, acero mm 10

0 de mladmd° “em mm 10 PHOPIEDADES DEL PBIJDIICTO
Para los accesorios vease la pégina 176 'nOX'dable

g de taladro metal ligero mm 15 Giro a derecha/izquierda.
Q de taladro madera mm 30 Portabrocas de precision metalico.
Roscar M 6 Alta exactitud conce’ntrica.
Rosca en el eje “2.140 UNF Mordaaas de sujecio’n del portabrocas de arrastre

automatlco.
Empufiadura ergonémica FEIN.
lnterruptor electronico.
Cable de 5 m.
Cuello de sujecio’n de 43 mm de 0 para el uso en
el soporte de taladrado.

Volumen de suministro >
>

1 portabrocas de sujecion rapida metalico ,
de carcasa Unica SUPRA SKE, 1 pufio auxiliar }

0 del cuello de sujecion mm 43
Medida angular mm 23
Cable con conector m 5
Peso segL’In EPTA kg 1,80

7
7

7
7

Ndmero de pedido 7 205 53 60

BOP 1n Taladro de 1 velocidad compacto y con velocidad constante hasta 10 mm en acero para trabajos de montaje in situ.

Consumo nominal W 500 VENTMAS DE APLICAcIflN
Potencia suministrada W 270 . .
Velocidad bajo carga 1/min 0 _ 900 > Estructura espeCIalmente pompacta con redUCIda

medlda angular para trabajos de montaje Incluso en
Velocidad en V3Cl° 1/min 0 ' 1 500 espacios estrechos y en esquinas.
Par con potencia efectiva Nm 9 > Motor de alta potencia FEIN con elevada estabilidad
max. de la velocidad para un taladrado constante en casi
Par de parada Nm 24 cualquier tipo de aplicacion.

> Cabezal de engranaje metalico y caja del motor sin tor-Capacidad del portabrocas mm 1,5 - 13 .. , , .Slon en estructura modular para una elevada VIda utIl.
Q de taladrado, acero mm 10

0 de “lam“ mm mm 10 PBDPIEDADES DEL PBODUGTOPara los accesorios vease la pagina 176 inoxidable
0 de taladro metal ligero mm 15
0 de taladro madera mm 30

Volumen de suministro Giro a derecha/izquierda.
Portabrocas de precision metalico.
Alta exactitud concéntrica.
Mordazas de sujecién del portabrocas de arrastre
automatico.
Empufiadura ergonémica FEIN.
lnterruptor electronico.
Cable de 5 m.
Cuello de sujecion de 43 mm de 0 para el uso en
el soporte de taladrado.

F

1 portabrocas de sujecion rapida metalico >
de carcasa Unica SUPRA SKE, 1 pufio auxiliar, Roscar M 6 >
1 maletin de herramientas de plastico Rosca en el eje 1/2"-20 UNF >

0 del cuello de sujecién mm 43
Medida angular mm 23
Cable con conector m 5
Peso segun EPTA kg 1,80

V
V

V
V

Ndmero de pedido 7 205 53 61
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TALAIJBDS

BOP 10-2

Para Ios accesorios vease Ia pagina 176

Volumen de suministro

1 portabrocas de sujecién répida metalico
de carcasa Unica SUPRA SKE, 1 pufio auxiliar

BOP 10-2

Para Ios accesorios vease la pagina 176

Volumen de suministro
1 portabrocas de sujecién rapida metalico
de carcasa (mica SUPRA SKE, 1 pufio auxiliar,
1 maletin de herramientas de plastico

172

vwvw.rodavigo.net +34 986 288118
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Taladro de 2 velocidades universal hasta10mm con rango de velocidad ideal para acero y acero inoxidable.

Consumo nominal

Potencia suministrada

Velocidad bajo carga
Velocidad en vacio
Par con potencia efectiva
max.
Par de parada
Capacidad del portabrocas
0 de taladradoY acero

0 de taladrado acero
inoxidable

Q de taladro metal ligero
Q de taladro madera
Roscar
Rosca en el eje
0 del cuello de sujecion
Medida angular
Cable con conector
Peso segt’m EPTA

Ndmero de pedido

1/min

1/min

500
270
0-460/0-1350
0-700/0-2250

20/7

50/16
1,5-13
1o
10

16
35
M 10
1/2"-20 UNF
43
23
5
2,00

7 205 54 60

\IENTAJAS IJE APLICABIfiN
F Engranaje mecénico de dos velocidades para una

adaptacién optima de la velocidad en las mas diversas
aplicaciones.
Motor de alta potencia FEIN con elevada estabilidad
de la velocidad para un taladrado constante en casi
cualquier tipo de aplicacion.
Cabezal de engranaje metélico y caja del motor sin tor-
sion en estructura modular para una elevada Vida util.

PHOPIEDADES DEL PHDDIICTO
F
F
F
F

7
7

7
7

Giro a derecha/izquierda.
Portabrocas de precision metalico.
Alta exactitud conce’ntrica.
Mordazas de sujecio’n del portabrocas de arrastre
automatico.
Empufiadura ergonémica FEIN.
Interruptor electronico.
Cable de 5 m.
Cuello de sujecio’n de 43 mm de 0 para el uso en
el soporte de taladrado.

Taladro de 2 velocidades universal hasta 10mm con rango de velocidad ideal para acero y acero inoxidable.

Consumo nominal
Potencia suministrada

Velocidad bajo carga
Velocidad en vacio

Par con potencia efectiva
max‘
Par de parada
Capacidad del portabrocas
Q de taladrado, acero

0 de taladrado acero
inoxidable
0 de taladro metal ligero
0 de taladro madera
Roscar
Rosca en el eje
0 del cuello de sujecién
Medida angular
Cable con conector
Peso segun EPTA

Numero de pedido

1/min

1/min

mm

kg

500
270
0-460/0-1350
0-700/0-2250

20/7

50/16
1,5-13
1o
10

16
35
M 10
1/2"-2o UNF
43
23
5
2,00

7 205 54 61

VENTAJAS IJE APLICAcIfiN
F Engranaje mecanico de dos velocidades para una

adaptacién optima de la velocidad en las mas diversas
aplicaciones.
Motor de alta potencia FEIN con elevada estabilidad
de la velocidad para un taladrado constante en casi
cualquier tipo de aplicacion.
Cabezal de engranaje metalico y caja del motor sin tor-
sion en estructura modular para una elevada vida Litil.

PBDPIEDADES DEL PHODUGTO
F
F
F
F

V
V

V
V

Giro a derecha/izquierda.
Portabrocas de precision metalico.
Alta exactitud concéntrica.
Mordazas de sujecién del portabrocas de arrastre
automatico.
Empufiadura ergonémica FEIN.
lnterruptor electrénico.
Cable de 5 m.
Cuello de sujecion de 43 mm de 0 para el uso en
el soporte de taladrado.
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TALAIJBIJS

BOP 13-2

Para Ios accesorios vease Ia pégina 176

Volumen de suministro

1 portabrocas de sujecién répida metalico
de carcasa Unica SUPRA SKE, 1 pufio auxiliar

BOP 13-2

Para Ios accesorios vease la pégina 176

Volumen de suministro
1 portabrocas de sujecién rapida metalico
de carcasa (mica SUPRA SKE, 1 pufio auxiliar,
1 maletin de herramientas de plastico

vwvw.rodavigo.net
FEIII. llnvlrwistllllll

Eluktromrkzuul.

Taladro de 2 velocidades universal hasta 13 mm con velocidad ideal para acero y acero inoxidable.

Consumo nominal

Potencia suministrada

Velocidad bajo carga
Velocidad en vacio
Par con potencia efectiva
max.
Par de parada
Capacidad del portabrocas
0 de taladradoY acero

0 de taladrado acero
inoxidable

Q de taladro metal ligero
Q de taladro madera
Roscar
Rosca en el eje
0 del cuello de sujecion
Medida angular
Cable con conector
Peso segdn EPTA

Ndmero de pedido

1/min

1/min

550
300
0-440/0-1300
0-680/0-2200

20/7

50/16
1,5-13
13
13

16
37
M 10
1/2"-20 UNF
43
23
5
2,00

7 205 55 60

\IENTAJAS IJE APLICABIfiN
F Engranaje mecanico de dos velocidades para una

+34 986 288118
Servicio de Att. al Cliente

adaptacién optima de la velocidad en las mas diversas
aplicaciones.
Motor de alta potencia FEIN con elevada estabilidad
de la velocidad para un taladrado constante en casi
cualquier tipo de aplicacion.
Cabezal de engranaje metalico y caja del motor sin tor-
sion en estructura modular para una elevada Vida util.

PHOPIEDADES DEL PHDDIICTO
F
F
F
F

7
7

7
7

Giro a derecha/izquierda.
Portabrocas de precision metalico.
Alta exactitud conce’ntrica.
Mordazas de sujecio’n del portabrocas de arrastre
automatico.
Empufiadura ergonémica FEIN.
Interruptor electronico.
Cable de 5 m.
Cuello de sujecio’n de 43 mm de 0 para el uso en
el soporte de taladrado.

Taladro de 2 velocidades universal hasta 13 mm con velocidad ideal para acero y acero inoxidable.

Consumo nominal
Potencia suministrada

Velocidad bajo carga
Velocidad en vacio

Par con potencia efectiva
max‘
Par de parada
Capacidad del portabrocas
Q de taladrado, acero

0 de taladrado acero
inoxidable
0 de taladro metal ligero
0 de taladro madera
Roscar
Rosca en el eje
0 del cuello de sujecién
Medida angular
Cable con conector
Peso segun EPTA

Numero de pedido

1/min

1/min

mm

kg

550
300
0-440/0-1300
0-680/0-2200

20/7

50/16
1,5-13
13
13

16
37
M 10
1/2"-2o UNF
43
23
5
2,00

7 205 55 61

VENTAJAS IJE APLICAcIfiN
F Engranaje mecanico de dos velocidades para una

adaptacién optima de la velocidad en las mas diversas
aplicaciones.
Motor de alta potencia FEIN con elevada estabilidad
de la velocidad para un taladrado constante en casi
cualquier tipo de aplicacion.
Cabezal de engranaje metalico y caja del motor sin tor-
sion en estructura modular para una elevada Vida Litil.

PBDPIEDADES DEL PHODUGTO
F
F
F
F

V
V

V
V

Giro a derecha/izquierda.
Portabrocas de precision metalico.
Alta exactitud concéntrica.
Mordazas de sujecién del portabrocas de arrastre
automatico.
Empufiadura ergonémica FEIN.
lnterruptor electrénico.
Cable de 5 m.
Cuello de sujecion de 43 mm de 0 para el uso en
el soporte de taladrado.
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TALAIJBIJS

TALAIJBO BDSIDSK 672

Para herramientas de taladrado grandes
Trabaje con rentabilidad también con diametros de taladrado grandes:
un engranaje de dos velocidades mecanico proporciona la velocidad o'ptima
para su tarea de taladrado (BOS 16-2).

-. Consumo nominal
_-. . .

Potencia suministrada

Velocidad bajo carga
II

i
\- Velocidad en vacio

Par con potencia efectiva
max.

Par de parada
Capacidad del portabrocas
0 de taladrado, acero

0 de taladrado acero
inoxidable

Para Ios accesorios vease Ia pégina 176

Volumen de suministro
0 de taladro metal Iigero1 portabrocas de sujecién rapida metalico
0 de taladro maderade carcasa unica SUPRA SKE, 1 pufio auxiliar
0 de taladrado sierra de
corona
Roscar

Avellanado 0 max.
Rosca en el eje
Q del cuello de sujecio'n
Medida angular
Cable con conector
Peso segun EPTA

Numero de pedido

174

1/min

1/min

mm

mm

kg

1 200
680
0 - 520
0 - 520

50
soak-x-

3-16

16

16

20
50

80

M 12
31
1/2"-2o UNF
43
27
4
3,50

7 205 47 60

+34 986 288118
Servicio de Att. al Cliente

Potentes en el eje de taladrado directo
Los taladros con empufiadura en cruz permiten una gran fuerza de apriete en
la direccién de avance.

Potente taladro con ajuste de la velocidad para el uso flexible en la construccion metalica.

VENTAJAS IJE APLIGAGIflN

F Velocidad optima para el rango de dia’metro superior
y con ello posibilidad de trabajar de forma rentable
gracias a un uso eficiente de la maquina.

F Motor de alta potencia FElN con elevada estabilidad
de la velocidad para un taladrado constante en casi
cualquier tipo de aplicacién.

F Cabezal de engranaje metélico y caja del motor sin tor-
sion en estructura modular para una elevada vida L'Itil.

PBOPIEDADES DEL PRODUCT!)

F Giro a derecha/izquierda y preseleccién de la veloci-
dad electrénica.
Electronica tacométrica de velocidad regulada.
Portabrocas de precision metélico.
Alta exactitud conce’ntrica.
Mordazas de sujecién del portabrocas de arrastre
automatico.

F Empufiadura tipo pala para una transmisién de fuerza
optima.

F lnterruptor electrénico.
F Cuello de sujecién de 43 mm de 0 para el uso en

el soporte de taladrado,
F ** Embrague de seguridad.

F
F
F
F
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BUS 16-2 Potente taladro de dos velocidades con ajuste de la velocidad para el uso flexible en la construccion metalica.

\IENTAJAS IJE APLICABIfiNConsumo nominal W 1 200
Potencia suministrada W 680 } E . . . d d | 'd d

0 _ 520 / 0 _1 600 ngranaje mleca-nlco e 05 veou a es para una
adaptaCIon optima de la veloudad en Ias mas dIversas

0 ' 520 / 0 '1 600 aplicaciones.
Par con potencia efectiva > Motor de alta potencia FEIN con elevada estabilidad, Nm 50/ 16 . .max. de la veloadad para un taladrado constante en caSI

50/ 16 H cualquier tipo de aplicacion.
3_ 16 > Cabezal de engranaje metélico y caja del motor sin tor-

sion en estructura modular para una elevada vida util.

Velocidad bajo carga 1/min
Velocidad en vacio 1/min

Par de parada Nm
Capacidad del portabrocas mm
0 de taladrado, acero mm 16

Para Ios accesorios vease Ia pégina 176

Volumen de suministro
1 portabrocas de sujecién répida metalico
de carcasa linica SUPRA SKE, 1 pufio auxiliar

302 32-4 M

Para Ios accesorios vease Ia pégina 176

Volumen de suministro

1 pufio auxiliar, 1 cufia de expulsio’n

0 de taladrado acero 16
inoxidable

Q de taladro metal Iigero
Q de taladro madera
0 de taladrado sierra de
corona
Roscar
Avellanado 0 max.
Rosca en el eje
0 del cuello de sujecién
Medida angular
Cable con conector
Peso segun EPTA

Ndmero de pedido

20
50

80

M 12
31
1/2"-2o UNF
43
27
4
3,70

7 205 49 60

PHOPIEDADES DEL PHDDIICTO
b
b
b
b
b

Giro a derecha/izquierda.
Electronica tacométrica de velocidad regulada.
Portabrocas de precision metélico.
Alta exactitud conce’ntrica.
Mordazas de sujecio’n del portabrocas de arrastre
automatico.
Empufiadura tipo pala para una transmisién de fuerza
optima.
Interruptor electronico.
Cuello de sujecio’n de 43 mm de 0 para el uso en
el soporte de taladrado.
H Embrague de seguridad.

Taladro de 4 velocidades con giro a derecha/izquierda, ajuste de la velocidad, portaherramientas de cono Morse 3 para
trabajos de perforacién difl’ciles.

Consumo nominal
Potencia suministrada

Velocidad bajo carga 1.“
velocidad
Velocidad bajo carga 2.‘
velocidad
Velocidad bajo carga 3.a
velocidad
Velocidad bajo carga 4.I
velocidad
Velocidad de marcha en
vacio 1.a velocidad
Velocidad de marcha en
vacio 2.a velocidad

Velocidad de marcha en
vacio 3.a velocidad
Velocidad de marcha en
vacio 4.a velocidad

Par con potencia efectiva
max.

Par de parada

0 de taladrado, acero

0 de taladrado acero
inoxidable

0 de taladro metal Iigero
0 de taladro madera
Roscar

Avellanado 0 max.

0 del cuello de sujecio’n
Medida angular
Cable con conector
Peso segun EPTA

Ndmero de pedido

W
W

1/min

1/min

1/min

1/min

1/min

1/min

1/min

1/min

mm

mm

1 800
1 100

60-140

95-220

135-310

210-480

60-140

95-220

135-310

210-480

75/48/34/22

75/48/34/
22*516

32

20

60
70
M 24
50
65
38
3,15
7,50

7 202 5160

VENTAJAS IJE APLIGAGIflN

> Motor de alta potencia FEIN de 1800 W y engranaje
de 4 velocidades mecanico para un par elevado en
trabajos de perforacién dificiles.
Méquina con giro a derecha/izquierda y reduccién de la
velocidad electrénica para todos los trabajos de perfo-
racién. como perforacion con broca espiral, roscado,
avellanado y escariado.
Construccién con una gran capacidad de carga para
el uso duro gracias a la maxima calidad de materiales
y fabricacion.

PBOPIEDADES DEL PRODUCT!)

VV
V

V
V

V
V

V

Portaherramientas MK3.
Embrague electrénico.
Electronica tacométrica de con regulacién de
velocidad.
Para aplicaciones intensivas.
Cabezal de engranajes metalico.
Empufiadura en cruz.
Acoplamiento optimo a soportes magnéticos FEIN.
Amplia gama de accesorios.
** Embrague de seguridad.
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AccEsonlos [AJBOP a, [AJBOP 10,
(mar 10-2, [AJBOP13-2

Maletl'n de herramientas
con compartimiento y caja de
plastico
Sintético, dimensiones interiores:
470 x 275 x 116 mm

Ndmero de pedido
3 39 01 118 48 0

Cargador rapido ALG 50
a l Para todos Ios acumuladores de

.,__ - iones de litio FEIN. Tiempo de
.l' . . .W carga a partlr de 35 min.

Ndmero de pedldo
9 26 04 129 01 0

Cargador répido ALG 30
Para Ios acumuladores NiCd
y Li-Ion de FEIN. Tiempo de carga
a partir de 25 min.

Ndmero de pedido
9 26 04 096 01 0

Baterl'a
Baterl'a de iones de litio con
indicador del nivel de carga
y tecnologl’a SafetyCeII de FEIN.
Protege Ia baterl’a y la maquina
frente a sobrecarga, sobrecalenta—
miento y descarga total. Se puede
usar en todas Ias herramientas
a baterl’a FEIN de 18 V.

Nfimero
de pedido

5 9 26 04 173 02 0
2,5 92604171020

Capacidad
Ah

Set de inicio con baterl’a
2 baterias de iones de litio con
ALG 50.8:99

Capacldad Nt’imero
Ah de pedido
5 92604300030

Estribo de suspension
para la suspension en un
equilibrador
vertical

Nfimero de pedldo
3 02 32 046 00 8

flEstribo de suspension
para la suspension en un
equilibrador
horizontal y vertical

Namero de pedido
3 21 25 050 00 7

r— Tope de profundidad

Nfimero de pedldo
3 21 27 005 00 6

Protector
para la proteccién mecanica
de la superficie de herramienta

Tlpo Nt’imero
de pedldo

31420131010
31420132010

BOP 10
BOP 10-2/13-2

Pasta de corte
Lubricante para el trabajo
de chapas.

Nfimero de pedldo
32132020129

ABBESDBIOS BOS 16, BOS 16-2

Maletl'n de herramientas
Sintético, dimensiones interiores:
470x275x 116 mm

Namero de pedido
3 39 01 118 01 0

2,5 9 26 04 300 04 0

Portabrocas de fijacion rapida
Portabrocas de sujecién rapida
metalico de carcasa (mica SUPRA
SKE con seguro de fuerza de suje-
cién, alojamiento del portabrocas
1/2" - 20 UNF

Capacldad del mandrll NL’Imero
mm de pedldo
0,5-10 63205036010

Portabrocas de fijacion rapida
Portabrocas de sujecién rapida
metalico de carcasa unica SUPRA
SKE con seguro de fuerza de suje-
cién, alojamiento del portabrocas
1/2" - 20 UNF

Capacldad del mandrll NL’imero
mm de pedido
1,5-13 63205035010

Llave plana de una boca
SW11

Ndmero de pedldo
6 29 03 002 00 9

_\ 76

.. Mezclador de mortero
600 mm de largo,® 110 mm

Ndmero de pedido
6 39 02 002 01 3

Portabrocas de fijacién rapida
Portabrocas de sujecién rapida metali-
co de carcasa (mica SUPRA SKE con se-
guro de fuerza de sujecion, alojamiento
del portabrocas 1/ " - 20 UNF

Nfimero
de pedldo

Capacidad del Peso
mandrll kg
mm
3-16 0,56 63205038010

Portabrocas de fijacién répida
Alojamiento de portabrocas
1/2" - 20 UNF
Forma aguda R

Capacldad del NL’Imero
mandrll de pedldo
mm
1-13 0,54 6 32 05 033 01 0

+34 986 288118
Servicio de Att. al Cliente

Portabrocas con corona
dentada
Alojamiento de portabrocas 1/2" - 20 UNF

Capacldad del
mandrll kg
mm
1-10 0,30
1,5-13 0,38

Nfimero
de pedldo

63203 034010
63203041014

AGGESOBIDS 302 32-4 M, DSKE 672,
IJIJSK 671-1, DDSK 672

Maletin de herramientas
metalico 400 x 400 x 130 mm

Ndmero de pedido
3 3901032013

Capacidad del

Portabrocas de fijacién rapida
Alojamiento de portabrocas B16
Forma aguda R

Ndmero
de pedidomandril

mm
0—1 0 0,61 63204016007

63204017001
63204025003

1—1 3 0,88
3-16 1,14

Capacidad del mandril Peso
mm kg
14 3 0,56

49'
Capacidad del mandril Peso
mm k;
1 ,5-1 3 0,41
3-1 6 0,64

Portabrocas de fijacién rapida
Alojamiento de portabrocas B16
punta R, con seguro de fuerza de
sujecio'n

Namero
de pedido

6 32 04 032 00 6

Portabrocas con corona
dentada
Alojamiento de portabrocas B16

Ndmero de pedido

63202030015
63202037010

# Cono para portabrocas
para maquinas caladradoras con
cono Morse.

Alojamiento
CM 3/B 16
CM 3/B 22

Ndmero de pedido
6 33 01 012 00 5
6 33 01 014 00 7

—--=-L=_ Cono de extension-I—-- -- para cono Morse

Alojamiento
CM 3/CM 4

NL’Imero de pedldo
6 33 04 004 00 0

— Cas uillo de reduccion—"T'i:n-I ‘1para cono Morse

Ndmero de pedido
6 33 02 003 00 4

Cufia de expulsioni

Alojamiento Longitud NL’imero
mm de pedido

CM 1/CM 2 140 6 33 05 00300 3
CM 3/CM 4 190 6 33 05 004 00 1
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