TRATAMIENTO DE ACERO INOXIDABLE

BF 1 0-280 E Lijadora de cinta extremadamente potente para esquinas y cantos en el tratamiento de acero inoxidable.
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Para los accesorios vease la pagina 76

Volumen de suministro

1 brazo de lijado acodado

BF 10-280 E SET
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Para los accesorios vease la pagina 76

Volumen de suministro

3 brazos de lijado (1 x 3/6 mm acodado,

6 mm recto, 20 mm recto), 10 cintas abra-
sivas 3 mm (grano 120), 10 cintas abrasivas

6 mm (grano 120), 10 cintas abrasivas 20 mm
(grano 120), 5 cintas de tela 6 mm (media-
nas), 1 maletin de herramientas de plastico

Consumo nominal w 800

Potencia suministrada \\% 550

Velocidad en vacio 1/min 10 000 - 28 000
Velocidad de cinta misec  12-32
Dimensiones de cinta mm 520 x 3/6/20
Cable con conector m 4

Peso segin EPTA kg 2,10

Servicio de A

FEIN. Unverwiistliche
Elektrowerkzeuge.

VENTAJAS DE APLICACION

» Motor de alta potencia FEIN para el mdximo rendi-
miento de desbaste y velocidad constante, incluso con
cargas elevadas.

» Velocidades de cinta 6ptimas para el uso efectivo de las
diferentes cintas abrasivas, de tela y de pulido.

» Fécil manejo - Brazo de lijado orientable 180° sin
herramientas, montaje y ajuste de la cinta sin herra-
mientas.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

» Guiado de cinta perfecto.

» Anchos de cintade 3220 mm.

» Velocidad de regulacién continua, éptima para la
proteccidn de superficies sensibles.

» Brazos de lijado acodados y rectos para distintas

aplicaciones.

Arranque suave.

Bloqueo de puesta en marcha involuntaria.

Cable industrial H 07.

Se puede suministrar un amplio programa

de accesorios.

Tratamiento de acero inoxidahle
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Set basico de lijadora de cinta para esquinas y cantos en el tratamiento de acero inoxidable.

Consumo nominal )% 800

Potencia suministrada w 550

Velocidad en vacio 1/min 10 000 - 28 000
Velocidad de cinta m/sec  12-32
Dimensiones de cinta mm 520 x 3/6/20
Cable con conector m 4

Peso segin EPTA kg 2,10

VENTAJAS DE APLICACION

» Motor de alta potencia FEIN para el médximo rendi-
miento de desbaste y velocidad constante, incluso con
cargas elevadas.

» Facil manejo - Brazo de lijado orientable 180° sin
herramientas, montaje y ajuste de la cinta sin herra-
mientas.

» El set basico con brazos de lijado acodados y rectos
para distintas aplicaciones, cintas abrasivas cerdmicas
para el tratamiento de soldaduras efectivo y cintas de
tela para trabajos de acabado en distintos anchos.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

Velocidades de cinta éptimas.

Guiado de cinta perfecto.

Anchos de cinta de 3 220 mm.

Velocidad de regulacién continua, éptima para
la proteccién de superficies sensibles.
Arranque suave.

Bloqueo de puesta en marcha involuntaria.
Cable industrial H 07.

Se puede suministrar un amplio programa

de accesorios.
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